
                 Zestawienie materiałów instalacyjnych – ZBIORNIKI WODY 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1 Zbiornik wody, żelbetowy, z płytą stropową, 

prefabrykowany typu ACO-TANK o pojemności czynnej 

75m
3
,  wysokość czynna 2,0m, wysokość całkowita przy 

ścianie zewnętrznej 2,6m, podstawa denna zbiornika 

kołowa o średnicy 8,21m, wyposażenie  dodatkowe 

zbiornika: właz 0,8x0,8m, rury wywiewne 3xDN100mm, 

wykonanie stal nierdzewna 

Kpl. 2 

2 Studnia betonowa Dw=1,2m, właz żeliwny  klasy B, klamry 

złazowe,  głębokość studni  2,2m 

Kpl. 1 

3 Zasuwa DN100mm z obudową i skrzynką uliczną Kpl. 2 

4 Zasuwa DN150mm z obudową i skrzynką uliczną Kpl. 2 

5 Zasuwa z napędem elektromechanicznym  AUMA  

DN100mm 

Kpl. 1 

6 Zawór pływakowy DN100mm Kpl. 2 

7 Rura stalowa nierdzewna DN100mm Mb. 18,0 

8 Rura stalowa nierdzewna DN150mm Mb. 6,0 

9 Kolano stalowe nierdzewne DN150mm, 30º Szt. 2 

10 Trójnik stalowy DN100/100mm Szt. 1 

11 Trójnik stalowy DN150/150mm Szt. 1 

12 Kołnierz stalowy nierdzewny DN100mm Szt. 7 

13 Kołnierz stalowy nierdzewny DN150mm Szt. 5 

14 Połączenie PE/st DN110/100mm z kołnierzem st. 

nierdzewnym 

Szt. 1 

15 Połączenie PE/st DN160/150mm z kołnierzem st. 

nierdzewnym 

Szt. 1 

 


