Okablowanie sygnatowe
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WLZ z zestawu Z/ZP Ne
| ﬂ IP-65 60
Wtyczka odbiornikowa i uziom otokowy
dla agregatu przewoznego Fe/Zn25x4
obudowa p/t ZN30x28 IP44 Emiter - - - - - - Ruz<20_Ohm

woda z sieci - zasilanie

Instalacje oswietlenia i wentylatora wykonane przewodem YDYzo 3x1,5 p/t.
Instalacje gniazd wykonane przewodami YDYzo 3(5)x2,5 p/t.

Instalacje zasilania i sterowania urzqdzen technologicznych w korytkach PCV 60x40.
Podfgczenia aparatury zestawdw hydroforowych wedfug dokumentacji dostawcy.
Montaz radiomodemu i centrali alarmowe] wiamaniowe]j (niepokazane na rysunku)
nad rozdzielnig RG. Rozmieszczenie czujek i sgnalizatordw ustalic na budowie.

Metalowe rurociqgi, korpusy urzqdzen i szyng PE rozdzielni RG
przytqezyé do szyny wyréwnawczej (GSW).

woda do zbiornika
"Krasne Potockie"

INSTALACJE 230V Samoczynne wytgczenie
ELEKTRYCZNE TN-S zasilania t<0,4s
Inwestor Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
Nazwa inwestycji Budowa sieci wodociggowej Trzetrzewina - Krasne Potockie
Stadium Projekt budowlany
Obiekt Hydrofornia, Trzetrzewina dziatka nr 28
Nazwa rys. Budynek hydroforni, plan instalacji elektrycznych
Projektowat Data
inz. Czestaw Sobejko Upr. 232/66; GP.IV-63/398,/76 10.2009
specj. instalacyjno—inzynieryjna w zakr. inst. elektr.
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