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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania jest:
1. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (D2003 r. Nr 207, poz. 2016 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rylskekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpujécti82 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji daigej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na cald¢ zamierzenia budowlanego sklaglagie prace, ktore opisane zostaty
w czesciach projektu budowlanego:
- Projekt zagospodarowania terenu;
- projekt budowlano-wykonawczy;

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow i z&a@nych z nimi prac:
1. budowlano — montawe — polegaice na:
a) wykonaniu wykopu;
b) wykonaniu sieci wodoggowej;
c) wykonaniu prac ziemnych — @xiowej wymiany gruntu, podsypki, obsypki
rurociagu, studni redukcyjnej, mikroniwelacji terenu;

3 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym pod budowieci wodocigowej wysépuja obiekty
kubaturowe oraz media.
Teren, na ktdrym zlokalizowana jest&igodochgowa uzbrojony jest w sie

- Energetyczy,

- Telekomunikacyjn,

- wodochgowa,

- napowietrzg sie¢ energetyczi

- siet gazowa.

4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TER ENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie tereaz ggo elementy wykluczaj
ewentualne zagrenia wynikagce z charakteru inwestycji. Ewentualne zagroa zostaty
wyeliminowane poprzez szczekigokczen rur.
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5 WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJAC ICH SKALE
| RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYST APIENIA

Identyfikuje sé¢ nastpujace zagraenia dla zdrowia izycia ludzi, ktore mog wysipic
podczas realizacji robét budowlanych:

5.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodagjowej
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montawe

Podczas prac ziemnych oraz maotaych wystpuje niebezpieczstwo upadku
pracownika do:

— otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod é¢siwodociagowy, SUW i

ujecie,

— niezabezpieczonej komory zasuw przed Aakeniem jej montau,

— otwartych studni po wykonaniu obsypki,

— aprzed wykonaniem barierek ochronnych,
Upadek taki mpe spowodowatrwate uszkodzenie ciata, a nawetierc.
W zwigzku z przewidywanymi wykopami o0 bezpiecznym nachie scian
i glebokasci powyzej 3,0 m, wysipi szczegllnie wysokie ryzyko powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5.2 Przysypanie ziemj
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodagjowej
Czas wystgpienia: prace budowlano — momiawe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen

W celu posadowienia uwdzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materialu ziemnego w pobli wykopu. Nieprawidiowe zgromadzenie tego
materialu mae spowodowa zasypanie pracownika, m@gpowodowa trwate
uszkodzenie ciata lufmierc.

5.3 Zagrozenie zwhzane z pra@ koparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodagjowe;j
Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw piiekty pompowni, sieci
kanalizacji saniternej i obsypce, wystije konieczné& zastosowania koparki. Praca
koparki generuje zagrenia zwizane z jej poruszaniemesipo placu budowy:
mozliwoscia potrcenia, uderzenia #ka na wysegniku, co mae spowodowatrwate
uszkodzenie ciata, a w przypadku pawiajszych obraen smierc.

5.4 Zagrozenie zwhzane z przemieszczeniemepo palcu budowy
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodagjowej
Czas wystgpienia: prace montzowe
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Zagrazenie to wystpuje do zakaczenia prac budowlano-montavych i zwigzane
jest z typowymi czynniciami wykonywanych przez pracownikéw, ktore rglelo
ich zakresu obowikdéw. Zagraenia, jakie identyfikuje sipodczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sttuczenia.

5.5 Zagrozenie porazenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci wodagjowej
Czas wystgpienia: prace budowlano-montawe — obstuga usdlzen elektrycznych.

Zagrazenie to wysfpuje w catym okresie prac do zakaenia prac budowlano-
montaowych. Przewidziany zakres prac wymagayaia urzdzen elektrycznych,
ktérych niewtdciwa obstuga mie spowodowé porazenie ppdem o napiciu 230 —
380 V.

Roéwniez niewtaciwe wykonywanie zasilania przepompowni zeane z wykonaniem
podiczenia do istnigce] sieci napowietrznej oraz instalacji elektrygzmeoze
spowodowa zagraeniezycia pracownikéw i obstugi przepompowni.

Whioski:

Wymienione powyej roboty budowlane nie zostaty wymienione w 8 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200 ,w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea

i ochrony zdrowia’- jéli nie beda prowadzone w temp. -1.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godn 8 6 pkt.2.a wiw
Rozporadzenia nalgy uwzgkdni¢ w planie bioz.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Kazdy z pracownikdédw przyspujacych do wykonywania prac powinien priej
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Bydavoparciu o hagpujace akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru RoboétdBwlano-Montaowych
MBiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- nraki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu robot tagowych i rozbidrkowych
zachowa ostraznosc.

- Normy PN i branowe odpowiednie

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z 28
Marca 1972 r w sprawie bezpiedséva i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montzowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93.

-Rozbiérki oraz zmiana sposobuytkowania obiektow budowlanych (Dz.U.95.10.47)

SzczegOlp uwag: winno sé zwrock na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowange si
do nich pracownikéw.
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7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH ,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A I SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielonyshas ostrzegawcz i oznakowany za pomec

tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz egétowymi tablicami o

zagraeniach w trakcie realizacji budowy.

Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podcaayg koparki i spychaczy.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz pskéamdowanie oraz plac

postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikbw winien posiadlasrodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowegkawice oraz odzieochronm zimows.

5. W przypadku pracy w niskich temp. najeprzewidzi€ czestsze przerwy w pracy
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu sogpal(barak).

wn




