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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROZBUDOWY WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO KU-
ROW, GM. CHELMIEC

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie inwestora — ZAKEADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ W CHELMCU GMINA CHELMIEC, POW. NOWY
SACZ

« aktualne mapy geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000
opracowane przez geodete uprawnionego, aktualne na dzien
18.04.2009 .

e uzgodnienia branzowe,

wypis z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy CHELMIEC,

obowigzujgce normy i zarzadzenia.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
,Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy wodociggu Kurow, gm. Chet-
mieg.

Sie¢ wodociggowa zasilajgca w wode Kuréw bedzie zasilana z istniejg-
cej sieci wodociggowej w Kurowie.
3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie gminy CHELMIEC istnieje sie¢ wodociggowa w miejsco-
wosci Kurow, zasilajgca w wode cze$S¢ wsi Kurow. Mieszkancy czesci
miejscowosci Kurow zaopatrujg sie w wode z lokalnych studni kopanych i
wierconych. Problemem staje sie niski poziom wody a nawet jej braki oraz
staba jakos¢ wody z uje¢ wtasnych.

Teren uzbrojony jest czesciowo w sie¢ energetyczng zasilajgcg za-
sadniczo domostwa z linii napowietrznych i telekomunikacyjng napo-
wietrzng oraz sie¢ gazowa.

Projektowang sie¢ wodociggowa tgczy sie z istniejgcg koncowka sieci
wodociggowej w miejscowosci Kuréw znajdujgca sie na dziatce nr 17/3.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuije:
* Projekt budowlano-wykonawczy zasilania w wode pozostatej czesci
miejscowosci Kurow, Gm. Chetmiec.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilaé w wode gospodarstwa
domowe i rolne.
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5. OBLICZENIA

Projektowany wodocigg jest zasilany z istniejgcego wodociagu, w zwigz-
ku z czym obliczenia zewnetrznej sieci wodociggowej dokonano na prze-
ptyw wody bytowo — gospodarczej oraz pozarowej (ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg po-
zarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) przy zalozeniu pozaru w naj-
bardziej niekorzystnych punktach dla przeptywu: gm =5 1/s.

Obliczenia hydrauliczne sieci w zatgczeniu.

Z obliczeh wynika, ze aby zabezpieczyé zapotrzebowanie wody i ciSnienie
na cele p.poz., ciSnienie dyspozycyjne na wyjsciu do sieci wodociggowe]
powinno wynosi¢ minimum 30 m st. H,O (0,3 MPa). To spowoduje, ze ci-
Snienie w projektowanej sieci wodociggowej bedzie za wysokie (40-80 m st.
H,O). Dla zapewnienia prawidtowego cisnienia na przytagczach do domow,
nalezy zainstalowa¢ w studni zawor redukcyjny @80 mm — odcigzony ci-
$nieniowo. Zawor utrzymuje state cisnienie na wyjsciu nawet podczas du-
zych zmian cisnienia po stronie wejsciowej.

Ponadto na kazdym przylaczu do budynkoéw przed wodomierzami zainsta-
lowac indywidualne zawory redukcyjne @20 mm- odcigzone cisnieniowo.
Zawor utrzymuje state cisnienie na wyjsciu nawet podczas duzych zmian
ciSnienia po stronie wejsciowej.

Zawory redukcyjne

Material korpusu mosigdz odporny na odcyn-
kowanie

Material wspornika tworzywo syntetyczne

sprezyny

Typ przylacza gwinty zewnetrzne

Cisn. stat. PN25

Filtr wewnetrzny 0,16 mm

Zakres nastawy cisnie- 1,5... 6 bar

nia

Skala nastawy tak

Odciazone gniazdo tak

Dodatkowy e nastawa ci$nienia wyjsciowego

opis za pomocg pokretta

e wartos¢ nastawy ci$nienia wyj-
Sciowego widoczna na skali

e sprezyna nastawcza znajduje
sie poza obszarem przeptywu
wody

e zachowanie regulacji nawet
przy matych przeptywach
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e wktad regulatora cisnienia wy-
konany z wysokiej jakosci ma-
teriatdw syntetycznych

e fatwy sposdéb rozbudowy o filtr

drobnosiatkowy z ptukaniem
wstecznym

e mozliwos¢ zamontowania za-
woru zwrotnego antyskaze-
niowego na wejsciu

6. OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ
Trase sieci projektuje sie:
» w drogach gminnych w poboczu,
* po dziatkach prywatnych.
Utozenie projektowanej sieci zewnetrzne] przewidziano na gtebokosci 1,60
m od wierzchu rury. W celu odciecia pewnych partii sieci zaprojektowano
zasuwy kotnierzowe klinowe z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniajace z
gtadkim i wolnym przelotem [0 80 i 100 mm (na kazdej galezi trojnika).
Zasuwy wodociggowe miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe z gtadkim i
wolnym przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatow:
1) wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,
2) uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring,
3) pokrywa i korpus - Zeliwo sferoidalne (minimum GGG40),
4) klin — Zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powilokg z
EPDM,
pokrycie antykorozyjne — na zewngtrz i wewnagtrz proszek epoksydowy w
technologii fluidyzacyjnej.
Sie€ zostanie ponadto uzbrojona w hydranty przeciwpozarowe nadziemne
(180 mm. Hydranty nalezy uzbroi¢ w zasuwy odcinajgce [180 mm kotnie-
rzowe klinowe z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniajgce z gtadkim i
wolnym przelotem. Na zasuwach nalezy zatozy¢ obudowy i skrzynki ulicz-
ne ,WODA".
Hydranty nadziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenie
odwadniajgce komore zaporowg, zabezpieczone przed wyptywem wody w
przypadku ztamania oraz wykonane z nastepujgcych materiatow:
1) gtowica — Zeliwo szare,
2) wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,
3) uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring,
4) kolumna — Zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna,
5) zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna,
6) cokdt — Zeliwo sferoidalne GGG400,
7) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydo-
wy w technologii fluidyzacyjnej oraz na zewngtrz dodatkowo lakier
nawierzchniowy odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowe-

go.
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Teren wokot hydrantéw oraz skrzynek ulicznych do zasuw nalezy umocnic
ptytkami betonowymi a catoS¢ uzbrojenia oznakowaé tabliczkami na
stupkach betonowych. Projektuje sie rowniez zasuwy sekcyjne w celu od-
ciecia poszczegolnych odcinkéw sieci.
Wykonanie wszystkich weztéw przewidziano z ksztaltek Zzeliwnych kotnie-
rzowych, a potgczenia ich z rurami PE za pomoca ksztattek przejsciowych
rura-kotnierz i zgrzewania czotowego.
Ksztaltki zeliwne kotnierzowe
Ksztaltki wykonane z Zeliwa sferoidalnego 500-7 GGG50 zgodnie z nor-
mami: PN-92/H-83123, PN-90/H-74108, PN-90/H-74107. Zabezpieczenie an-
tykorozyjne zewnetrzne - farba bitumiczna posiadajgca atest PZH. Zabezpie-
czenie antykorozyjne wewnetrzne - powtoka cementowa posiadajgca atest
PZH
Rury i ksztattki z PE do ruroci  ggéw ci $nieniowych do wody.

Rury i ksztattki z PE do rurociggow cisnieniowych do wody produkowane
zgodnie z normg ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i
elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.

Rury PE produkowane w klasie cisnienia PE100 PN16 SDR11 o $rednicy
90 mm w odcinkach o dtugosci 12 m, z bosym koncem.

Rury i ksztattki tgczone za pomoca zgrzewania doczotowego.

Podtaczenia budynkéw do sieci wodociggowej w ilosci 25 szt.
zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 o $rednicy 32 mm

Przytacza do wodociggu nalezy wykona¢ za pomocg opasek — nasad
rurowych, a utozenie przewoddow przewidziano na gtebokosci 1,60 m.
Teren wokot hydrantéw oraz skrzynek ulicznych do zasuw nalezy umocnic
ptytkami betonowymi a catos¢ uzbrojenia oznakowac tabliczkami na stup-
kach betonowych.

7. SKRZYZOWANIA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZESZKO-

DAMI

Wszystkie skrzyzowania sieci wodociggowej z rowami melioracyjnymi
wykona¢ w rurach ochronnych stalowych na gtebokosci min 1,5m pod
dnem rowu. W terenie mogg wystepowac takze urzgdzenia odwadniajgce
(drenaze), ktére w przypadku uszkodzenia Wykonawca robo6t zobowigza-
ny jest odtworzy¢. Miejsca skrzyzowan podano w czesci graficznej opraco-
wania.

W trakcie robot w poblizu sieci energetycznych napowietrznych sred-
niego oraz niskiego napiecia nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystepowania
uziomow. Prace nalezy wykonywac¢ ostroznie nie niszczac istniejgcych
urzadzen. Projektuje sie utozenie sieci wodociggowej w odlegtosci minimum
2 m od istniejgcych stupow.
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Przed przyst apieniem do wykonywania robot ziemnych nale  zy
uzgodni € istniej gce urz gdzenia elektryczne z ich wia $cicielem — Za-
ktadem Energetycznym w Nowym S  gczu.

Koszty naprawy uszkodzonych sieci obcigza¢ bedg wykonawce ro-
bot.

8. PODLACZENIA DOMOWE

Podtgczenia budynkow do sieci wodociggowej w ilosci 25 szt. zapro-
jektowano z rur PE100 SDR 11 o $rednicach:

PRZYLACZA
d=32 mm (25 szt.) m 580
RAZEM (25 szt.) m 580

Przytgcza do wodociggu nalezy wykonaé za pomocag nawiertek — na-
sad rurowych, a utozenie przewoddéw przewidziano na gtebokosci 1,60m.
Rurociagi wewnetrzne o dtugosci 9 m na kazde przytacze:

e [25 mm - w budynkach zaprojektowano z rur stalowych ocynkowa-
nych.
Przewody powinny by¢é mocowane do $cian hakami.
Na przewodzie gtownym w budynkach przewidziano montaz wodomie-
rzy:
« JS2,5(2,5m%h) 020 mm model 02

W celu umozliwienia wymontowania uszkodzonego wodomierza bez
oprozniania rurociggéw z wody przed i za wodomierzem zaprojektowano
zawory przelotowe odcinajgce. Na kazdym przytgczu projektuje sie zawor
antyskazeniowy klasy EA 221 B.

Rurociagi przebiegajgce przy fundamencie lub w miejscach narazo-
nych na przemarzniecie w okresie zimowym nalezy dodatkowo ociepli¢
pianka poliuretanowa.

Charakterystyka stosowanych materiatow

MATERIAL CHARAKTERYSTYKA
Rury i ksztaltki z PE do rurociggdw cisnieniowych do wody produkowane
Rury PE @32-90 mm zgodnie z normg ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy

taczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.

90 mm w odcinkach o dtugosci 12 m, z bosym koncem.

Rury i ksztaltki taczone za pomoca zgrzewania doczotowego

Zasuwy zeliwne @40-90 | nym przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatow:

mm 1) wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

2) uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring,

3) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne (minimum GGG40),

klin — zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powiokg z EPDM
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Hydranty nadziemne &80
mm

DN 80

Hydranty nadziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenie
odwadniajgce komore zaporowa, zabezpieczone przed wyptywem wody w
przypadku ztamania oraz wykonane z nastepujgcych materiatow:

1) gtowica — zeliwo szare,

2)
3)
4)
5)
6)
7

wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring,

kolumna — Zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna,

zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna,

cokot — zeliwo sferoidalne GGG400,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy
w technologii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier na-
wierzchniowy odporny na dziatanie promieniowania ultrafiole-
towego.

Ksztaltki wykonane z zeliwa sferoidalnego 500-7 GGG50 zgodnie z normami:

Ksztattki zeliwne kotnie- | PN-92/H-83123, PN-90/H-74108, PN-90/H-74107. Zabezpieczenie antykoro-

rzowe zyjne zewnetrzne - farba bitumiczna posiadajgca atest PZH. Zabezpieczenie
antykorozyjne wewnetrzne - powloka cementowa posiadajgca atest PZH
Kotnierz specjalny

Ksztaltki przejsciowe do | "SYSTEM 2000" do rur PE

potaczen rur PE z armaturg

wg EN 12201-2, DIN 8074/8075
zabezpieczony przed przesunieciem

Kotnierz specjalny SYSTEM 2000
zabezpieczony przed przesunieciem

z zeliwa sferoidalnego

Cisnienie robocze: do PN 16

Rury @ 63 - 225 mm

Kotnierz zwymiarowany zgodnie z EN 1092-2

Nawiertki

Nawiertka samonawiercajgca do rur PE i PVC

Cisnienie nominalne PN16

Srednice zewnetrzna rury nawiercanej : 90mm

Srednica przytgcza 5/4”

Wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie
Srednica nawiercania min. 32 mm.

NOz ze stali nierdzewnej

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z

gruntem za pomocg uszczelki z elastomeru

Gtlowica zabezpieczona przed wykreceniem

Obejma wylozona gumag na calej powierzchni

Sruby tgczace obejme dolng ze stali nierdzewne;
Pakiet nawiertek w ramach jednego producenta
Nawiertki produkcji Jafar nr kat. 3250 lub rownowazne

Wymagane dokumenty:

Atest PZH

Deklaracja zgodnosci z PN
Karta katalogowa
Ubezpieczenie OC za produkt
Certyfikat ISO

Wodomierze

JS 2,5 (2,5 m*h) 020 mm model 02

Zawor redukeyjny @20mm

Materiat korpusu

mosigdz odporny na odcynkowanie

Materiat wspornika sprezyny tworzywo syntetyczne

Typ przylacza

Cién. stat.

Filtr wewnetrzny

Zakres nastawy cisnienia

gwinty zewnetrzne
PN25

0,16 mm

1,5...6 bar

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY WODOCIAGU KUROW, GM. CHEEMIEC
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Skala nastawy tak

Odcigzone gniazdo tak

Dodatkowy opis e nastawa ci$nienia wyj$ciowego za pomocg
pokretta

» warto$¢ nastawy cisnienia wyjsciowego
widoczna na skali

e sprezyna nastawcza znajduje sie poza
obszarem przeptywu wody

» zachowanie regulacji nawet przy matych
przeptywach

» wkiad regulatora cisnienia wykonany z
wysokiej jakosci materiatow syntetycznych

* fatwy sposéb rozbudowy o filtr drobnosiat-
kowy z ptukaniem wstecznym

* mozliwos¢é zamontowania zaworu zwrotne-
go antyskazeniowego na wejsciu

Zawory antyskazeniowe zawor antyskazeniowy klasy EA 221 B
Rury stalowe rury stalowe ocynkowane ze szwem przewodowe wg PN-H-74200:1998
Studnie wodomierzowe Charakterystyczng cechg studzienki jest to, ze nie ma ona dna. Licznik wody

umieszczony jest 25 cm od gérnej krawedzi, a korpus ocieplony styropianem.
Pozwala to montowac¢ jg w terenie o wysokim poziomie wdd gruntowych i nie
trzeba usuwaé wody, aby odczyta¢ wielkosé poboru. Nie trzeba takze do niej
wchodzi¢. Woda nie zamarza nawet przy temperaturze zewnetrznej do minus
30 st. C.

Wysokos¢ studzienki - do 1600 mm.
Srednica studzienki - 600 mm.

Studzienka posiada aprobat e techniczn g Nr AT/2001-02-1106-01 wydan a
przez Centralny O $rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
"INSTAL" - Warszawa.

9. ROBOTY ZIEMNE, UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodéw wodocig-
gowych z tworzyw sztucznych (PE) nalezy wykonywac zgodnie z ustale-
niami normy branzowej. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac transpor-
towych oraz rob6t montazowych odnoszg sie rowniez do wykonawstwa ru-
rociggéw z tworzyw sztucznych. Na terenie prywatnych dziatek w ogrod-
kach zagospodarowanych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Na
trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw zdjg¢ warstwe humusu i ztozy¢
go tak, aby byto mozliwe odtworzenie struktury gleby po wykonaniu prac
ziemnych.

9.1. Wykopy, przygotowanie podto  za, uktadanie rur

Przy budowie przewoddéw wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
stosowaé wykopy waskoprzestrzenne: o scianach pionowych, odeskowa-
nych i rozpartych. Stosowaé¢ mozna réwniez wykopy kombinowane wasko-
przestrzenne w strefie ochrony rury, a powyzej - szerokoprzestrzenne o
Scianach skarpowych.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY WODOCIAGU KUROW, GM. CHELMIEC
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Uwzgledniajac warunki wykonywania pozniejszej obsypki, obudowe $cian

wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywaé z desek o szeroko-
$ci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywaé réwno-

legle z zageszczeniem obsypki, wyjmujgc kolejng deske przed zageszcze-
niem nastepnej warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

1.

2.

10.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawita-
cyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych
- 0 okoto 20 cm wyzszym.

. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe

gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej
20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu na-
lezy usunac¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

. Z dna wykopu nalezy usunag¢ kamienie i grudy, dno wyrownaé, a na-

stepnie przystgpi¢ do wykonywania poditoza, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do narusze-

nia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego poditoza w
dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt diugo otwartego wykopu.

. Grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu, zastepujac je wykona-

niem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza
nalezy wykonac¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu,
tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posado-
wienia rurociggu.

. Podloze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowaé w miare ukta-

dania kolejnych odcinkow rurociagu.

. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej

dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie
zagesci¢ grunt.

. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, ka-

mieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spad ku ruroci agu
lub wyrdwnywania kierunku uto  zenia przewodow.

Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazuja-
ce uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen, peknieé, rys).
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9.2.Wypetnianie wykopu i zag eszczanie gruntu
Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ na-
tychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w za-
kresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:
> | etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka
rurociagu;
> |l etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. zasypka
rurociagu.

Obsypka ruroci ggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku
lub zwiru), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie
powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie
moze by¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych ka-
mieni lub innego tamanego materialu. W celu zapewnienia catkowitej
stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat ob-
sypki szczelnie wypeltniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw ob-
sypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow drewnianych.

3. Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kaz-
da warstwe zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna przekraczac
1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

4. Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki na-
lezy usuwac¢ ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym
uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

5. Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu
na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

6. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co naj-
mniej 30 cm ponad wierzch rury.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw — wywrotek.

Zageszczanie gruntu

Sposob osiggniecia stopnia zageszczenia 85% - trasy poza drogami i
wjazdami) i 90% - pod drogami (wartos¢ wg zmodyfikowanej préby Procto-
ra), w zaleznosci od rodzaju sprzetu i uzytego gruntu podano w tabeli.
Sposoby zageszczania gruntu
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksy-
malna grubos¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm;
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przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna grubos¢ warstw nie
powinna przekraczaé wartosci podanych w tabeli.
2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac
jednoczesnie po obu stronach przewodu.
3. Nalezy pamieta¢ o dokladnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw.
pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stoso-
wanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10
cm od rurociggu.
Pierwsze warstwy a z do osi rury powinny by ¢ zageszczane bardzo
ostro znie, by unikn g€ uniesienia si e rury. Po wykonaniu obsypki do
1/2 wysoko $ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by € wyko-
nywane w kierunku od §cian wykopu do ruroci ggu.

Mechaniczne zag eszczanie nad rur @ mozna rozpocz g€ dopiero, gdy
nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochr onna o gru-
bosci minimalnej podanej w tabeli.

Rodzaj sprzetu Ciezar |Max.grubos¢ warstwy|Min. grubo$c|jlos¢ cykli (przejazdéw) przy
[ka] (orzed zageszcze-|Warstwy — ochron-|zageszczeniu do
zwir, pia-|ity,  gliny,|nej nad rurg [*][m] |85% zmodyfi-|90% zmody-
sek mutek kowanej war-|fikowanej

tosci Proctora |wartosci
Proctora

Geste u(_jeptywa— - 0,1 - - I 3
nie

Reczne ubijanie | min. 15 0,15 0,10 0,30 I 3

Ubijak wibracyjny | 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 I

Wibrator ptytowy | 50-100 0,20 - 0,50 I

o rozdzielnej pty-
cie wibracyinej

Wibrator ptytowy | 50-100 | 50-100 0,20 0,50 11 4
(ptaszczowy) 100- | 100-200 0,40 4
200 | 400-600 0,80 4

400-

600

* - zanim uzyty zostanie sprzet do zageszczenia gruntu nad wierzchotkiem
rury

** - do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu

ZASYPKA WYKOPU

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu
mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki sposob,
aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi,
chodniki, tereny zielone).
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Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom
podanym w dokumentaciji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac grun-
tu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.

Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowaé
réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, ze wzgle-
du na mozliwos$¢ obsuniecia sie scian wykopu.

9.3. Monta z ruroci ggow

Przewody z PE zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza od 0°
do 30<C.

Dla rur z PE dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie
temperatur otoczenia (rowniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia
wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez producenta).
Budowe danego odcinka sieci wodociggowe] nalezy rozpoczgé od roz-
mieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysoko-
sciowego wszystkich punktéw weztowych przewidzianych w dokumentacji.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu
rurociagu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze).

10. UWAGI OGOLNE
dotyczace wykonywania robot

Projektowana sie¢ wodociggowa o srednicy [190 mm przebiega cze-
$ciowo polami, wzdtuz drég i czeSciowo w pasach drogowych drog gmin-
nych. Wzdtuz sieci zaprojektowano hydranty ppoz. nadziemne. Minimalna
gtebokos¢ przykrycia wodociggu - 1,60 m.

Projektuje sie przytacza wodociggowe do istniejgcych budynkdéw z rur
polietylenowych [132PE. Przytgcza wykonywac¢ na gtebokosci minimalnej
1.60 m ponizej poziomu terenu. Po wprowadzeniu wodociggu do budynku
nalezy zamontowac¢ wodomierze w miejscach dostepnych. Odcinek za wo-
domierzem wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowa-
nych.

11. OPIS SZCZEGOLOWY ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod budowe sieci
wodociggowej nalezy dokona¢ wytyczenia sieci przez uprawnionego geo-
dete. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsiebierng o pojemno-
sci tyzki 0,25-0,6 m°. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem (kabel te-
lekomunikacyjny, energetyczny, inne) oraz przez teren ogrodkow wykopy
nalezy wykonywac recznie, a odkryte sieci nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Po wykonaniu wykopow nalezy wykona¢ recznie niwelacje dna wy-
kopu. Po utozeniu rurociggéw nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci, ptukanie
roztworem podchlorynu sodu. Wykop zasypywac nalezy warstwami grubo-
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sci 20 cm zageszczajagc grunt. Trase sieci wodociggowej z rur PE nalezy
oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg aluminiowa.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur i ksztattek PE d=90mm PN16
SDR 11.

Gtowng sie¢ wykonaé z rur PE cisnieniowych PE d=90mm PN16
SDR 11. Jako armature odcinajgcag zastosowacé zasuwy kotnierzowe (cha-
rakterystyka zasuw podana w wykazie. Jako zabezpieczenie na wypadek
pozaru zaprojektowano hydranty nadziemne (rozmieszczenia wg projektu
zagospodarowania). Przejscia sieci wodociggowej i przytaczy przez drogi
gruntowe nalezy wykonaé¢ rozkopem w rurach ptaszczowych, natomiast
pod drogami gminnymi wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze PE
zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym. Przejscia pod rowami na-
lezy wykonaé w rurach ostonowych PE przewiertem sterowanym zgodnie z
oznaczeniami na planie sytuacyjnym. Dopuszcza sie wykonanie prze-
wiertéw sterowanych rurg Robust bez rur ptaszczowych, jednak nalezy to
uzgodnié z zarzadca drogi.

Wszelkie roboty w obrebie pasa drogowego nalezy przed ich rozpo-
czeciem uzgodni¢ z administratorem drogi i prowadzi¢ pod nadzorem wy-
konujgc odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania.

Po wykonaniu sieci nale zy wykona ¢ prob e cisnieniow g na ci-
snienie 1 MPa. Wynik proby mo zna uzna € za pozytywny, je zeli w ci g-
gu 30 minut nie b edzie spadku ci $nienia.

12. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | O
OCHRONIE NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

14. DANE O CHARAKTERZE | QECHA(;H ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana sie¢ wodociggowa nie spowoduje zagrozen dla srodowiska

oraz zdrowia uzytkownikdéw danego obiektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wptywacé korzystnie na srodowisko

naturalne, gdyz ze wzgledu na szczelnos¢ uktadu nie bedzie mozliwosci

przedostawania sie sciekéw do gleby.
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15. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Po zakonhczeniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej na-
lezy wyrownacé teren i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego, zgodnie z
projektem zagospodarowania.

16. UWAGI KONCOWE

Teren projektowanego wodociggu zalegajg grunty o kat. Il i IV. Wo-
docigg przebiega czesciowo przez tereny predysponowane do osuwania
sie. Dlatego sie¢ wodociggowa jest projektowana z rur PE100 PN16
SDR11. Sie¢ wodociggowa nalezy posadowi¢ na geowtokninie.
W miejscach lokalizacji rurociggdw na gruncie kamienistym zaleca sie
bezwzgledne stosowanie podsypki i obsypki piaskowe,;.
Sprzet do wykonywania robot powinien by¢ zaakceptowany przez inspekto-
ra nadzoru.

Zatadunek, transport i sktadowanie materiatdw do wykonania robét
powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Wyko-
nawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposob wykonania ro-
bot.

Roboty ziemne na trasie sieci wodociggowej jak i podtgczenia domo-
we nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i BN-38/8836-02 ,,Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W poblizu przebiegu uzbrojenia podziemnego, linii napowietrznych,
stupbéw, budynkoéw itp. roboty wykonywac recznie z odpowiednig ostrozno-
Scig | zachowaniem bezpiecznej odlegtosci. Wykopy ziemne w poblizu bu-
dynkéw nalezy bezwzglednie szalowa¢, zachowujac odlegtos¢ min 3.0 m.
Na przejsciach do gospodarstw i innych obiektow wymagajgcych statej ko-
munikacji zastosowa¢ mostki zabezpieczone barierkami. Roboty w pasie
drogowym nalezy odpowiednio oznakowac.

Przed przystapieniem do robd6t Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentéw materiatow zaswiadczenia jakosci (atesty) i przedstawié je
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.

Wykonawca wspdélnie z Inwestorem zapewni nadzo6r geodezyjny nad
wykonywanymi robotami.

Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci, po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjne] powykonawczej i pozytywnego wyniku badania wody przez
TSSE w Nowym Saczu nalezy dokonac odbioru koncowego.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowié nastepujgace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczanych na
budowe przez producentéw i dostawcow,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét, szczegdlnie
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zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku
budowy,
e) inwentaryzacja powykonawcza.
Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i
ptukanie.

Catosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Czes¢ II- Instalacje sanitarne
I przemystowe” oraz sztukg budowlang i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Opracowat:
Zdzistaw Sciegaj
upr. SUW 12/90
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