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1 Czgs¢ ogodlna
1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Remont budynku Zespotlu Szk6t w miejscowosci Trzetrzewina

Zamawiajacy : Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
34-395 Chelmiec

1.2 Przedmiot i zakres robot

Inwestycja obejmuje instalacje sanitarne :

instalacja centralnego ogrzewania

montaz zbiornika szczelnego 10 m3 (szambo) na $cieki

montaz zbiornikéw z tworzywa sztucznego na olej opatowy

odwodnienie pomieszczenia piwnicy

1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do robot towarzyszacych inwestycji nalezy :

- wytyczenie trasy przylaczy

- urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie granic administracyjnych
miejscowosci Trzetrzewina gmina Chetlmiec powiat Nowy Sacz, woj.
Matopolskie. Projektowana sala gimnastyczna obejmuje opracowanie instalacji
centralnego ogrzewania, montaz zbiornikdw z tworzywa sztucznego na olej
opalowy w pomieszczeniach przy kottowni. Zaopatrzenie w cieplo nastapi z
wlasnej istniejacej kotlowni olejowej zlokalizowanej w poziomie piwnic
budynku. Ogrzewanie rozwiazano w oparciu o system wodny, pompowy w
ukladzie dwururowym =z rozdziatem dolnym. Jako elementy grzejne
przewidziano grzejniki ptytowe firmy PURMO oraz grzejniki lazienkowe

ASTER firmy ENIX. Zawory grzejnikowe powrotne 1 zasilajace wraz z



glowicami termostatycznymi, zawory regulacyjne typ STROMAX Instalacje
C.O. z rur o potaczeniach zgrzewalnych na $cianach —Aguatherm STABI lub

rOwnowazne

Montaz szamba - zbiornik betonowy szczelny o pojemno$ci 10 m3 z wtazem o
srednicy 600 mm. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie -
rur¢ wywiewna o srednicy 110 mm .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow.

Montaz rurociagu przytacza kanalizacyjnego - rurociagi utozy¢ na warstwie 15
cm zaggszczone] podsypki piaskowej. Po ulozeniu rurociagu nalezy go
przysypa¢ warstwa 30 cm piasku. Przej$cia .przewodow PVC przez $ciang
budynku 1 zbiornika wykona¢ w technologii szczelnej. Wyjscie rurociagu z

budynku przez Sciang fundamentowgq zabezpieczy¢ rura ostonowa .

W pomieszczeniu kottowni nalezy wyburzy¢ (sku¢) posadzke betonowa , grunt
pod posadzka nalezy wybraé ponizej 30 cm.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidorkowe, aby nie naruszy¢
konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé¢ si¢ w poblizu miejsca
(strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych 1 rozbidrkowych.

Po wykonywaniu robdt rozbiérkowych w pomieszczeniu kottowni nalezy
wykona¢

- odwodnienie z rur PVC o $red. 160 mm 1 umie$ci¢ wpust podtogowy 100 mm.



- umiesci¢ studnie schladzajaca glebokos¢ 1 m z krggow betonowych o $rd.
1000 mm wraz z wilazem zeliwnym typu lekkiego.

- wykona¢ na gruncie grubosci podktad betonowy z betonu B 10

- na podkladzie betonowym wykonac izolacje z papy zgrzewalnej na folii

- wykona¢ posadzke z betony B 15 gr. 10 cm

1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnos$ci

inspektora nadzoru nastapi w terminie wynikajacym z umowy.

Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczna do wykonania

zadania.

1.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robot 1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a

szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
przez wybudowanie ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przej$¢, oznakowanie
terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i1 przyjmuje

sig, ze jest wliczony w ceng umowna.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiazany stosowac



przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oso6b Iub wlasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.9. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet 1 odziez ochronna.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty, sprzet zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Koszty zwigzane z tymi
wymogami nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ zamawiajacemu lub
inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu
budowy. Zobowiazany jest do utrzymania w czystosci terenoOw prywatnych

1 publicznych przy wykonywaniu robot.

1.11. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegdlnie wykopy przed

dostepem osob trzecich.

1.12. Nazwy i kody

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.13 Wymagania dotyczace wlasnosci wyrobow budowlanych

Materialty uzyte do budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 sanitarne]

powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie



Normy 1 posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci do stosowania w
instalacjach sanitarnych.
Transport, przechowywanie materialu powinien odbywac si¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie
wbudowane materiaty odpowiadaly wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposéb i termin
przekazania informacji o uzyciu podstawowych materialow a takze o
aprobatach technicznych, certyfikatach 1 deklaracji zgodno$ci.
Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do
obrotu 1 atesty higieniczne do stosowania w instalacjach sanitarnych.
1.14. Wymagania dotyczace sprz¢tu
Przy wykonaniu robot przewidywane jest uzycie nastgpujacego sprzetu :
elektronarzedzi, narzedzi.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprze¢t uzyty do
wykonywanych robot powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Sprze¢t powinien by¢ w dobrym stanie technicznym 1 posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do jego uzytkowania.
1.15. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca zobowiazany jest do uzycia srodkow transportu materiatdéw
nie wplywajacych niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych
materialow. Dotyczy to urzadzen sanitarnych.
1.16. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa,
dokumentacja projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.17. Roboty ziemne



Wykopy pod budowg przewidziano prowadzi¢ re¢cznie .

Wykopy prowadzone sposobem recznym o gltebokosci powyzej
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02.

1.18. Montaz przewodow wodociagowych.

Montaz instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja
wykonania 1 odbioru instalacji sanitarnych.

1.19 Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét, jakosci robot 1
zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania
materialow 1 rob6t z czestotliwos$cia gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;.
Badania, pomiary, proby szczelnos$ci rurociagdw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami norm 1 w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i

udostepnia¢ ja do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

1. 20 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Inwestycja rozliczana bedzie ryczaltowo - kwota zawarta w umowie wynikajaca
z przetargu na wykonanie instalacji sanitarnych.

W przypadku wystapienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem 1i

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe 1 nieprzewidziane nie ujgte w dokumentacji
technicznej rozliczone beda oddzielna umowa poprzedzone protokolem
konieczno$ci, przedmiarem robot do kosztorysu zatwierdzonym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Inwestora.



1.21 Odbior robot budowlanych.

W przewidzianej inwestycji wystepowac bgda nastepujace rodzaje

odbiorow:

1.22. Odbiory robot ulegajace zakryciu lub zanikajace.

Kazde przytacze do budynku Sali gimnastycznej przed zasypaniem podlega
odbiorowi z udzialem inspektora nadzoru inwestorskiego, odbior ten powinien

by¢ potwierdzony protokotem.

1.23. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Na odbior wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:

- protokoly odbioréw czgsciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami

- operat geodezyjny

- dziennik budowy z wpisami koncowymi

- instrukcje konserwacji 1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z

projektem, sztuka budowlana 1 przepisami Prawa budowlanego.

1.24. Odbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na
ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze konhcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w



okresie gwarancyjnym.
1.25. Rozliczenie robot
Rozliczenia obejmuja nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe 1 towarzyszace,
- roboty budowlane 1 instalacyjne objete zawarta umowa.
1.26. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.
Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastgpujacych
materialow :
- Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych,
oprac.
- instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne, wymagania 1 badania
przy odbiorze PN-81 B-10700.00
- PN - B — 10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1
badania.
- PN — 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.
74024/00 Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1
gazowych

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robéot budowlano-montazowych

OPRACOWAL.:

A. Sutkowski



