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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego chodnika — etap | wzdtuz drogi krajowej nr 28 w

miejscowosciach Biczyce Dolne i Chetmiec:

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

B podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

B Projekt Budowlany chodnika

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe chodnika wraz z

podaniem konstrukcji nawierzchni i odwodnieniem.

3.0pis stanu istniejacego

Istniejgca droga krajowa nr 28, na odcinku objetym niniejszym opracowaniem,
przebiega przez miejscowosci Biczyce Dolne i Chetmiec. Opracowanie niniejsze
obejmuje odcinek od wigczenia drogi powiatowej nr 1549 K Biczyce Dolne -
Gostwica, do wigczenia ulicy Gajowej. Na poczatkowym odcinku, istniejgca droga ma
przekroj pét uliczny posiadajacy jezdnie asfaltowg o szerokosci 6,50 m, lewostronny
chodnik o szerokosci 2,00 m oraz prawostronne pobocze o zmiennej szerokosci. Na
odcinku tym, po prawej i lewej stronie drogi zlokalizowane sg zatoki autobusowe. Na
dalszym odcinku istniejgca droga ma przekroj drogowy, posiadajacy jezdnie
asfaltowg o szerokosci 6,00 m oraz obustronne pobocza o zmiennej szerokosci. Po
prawej stronie drogi istniejg 3 zjazdy publiczne /na droge gminng, ul. Graniczng i
ulice Sicie. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo, na przylegty teren i do
biegngcego w dwoch odcinkach rowu przydroznego. Wystepujace na tej drodze duze
natezenie ruchu pojazdéw i wzmozony ruchu pieszych, przy rownoczesnym braku
chodnika, stwarza duze zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw.

Projektowana przebudowa drogi polegajgca na budowie prawostronnego chodnika i
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przebudowie zatoki autobusowej, ma za zadanie poprawe warunkéw bezpieczenstwa

ruchu pieszych i pojazdow.

4. Rozwiazanie sytuacyjne

Niniejszy projekt, polegajacy na budowie prawostronnego chodnika, oraz
przebudowie zatoki autobusowej i istniejgcych zjazdow, obejmuje odcinek o dtugosci
957,01 m, od km 131 + 400,60 do km 132 + 357,61 drogi krajowej nr 28. W zwigzku
pdzniejszg realizacjg przebudowy przepustu na potoku Krasninka, projekt podzielono
na dwa etapy. Etap | obejmuje odcinek o dtugosci 935,40 m, od km 131 + 400,60 do
km 132 + 336,00 drogi krajowej nr 28. Etap Il obejmuje odcinek o dtugosci 21,61 m,
od km 132 + 336,00 do km 132 + 357,61 drogi krajowej nr 28. Przebieg
projektowanego chodnika nawigzano sytuacyjnie do osi istniejgcej drogi krajowej po
poszerzeniu. Na dtugosci chodnika zaprojektowano poszerzenie pasa ruchu
istniejgcej jezdni drogi do szerokosci 3,50 m. Pas ruchu istniejgcej jezdni poszerza
sie tacznie 0 0,50 m, w tym jezdnia o szerokosci 0,30 m i Sciek przykraweznikowy o
szerokosci 0,20 m. Wzdtuz tak wyznaczonej prawej krawedzi jezdni, zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,00 m, oddzielony od $cieku kraweznikiem betonowym 20x30
cm na tawie betonowej z oporem. Projekt niniejszy uwzglednia przebudowe 4
istniejacych zjazddw publicznych na droge gminng, ulice Graniczng, ulice Sicie oraz
droge wewnetrzng. Szerokosci jezdni projektowanych zjazdéw publicznych
nawigzano do szerokosci istniejgcych jezdni. Posiadajg one szerokosci odpowiednio
5,50, 3,00 i 3,50 m oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m kazde. Zatomy
krawedzi jezdni na zjazdach publicznych, wyokraglono tukami kotowymi o
promieniach 5,0 i 8,0 m. Dla umozliwienia dojazdu do posesji i dziatek potozonych po
prawej stronie drogi krajowej, w miejscu istniejgcych wjazddéw, zaprojektowano
Zjazdy indywidualne o szerokosci wahajgcej sie od 3,00 do 6,00 m. Zjazdy te
zaprojektowano jako trapezowe, ze skosami na szerokosci chodnika o nachyleniu 1 :
1. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni, na odcinku od km 131 + 477,07 do km 131 +
558,13, zaprojektowano przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej. Posiada ona
szerokosci 3,00 m i krawedz zatrzymania o diugosci 37,50 m /dtugos¢ tg nawigzano
do ditugosci krawedzi zatrzymania istniejacej zatoki autobusowej/. Projektowana
zatoka autobusowa posiada skos wjazdowy o nachyleniu 1 : 8, oraz skos wyjazdowy

o nachyleniu 1 : 4. Zatomy krawedzi zatoki autobusowej wyokraglono tukami
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kotowymi o promieniach 30 i 60 m. Chodnik projektowany wzdiuz krawedzi
zatrzymania zatoki posiada szerokos¢ 3,50 m. Wzdluz wewnetrznej krawedzi
chodnika, w odlegtoéci 0,50 m od krawedzi jezdni, zaprojektowano typowe

ogrodzenie tancuchowe U-12b.

5.Rozwiazanie wysokosciowe

Przebieg wysokosciowy projektowanego chodnika nawigzano wysokosciowo do
przebiegu Scieku projektowanego wzdtuz prawej krawedzi jezdni drogi krajowej.
Spadek podtuzny projektowanego $cieku waha sie od 5,65 % do 0,3 %. Kraweznik
wzdtuz prawej krawedzi jezdni, zaprojektowano przyjmujgc jego odstoniecie w
wysokosci 14 cm od poziomu Scieku. Chodnik zaprojektowano w nawigzaniu do
przebiegu wysokosciowego tego kraweznika. Na projektowanym poszerzeniu jezdni
zatozono spadek poprzeczny jednostronny 2,0 % w kierunku do jej krawedzi. Na
projektowanym chodniku i zatoce autobusowej zatozono spadek poprzeczny
jednostronny 2,0 % w kierunku do krawedzi jezdni. Skarpy nasypéw oraz skarpy

rowu przydroznego zaprojektowano o nachyleniu 1 : 1,5.

6.Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, biorgc pod uwage analize warunkow geologiczno-
inzynierskich  terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanego chodnika, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W

podtozu pod projektowanymi obiektami wystepujg proste warunki gruntowe.

7.Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego chodnika, przyjeto nastepujacqg konstrukcje nawierzchni:

-kostka brukowa betonowa -gr. 6cm
-podsypka cementowo-piaskowa -gr. 3cm
-kruszywo naturalne klinowane klincem -gr. 15cm

Dla projektowanego poszerzenia jezdni, dla kategorii ruchu KR4, przyjeto

nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
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-beton asfaltowy /warstwa Scieralna/ - zgodnie z WT — 2 ,Nawierzchnie asfaltowe”

2008 dla KR4 -gr. 4cm
-beton asfaltowy /warstwa wigzaca/ - zgodnie z WT — 2 ,Nawierzchnie asfaltowe”

2008 dla KR4 -gr. 8cm
-beton asfaltowy /podbudowa zasadnicza/ -gr. 11 cm
-chudy beton cementowy /podbudowa pomocnicza/ -gr. 20 cm
-kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa -gr. 28cm

Dla projektowanej zatoki autobusowej, dla kategorii ruchu KR5, przyjeto nastepujaca

konstrukcje nawierzchni:

-kostka brukowa betonowa -gr. 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa -gr. 3cm
-beton cementowy klasy C 16/20 -gr. 26 cm
-kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa -gr. 35cm

Dla jezdni projektowanych zjazdow publicznych, przyjeto nastepujaca konstrukcje

nawierzchni:

-beton asfaltowy /warstwa Scieralna/ -gr. 4cm
-beton asfaltowy /warstwa wigzgca/ -gr. 8cm
-kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie -gr. 20cm
-kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa -gr. 30cm

Dla projektowanych zjazdow indywidualnych, przyjeto nastepujgca konstrukcje

nawierzchni:

-kostka brukowa betonowa -gr. 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa -gr. 3cm
-kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie -gr. 25cm

Dla poboczy projektowanych zjazdow publicznych i indywidualnych, przyjeto
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

-kruszywo tamane 0 — 63 mm stabilizowane mechanicznie -gr. 15cm

W rejonie styku istniejacej nawierzchni i jej projektowanego poszerzenia,
zaprojektowano frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na szerokosci 1,20 m
/warstwa Scieralna/ i 0,20 m /warstwa wigzacal/. Lacznie z poszerzeniem jezdni,
umozliwi to utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o szerokosci 0,50 m
oraz warstwy scieralnej z betonu asfaltowego o szerokosci 1,50 m. Dla zapobiezenia

powstawania spekan na krawedzi starej i nowej nawierzchni, w warstwie Scieralnej z
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betonu asfaltowego zaprojektowano utozenie geosiatki o szerokosci 1,00 m,
powleczonej asfaltem o weztach niesztywnych. Wzdtuz styku istniejacej nawierzchni i
projektowanej naktadki z betonu asfaltowego, zaprojektowano uszczelnienie
potgczenia, zgodnie z WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” 2008r. Pomiedzy krawedzig
poszerzonej jezdni i krawedzig chodnika, zaprojektowano kraweznik betonowy 20 x
30 cm /wibroprasowany/ na tawie betonowej z oporem ze sciekiem z kostki brukowej
betonowej. Na szerokos$ci zjazdow indywidualnych i przejs¢ dla pieszych oraz jako
ograniczenie zewnetrzne nawierzchni zjazdéw publicznych i zjazdow indywidualnych
poza pasem chodnika, zaprojektowano kraweznik betonowy 20 x 22 cm
/wibroprasowany/ - obnizony, na tawie betonowej z oporem. Jako ograniczenie
zewnetrzne nawierzchni chodnika, zaprojektowano obrzeze betonowe 8 x 30 cm

/wibroprasowane/ na podsypce cementowo-piaskowe;j.

8.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg chodnika na obliczono z przekrojow

poprzecznych i zestawiono w Tabeli nr 1.

Wynoszg one:

-wykop - 9150 m?®
-nasyp - 557,0m°
-zuzycie na miejscu - 502,0m°
-nadmiar wykopu - 358,0m?®

Wystepujacy ogétem nadmiar 358,0 m® gruntu nalezy odwiezé na odktad.
Obliczona z rysunku projektu zagospodarowania terenu powierzchnia rozscielenia

warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm wynosi 1800 m?>.

9.0dwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika i istniejacej jezdni, zapewniono projektujac
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wod opadowych do
Scieku przykraweznikowego projektowanego wzdtuz prawej krawedzi drogi krajowe;.
Woda ze tego Scieku odprowadzona zostanie do projektowanego rowu i kanalizacji
opadowej. Projekt kanalizacji opadowej stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.
Roéw  projektowany w dwoch odcinkach, wzdtuz prawej strony chodnika,

zaprojektowano jako trapezowy. Dno projektowanego rowu umocniono elementami
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betonowymi prefabrykowanymi na podsypce cementowo-piaskowej. Skarpy
projektowanego rowu umocniono ptytami betonowym 50 x 50 x 7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Wode z projektowanej kanalizacji deszczowej wprowadzono
do istniejgcego rowu przydroznego poprzez projektowany osadnik i separator. Celem
przeprowadzenia wody z rowu przydroznego pod przebudowywanymi zjazdami,
zaprojektowano typowe przepusty rurowe ¢ 60 cm z betonowymi Sciankami

czotowymi.

10.Istniejace uzbrojenie

Wzdtuz projektowanego chodnika, przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia:
kanalizacja teletechniczna, napowietrzna sie¢ energetyczna NN, napowietrzna sie¢
teletechniczna oraz sie¢ wodociggowa. Istniejaca kanalizacje teletechniczng pod
projektowanymi zjazdami, rowem i w obrebie przebudowywanego przepustu nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROTA /dzielonymi/. Pozostate sieci nie kolidujg z

projektowanym chodnikiem.

Opracowat:



Krakéw 08.03.2010r.
GDDKiA—O/KR/Z-3jp/4117-ch/NS/1c/09/4422[2062
Mgr inz, Jacek Koszkul
Pracownia Projektowa , Niweleta”
Ul. Zeromskiego 1/35
33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2010r. uzgadnia sie skorygowany projekt
budowlany chodnika wzdiuz drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w km od 131+400,60 do
132+330,00 strona prawa (etap I) wraz z wykonaniem projektowanego osadnika
i seperatora w m. Biczyce Dolne i Chetmiec w Gminie Chetmiec wraz z projektem
budowlanym kanalizacji deszczowej i projektem zagospodarowania przedmiotowego
terenu. ’

Informujemy, ze wg informacji pozyskanych z Zarzadu Drog Wojewddzkich
w rejonie km ok. 131+960 do 132+030 drogi krajowej nr 28 planowane jest wiaczenie
obwodnicy. W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia dostosowania
projektowanej budowy chodnika na przedmiotowym odcinku do rozwigzan ZDW,
Wykonywanie robét zwigzanych z budowa chodnika bedzie wymagato koordyhacji obydwu
zadan. . ‘

Ponadto wyraza sie zgode Inwestorowi - Gminie Chelmiec- na dysponowanie
nieruchomos$ciami nr 9 w m. Biczyce Dolne oraz nr 269 w m. Chetmiec stanowiacymi pas
drogowy drogi krajowej nr 28 dla potrzeb pozyskania pozwolenia na budowe w organie
budowlanym na warunkach niniejszego uzgodnienia.

Wyraza sig¢ zgode na przejecie wdd opadowych z przedmiotowego chpdnika do rowu
drogowego drogi krajowej nr 28,

Po pozyskaniu pozwolenia na budowe chodnika w organie budowlanym Inwestor
winien wystapi¢ do GDDKIiA Rejon Nowy Sacz z siedzibg w Podegrodziu z wnioskiem
0 udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Z powazaniem

Otrzymuia: )
Adresat Z—ca/D ektor Wil
.Ja/a ' /jé

Do wiadomogci: Mgr inz. Agnieszka Wackowsk:
1./GDDKIA -O/KR Rejon Nowy Sacz .
2./Wydziat P-1 w/m

Goneraina Dyrelcis
Drdg Kinjowych 1 Autosirad

Judniatbw Kracowe:




Nowy Sacz, dnia 26 marca 2010r.

PZD.NI.AS-5541/4/2010

PRACOWNIA PROJEKTOWA
»NIWELETA”

mgr inz. Jacek Koszkul

33-300 Nowy Sacz

ul. Zeromskiego 1/35

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu uzgadnia przedtozony
projekt budowlany chodnika wzdluz drogi krajowej nr 28, w rejonie skrzyzowania
z droga powiatowg nr 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu wyraza zgode na
dysponowanie czescia dzialki nr 163 w Biczycach Dolnych , stanowiacg pas drogi
powiatowej nr 1549 K Biczyce Dolne — Gostwica, w rozumieniu Art. 33 ust, 2

pkt 2 Prawo budowlane tj. na etapie ubiegania si¢ 0 pozwolenie na budowe
chodnika.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala.
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GDDKIA

Krakéw 12.04.2010r.
GDDKiA-O/KR/Z-3jp/4117-ch/NS/1d/09/8672/ 34044

Mgr inz. Jacek Koszkul

Pracownia Projektowa ,,Niweleta”
Ul. Zeromskiego 1/35

33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2010r. zezwala si¢ na wydtuzenie o 6m
I etapu budowy chodnika wzdtuz drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w m. Biczyce Dolne
i Chetmiec w Gminie Chetmiec. Wobec powyzszego uzgadnia sie przediozony projekt
budowlany chodnika wzdtuz drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w km od 131+400,60 do
132+336,00 strona prawa (etap I) wraz z wykonaniem projektowanego osadnika
i seperatora w m. Biczyce Dolne i Chetmiec w Gminie.

Ponadto wyraza sie zgode na przejecie wéd opadowych z projektowanego odcinka
chodnika poprzez istniejace urzadzenia odwadniajace droge krajowa nr 28.

Po pozyskaniu pozwolenia na budowe chodnika w organie budowlanym Inwestor
winien wystapi¢ do GDDKIA Rejon Nowy Sacz z siedzibg w Podegrodziu z wnioskiem
0 udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Z powazaniem:

7-ca Uraraidors Oiddzisi

mIme. AZHISTZRG WucRowIsa

Otrzymuja: »

(LYAdresat + zatacznik

2./a/a

Do wiadomosci:

1./GDDKIA -O/KR Rejon Nowy Sacz
2./Wydziat P-1 w/m

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Krakowie




Tabela nr 1

TABELA OBLICZENIA OBJETOSCI
ROBOT ZIEMNYCH

OBIEKT : Chodnik przy drodze krajowej nr 28
Zator-Medyka
ADRES : Biczyce Dolne, Chetmiec, gm. Chetmiec

OPRACOWANIE : Projekt chodnika - etap |

Powierzchnia || Srednia pow. | Odl. Objetosé Wyk. Nadmiar Suma

Pikieta przekroju przekroju m. na objetosci obj.

wW N w N przekrf W N m. w N W+/N-

m_ [T [T m [ ][] [ ™1 ] m] [ Im°]] m]
131395,60 0,0 0,0

131400,60 0,4 1,3 0,20 0,65 | 05,00 1,0 3,3 1,0 0,0 2,3 -2,3

131431,10 0,5 0,5 0,45 0,90 | 30,50 13,7 27,5 13,7 0,0 13,8 -16,1

131460,30 0,5 0,4 0,50 0,45 129,20 14,6 13,1 13,1 1,5 0,0 -14,6

131477,07 0,6 0,2 0,55 0,30 | 16,77 9,2 5,0 5,0 4,2 0,0 -10,4

131508,64 1,5 0,9 1,05 0,55 | 31,57 33,1 17,4 17,4 15,7 0,0 53

131538,74 1,4 0,6 1,45 0,75 130,10 43,6 22,6 22,6 21,0 0,0 26,3

131558,13| 0,5 0,1 0,95 0,35 119,39 18,4 6,8 6,8 11,6 0,0 37,9

131577,50 0,5 0,2 0,50 0,15 119,37 9,7 2,9 2,9 6,8 0,0 44,7

131612,80 2,0 0,8 1,25 0,50 135,30 44,1 17,6 17,6 26,5 0,0 71,2

131642,00 1,6 1,4 1,80 1,10 129,20 52,6 32,1 32,1 20,5 0,0 91,7

131667,20 1,2 1,2 1,40 1,30 | 25,20 35,3 32,8 32,8 2,5 0,0 94,2

131687,11 1,4 0,7 1,30 0,95 119,91 25,9 18,9 18,9 7,0 0,0 101,2

131705,44 1,4 0,6 1,40 0,65 118,33 25,7 11,9 11,9 13,8 0,0 115,0

131722,60 2,0 0,2 1,70 0,40 117,16 29,2 6,9 6,9 22,3 0,0 137,3

131751,40 0,9 0,9 1,45 0,55 (28,80 41,8 15,8 15,8 26,0 0,0 163,3

131783,40 0,9 0,8 0,90 0,85 132,00 28,8 27,2 27,2 1,6 0,0 164,9

131813,30 0,8 0,7 0,85 0,75129,90 25,4 22,4 22,4 3,0 0,0 167,9

131842,20 0,5 0,5 0,65 0,60 | 28,90 18,8 17,3 17,3 1,5 0,0 169,4

131872,50 0,4 1,2 0,45 0,85 130,30 13,6 25,8 13,6 0,0 12,2 157,2

131900,30 0,4 0,4 0,40 0,80 127,80 11,1 22,2 11,1 0,0 11,1 146,1

131926,60 0,4 0,6 0,40 0,50 | 26,30 10,5 13,2 10,5 0,0 2,7 143,4

131962,32 0,4 0,3 0,40 0,45 135,72 14,3 16,1 14,3 0,0 1,8 141,6

131981,30 0,4 0,2 0,40 0,25 118,98 7,6 4,7 4,7 29 0,0 144,5

132010,30 0,5 0,1 0,45 0,15 129,00 13,1 4,4 4,4 8,7 0,0 153,2

132043,90 0,6 0,1 0,55 0,10 | 33,60 18,5 3,4 3,4 15,1 0,0 168,3

132072,80 0,6 0,1 0,60 0,10 128,90 17,3 29 29 14,4 0,0 182,7

132099,00| 24 0,2 1,50 0,15 126,20 39,3 3,9 3,9 35,4 0,0 218,1

132140,04 1,0 1,1 1,70 0,65 141,04 69,8 26,7 26,7 43,1 0,0 261,2

132165,70 1,0 1,3 1,00 1,20 | 25,66 25,7 30,8 25,7 0,0 5,1 256,1

132205,40 1,0 1,0 1,00 1,15 139,70 39,7 45,7 39,7 0,0 6,0 250,1

132231,20 1,0 0,7 1,00 0,85 125,80 25,8 21,9 21,9 3,9 0,0 254,0

132256,90 1,0 0,3 1,00 0,50 | 25,70 25,7 12,8 12,8 12,9 0,0 266,9

132284,75 1,4 0,3 1,20 0,30 127,85 33,4 8,4 8,4 25,0 0,0 2919

132308,10 1,4 0,3 1,40 0,30 | 23,35 32,7 7,0 7,0 25,7 0,0 317,6

132336,00 1,9 0,1 1,65 0,20 | 27,90 46,0 5,6 5,6 40,4 0,0 358,0

RAZEM 915,0 | 557,0| 502,0 | 413,0 55,0 358,0
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