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OSWIADCZENIE

My, niZzej podpisani, stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 rok -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156/06 - poz. 1118, z poz. zm.) oSwiadczamy, ze
niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Teresa Widet- Zmarzlty
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczer i kierowania robotami budowlanymi z
ograniczeniem w specjalnosci: Instalacyjno
-Inzynieryjnej w zakresie Sieci Sanitarnych, Instalacji
Sanitarnych i Ochrony Srodowiska - nr ewid. 23/NS/75

Sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Golonka
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWQOS/09
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11.CZ ESC GRAFICZNA

Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1: 500.

Profil podhizny kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500.

Profil podtiny kanalizacji deszczowej przykanaliki, skala 1/100.
Schemat uktadu podczyszcgaggo.
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[.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora.
b) Mapa sytuacyjno- wysokoiowa 1:500.
c) Ekspertyza geotechniczna.

d) Uzgodnienia.

2.Dane ogdlne.

Istniegca droga krajowa nr 28, na odcinku g niniejszym opracowaniem, przebiega
przez miejscowsri Biczyce Dolne i Chetmiec. Opracowanie niniejstejmuje odcinek od
wiaczenia drogi powiatowej nr 1549 K Biczyce Dolne -es@vica, do wdczenia ulicy
Gajowej. Odwodnienie drogi odbywa; giowierzchniowo, na przylegty teren i do biegego

w dwoch odcinkach rowu przydimego. Wystpujace na tej drodze de natzenie ruchu
pojazdow i wzmaony ruchu pieszych, przy rownoczesnym braku chanstwarza die
zagraenie dla bezpiecastwa ruchu pieszych i pojazdow. Projektowana prdeta drogi
polegajca na budowie prawostronnego chodnika i przebudaateki autobusowej, ma za
zadanie popragwarunkow bezpieczestwa ruchu pieszych i pojazdow.

Wzdhuz projektowanego chodnika, przebiegajastpujace sieci: kanalizacja teletechniczna,
napowietrzna sie energetyczna NN, napowietrzna c¢sieteletechniczna oraz sie
wodochgowa.

Przed whczeniem ulicy Gajowej znajdujeegpotok Krgnianka do ktérego obecnie agzony

jest istniegcy réw przydrany.

3.Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt sieci kaaaji deszczowej z drogi krajowej nr 28
Zator — Medyka w km 131+400 do 132+336. Odprowanzevod deszczowych z terenu

odcinka drogi i chodnika projektowane jest do isiego rowu przydranego.

4.Warunki geologiczne.

Zgodnie z Rozpowmdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych mi@w posadowienia obiektow

budowlanych, bigic pod uwag analiz warunkow geologiczno-itynierskich terenu i



charakter projektowanego obiektu, posadowienieghtopvanego chodnika, zaliczag silo
pierwszej kategorii geotechnicznej. W padiopod projektowanymi obiektami wysiuja

proste warunki gruntowe.

5.Trasa kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest pod ftoj@anym chodnikiem oraz otwartym
rowem przydranym obok chodnika. Na trasie sieci kanalizacji deswej oraz otwartego
rowu przydranego wystpuja skrzyowania z siea wodochagows, kanalizacy

teletechnicza.

6. Sig kanalizacji deszczowe;.

Stan istniejcy.

Obecnie na terenie aitym opracowaniem nie ma istniegj sieci kanalizacji deszczowej.

Stan projektowany

Odwodnienie projektowanego chodnika | istaog] jezdni, zapewniono projekd
odpowiednie spadki podtane i poprzeczne, unitiwiajace sptyw wod opadowych dieieku
przykraweznikowego projektowanego wzdhprawej krawdzi drogi krajowej. Woda z tego
scieku odprowadzona zostanie do projektowanego rovkanalizacji deszczowej. Row
projektowany w dwoch odcinkach, wzdhprawej strony chodnika, zaprojektowany jako
trapezowy. Dno projektowanego rowu umocniono elgaran betonowymi
prefabrykowanymi na podsypce cementowo-piaskowejar® projektowanego rowu
umocnione ptytami betonowym 50 x 50 x 7 cm na ppdsycementowo-piaskowej. Wod
projektowanego rowu wprowadzono do istacgigo rowu poprzez projektowany osadnik i
separator. Celem przeprowadzenia wody z rowu pazydigo pod przebudowywanymi
zjazdami, zaprojektowano typowe przepusty ruroweb@cm z betonowymgciankami
czotowymi. Budowa projektowanego chodnika wymagaepudowy istniegjcego przepustu
na potoku Kranianka. Projekt przebudowy przepustu stanowi przednoddzielnego
opracowania.

Projektowana sie kanalizacji deszczowej zapewni odbiér wod opaddwycnawierzchni
odbudowywanej drogi gminnej poprzez wpusty uliczne.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest z rur ghiennych PP/SN8/ érednicy @ 200
mm, @ 400 mm oraz @ 500 mm. Rury rgleukiad& w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtau wyprofilowanym podtanie i poprzecznie zgodnie z profilem na

podsypce, obsypce i nadsypce z piasku warstvgrubgci 10 cm. Po ulgeniu rur naley



wykona zasyp ochronny grukoi 30 cm z ziemi pozbawionej kamieni. W pasie drogn
wykop naley zasypé& gruntem przepuszczalnym zggczanym warstwami ubijanymi
kolejno od spodu o stopniu zagczenia 95% wargoi Proctora.

Na pohczeniach i zalamaniach projekigtudzienki z k§gow betonowych érednicy @ 1000
mm, nakryte od gory ptygt zelbetowa i wlazem zeliwnym klasy B125 lub D400
dostosowanym do nawierzchni zgodnie z oba@awgica norm.

Wykop na czas realizacji kanatu nalezabezpieczy petnym szalowaniem.

Wody opadowe z nawierzchni ulicy nzye odprowadzi poprzez wpusty uliczne
zaprojektowane wg projektu przebudowy chodnika. $#pwliczne naley wykona z rur
betonowych acsrednicy @ 500 mm z osadnikiemebbkasci 1,0 m poniej dna wylotu do
kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne od gory maleakry krata zeliwnag klasy D400
zgodnie z obowizujaca Norma. Podhczenie wpustow ulicznych do sieci kanalizaciji
deszczowej naly wykon& z rur @ 200 mm dwdciennych PP/SN8/.

Odbiornikiem wod opadowychelizie istniejcy réw przydrany.

Obliczenie ilosci wod opadowych:

Obliczenie nagzenia doptywu woéd opadowych burzowych wykonano dieszdzu o
prawdopodobigstwie wysgpienia raz na gt lat (p=20%) i czasie trwania 15 min.
Natezenie doptywu wod burzowych obliczamy wg wzoru:

QWxqgxF [l/s] gdzie:

Q - przeptyw obliczeniowy [I/s],
W - wspobtczynnik sptywu,
g - natzenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnegehi
F - powierzchnia zlewni [ha].
Do oblicze przyjeto nastpujace wartgci wspétczynnikdw i powierzchnie zlewni
czastkowych:
A Y
droga F1 0,55 0,85 0,4675
chodnik F2 0,12 0,85 0,102
row kryty  F3 0,11 0,85 0,0935
SUMA 0,78 0,663
Qburz 0,66 130 85,8
Qdeszcz 0,66 15 9,9

» natzenie deszczu g = 130%sa.

(stosownie do tabel dla deszczu miarodajnego preikéci sredniego



rocznego opadu atmosferycznego dla Nowegz&wynoszcego 800 mm)
llos¢ wod deszczowych z rozpatrywanego obiektu wynieatem:
Q@szc.= 85,8 l/deszcz
Qszc~ 86 /s
Obijetos¢ wbd deszczowych podczas trwania opadu przez 1Gtmiygniesie:
Mezem 8,9 N
Mz 9,0 MY
Charakter odwadnianych powierzchni powodue,wody deszczowe przed zrzutem nausz
by¢ oczyszczone zgodnie z warunkami wynikgmi z Rozporzdzenia MinistreSrodowiska
z dnia 24 lipca 2006r. W sprawie warunkow jakiesmalspetnt przy wprowadzenigciekow
do wad i do ziemi oraz substancji szczegolnie skkydh dlasrodowiska wodnego — Dz. U.
Nr 134, poz. 84.
Na sieci kanalizacji deszczowe] projektowany jesibetowy osadnik zawiesiny typu
Oksydan PZM lub podobny i separator substancji popbodnych klasy | 10/100 I/s typu
Oksydan B 10/100 érednicy wewstrznej 1500 mm wykonany w zbiornikielbetowym z
betonu C35/45 z okdjiem hydraulicznym lub podobny.

Po oczyszczeniu wody deszczowgldbodprowadzone do istnigego rowu przydrinego.

Skrzyzowanie z kablem teletechnicznym.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowgstepuja skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi. W miejscu skrzgwania istniejce kable naley zabezpieczy rurami
Arota typu PS, | = 3,0m.

7. Uwagi ogdlne.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z obowazujacymi Normami i Warunkami

Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznegoavi®m Budowlanym, Przepisami
BHP. Przed realizagjnalezy zapozna si¢ z Oping Zespotu Koordynujcego Usytuowanie

Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowyma&u, oraz pozostatymi uzgodnieniami.

W trakcie realizacji nalyy zwrac#& uwag na istniegce uzbrojenie podziemne: &ie
wodochgowa, kanalizag} teletechnicza

Rury oraz studnie zastosowane do realizacji sipzylaczy powinny posiadaPolskie atesty

I certyfikaty.



Realizacja kanalizacji deszczowej i rowoedbie wykonywana bez konieczod wycinania
drzew.

Przed przystapieniem do robo6t koryto potoku nalezy odmulié.

8. Zestawienie diugéci.

Rury dwucienne PP (SN) @ 500 mm | =263,50 m

Rury dwucienne PP (SN) @ 400 mm | =206,00 m

Rury dwucienne PP (SN) @ 200 mm | =146,50 m
Projektowat :

mgr inz. Teresa Widel- Zmarzlty
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen i kierowania robotami budowlanymi z
ograniczeniem w specjalnosci: Instalacyjno
-Inzynieryjnej w zakresie Sieci Sanitarnych, Instalacji
Sanitarnych i Ochrony Srodowiska - nr ewid. 23/NS/75



