2010-03-31
Inwestor:
Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa budowy: Chodnik przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka
Adres budowy: Biczyce Dolne, Chetmiec, gm. Chetmiec

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Rodzaj robét: Inzynieryjne

CPV: 45231300-8

Data oprac.: 2010-03-15

Podstawa opracowania: KNR 2-18W, KNR 2-01, KNNR 4, KNR 2-18, KNR 2-11, KNNR 1,
KNR 2-20, KNR 2-28, KNR 2-19, KNR 2-02, AW, PT, ST

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jerzy Kociotek

ul.Nawojowska 19/36
33-300 Nowy Sacz
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Przedmiar robot

1. Roboty ziemne - wykop
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgéw do odprowadzania sciekow

1

KNR 2-01 0120-07-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
Czynnos¢é robot: ST-D 01.01.01 - Roboty pomiarowe

KNNR 1 0527-010-090

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

KNR 2-19 0306-05-040
Rury /ostonowe/ polietylenowe PE o Srednicach nominalnych 110 mm (WACETOB-PZITB) -

rury AROTAPS 1
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

1. 24*14 33,60
2. 2*16 3,20
3.

4. Przeniesienie +
KNR 2-01 0218-03-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 na odkltad. Grunt

kategorii IV (B.l.nr 8/96) - 95 %
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

1. W11-P1 - sr.gleb. 0,67+0,15=0,
2. 0,82*1,35*6 6,64
3. W2-P2-sr.gleb. 1,62+0,15=1,77
4, 1,77*1,45*257,5 660,87
5. W3-Wp25-ér.gleb. 1,67+0,15=1,8
6. 1,82*1,3*218,5 516,97
7. Os- wpl-sr.gleb. 0,85+0,1=095
8. 0,9*0,95*9 7,70
9. W1-Wp23-sr.gleb. 0,88+0,1=0,98
10. 0,9*0,98*5 4,41
11. W2-Wp3-sr.gteb. 0,93+0,1=1,03
12. 1,03*0,9*5 4,63
13. w3-Wp4-sr.gleb. 1,12+0,1=1,22
14. 1,22*0,9*5 5,49
15. WA4-WpS=ér.gleb. 1,08+0,1=1,18
16. 1,18*0,9*5 5,31
17. W5-Wp6-sr.gleb. 1,47+0,1=1,57
18. 1,57*0,9*5 7,07
19. W6-Wp7-sr.gleb. 1,17+0,1=1,27
20. 1,27*0,9*5 5,71
21. W7-Wp8-sr.gleb. 1,1+0,1=1,2
22. 1,2*0,9*5 5,40
23. K1-Wp9-sr.gleb. 1,36+0,1=1,46
24, 1,46*0,9*5 6,57
25. K2-Wpl0-sr.gleb. 1,49+0,1=1,59
26. 1,59*0,9*4,5 6,44
27. K3-Wpll-sr.gleb. 1,54+0,1=1,64
28. 1,64*0,9*5,5 8,12
29. K4-Wpl2-sr.gleb. 1,35+0,1=1,45
30. 1,45*0,9*4,5 5,87
31. K5-Wpl3-sr.gleb. 1,47+0,1=1,57
32. 1,57*0,9*4,5 6,36
33. K6-Wpl4-sr.gleb. 1,3+0,1=1,4
34. 1,4*0,9%6,5 8,19

35. W9-Wp15-sr.gleb. 1,18+0,1=1,28
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0,62 km

26,00 kpl

36,80 m

36,80
1387,45 m3



36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70

1,28*0,9*5

W10-Wp16-sr.gleb. 1,24+0,1=1,3
1,34*0,9*5

W11-Wpl7-sr.gleb. 1,1+0,1=1,2
1,2*%0,9*4,5

W12-Wp18-sr.gleb. 1+0,1=1,1
1,1*%0,9*4,5

W13-Wp19-sr.gleb. 1,15+0,1=1,2
1,25*0,9*5

K8-Wp20-sr.gieb. 0,98+0,1=1,08
1,08*0,9*5,5

K9-Wp21-ér.gleb. 1,31+0,1=1,41
1,41*0,9*6

K11-Wp22-sr.gleb. 1,51+0,1=1,6
1,61*0,9*10

K12-Wp23-ér.gleb. 1,47+0,1=1,5
1,57*0,9*7

K13-Wp24-ér.gleb. 1,76+0,1=1,8
1,86*1*7
pogtebienie,poszerzenie pod st
1,2*1,2*3,14*0,25*1,1*1,5
1,5*1,5*3,14*0,25*1,1*1,5
fi.1200

1,3*1,3*3,14*0,25*1
1,3*1,3*3,14*0,25*0,3*7
fi.1000
1,1*1,1*3,14*0,25*0,3*7
0,5*1,5*1,88*2*7
0,5*5*1,85*2*7

fi.500
0,6*0,6*3,14*0,25*2,3*25

Suma
Przeniesienie pomnozone

KNR 2-01 0317-02-060

Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.1 kolektory w gruntach such.z
wydobyciem urobku topatq lub wyciagiem recz.,gleb. 1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4- 5%
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

1.

1460,47-1387,45

KNR 2-01 0322-07-050

Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do Im i gteb.do 3m palami

szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat IlI-1V
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

1.
2.
3.

1,86*7*2

Przeniesienie +

2. Roboty montazowe

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgéw do odprowadzania sciekow

7

KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

Czynnosé robét: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

1.

146,5*0,6

KNR 2-18 0501-02-050
Podloza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich

Czynnosé robét: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

1. 0,8*206

2. 0,9*263,5
3.
4

Przeniesienie +

1460,47

164,80
237,15
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1387,45
73,02 m3

73,02
26,04 m2

26,04

87,90 m2

87,90
401,95 m2

401,95



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

KNR 2-18W 0408-07-040

Kanat z rur systemowych dwusciennych PP o Srednicy 500 mm
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNR 2-18W 0408-06-040

Rury systemowe PP (SN8) ,dwuscienna o srednicy 400 mm
Czynnoscé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNR 2-18W 0408-03-040

Rury systemowe PP (SN8) dwuscienne o Srednicy fi.200mm
Czynnoscé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNR 2-20 0113-04-105

Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rurociqgéw - fi.500
Czynnoscé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNR 2-20 0113-03-105

Przejscia przez sciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rurociqgow fi.200
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNNR 4 1413-030-020
Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w gotowym

wykopie - wykonane z betonu wodoszczelnego W8 z wlazem kanatowym zeliwnym klasy C250
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNNR 4 1413-040-041

Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych Srednicy
1200 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie

Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNNR 4 1413-010-020
Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m,w gotowym
wykopie - wykonane z betonu wodoszczelnego W-8 , z wiazem kanatowym zeliwnym klasy

C250
Czynnosé robét: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNNR 4 1413-020-041

Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych srednicy
1000 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie

Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNR 2-02 1925-01-090
Separator substancji ropopochodnych klasy | typu OKSYDAN B 10/100 -
p0j.4001,przytqcza fi. 500 obustronne,z nadbudowq z kregow oraz wlazem zeliwnym typ ciezki

D400
Czynnos¢ robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNR 2-02 1925-01-090
Osadnik zawiesiny typu OKSYDAN PZM 1500,H=2m,z dwoma otworami wlotowymi fi.500

z nadbudowq z kregow,z wlazem zeliwnym typ ciezki D400,pojemnosc osadnika 1500 [
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNR 2-18 0625-01-020
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o srednicy 500 mm z

osadnikiem i syfonem , h=2,3m - wpust kanatowy podkraweznikowy
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

KNR 2-18 0708-06-040
Izolacja lepikiem asfaltowym dwukrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i

zelbetowych o srednicy 500 mm
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

1. 2,3*25
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263,50 m

206,00 m

146,50 m

1,00 przejsci

38,00
przejsci

7,00 szt

-11,00 0,5 m

7,00 szt

-15,00 0,5 m

1,00 kpl

1,00 kpl

25,00 szt

57,50 m

57,50



22 KNR 2-18 0804-02-040
Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 mm. Dowoz wody

samochodem beczkowozem 4 t
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

23 KNR 2-18 0804-05-040
Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 400 mm. Dowoz wody

samochodem beczkowozem 4 t
Czynnoscé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

24 KNR 2-18 0804-06-040
Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 500 mm. Dowoz wody

samochodem beczkowozem 4 t
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

25 KNR 2-28 0501-09-060

Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

0,9*%0,6*263,5 142,29

0,8*0,5*206 82,40
0,6*%0,3*146,5 26,37

Przeniesienie +

0,5%0,5*3,14*0,25*263,5 51,71
0,4*0,4*3,14*0,25*206 25,87
0,2*%0,2*3,14*0,25*146,5 4,60

CoNR~WNE

10. Przeniesienie -

11.

12. Suma

13. Przeniesienie pomnozone
14.

3. Wyloty

26 KNR 2-01 0317-02-060

Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z

wydobyciem urobku topatq lub wyciqgiem recz.,gleb. 1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

1. 1,05*1,25+1*0,6*24
27 KNR 2-18 0504-02-050

Podloza betonowe B10- o grubosci 10 cm
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

1. 1,05*0,5*0,1*24
28 KNR 2-11 1604-03-020

Wyloty o srednicy 20 cm - 1050x530x800mm
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

29 KNR 2-20 0113-12-105

Przejscia przez sciany betonowe o grubosci 10cm dla rurociqgow fi.200
Czynnosé robét: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

30 KNR 2-02 0603-09-050

146,50 m

206,00 m

263,50 m

168,87 m3

251,06

168,87

15,71 m3

15,71
1,26 m2

1,26
24,00 szt

1,00 przejsci

46,00 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa.

Czynnosé robét: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej

1. 2*23
31 KNR 2-02 0603-10-050

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda nastepna

warstwa.
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
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32 KNR 2-01 0415-02-060
Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow lezqcej na dfugosci 1 m wzdiuz

krawedzi wykopu. Grunt kategorii 1.
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

4. Roboty ziemne - zasyp
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgéw do odprowadzania sciekow

33 KNR 2-01 0230-0201-060
Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie

gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii IV (B.1.nr 8/96)
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

1. 1460,47 1 460,47
2. 87,9%0,1 8,79

3. 401,95*0,15 60,29

4. 1,3%1,3*3,14*0,25*1,85*17 41,72

5. 1,1*1,1*3,14*0,25*1,58*7 10,51

6. 0,6*0,6*3,14*0,25*2,3*25 16,25

7. 1,5*1,5*3,14*0,25*0,8*2 2,83

8. 251,06 251,06

9.

10. Przeniesienie - -391,45
1. s
12. Suma 1 069,02
13. Przeniesienie pomnozone

14

34 KNR 2-01 0236-02-060

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-1V (B.l.nr 8/96)
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

35 KNR 2-01 0320-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i
szerokosé 0,8-1,5 m.Grunt kategorii H1-1V.- 20%
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

1. 1069,02-855,22
36 KNR 2-01 0211-0601-060
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,4 m3,spycharkami 100KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach. Grunt kat.IV(B.I.nr 8/96)

- odwoz nadmiaru ziemi
Czynnos¢é robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

37 KNR 2-01 0214-04-060
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat II1I-1V(B.l.nr 8/96)-

krotnosc 8
Czynnos¢é robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

38 KNR 2-01 0505-01-050

Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-111.
Czynnos¢é robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne

1. 2*469,5 939,00
2. 1,5*%146,5 219,75
3

4. Przeniesienie +

5. Wymagania ogolne
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15,71 m3

855,22 m3

855,22
855,22 m3

213,80 m3

213,80

391,45 m3

391,45 m3

1 158,75 m2

1 158,75



39

40

AW-090

Tablice informacyjne,urzqdzenia zabezpieczajace plac budowy,swiatla

ostrzegawcze,ogrodzenia,projekt organizacji ruchu,wybudowanie objazdow i przejazdow z
ich utrzymaniem i likwidacjq

AW-090
Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych obmiar | J.m. Cena jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne - wykop
CPV: 45231300-8
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,62 km
0120-07-043 Czynnosé robét: ST-D 01.01.01 - Roboty pomiarowe
2 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i 26,00 kpl
0527-010-090 | telekomunikacyjnych typ lekki.
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
3 KNR 2-19 Rury /ostonowe/ polietylenowe PE o srednicach nominalnych 36,80 m
0306-05-040 110 mm (WACETOB-PZITB) - rury AROTAPS 1
Czynnosé robét: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
4 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | 1 387,45 m3
0218-03-060 0,60 m3 na odkiad. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96) - 95 %
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
5 KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.I 73,02 m3
0317-02-060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq lub
wyciqgiem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4- 5%
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
6 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych 26,04 m2
0322-07-050 szer.do Im i gleb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat.111-1V
Czynnosé robét: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
Razem:
2 Roboty montazowe
CPV: 45231300-8
7 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich 87,90 m2
0501-01-050 Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
8 KNR 2-18 Podloza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich 401,95 m2
0501-02-050 Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
9 KNR 2-18W Kanat z rur systemowych dwusciennych PP o srednicy 500 mm 263,50 m
0408-07-040 Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
10 KNR 2-18W Rury systemowe PP (SN8) ,dwuscienna o srednicy 400 mm 206,00 m
0408-06-040 Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
11 KNR 2-18W Rury systemowe PP (SN8) dwuscienne o Srednicy fi.200mm 146,50 m
0408-03-040 Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
12 KNR 2-20 Przejscia przez Sciany betonowe o grubosci do 15 cm dla 1,00 przejs$
0113-04-105 rurociqgow - fi.500 ci
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
13 KNR 2-20 Przejscia przez Sciany betonowe o grubosci do 15 cm dla 38,00 | przejs
0113-03-105 rurociqgow fi.200 ci
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
14 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 mm o 7,00 szt
1413-030-020 | glebokosci 3 m,w gotowym wykopie - wykonane z betonu
wodoszczelnego W8 z wlazem kanatowym zeliwnym klasy C250
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
15 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z -11,00 | 05m

1413-040-041

kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w

gotowym wykopie
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
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1 2 3 4 5
16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych srednicy 1000 mm o 7,00 szt
1413-010-020 | glebokosci 3 m,w gotowym wykopie - wykonane z betonu
wodoszczelnego W-8 , z wlazem kanatowym zeliwnym klasy
C250
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
17 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glebokosci studni rewizyjnych z -1500 | 05m
1413-020-041 | kregow betonowych srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m,w
gotowym wykopie
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Siec¢ kan. sanitarnej
18 KNR 2-02 Separator substancji ropopochodnych klasy | typu OKSYDAN 1,00 kpl
1925-01-090 B 10/100 - poj.4001,przylqcza fi.500 obustronne,z nadbudowq z
kregow oraz wilazem zeliwnym typ ciezki D400
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
19 KNR 2-02 Osadnik zawiesiny typu OKSYDAN PZM 1500,H=2m,z dwoma 1,00 kpl
1925-01-090 otworami wlotowymi fi.500 z nadbudowq z kregow,z wiazem
zeliwnym typ ciezki DA00,pojemnosc osadnika 1500 |
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
20 KNR 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o 25,00 szt
0625-01-020 Srednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem , h=2,3m - wpust
kanatowy podkraweznikowy
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
21 KNR 2-18 Izolacja lepikiem asfaltowym dwukrotnie zewnetrznych 57,50 m
0708-06-040 | powierzchni rur betonowych i zelbetowych o Srednicy 500 mm
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
22 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o Srednicy nominalnej 200 | 146,50 m
0804-02-040 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem 4 t
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
23 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 400 | 206,00 m
0804-05-040 mm. Dowoz wody samochodem beczkowozem 4 t
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
24 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o Srednicy nominalnej 500 | 263,50 m
0804-06-040 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem 4 t
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
25 KNR 2-28 Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem 168,87 m3
0501-09-060 Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
Razem:
3 Wyloty
26 KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.] 15,71 m3
0317-02-060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq lub
wyciqgiem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m kat.3-4
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
27 KNR 2-18 Podtoza betonowe B10- o grubosci 10 cm 1,26 m2
0504-02-050 Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
28 KNR 2-11 Wyloty o Srednicy 20 cm - 1050x530x800mm 24,00 szt
1604-03-020 Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
29 KNR 2-20 Przejscia przez sciany betonowe o grubosci 10cm dla 1,00 przejs
0113-12-105 rurociqgow fi.200 ci
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
30 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe,pionowe,z roztworu 46,00 m2
0603-09-050 asfaltowego.Pierwsza warstwa.
Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Sie¢ kan. sanitarnej
31 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe,pionowe,z roztworu 46,00 m2
0603-10-050 asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.

Czynnosé robot: ST - K 01.03 - Siec¢ kan. sanitarnej
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1 2 3 4 5
32 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow lezqcej 15,71 m3
0415-02-060 na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii 111.
Czynnosé robét: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
Razem:
4 Roboty ziemne - zasyp
CPV: 45231300-8
33 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 74 855,22 m3
0230-0201-060 | kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m.
Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
34 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty | 855,22 m3
0236-02-060 kategorii I11-1V (B.l.nr 8/96)
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
35 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach 213,80 m3
0320-02-060 | pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1,5
m.Grunt kategorii lI-1V.- 20%
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
36 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,4 391,45 m3
0211-0601-060 | m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowyt.do 5t
do 1km lecz w ziemi w hatdach. Grunt kat.IV(B.Lnr 8/96) -
odwoz nadmiaru ziemi
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
37 KNR 2-01 Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km 391,45 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.I11-1V(B.l.nr 8/96)- krotnosc 8
Czynnosé robot: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
38 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt 1158,75 m2
0505-01-050 kategorii I-111.
Czynnosé robét: ST-D 02.01.01 - Roboty ziemne
Razem:
5 Wymagania ogélne
39 Tablice informacyjne,urzqdzenia zabezpieczajqce plac 1,00 kpl
AW-090 budowy,swiatla ostrzegawcze,ogrodzenia,projekt organizacji
ruchu,wybudowanie objazdow i przejazdow z ich utrzymaniem i
likwidacjq
40 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 1,00 kpl
AW-090

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S  Kw. stala Razem
1. Roboty ziemne - wykop
Kod Stownika Zamoéwien: 45231300-8
Ilosé r-g: 640,7182
2. Roboty montazowe
Kod Stownika Zaméwien: 45231300-8
TIlosé r-g: 2 203,9644
3. Wyloty
Ilos¢ r-g: 230,8061
4. Roboty ziemne - zasyp
Kod Stownika Zaméwien: 45231300-8
Ilos¢ r-g: 582,9596
5. Wymagania ogoélne

Ilosé r-g: 0,0000
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