OPISOGRODZENIA

A. Zakresopracowania

Obejmuje wykonanie ogrodzenia komory pomiarowej oraz utwardzonego placu z
kostki brukowej jako stanowisko postojowe dla samochodu

B. Pismai uzgodnienia

v Uzgodnienielinii ogrodzenia od strony drogi — pismo znak
DTO.MM/0G14/2453/10 z dnia 26.04.2010r.

v/ Uzgodnienie linii ogrodzenia od strony potoku f.eg — pismo znak NZN-
073/4/2010 z dnia 02.03.2010r.

v Uzgodnienie projektowanego ogrodzenia komory pomiarowe przez Sadeckie
Wodociggi — pismo znak TS-291/26/2010 z dnia 24.02.2010r.

C. Czes¢ projektowa:

Czesé opisowa:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowaniajest projekt ogrodzenia wydzielajacego komorg pomiarowa w
Piagtkowej na dziatce nr 345.

2. Rozwigzania budowlane

Projektuje si¢ ogrodzenia azurowe, ze stupkdw stalowych @ 5cm i siatki stalowej o
oczkach minimum 5x5cm, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
zielonym.

Wysokos¢ ogrodzenia 1,55m. Od strony ul. Miodowsej projektuje si¢ bramke
metalowa 0 szerokosci w swietle przejscia 1,2m.

Rozstaw stupkéw pokazano na zatagczniku graficznym.

Fundament pod stupki betonowy ( beton B15) wylewany na placu budowy, na
gtebokos¢ 1,2m ponize poziomu terenu.

W obrebie ogrodzenia komory pomiarowej teren utwardzony kostka brukowsa gr. 6cm
na podsypce piaskows).

Wzdtuz boku ogrodzenia przewidziano stanowisko postojowe dla samochodu w
formie utwardzonego placu z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowe.
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Czesé rysunkowa:

1. Kopiamapy ewidencyjnej
2. Kopia mapy zasadniczej
3. Projekt zagospodarowania dziatki

3. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlang w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych
technol ogicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢c wszelkie
dokumenty okreslone szczegbtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczeniaich do
stosowaniajak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej
itp.

Opracowat
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