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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, ktérego zakres obejmuje:

- wymiane zestawu hydroforowego wraz z armaturg w istniejacym budynku hydroforni.
- wymiane rurociagow przytgczeniowych do budynku hydroforni

Temat: Przebudowa hydroforni ,Kleczany” wraz z rurociagami przytaczeniowymi
Obiekt: Hydrofornia ,Kleczany”

2. Dane dotyczace inwestora

Nazwa inwestora: Gmina Chetmiec
Adres inwestora:  33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2

3. Dane dotyczace jednostki projektowej

Nazwa: CONSPECT
Firma Inzynieryjno-Konsultingowa
31-945 Krakow, os. Teatralne 2/49
Biuro: 60-185 Poznan/Skérzewo, ul. Kwiatowa 64
tel. 601406072, 606474275, e-mail: aqua@conspect.pl

4. Dane dotyczace projektanta

mgr inz. Stanistaw Kowaléwka - projektant technologii, specjalnos¢: instalacyjno-
inzynierska, Nr upr. 363/87

Branza: Technologia
Stadium: Projekt Wykonawczy str. TS.2
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zobowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany mgr inz. Stanistaw Kowalowka
legitymujacy sie dowodem osobistym nr AHK 130036

zamieszkaly: 32-070 Krakéw Czernichow 496
Nr uprawnien 363/98

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art.20 ust.4 pkt.2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany:

Temat : Przebudowa hydroforni ,Kleczany” wraz z rurociggami przytgczeniowymi
Obiekt : Hydrofornia ,Kleczany ”
Branza: Technologia

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art.233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego

oswiadczenia.

Krakéw, 31.07.2008r.

/miejscowosé, data/ /podpis/

Branza: Technologia
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5. Opis stanu istniejacego.

5.1. Usytuowanie i funkcja.

Na dz. nr 34 w Kleczanach, gmina Chetmiec, powiat Nowy Sacz w istniejgcym budynku
hydroforni zainstalowany jest zestaw InstalCompact typu ZH-CR/M 3.3-12/1, 1kW, ktéry podnosi
cisnienie wody w sieci dla m.Kleczany i Chomranice.

Istniejace rurociagi przytaczeniowe do hydroforni wykonane sg z PE & 110mm dla cisnienia
nominalnego PN 10.

Obecna wydajno$¢ hydroforni ,Kleczany” jest zbyt mata w stosunku do potrzeb rozbudowanego
wodociagu i w zwigzku z tym konieczna jest wymiana zainstalowanego tam zestawu hydroforowego.
Teren przeznaczony pod hydrofornie stanowi wlasno$é gminna.

5.2. Wydajnos¢ pompowni.

Wydajnos¢ istniejgcego zestawu hydroforowego wynosi:
-Qmin =2,5m%h
- Qmax = 9,0m%h

5.3. Zrddto wody.

Zrédtem wody jest ujecie ze studni wierconych znajdujacych sie na terenie miejscowosci Marcinkowice,
ktére tlocza wode rurociggiem @110mm do zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci V = 150m°
w tazach, skad woda sptywa przewodem grawitacyjnym @200mm do miejscowoéci Kleczany, gdzie
zlokalizowana jest hydrofornia.

6. Opis rozwigzania projektowego

6.1. Zatozenia ogolne.

Niniejsze opracowanie obejmuje branze technologiczng w zakresie:
- wykonanie nowych przytaczy do hydroforni z PE ¢225mm dla ci$nienia nominalnego PN10 po stronie

ssawnej oraz PN16 — po stronie ttocznej
- dobér zestawu pompowego oraz wykonanie rurociggéw po stronie ssawnej i ttocznej

6.2. Przytgcza do budynku hydroforni.

Zakres robot technologicznych obejmuje:

Roboty demontazowe

- demontaz rurociggu PE @110mm L =26,0m
- wyciecie odcinka rurociggu PE @ 225mm w miejscu witgczenia rurociggu ssawnego
- wyciecie odcinka rurociggu PE @ 225mm w miejscu wigczenia rurociggu ttocznego

Roboty montazowe

Branza: Technologia
Stadium: Projekt Wykonawczy str. TS.6
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- montaz tréjnika kotnierzowego DN200 ( 2 szt.)

- montaz kotnierzy specjalnych do rur PE DN200/225/ ( 6 szt.)
- montaz zasuw kotnierzowych DN200 ( 4 szt.)

- montaz rury PE ¢225/13,4 L=13,1m (1szt.)

- montaz rury PE ¢225/20,5 L=12,9m (1szt.)

- montaz kolana 90° PE 9225/13,4 (1szt.)

- montaz kolana 90° PE ¢225/20,5 ( 1szt.)

6.3. Dobér zestawu pompowego oraz wykonanie instalacji wewnatrz budynku hydroforni.

Projektowana hydrofornia zainstalowana zostanie w istniejgcym budynku hydroforni, o wymiarach
wewnetrznych w rzucie 4,45x 3,96m, na dz. nr 34 usytuowanej w Kleczanach, gmina Chetmiec, powiat
Nowy Sacz.

Zadaniem hydroforni jest podniesienie cisnienia wody w sieci w strefie istniejgcej hydroforni ,Kleczany”
i zasilenie strefy hydroforni ,Chomranice”.

Dobo6r zestawu hydroforowego wykonano w oparciu o wykonang i zatwierdzona koncepcje zaopatrzenia
w wode miejscowosci Chomranice, Krasne Potockie oraz Wole Marcinkowska.

Zaprojektowano zestaw hydroforowy typu ZH-ICL/MP 3.10.80/3kW + 2.18.70/7,5kW firmy Instal
compact z przetwornicg czestotliwosci firmy DANFOSS o nastepujgcych parametrach:

— Zapotrzeb. wody w obiekcie na cele byt-gosp Q = 24,0[m%h],

— Wymagane ci$nienie za zestawem dla celéw byt-gosp H= 90 [m st. HxO],

— Zapotrzebowanie wody w obiekcie na cele ppoz Q= 36 [m3/h],

— Wymagane ci$nienie za zestawem dla celéw ppoz H= 100 [m st. H,O],
— Zasilanie z wodociggu, minimalne cisnienie w wodociggu H= 30 [m st. H,O],

- Typ pomp: wielostopniowe pionowe pompy wirowe

- Liczba pomp: ukfad dwusekcyjny — 5 pompowy, z ktérych dwie stanowia sekcje pozarowg
- Calkowita moc zainstalowanego zestawu: 24kW

- Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym IC 2001

Oferta techniczna nr OF/08/2069 zostata dotaczona do opracowania.

Zakres robo6t technologicznych obejmuje:
Roboty demontazowe

- demontaz zestawu hydroforowego firmy Instalcompact ZH-CR/M 3.3-12/1, 1kW
- demontaz szafy sterowniczej

- demontaz zasuw kotnierzowych DN100 (2 szt.)

- demontaz rur PE DN100, ¥ =2,2m

- demontaz kolan 90° DN100 ( 3szt.)

- demontaz kotnierzy stalowych DN100 ( 6szt.)

- demontaz tulei dwukotnierzowych DN100 ( 2szt.)

- demontaz tulei kotnierzowej DN100 ( 2szt.)

- demontaz obejmy z nawiertkg DN100 doprowadzajacej wode do umywalki

- demontaz podpory stalowej z obejmg mocujaca ( 7 szt.)

Zakres robot technologicznych obejmuje:

- montaz zestawu hydroforowego firmy Instalcompact typu ZH — ICL/MP 3.10.80/3kW + 2.18.70/7,5kW
- montaz szafy sterowniczej

- montaz osuszacza powietrza firmy Instalcompact

- montaz zasuwy kotnierzowej DN100 po stronie ssawnej ( 1szt.)

- montaz zwezki stalowej kwasoodpornej 1.4301 DN200 po stronie ssawnej, L=34,0cm ( 1szt.)

Branza: Technologia
Stadium: Projekt Wykonawczy str. TS.7
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- wspawanie zwezki jednokotnierzowej stalowej kwasoodpornej 1.4301 DN100/50 po stronie ssawnej
L= 15,0cm (1 szt.)

- montaz zasuwy kotnierzowej DN50 po stronie ssawnej L=15,0cm ( 1szt.)

- montaz zaworu napowietrzajgco - odpowietrzajgcego DN50 L=33,5cm po stronie ssawnej (1 szt.)

- montaz tulei kotnierzowej PE z kotnierzem stalowym @225/13,4 po stronie ssawnej ( 1szt.)

- montaz tancucha uszczelniajacego na rurociggu PE @225/13,4 po stronie ssawnej ( 1 szt.)

- montaz tulei stalowej DN300 w posadzce budynku po stronie ssawnej ( 1szt.)

- montaz kolana 90° DN200 ze stali kwasoodpornej 1.4301 po stronie ssawnej ( 1szt.)

- wspawanie kré¢ca gwintowanego jednostronnie ze stali kwasoodpornej DN20 1.4301 po stronie
ssawnej ( 1szt.)

- przetaczenie instalacji umywalki po stronie ssawnej

- montaz przepustnicy miedzykotnierzowej DN100 po stronie ttocznej ( 1szt.)

- montaz zwezki stalowej kwasoodpornej 1.4301 DN200/100 po stronie ttocznej, L=40,0cm ( 1szt.)

- wspawanie zwezki jednokotnierzowej stalowej kwasoodpornej 1.4301 DN100/50 po stronie ttocznej
15,0cm (1 szt.)

- montaz zasuwy kotnierzowej DN50 po stronie ttocznej L =15,0cm ( 1szt.)

- montaz zaworu nhapowietrzajgco - odpowietrzajgcego DN50 L=33,5cm po stronie ttocznej (1 szt.)

- montaz tulei kotnierzowej PE z kotnierzem stalowym @225/20,5po stronie ttocznej ( 1szt.)

- montaz tancucha uszczelniajgcego na rurociggu PE @225/20,5 po stronie ttocznej ( 1 szt.)

- montaz tulei stalowej DN300 w posadzce budynku po stronie ttocznej ( 1szt.)

- montaz prostki kotnierzowej stalowej DN200 L= 54,0cm po stronie ttocznej (1szt.)

- wspawanie kolana 90° DN200 ze stali kwasoodpornej 1.4301 po stronie ttocznej L=31,0cm ( 2szt.)

Rurocigg oraz armature po stronie ssawnej przyjeto dla ci$nienia nominalnego PN10.

Rurocigg oraz armature po stronie ttocznej przyjeto dla cisnienia nominalnego PN16.

Rurociggi oraz ksztattki wewnatrz budynku hydroforni nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej,
0 grubosci scianek 5mm.

6.4. Studzienka z zaworem przeciwuderzeniowym.

Na rurociggu ttocznym wychodzacym z budynku hydroforni zaprojektowano zawér przeciwuderzeniowy
zlokalizowany w studzience z kregéw betonowych @1200mm taczonych na uszczelki gumowe.

W studni betonowej zostanie umieszczony zawér przeciwuderzeniowy DN50 firmy BAYARD, ktérego
zadaniem jest fagodzenie skutkéw uderzen hydraulicznych wystepujacych na sieci wodociggowej,
spowodowanych np. nagtym wytgczeniem pompy.

Nastaw sprezyny dobrano majac na uwadze cisnienie w rurociggu w czasie pracy pomp p.pozarowych,
ktére wynosi 10 bar.

Nastaw zaworu przyjeto 11 bar.

Odgatezienie do zaworu przewidziano z zeliwa sferoidalnego Dn 50, L=0k.2,0 m.

Kolano stopowe pod zaworem, nalezy przytwierdzi¢ do bloku betonowego.

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wody wyptywajacej z zaworu podczas jego pracy, do cieku
lub kanalizaciji, przewidziano odprowadzenie wody do obsypki na zewnatrz studni.

W betonowym dnie studzienki nalezy osadzi¢ pokrywe wpustu podtogowego 15x15 cm, z bezposrednim
potaczeniem do obsypki studzienki.

Obsypke wykona¢ kruszywem ®12-16mm, zabezpieczonym przed zamuleniem geowtdknina.

Zakres robo6t technologicznych obejmuje:
Roboty montazowe

- montaz zaworu przeciwuderzeniowego DN50 firmy BAYARD

- montaz tréjnika kotnierzowego DN200/50 L = 60,0cm ( 1szt.)

- montaz kotnierzy specjalnych DN225 ( 2szt.)

- montaz kolana stopowego dwukotnierzowego 90° DN50 (1szt.)
- montaz kotnierza specjalnego DN50 (1szt.)

Branza: Technologia
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- montaz rury zeliwnej jednokotnierzowej L = 45,0cm ( 1szt.)

- montaz zasuwy kotnierzowej DN50 L = 15,0cm (1szt.)

- montaz tancucha uszczelniajgcego na rurociggu zeliwnym DN50 w studzience ( 1 szt.)
- montaz rury zeliwnej dwukotnierzowe 3 DN50 L= 65,0cm ( 1szt.)

- montaz kolana dwukotnierzowego 90° DN50 ( 1szt.)

- montaz rury zeliwnej dwukotnierzowej DN50 L 65,0cm ( 1szt.)

6.5.Wytyczne do sterowania i monitoringu.

-dostawca zestawu hydroforowego wyposazy zestaw w modut umozliwiajacy komunikacje z istniejgca
hydroforniag w Chomranicach

-hydrofornie w Chomranicach nalezy wyposazy¢ w identyczne moduty

-w uktadach sterowania w hydroforni Chomranice nalezy zaprogramowac blokade pracy przy

nie pracujgcej hydroforni Kleczany.

-przed zamowieniem zestawu, nalezy przyjaé sposéb przesytania danych w celu jego wyposazenia

w odpowiedni modem

-pozostate wyposazenie zestawu hydroforowego nalezy przyja¢ jak w zatgczonej ofercie firmy

Instal Compact.

6.6.Analiza lokalizacji zaworow napowietrzajgco-odpowietrzajgcych na rurociggu faczacym hydrofornie

Kleczany z hydroforniag Chomranice.

Rurocigg tloczny Kleczany-Chomranice, wykonany zostat bez zawor6w napowietrzajgco-
odpowietrzajgcych.

Na trasie rurociggu tlocznego  Kleczany-Chomranice wystepujg liczne naturalne wzniesienia,
powodujgce gromadzenie sie powietrza w rurociggu, co przy braku zaworéw napowietrzajgco-
odpowietrzajgcych, uniemozliwia jego prawidtowg prace.

Po analizie niwelety rurociggu, proponujemy zamontowanie 7 szt. zawordw odp.-nap., w weztach nr:
W3, W8, W20, W30, W31, W44, W46A.

Zaprojektowano zawory nap.-odp. do zabudowy podziemnej, z przytagczem kotnierzowym dn.50 mm,
firmy HAVLE, Nr kat. 9822, w skrzynce ulicznej HAVLE nr kat. 1790.

Diugo$¢ obudowy nalezy przyjac¢ po okresleniu zagtebienia rurociggu w miejscu montazu.

Zawory montowane beda bezposrednio na rurociagu, na tréjniku zeliwnym 200/50.

Potaczenie trojnika z rurg PE nalezy wykona¢ przy pomocy Kkotnierzy specjalnych firmy HAVLE
fi.200/225, nr.kat. 0400.

Przed zaméwieniem kotnierzy nalezy sprawdzi¢ srednice zewnetrzng istniejacego rurociggu.

Roboty montazowe

- montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego 200/50 — szt.7
- montaz kotnierzy specjalnych fi.200/225, nr.kat. 0400 — szt.14
- montaz zaworéw odp.-nap. firmy HAVLE, Nr kat. 9822 — szt.7
- montaz skrzynek ulicznych f.HAVLE nr kat. 1790 — szt.7
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7. Czesc¢ formalna.

»  Opinia ZKUPSUT Nr 1758/2008 z dnia 30 lipca 2008r.
»  Uzgodnienie Urzedu Gminy Chetmiec
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8. Czesc¢ rysunkowa.

TS/ - Orientacja -skala 1:10000
TS/2 - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
TS/3 - Budynek hydroforni- rzut, przekréj A-A - skala 1:50
TS/4 Studnia zaworu przeciwuderzeniowego ( wezet 3) - skala 1:25
—rzut, przekroj A-A
TS/5 Sie¢ wodociggowa Kleczany - Chomranice
Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajgce - skala 1:2000
TS/6 Profil podtuzny sieci Kleczany - Chomranice - skala
1:100/1000
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9. Zataczniki.

> Oferta Instalcompact — zestaw hydroforowy nr OF/08/2069
> Karty katalogowe
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