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Opis szczegoiowy.

Stan istniejacy.

Istniejacy budynek hydroforni w Kleczanach posiada aktualnie przytgcze na-
powietrzne z linii napowietrznej nn. Skrzynia pomiarowa wraz z zabezpiecze-
niem przedlicznikowym znajduje sie na przedmiotowym stupie. Zza licznika
wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca kablem ziemnym do istniejgce;j
rozdzielnicy znajdujacej sie w pomieszczeniu hydroforni.

Na istniejacej rozdzielnicy znajdujg sie: wytacznik gidowny, sygnalizacja napie-
cia, ochronniki przeciwprzepigciowe wraz z sygnalizacjg przepiecia, transfor-
mator ~230/24 V oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow (transforma-
tora, obwodu gniazd, oswietlenia i szafy zasilajaco sterowniczej hydroforni).
Istniejgca rozdzielnice nalezy zdemontowad.

Budynek hydroforni wyposazony jest w ww. instalacje w wykonaniu podtynko-
wym. Jedynie zasilanie urzadzert hydroforowych czesciowo biegnie na tynku w
czesci doprowadzajacej zasilanie bezposrednio do szafy, ktorg zlokalizowano
przy fundamencie hydroforu, w pewnej odlegtosci od Scian.



3.2

3.3

3.4

3.5

Zasilanie.

Sposéb zasilania w stosunku do istniejacego nie ulega zmianie. Ze wzgledu
na zwigkszony przydziat mocy nalezy wymieni¢ nastepujace elementy uktadu
zasilania: przy%qcze od [inii napowietrznej do szafy pomiarowej na przewod
AsXS 4 x 50 mm? w rurze ochronnej o srednicy 80 mm (do wys. 3 m), istniejg-
ce zabezpieczenia przedlicznikowe na nowe wylaczniki instalacyjne nadmia-
rowo-pradowe o wielko$ci znamionowej C63A. Wymianie po istniejgcej traS|e
ulegnie réwniez wewnetrzna linia zasilajgca na kabel typu YKY 4 x 10 mm>.
Linia kablowa zostanie wyprowadzona z szafy pomiarowej i wprowadzona do
projektowanej rozdzielhicy R1 w rurze ochronnej o $rednicy wewnetrznej mi-
nimum 50 mm.

Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy uktadac¢ w ziemi na glebokosci 70 cm, na
10 cm podsypce z piasku oraz przykry¢ jg 10 cm warstwg piasku, 15 cm grun-
tu rodzimego i folig z tworzywa sztucznego o szerokosci 40 cm, a nastepnie
wykop zasypad i zagescié. W szafie pomiarowej nalezy uziemi¢ przewdd PEN.
Trase pokazano na planie sytuacyjnym, a szczeg6ly techniczne na schemacie
zasilania.

Pomiar enerqii elektrycznej.

Licznik dla pomiaru bezposredniego energii elekirycznej czynnej zostanie za-
budowany w szafie pomiarowej typu RSP-2, mocowanej na stupie w taki spo-
s6b, aby gorna krawedz szafy znajdowata sie maksymalnie na wysokosci 1.9.
Enion S.A. zabuduje w niegj licznik dostosowany do obcigzenia 63 A.

Instalacje elektryczne wewnetrzne,

Wewnetrzne instalacje elekiryczne ulegng nastepujacym zmianom: zostanie
dobudowany obwéd zasilania osuszacza powietrza i nowej szafy zasilajgco-
sterowniczej zespotu hydroforowego. Ponadto projektuje sie rozdzielnie ob-
wodu oswietlenia od obwodu gniazda grzejnika oraz zwiekszenia mocy trans-
formatora ~230/24 V do 100 VA i zabezpieczenie istniejacego gniazda trojfa-
zowego wytgcznikiem roznicowo-pradowym. Dobudowywane obwody nalezy
wykona¢ przewodami kabelkowymi pod tynkiem. Jedynie podejscie do szafy
zasilajaco sterowniczej nalezy wykona¢ w rurze ochronnej mocowanej do
konstrukcji metalowe].

Rozdzielnica R1.

Rozdzielnice R1 projektuje sie w wykonaniu modufowym, w || klasie ochron-
nosci, jako podtynkowa. Nalezy zabudowaé skrzynke 54 modutowg (3 x 18
modutdw). W tablicy znajdg sie: wylacznik gtowny, sygnalizacja napiecia, za-
bezpieczenia przeciwprzepigcciowe, zabezpieczenia nadmiarowe | zwarciowe
poszczegodlnych obwodow. W rozdzielnicy R1 nastgpi rozdziat przewodu PEN
na neutralny ,N" i ochronny ,PE". Miejsce rozdziatu nalezy uziemié. Szczegdly
znajduja sie na schemacie zasilania.



3.6

3.7

Ochrona przepieciowa.

Projektowana rozdzielnica R1 zostanie wyposazona w ochronniki przeciw-
przepieciowe. W tym celu nalezy zabudowaé ochronniki wg schematu zasila-
nia. Ochronniki nalezy uziemic.

QOchrona przeciwporazeniowa.

Zasilanie od szafy pomiarowej do rozdzielnicy R1 zaprojektowano w ukiadzie
TN-C. W projektowanej rozdzielnicy nastgpi oddzielenie przewodoéw PE i N, a
dalej od rozdzielnicy instalacja zostanie wykonana w ukiadzie TN-S i system
ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie napiecia zasila-
nia. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z norma zostanie zapewniona
przez zastosowanie wytacznikdw roznicowo - pragdowych o pradzie réznico-
wym maximum 30mA i wytacznikdw instalacyjnych typu S301 (wg schematu
zasilania).

W budynku wszystkie metalowe elementy instalacji technologiczne] nalezy
podtaczy¢ do istniejgcej szyny gtéwnej potgczen wyréwnawczych.

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej trzeba wykonac
wspoéine uziemienie przewodu PE i polaczen wyréwnawczych.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

pomiarem.
Opracowat;
Witold KOL/




REJON DYSTRYBUCH NOWY SACZ
ul. Barbackiege 7, 33-300 Nowy Sqcz
tel 018 47457 00, fox 018 414 57 02

Migjscowos¢, data: Nowy Sacz, 27-06-2008 Urzad Gminy Cheimiec
. . ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Nr ZEK/RS WP/865088/08/9793

WARUNKI PRZYLACZENIA

obieki: hydrofbmia - ZW. mocy :
" adres przytaczanego obiektu: Kieczany , nr dzialki 34.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18-06-2008, informujemy, e zapewniamy dostawe energii slekirycznej
0 mocy przylaczeniowef 34 kW, na ponizszych warunkach. :

| Wymagania techniczne
1. Miejsce przylaczenia: stacja frafo KLECZANY 02 [8021] .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektryczne): w szafce pomiarowef — zaciski na listwle zaciskowej
w kierunku instalacfi Odbiorcy. :
b} Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzer: elektroenergetycznych: w szafce pomiarowej ~ zaciski na
“listwie zaclskowej w kierunku instalacji Odbiorcy

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przylgcza : po dostosowaniu w.lz., zabezpieczeni | ukladu pomiarowego

zlokalizowanego w SP typu RSP-2 na stupie nr 33, _

b) w zakresie rozbudowy sieci ; po dostosowaniu skrzyni nn na stagji frafo "Kigezany 02" wyprowadzié¢
oddzielny obwéd przewodarmi AsXS 4x50 po istn. sieci do stupa nr 33.

- 4. Ukiad pomiarowo-rozliczenicwy na napigciu 0,4 kV:
a) rodza] ukladu: ficznik energii elekirycznef 3-fazowy .
" b) migjsce zainstalowania: w szafee pomiarowef na stupie ZEK.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe przed podpisaniem UMOWY 0
swiadczenie ustugi kompieksowej lub umowy o $wiadczenie ustugi.dystrybucii.
5. Zabezpieczenia przediicznikowe: -

a) prad znamionowy: 634, A

b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy przystosowany do plombowania,

¢} lokalizacja: w SP typu RSP-2.

6. Do obliczen przyiad:
a) dla doboru aparatury 0.4 KV spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania przyiaé wg .

obliczen, jednak nie mnigj niz | O kA

a i n i femaj <04, iy . )
Wymagany stopiert skompensowania mocy biemaj, tg ¢ <0,4 | Za zgodnost Ginatem
. Siec¢ pracuje w ukiadzie: ,
a) SN -z izolowanym punktem neutralnym, mgr inz. Sta Kowaldwka
b) O4kV-TN-C. ' Krakow dn. [...3.4.34p..-2008
8. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty wydania. '
ODDZIAL W KRAKOWIE
' Zuaklad Energetyczny Krakow

KRS 0000072216 , ) ul. Dajwdr 27, 30-960 Krakéw
Sqd Rejonowy dia Krakowo - Srédmieteia _ ENION Spéfka Akcyina
X1 Wydsial Gospadarezy Krajowego Rejestru Sqdowego ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakdw

Wysokose kapitefu zakfadowego 302 653 400 _ NIP 675 000 12 25
" Wysoksdé kapitofu wplaconege 302 653 400 ZJ, - '



H informacje dodatkowe

1. Instaiacie odbiorczs w obiekcie od migjsca rozgraniczenia wiasnascl urzadzen elekiroenergetycznych, Whioskodawca winien wykonaé
we wiasnym zakresie, 2godnie 2 obowigzujgcymi przepisami § normari. : :

2. Przyigczane przez Odbiorcg odbiornitd nie moga, wprowadzaé do siecl fub instatagii innych odbiéreow zakidoen o pOZiOMie WYZSZym iz
dopuszezalne, okreslone w przepisach (Np. wahania naplgcia lub odksziaicenia Jego przebiegu).

3. ENION GRUPA TAURON S.A. zrealizuje zakres inwestyc)l okredlony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosc
urzadzen elektrosnergstycznych, po wezesnlejszym zawarciu przez Podmiot Pezylaczany umowy O przylgczenie do sisdi, co wynika
z Ustawy z dnia 10 kwielnia 1887r. Prawo energetyczne {tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz 2 pozhiejszymi zmianami
i rozporzgdzeniarmi wykonawezymi), zwansj dale] ustaws ,Frawo Energetyczne”.

4. Nacaly zakres prac opracowac «dokumentasig techniczno-prawnag,

5. Przed przystapieniem do projektowania, szezegoly dotyczace ninigjszych warunkéw przylaczenia projektant winien uzgodnié z Rejonem
Dystrybucil Noewy Sacz. : . . )

8. Okredlony -w warunkach przytaczenia sposob zasilanlz nie zapewnia bezprzerwows] dostawy energii elektrycznej. Cdbiomiki
wymagajgee zasilania Dezprzerwowego naiszy zaopafrzys we wiasne, niezalezne Zrédio energli, pediaczone w sposdb uniemozliwiziacy
podanie napiecia do sieci ENION GRUPA TAURON S.A,

7. Warinki przviaczenia zostaly bkreslone dia standardowych paramefrow energii elekiryczne) okreslonych w ustawie Prawo
Energetyezne. i ) ' -

8. W przypadku kolizi projekiowanego obiekiu z istnigjgoymi urzadzentami eiektroanergetycznymi, inwestor winien 2wrdoié sig do Rejonu
Dystrybucii Nowy Sgcz z wnioskiern o okredlenie warunkow przebudowy.tych urzgdzen. ) )

o, ENION GRUPA TAURON §.A. oéwladcza, Ze po spelnieniu przei Podmiot Przylaczany powyzszych warunkéw przyiaszenia,
2w szezegfinasdl po wykenaniu niezbednych urzadzenh elektroenergetycanych, Kkibrych realizacia nastapi na nodstawle zawarte] migdzy
stronami urowy o przylaczenie — zapewnia dostawg energh elekiryezne] na zasadach okreslonych we wiadciwych przepisach. Niniejsze
odwiadczenie jest odwiadczeniem, o kiarym mowa W art, 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pki 32 ustawy z dnia 7
[ipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity Bz U. z 7006 Nr 156, poz. 1118 wraz poEnigiszymi zmianarml), i winno byé trakiowane
jako przyrzeczenle zawarcia umowy © przyiaczenie do siect elekiroenergetycznej, o kidrej mowa w art &1 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
200%r. o planowaniu | zagospodarowaniu pTZEsTZenym {Dz. U, Nr 80 poz. 717 wraz Z poEniejszymi zrianami}. -

10, Przylgczenie obiskiu powinno by zgodne z Wytycznymi preylaczania oblektow indywidualnych z pomiarem bezpesrednim do sleci
niskiego napigcia”, Tekst Wylycznych” dostgpny jest na stronie hﬁp:lmwvw.enicn.pIfreslkrakowfkontrahencimrtyczne ,_przylaczaniz.pdf.

1%. Przed przystapieniem do robot naleky uzgodnié z nami peina dokumentacje techniczna,
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Witold Kotela projektant branzy elektrycznej o$wiad-
czam, Ze projekt zasilania hydroforni w Kleczanach wraz z przebudowg instalacji
wewnetrznych, dziatka nr 34 sporzadzitem zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Witald K

Krakéw, dnia 05.08.2008



istnigjgca szatka pomiarowa SP
(do przebudowy)

Istniejgcy stup nn

Projektowany kabel YKY 4x10 mm2

Istniejqc§ hydroforownia
- ‘_/

TZ-elektrotechnika
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TEMAT:
Przebudowa hydroforni "Kleczany" wraz z rurociggami
przytaczeniowymi
TYTUL
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TZ-elektrotechnika
Tadeusz Zawila
30-348 Krakéw ul. Chmieleniec 41/32
IHESTOR: GMINA CHELMIEC
33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2
Przebudowa hydroforni "Kleczany" wraz z rurociggami
przytaczeniowymi
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Lstniejacy stup linii napowietzne) nn /G
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Istniejace edbiory
TZ-elektrotechnika
Tadeusz Zawifa
30-348 Krakdw ul. Chmieleniec 41/32
INWESTOR:
GMINA CHEEMIEC
H u 33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2
TEMAT:
Przebudowa hydroforni "Kleczany" wraz z rurociggami
przylgczeniowymi
TTUE
RYSUNKL: ROZDZIELNICA R1 - PROJEKTOWANA, SCHEMAT
BRANZA: ELEKTRYKA L] SKALN
FAZA: PRILEKT WYKONAWCZY 4 1-300
PROJEKTANT: HGR INZ, WITGLD KOTELA MR UPR 492/94 Ll
LIPIEC 2008
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