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Instalacje clektrvezne wewngtrzne Librantowa dz. nr 131/3 i 129/12

Nowy Sacz 28.08.2009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany :
winstalacje elektryczne wewngtrzne”
dla dobudowy sali gimnastycznej do budynku szkoty

potozonego na dzialce nr:
131/3 i 129/12 w Librantowej

inwestor: Urzad Gminy Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec.

Zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z p6zniejszymi
zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 WSTEP
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji
elektrycznych wew. dla sali gimnastycznej w Librantowej.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e uzgodnien z uzytkownikiem
e  obowigzujacych norm i przepisow
o  projektu architektury;

2,2 ZAKRES PROJEKTU
Projekt PBW obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych:
a/ odwietlenia
b/ gniazd wtyczkowych
c/ sitowej
d/ polaczen wyréwnawczych i uziemien
e/ oswietlenia ewakuacyjnego
f/ piorunochronnej
g/ telefonicznej.
h/ ochrony przed przepigciami
i/ ochrony od porazer
ponadto :
Przedmiotem oddzielnego opracowania jest :
Instalacja oddymiania klatki schodowej szkoty

2.3 ZASTLANIE I POMIAR ENERGIH ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku szkoly wykonane jest przewodem napowietrznym ze stacji trafo
»LIBRANTOWA 02” nr 8044. Zasilanie projektowanej sali gimnastycznej bedzie
wykonane z tablicy glownej szkoly przewodami 5 x DY 6 mm*RL37 w ramach
posiadanego przydzialu mocy . Pomiar energii istniejacy. Tablica licznikowa
zlokalizowana jest wewnatrz budynku. Projektuje sie wymiane tablicy gléwnej na nows .
Wylacznik p.poz. nalezy przenie$¢ na zewnatrz szkoly i usytuowaé go przy wejsciu
gldwnym zgodnie z rys. nr 2 i 5. Tablice rozdzielcze przyjeto zgodnie katalogiem
LEGRAND.

2,4 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I GNIAZD
WTYCZKOWYCH

Wykoname instalacji oswietlenia og6lnego projektuje si¢ przewodem YDY, o przekroju
1,5 mm?® 750 V /za wyjatkiem osmetlema sali gimnastycznej gdzie nalezy zastosowac
przewdd YDY, o przekroju 2,5 mm? 750 V/ utozonym pod tynkiem lub na tynku
/konstrukeji stropu/. Dla obwodow oswietlenia nalezy dodatkowo przewidzie¢

przewod ochronny »PE 7. Instalacj¢ gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodem
YDY, 3x2,5 mm?® 750 V, uiozonym pod tynkiem za wyjatkiem pomieszczen wilgotnych
/wymlenmkownla/ gdzie instalacje nalezy wykona¢ na tynku. Obwody oswietlenia hali sa
wyprowadzone z tablicy TE1. Plany utozZenia tych instalacji przedstawiono narys. nr 1 - 4.,
Osprzet taczeniowy nalezy instalowaé na wysokosci 1,4 m od podtogi.



sl
eGniazda wtyczkowe nalezy instalowaé na wysokosci 0,8 m od podiogi.
Oprawy oswietlenia bocznego (kinkiety) nalezy instalowaé na wysokosci 2,25 m
W pomieszczeniach biurowych nalezy instalowaé osprzet melaminowy podtynkowy,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych instalowac osprzet szczelny IP 44.
Gniazda wtyczkowe oraz osprzet faczeniowy nalezy instalowaé w odleglosci co najmnie;j:
e 0,6 m od natrysku, umywalek, zlewozmywakow.

2,5 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji dla zasilania silnikdw , wentylatorow itp .
Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi zgodnie z opisem na rysunkach. Zalaczanie
nagrzewnic odbywac si¢ bedzie przy pomocy skrzynek sterowniczych dostarczonych w
komplecie wraz z urzadzeniem. Zalaczanie wentylatoréw odbywaé sie bedzie przy pomocy
regulatoréw /dostawa ujeta w komplecie z wentylatorem w czesci instalacji sanitarnych/

2,6 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH I UZIEMIEN .

W poziomie przyziemia zaprojektowano gtéwna instalacje polaczen wyrownawezych,
Instalacje t¢ nalezy wykonaé jako wypusty przy pomocy plaskownika Fe/Zn 25 x 4mm, od
uziomu otokowego Fe/Zn 25 x 4 mm, na $cianie mocowanego przy pomocy uchwytéw. Do
instalacji tej, za pomoca objemek nalezy podiaczy¢ wszystkie rury stalowe centralnego
ogrzewania. Ziacze kablowe nalezy uziemi¢ Dodatkowo dla natryskow nalezy wykonaéd
miejscowa instalacje polaczen wyréwnawczych. Szyne uziemiajaca gléwna nalezy
polaczy¢ z uziomem podfundamentowym plaskownikiem j.w. . Polaczenia miejscowe
wykonaé za pomoca  przewodu DY 4 mm?® oraz miejscowej szyny polaczen
wyréwnawczych. Do szyny podigczy¢ za pomoca objemek i polaczenia srubowego czescei
przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych.

2,7 INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego obejmuje wykonanie zasilania lamp typu
»MONITOR 1” z wbudowanymi akumulatorami kadmowo-niklowymi z podtrzymaniem
min. 2h, zlokalizowanymi na ciagach komunikacyjnych oraz opraw z wbudowanymi
modulami awaryjnymi. Obwody tej instalacji nalezy wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5
mm’. Dodatkowo nalezy zamontowaé oprawy z modulami awaryjnymi oznaczone AW,
Zastosowane oprawy zapewniaja natgZenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych — nie
mniejsza niz 1 lux. W poblizu hydrantéw 5 lux. Projektowane oprawy i moduty awaryjne
posiadaja stosowne atesty 1 dopuszczenia. Lokalizacie opraw o$wietleniowych
przedstawiono na rysunku nr 1 - 5.

2.8 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Dla projektowanego obiektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej.
Projektowany zwod poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8 mm, z wykorzystaniem
blaszanych rynien. Do zwodu poziomego nalezy podiaczy¢ wszystkie wystajace ponad
dach elementy budynku. Polaczenia te nalezy wykonaé drutem Fe/Zn @ 8 mm.

Przewod zwodu poziomego nalezy ulozy¢ na wspornikach zachowujac wymagany
odstep od pokrycia dachowego - co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych
i trudno zapalnych. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zalaman (promien
zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowac kompensacjg.
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Laczenia zwodow nalezy wykonaé przy pomocy zlacz srubowych. Powierzchnie ztacza
oraz taczonych przewodéw nalezy oczyscié, a po zakreceniu nalezy zabezpieczyé przed
korozjg przez posmarowanie wazeling bezkwasows lub pomalowanie.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8 mm i przy pomocy zlacz
rynnowych polaczy¢ z rynna, a przy pomocy zlacz kontrolnych z przewodami
uziemiajacymi. Ziacze kontrolne powinno mie¢ co najmniej dwie §ruby zaciskowe M6 lub
jedna M10. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzié¢ na zewnetrznych $cianach na
wspornikach w odleglo$ci nie mniejszej niz 2 cm od sciany. Natomiast odleglosé migdzy
wspornikami nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m Zalamania i zagiecia na przewodzie
odprowadzajacym musza spelnia¢ wymagania okre$lone w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano- Montazowych czes$¢ V - rozdz.16.6 pkt. 9.

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ plaskownikiem Fe/Zm 25x4 mm. Polaczenia
przewodow uziemiajacych z uziomem otokowym nalezy wykonaé przez spawanie,
zabezpieczajac miejsca spawu farba antykorozyjna, jak i réwniez sam przewdd do
wysokosei 30 cm nad ziemig i do glebokosci 20 cm w ziemi.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1,5 m nad ziemia i do glebokosci 0,2 m w ziemi. Po natozeniu ostony na
przewod 1 zaprawieniu jej kotew w murze nalezy przyspawac obydwa konce ostony do
przewodu uziemiajacego, a nastepnie oczysci¢ miejsca spawania i pomalowaé je farbg
antykorozyjna.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ plaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm, Instalacje
odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nor 5.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

e normg PN-86/E-05003/01;

2.9 INSTALACJA TELEFONICZNA
Do pokoju nauczyciela WF nalezy doprowadzi¢ ruraz RL 28 Do rury weiagnaé
kabel YTKSY 4x2x0,5mm.

2.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Dla ochrony zaprojektowane;j instalacji elektrycznej przed przepieciami zaprojektowano
odgromniki typu ,,Ochronnik B+C”, zlokalizowane w tablicy gtéwnej oraz ochronniki
typu ,DEHNquard”, zlokalizowane w tablicach.

2,11 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako systemy ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano:
e szybkie wylaczenie napiecia,
e wylaczniki réznicowo-pradowe,
e polaczenia wyrdwnawcze gldwne,
e polaczenia wyré6wnawcze miejscowe.
Wszystkie czesci przewodzace dostgpne, miedzy innymi styki ochronne gniazd
wtyczkowych, nalezy podlaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”, poniewaz dla budynku
zaprojektowano uklad sieciowy ,, TN — C — S”. W przewodzie neutralnym ,,N” nie wolno
umieszcza¢ bezpiecznika ani jednobiegunowego wytacznika.
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Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy zabezpieczyé wytacznikami
roznicowo-pradowymi typu P304 30 mA. Szybkie wylaczenie napiecia bedzie realizowane
przy pomocy wylacznikéw instalacyjnych S300 oraz wylacznikdw réznicowo-pradowych.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje si¢ na wypadek pozaru nastepujace
rozwigzania.

Mozliwos¢ wytaczenia zasilania budynku wylgcznikiem p.poz zlokalizowanym przy
wejsciu do budynku.

Przewody wlz prowadzone sa z tablicy TG do tablic TElL. i TE2. Wszystkie wyjscia
przewodow z tych ciagéw 1 przejscia przez stropy sg uszczelnione masa uszczelniajaca
ognioodporna HILTI.

Dla budynku projektuje sig instalacje piorunochronna

Na ciagach komunikacyjnych i w salach konferencyjnych projektuje si¢ oswietlenie
ewakuacyjne przy pomocy opraw przystosowanych do testowania ich pracy bez
koniecznosci wylaczenia pradu. Zastosowane oprawy zapewniaja natezenie o$wietlenia na
drogach ewakuacyjnych — nie mniejszg niz 1 lux. W poblizu hydrantow . lux.
Projektowane oprawy i moduly awaryjne posiadaja stosowne atesty i dopuszczenia.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
sala gimnastyczna

3.1. Obliczenie mocy szczytowej oraz pradu obcigzenia.
a) tablica rozdzieleza ..T E1”

P,=7110W
P, = 7110x0,7 = 4,98 kW

Prss 4980
I= = =757A

1.73xUxcos¢ 1.73x400x0.95

Dobrano przewod w.l.z. 5x DY 6 mm?/RL 37, a zabezpieczenie w tablicy rozdzielczej ,,TG”
roztacznik bezpiecznikowy typu R 313 25 A.
a) tablica rozdzielcza .. T E2”

P,= 10720W
Py, = 10720x0,8 = 8,58 kW
I,= 13.05A

Dobrano przewdd w.l.z. 5 x DY 6 mm*/RL 37, a zabezpieczenie w tablicy rozdzielczej ,.,TG”
roztacznik bezpiecznikowy typu R 313 25 A.
b) tablica rozdzielcza .. TG”-szkola
P, =(4,98+8,58+25,5)x0,9 = 35,15 kW
Pgzcz 3515
Ii=-- = =5347A
1.73x Uxcos¢p 1.73 x 400 x 0.95

Przewody w.l.z. istniejace bez zmian a zabezpieczenie przelicznikowe 63 A (bez zmian).
3.2. Obliczenie spadku napiecia.
Obliczenie przeprowadzono dla gniazda wtyczkowego najbardziej oddalonej od punktu zasilania
/tablica TEI1/.

100(Px1) 100 x 4580x15 200 x (30x1000)
Av= = t

yxsx U 55x6x400x400  55x2.5x230x230

0.13+0.82=095%
Spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

3.3. Impedancija petli zwarciowej - wyvlacznik réznicowo-pradowy.
Dla gniazd wtyczkowych zastosowano wylgczniki réznicowo - pradowe P 304 30 mA

Zssgl

d

7. <2% 76660
0,03

2

Ochrona jest skuteczna poniewaz rzeczywista impedancja petli zwarciowej jest znacznie mniejsza
od wymaganej . Nalezy sprawdzi¢ pomiarem

Opracowal:

mgr inz. Ryszard Filipek
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Instalacje elektrvezne wewnglrzne Librantowa dz. nr 131/3,129/12

Inwestor: Urzad Gminy w Chelmeu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiee

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji

elektrycznych wew. dla sali gimnastycznej w Librantowe;.

a)

zakres robot;

Projekt PBW obejmuje wykonanie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
a/ oswietlenia

b/ gniazd wtyczkowych

¢/ silowej

d/ polaczen wyréwnawczych i uziemien

e/ oswietlenia ewakuacyjnego

f/ piorunochronne;

g/ telefoniczne;.

h/ ochrony przed przepigciami

i/ ochrony od porazen

2,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowe] dziatce znajduje si¢ budynek szkoty.

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

elementy uksztaltowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy,
istniejaca zielen stwarzajaca zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych robét,
istniejace sieci podziemne.

Wskazanie dotyezace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich
wystepowania:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m,
montaz, demontaz rusztowan,
praca w poblizu urzadzen pod napigciem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy dokonaé¢ przeszkolenia
pracownikéw w zakresie przepisow BHP przez osobg uprawniong w nastepujacy sposob:

a)

b)
c)

poinformowanie pracownikéw przez osobg prowadzacg szkolenie o wystepujacych
zagrozeniach,

przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp ),

umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
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h)

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych,
oznakowanie i trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegélnosci przysypaniem
ziemia lub upadkiem z wysokosci,

oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciagéw komunikacyjnych,
zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla 0s6b niepowotanych,
okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozern,

bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

indywidualnej,

Opracowat:

Mer inz. Ryszard Filipek
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