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Nowy Sgcz 2009 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany Budynek Sali Gimnastycznej
»Przebudowa sieci gazowej ”

potozony w:
Librantowa dz. nr 129/12

inwestor:
Gmina Chetmiec zam. Chelmiec ul. Papieska 2

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi pPrzepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r.
Z pozniejszymi zmianami Ustawa 7 dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy + Prawo
Budowlane).
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
Opis techniczny
ZAY ACZNIKI
- oSwiadczenie
- opinia ZUDP nr 2206/2009
- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej

. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
rys. nr 2 Rura ostonowa

rys. nr 3 Przekroj przez wykop

rys. nr 4 Stupek znacznikowy

rys. nr 5 Tablica informacyjna
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej Dn 32 PE w miejscowosci
Librantowa gm. Chetmiec na dz. nr 129/12.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie inwestora.

Warunki przylaczenia do sieci gazowej

Podktad geodezyjny dostarczony przez Inwestora.
Protokét z posiedzenia ZUDP nr 2206/2009
Warunki Techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru
gazociagéw wykonanych z polietylenu.

KSG Sp. z 0.0. Tarnéw, wrzesien 2007

F. Obowiazujace normy i przepisy:

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

moow>

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa siecj gazowej Dn 32 PE w
zwigzku z rozbudowg budynku szkoly o sale gimnastyczng na dz. nr 129/12.

3. TRASA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA

Na podstawie miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego dokonuje sie
okreslenia klasy lokalizacji gazociagu. Teren na ktorym projektuje sie przebudowe
sieci gazowej zaliczany jest do | kiasy lokalizaciji.

Dla powyzszego gazociggu ustala sie strefe kontrolowang na okres eksploatacji
gazociggow o szerokosci 1,0 m czyli po 0,5 m od osi gazociggow. W strefach
kontrolowanych operator sieci gazowej powinien kontrolowaé wszelkie dziatania,
ktore mogtyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu.

Dia projektowanego przytacza gazociggu sredniego ci$nienia ustala si¢ nastepujace
parametry pracy:

OP=0,075-0,33 MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci

MAOP = 0,33 Mpa - maksymalne dopuszczalne ciénienie pracy
MOP = 0,5 MPa - maksymalne ci$nienie robocze
MIP = 0,7 MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Projektuje sie wykonanie przebudowy sieci gazowej §/é z rur z polietylenu PE-HD
wedtug szeregu SDR-11 typ 80 PE 32x3,0 wykonanych z polietylenu o gestosci nie

normy PN-EN 1555-2:2004 taczonych metoda zgrzewania elektrooporowego za
pomocg odpowiednich urzadzen i materiatéw.

Po potgczeniu rur stalowych i PE a przed opuszczeniem do wykopu, odcinki

powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa, przy wykorzystaniu wodnego roztwory mydia.
Pozytywny wynik tej proby jest warunkiem opuszczenia odcinkow gazociggow do
wykopu i dopuszczeniu do gtéwnej proby szczelnosci. Catose robét zwigzanych z
przetozeniem i zabezpieczeniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r.

YV sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe” Dz, U.

Nr 97/2001 poz. 1055 oraz ustawg z dnia 07.07.1994 ,Prawo Budowlane” Dz. U. Nr
89 poz. 414.



5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU .

Wszystkie skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z Dz.U.Nr.97 z dnia 11.09.2001r oraz zaleceniami innych wiascicieli
uzbrojenia (najczesciej zgodnie z PN-91/M-34501 )-

Projektowana przebudowa sieci gazu wymaga zabezpieczenia rurg ochronng wg.
rys. nr 1 przy skrzyzowaniu z istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej
przewidziano rurg ochronng PE 90x4,3 SDR17,6 o dhugosci 5,0 m.

Rure przewodowa prowadzié na plozach systemu Rasi; typ A/B o wysokosci 19 mm.
Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi zachowag odlegtosé
pionowg min. 0,2 m. Na kablach zatozy¢ rury ostonowe Arota. Skrzyzowanie z
kanalizacjg deszczowa bez zabezpieczen z zachowaniem min. odlegtosci 0,2 miedzy
przewodami. Skrzyzowanie projektowanego gazociagu =z innym  uzbrojeniem
podziemnym prowadzié¢ pod katem nie mniejszym niz 60 stopni. Rozwigzanie
ewentualnych innych kolizji wyniktych w trakcie budowy gazociggu uzgodnié z
autorem projektu.

6.WYKONANIE ROBOT.
Czynnosci przygotowawcze.
6.1.1 Sprawdzenie kwalifikacji kierownika budowy.
Przed rozpoczeciem robét, inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia
zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych kierownika budowy. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest zatgczyé do posiadanej dokumentacji budowy
oswiadczenia;

kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowsg,

inspektora nadzoru o przejgciu obowigzku nadzoru inwestorskiego.
6.1.2 Sprawdzenie kwalifikacii zgrzewaczy rur PE.
Przed rozpoczeciem robét, kierownik robot i inspektor nadzoru Zzobowigzani sg do
sprawdzenia zakresu i aktualnosc uprawnien kwalifikacyjnych Zgrzewaczy rur
polietylenowych i Spawaczy rur stalowych.
6.1.3 Wytyczenie trasy gazociagu.
Whytyczenie trasy gazociagu powinno byé wykonane Przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne | nadziemne powinno by¢ Zzlokalizowane i
oznakowane w terenie. 7 wytyczenia geodezyjnego trasy gazociagu powinny byé

sporzadzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekazac
wykonawcy robot.

6.1.4 Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika budowy,

inspektora nadzoru oraz geodety. Z przekazania placu budowy powinien byé
sporzadzony protokot,

6.1.5 Inwentaryzacja geodezyijna robot,

Wszystkie elementy gazociagu i uzbrojenia muszg by¢ inwentaryzowane przy nie
Zasypanym wykopie. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania
mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, trojnikdw, kolan, rur

ochronnych. W Przypadku gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest
réwniez naniesienie na szkicach muf.

6.1.6_Sprawdzenie podstawowych materiatow.

Sprawdzenie materiatow (rury polietylenowe, armatura) stosowanych do budowy
gazociagu polega na sprawdzeniu wymaganego art. 10 Prawa Budowlanego,
dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie oraz zgodnosci stosowanych

L



materialow z przedtozonymi przez wykonawce certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci z PN [ub aprobatg techniczng producenta.

6.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa projekt. gazociagu winny by¢é prowadzone
zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr 47 z dnia 09.05.1989 r. — W sprawie
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych sieci gazowych
(Dz.Urz. nr 4/89)

normg PN-99/B-06050 Roboty ziemne,

Paragrafem 144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003-poz 401).

Na catej dtugosci projektowanego gazociggu wykonaé wykop o gtebokosci min 80
cm. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zwrdcié uwage na doktadne wyprofilowanie
dna tak, aby utozony w nim gazociag przylegat do dna. Minimalna szeroko$¢ wykopu
nie nizsza jak 0,4 m. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykonagé podsypke
piaskowa o grubosci min. 0,1 do 02 m. W miejscach potaczen projektowanego
gazociggu z czynng siecig gazowg wykona¢ doty montazowe o wymiarach 1,5 x 1,5
m i glebokosci 0,5 m ponizej czynnego gazociggu, Zapewniajacy swobodne
wykonane potgczenia.

Odpowiednio wykonany gazociag opuscié do przygotowanego wykopu. Zasypywanie
Przeprowadzac warstwami o grubosci 0,1 do 0,15m ubijajac poszczegdine warstwy.
Pierwsza warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i
zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas
prowadzenia wykopow.

Gazociag utozony w ziemi nalezy oznakowaé w sposéb podany w dalszej czesci
opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie rurociggu nalezy przeprowadzié
Przy  mozliwie najnizszych  dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej,
Wskazane jest luzne ukladanie gazociggu w wykopie, aby Zapewni¢ kompensacje
odksztafcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng. W przypadku, gdy gazocigg zostat wykonany niezgodnie z PB.
inwentaryzacje geodezyjng nalezy uzgodnié¢ w ZUDP. Odbioru utozenia gazociggu w
wykopie dokonuje przedstawiciel Rejonu Eksploatacji Sieci w obecnosci inwestora i
wykonawcy. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3. taczenie (zgrzewania) rur PE.

Gazociagi polietylenowe powinny by¢ wykonane z rur PE dla mediow palnych
i odpowiadac nastepujacym normom: PN-EN 1555-2. Rury dostarczane do budowy
gazociggéw powinny posiadaé certyfikat na znak ,B” i by¢ oznakowane tym znakiem.
Rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone zgodnie z normg PN-EN 1555-2
W sposob trwaty i czytelny w kolorach kontrastujgcych z ttem w odstepach nie
wigkszych niz 1m. W przypadku ttoczenia napiséw na rurach giebokosé nie powinna
przekraczac 0,Ymm dla rur o $rednicach nie wiekszych niz 110.

Oznaczenie rur powinno zawiera¢, co najmniej informacje podane W nastepujacej
kolejnosci:

- nazwe lub symbol producenta.

- numer normy

- wyraz “GAZ"

- klase polietylenu

- nominalng $rednice zewnetrzng i grubosé $cianki

- 0znaczenie szeregu wymiarowego

- date produkg;ji




- kod wyrobu
Przyktad oznaczenia: XXX PN-EN 1555-2 GAZ PE-80, 75x6,8 SDR 11

2002,10.10 XXX
6.3.1. Zasady ogdine.
taczenie rur z polietylenu w zakresie $rednic Dz. 25 - Dz 63 mm wigcznie nalezy
wykonaé¢ stosujagc technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem
odpowiednich ksztattek mufowych zawierajgcych cewke z drutu oporowego. Réwniez
odgatezienia, zmiany kierunku i redukcje srednic winny byé wykonane przy
zastosowaniu  atestowanych  ksztattek taczonych  metoda zgrzewania
elektrooporowego.
Rury PE w zakresie $rednic powyzej Dz 63 mozna taczyé technologig zgrzewania
czotowego.
Prace zwigzane z tgczeniem rur polietylenowych mogg byé wykonywane przez osoby
posiadajace kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych, poswiadczone egzaminem
po ukonczeniu specjalistycznego kursu, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne i
praktyczne montazu rur z PE.
Przed przystapieniem do taczenia rur, wykonawca winien opracowaC Kkarte
technologiczng zgrzewania i uzgodni¢ ja z uzytkownikiem sieci (Zaktadem
Gazowniczym).
6.3.2. Zgrzewanie elektrooporowe.
Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktéry usprawnia taczenie rurociggéw PE
ograniczajac do minimum wplyw czynnika ludzkiego na jakosé uzyskanych potaczen.
Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego réznig sie od tradycyjnych ksztattek tym
ze, zawierajg cewke z drutu Oporowego umieszczona w poblizu powierzchni
Zgrzewanej. Zgrzewanie realizuje sie przez wsuniecie koncow rur do facznika i
potaczenie koncowek drutu Oporowego ze zrodiem pradu. Prad ptynacy w obwodzie
powoduje wydzielanie sig ciepta w cewce z drutu oporowego, ktére z kolei
doprowadza do uplastycznienia taczonych elementéw. Zgrzewanie elektrooporowe
powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng faczenia, stosujac rury i
ksztattki posiadajgce $wiadectwo IGNIG Krakéw o dopuszczeniu ich do stosowania
przy budowie sieci gazowej oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa B. Dia uzyskania
ztacza odpowiedniej jakosci nalezy pamigtaé, aby powierzchnie tgczonych
elementéw byty absolutnie czyste. Koricowki rur przeznaczone do taczenia muszg
by¢ obciete prostopadle do osi. Wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione
zadziorbw a krawedzie zewnetrzne zaokraglone. Korcowki rur muszg byc
OCzyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na dlugosci, ktéra znajduje sie
wewngtrz ksztattki. W trakcie Zgrzewania, oraz podczas chtodzenia, tgczone
elementy powinny byé zamocowane w uchwytach.
Parametry zgrzewania ustalone $g w sposob uzalezniony od rodzaju sprzetu
do zgrzewania. Istniejg a w tym zakresie nastepujgce mozliwosci:

parametry zgrzewania sg ustalane automatycznie, na podstawie pomiaru
opornosci uzwojenia ksztattki,

parametry zgrzewania sg wprowadzane do urzgdzenia poprzez ich odczytanie
z kodu kreskowego na ksztattce za pomocg elektronicznego piora,

parametry zgrzewania sg nastawiane recznie pokrettem, na skali obejmujacej
srednice nominalne i grubosci $cianek.
Uwaga :
W przypadku niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak: wiatr, mgta,
temperatura otoczenia ponizej -5 °C (przy wszystkich metodach Zgrzewania),
miejsce zgrzewania powinno by¢ ochronione namiotem a odcinek rur zgrzewanych
winien byé zamkniety co najmniej z jednego korica, dla ochrony zgrzewu przed
przeciagiem.




6.3.3 Protokot (karty) zgrzewania.

Zgrzewacz powinien na biezgco w trakcie wykonywania poszczegélnych potgczen
wypetniac¢ karty zgrzewania.

6.3.4 Lista zgrzewow.

W czasie budowy kierownik budowy powinien prowadzi¢ liste zgrzewdw. Podany jest
na niej szkic trasy, usytuowanie zgrzewu ( w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.
6.3.5 Karta kontrolna zgrzewania.

Podczas kontroli robét potaczeniowych inspektor nadzoru wypetnia karte kontrolng.
W przypadku odstapienia od tego wymogu nalezatoby wprowadzi¢ zasady kontroli
zgrzewow rur PE podobne do kontroli (ogledziny i pomiary) spoin potgczen rur
stalowych, sprawdzajac 100% potaczen.

Inspektor zobowigzany jest do kontroli min. 1% wszystkich zgrzewow, jednak nie
mniej niz trzy.

6.3.6._Kontrola prawidtowosci wykonania pofaczen.

Kazde potgczenie zgrzewu powinno byé¢ sprawdzone pod wzgledem prawidiowosci
wykonania poprzez;

- ogledziny zewnetrzne (wzrokowe),

- jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku z urzgdzenia zgrzewajgcego, poréwnanie
parametrow zgrzewéw z parametrami podanymi w karcie technologiczne;.
Prawidlowo$¢ wykonania potaczen przez ogledziny zewnetrzne ocenia sie
sprawdzajac:

a) przy zgrzewaniu czotowym

- szczelno$é wyptywki

- réznice szerokosci wateczkow wyptywki

- zagtebienie rowka miedzy wateczkami

- przesunigcie $cianek tgczonych elementow

Sprawdzenie dokonuje si¢ za pomocy przyrzadu pomiarowego, umozliwiajgcego
pomiar z dokfadnoscig do 0.1 mm.

b) przy zgrzewaniu elektrooporowym

- wspodfosiowosé potaczen mufowych,

- pozycje stupkéw wskaznik. na ksztaltkach sygnalizujgcych wykonanie Zgrzewu.
6.3.7 Wymagania, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia do zgrzewania.
Urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania przy budowie gazociagu z polietylenu na technologie elekirooporows
wydane przez IGNiG. Ponadto urzadzenia winny byé poddawane kalibraciji tj.
sprawdzeniu pod wzgledem utrzymania parametrow technicznych, co najmniej raz
na 2 lata i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny byé
przeprowadzone przez jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki
posiadajace upowaznienie producenta do kalibragji urzadzen.

7.WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Projektowana przebudowa sieci gazu zostanie wykonana z rur polietylenowych
PE8O szeregu SDR11 wg normy PN-EN 1555-2 o $rednicy 32x3,0.

Po potaczeniu rur z PE i przed opuszczeniem do wykopu gazociag nalezy poddaé
tzw. wstepnej probie szczelnosci sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,7MPa przy
wykorzystaniu wodnego roztworu mydta. Pozytywny wynik tej préby jest warunkiem
Opuszczenia gazociggu do wykopu i dopuszczenia do gtownej proby szczelnosai.

8. MIEJSCE | SPOSOB WLACZENIA DO CZYNNEJ SIEC] GAZOWEJ
Wiaczenie do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez ZG w Jasle RDG w

Nowym Saczu na zlecenie Inwestora. Przed oddaniem sieci gazu do eksploatacji
powietrze w nich zawarte nalezy usunag.

AT



9. ZNAKOWANIE GAZOCIAGU

Znakowanie trasy projektowanej przebudowy sieci gazu nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
ZN-G-3001:2001 "Oznakowanie trasy gazociggu”

znakowanie ma na celu informowanie uzytkownika sieci o przebiegu w terenie sieci

gazowej. Oznakowanie przektadki wykonaé za pomoca;

- stupkéw  znacznikowych wg ZN-G-3003:2001 »Stupki  znacznikowe

| oznaczeniowo —pomiarowe”.

- tablic orientacyjnych wg ZN-G3004;2001 , Tablice orientacyjne”,

Stupki betonowe stawiaé na kazdym zatamaniu trasy gazociggu w terenie

zabudowanym tabliczki znacznikowe nalezy mocowaé do statych obiektow

( ogrodzenia ,budynki).

W celu lokalizacji gazociagu z rur polietylenowych, PO opuszczeniu rur do wykopu i

Przysypaniu ziemig na wysokosé 30-40cm nad przylaczem utozyé tasme

znacznikowg koloru zéfego wg ZN-G 3002:2001 ponadto nalezy utozyé wzdhuz

gazociggu drut identyfikacyjny w odlegtosci 5 cm nad nim lub bezposrednio na

gazociagu..

10. ODBIORY | PROBY

Po opuszczeniu gazociggu do wykopu i catkowitym przysypaniu ziemig przetozony
gazocigg nalezy poddaé gtownej probie szczelnosci. Probe wykonaé zgodnie z PN-
92M/34503 ,Gazociagi i instalacie gazownicze. Proby gazociggow” Czynnikiem
probnym bedzie powietrze.

Obliczenia parametrow pracy i wytrzymatosci gazociggu.

Do obliczen przyjeto cisnienie projektowe DP = MOP = 0,5 MPa

OP =0,075-0,33 MPa - cignienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci
gazowej

MAOP = 0,33 MPa - maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy

1. Srednie naprezenia obwodowe w $ciankach rur o srednicach Dz 32

B=DP (dy-€) / 2e
Dla rur PESO, SDR11 Dz 32 warunek spefniony B < Bdop

2. Znakowanie i certyfikaty
Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przetozenia gazociggu tj. /rury,
ksztattki, itp./ wykonawca powinien posiadaé atest lub $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w gazownictwie wydane przez IGNIG i przedstawic Dostawcy Gazu.
Zgodnosé produkowanych rur , ksztaltek z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna byé potwierdzona certyfikatami zgodnosci w
rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji. Kazdg partie rur , ksztaltek
uznang za zgodng z obowigzujagcymi normami producent powinien potwierdzié
deklaracjg zgodnoséci wedlug wymagan PN-EN45014:1993 podajac niezbedne
dane identyfikacyjne.
Rury i ksztaltki PE

- Aprobata Techniczna | nstytutu Gazownictwa Naftowego i Gazownictwa w

Krakowie AT/97-04-0011

- Certyfikat na znak Bezpieczenistwa nr B/05/93/97

- Certyfikat na zgodnosé z wymogami normy PN-EN 1555-2

- PN-EN 1555-2 Gazociggi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania

- PN-EN 1555-3 Gazociagi. Ksztattki z PE

A2



[ Zestawienie materiatléw do wykonania przebudowy J

sieci gazu
1. Rura PE 32x3,0 SDR 11 PN-EN 1555/2GAZ PE 80 34,0 m
2. Rura PE 90x4,3 SDR 17,6 PN-EN 1555/2GAZ PE 80 50m
3. Taéma sygnalizacyjna koloru zbltego z wkiadkg ZN-G-3002:2001 34,0m
4. Tasma ostrzegawcza koloru zottego z wkitadkg ZN-G-3002:2001 34,0 m
5. Tabliczka informacyjna ZNG-G-3002:2001 2 szt
6. Stupek oznacznikowy ZNG-G-3002:2001 2 szt.

7. Piasek kopany PN-B-11113:1995

11. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca powinien posiadaé odpowiednie kwalifikacje, dysponowaé odpowiednim
sprzetem i oprzyrzadowaniem, oraz posiadac zgode dostawcy gazu na budowe sieci
gazowych z PE.

Gtebokos¢ wykopu, wstepna i gtéwna proba szczelnosci, oznakowanie — podlegajg
odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu. Roboty
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i
odbioru gazociggow wykonanych z polietylenu”

W zwigzku z prowadzeniem odcinka przebudowy sieci gazowej u podstawy skarpy
nalezy u podstawy skarpy wykonaé¢ jej umocnienie Np. poprzez wykonanie palisady z
pali swierkowych o srednicy 10 cm | dtugosci 1200 mm.

Opracowaf:

inz. M. Qlszowski
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel. 013 446 20 15 do 18, fax 013 446 32 46

Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sacz Urzad Gminy Chelmiec
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sacz

tel. (18) 449 95 00 (centrala) 33-395 Chetmiec
fax (18) 449 95 01 ul. Papieska 2

res.nowy.sacz@jaslo.ksg.pl

Wasz znak: Nowy Sacz, 19.11.2009
Nasz znak: KSGVI/RDG/649/68a/50: J’% /09

Dot.: Uzgodnienia projekiu przebudowy gazociagu $r/cDN32PE na dz nr.129/12 w
Librantowe;.

Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sacz uzgadnia w/w projekt budowlany z nastepujacymi uwagami:

1.Rozpoczgcie budowy wykonawca zgtosi w RDG Nowy Sacz z 7- dniowym
wyprzedzeniem przedstawiajgc nastepujace dokumenty:

-Pozwolenie na budowe :

-Uprawnienia kierownika budowy

-Uprawnienia zgrzewacza rur PE

-Certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng na wyroby zastosowane do budowy.

2.Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w RDG Nowy Sacz przedstawiajac
nastepujgce dokumenty:

-Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu peinego zakresu robét zgodnie z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami

-Komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

3.Zgode dostawcy gazu na wykonanie gazociggu wg technologii zgrzewania
elektrooporowego i doczotowego oraz spawania rur stalowych moze uzyskad
wykonawca posiadajacy odpowiedni sprzet i oprzyrzgdowanie oraz odpowiednie
kwalifikacje.

4 Wykonawca gazociggu przedstawi w naszym zakiadzie do akceptacji karte

technologiczng zgrzewéw . R
5.0dcinek sieci gazowej wykona¢ z rur PE80 SDR11 Dz32x3,0 zgog;qje 2, S i e
PN-EN 1555-2 . . mgring . CZESEAW BIALY

33-300 Movey Sacz, wi-Mawojowska 10a
Ko

r1187

Jprawn. nr 132/61 z
Prawa wércy,fll

Karpacka Spéika Gazowniclwa Sp. z 0.0, w Tarnowie, ul. Wila Stwosza 7, 33-100 Tamaw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000043574, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmigscia, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 893 02 46 349, REGON 852484171-00000, Kapital Zakladowy: 1.484.953.000 z!

}dﬂ. 6.11.1981
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6 .Wykonywany gazociagg podlega odbiorowi technicznemu w tzakresie: gtebokosci
wykopow , oznakowania trasy, przedmuchania, wstepnej i giéwnej proby szczelnosci
oraz odbiorowi koricowemu przez RDG Nowy Sacz.

7.Pozostate uwagi jak w Protokole Starostwa nr 2747/2009 z dnia 2009.11.18

Projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznych

nr KSGVI/RDG/649/68a/44/1765/09 z dnia 11-08 -2009.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 11-08-2011r.

Nowy Sacz dnia 13-11-2009 A R A S

piecze¢ i podpis osoby uzgadniajacej

Otrzymuja:
1/ adresat,
2/ ala.



Miejsce i data: Nowy Sgcz, 16 grudzieri 2009
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 3046/2009
z dnia 2009.12.16

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dziatajge na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwalg Nr 27/1v/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: ZMIANA PROJEKTU PRZELOZENIA GAZOCIAGU NA ODC. "A1-B1"
- ZMIANA DO OPINII 2747/2009 ORAZ PRZELOZENIE PRZYLACZA
WODOCIAGU DLA ROZBUDOWY BUD. SZKOLY PODSTAWOWEJ.

Lokalizacja: LIBRANTOWA.

Inwestor: URZAD GMINY CHELMIEC
33-395 Chelmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi | zalecenia

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r,,
- 0 warunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 7oy
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego, e ‘{golanSC
- pozwoleniu na budowe. Z oryginatem.
2 O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic P
bezzwlocznie tutejszy Zespot. ; , _ré‘;q&,‘ wa
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego ", 0l NAoiat ‘/AH’
uzgodnienia w tutejszym Zespole. . Ag) ,47;-' iWska 102
4, Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie - 132161z dn. 6.11.1961
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomoéciach. - IRICEnr 18y

5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednosice wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
. Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sig na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowg w $rodku lub metalowg glowica).

7y
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9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia czionkéw ZKUPSUT:

KSG 0ZG JASEO
REJON - Projekt budowlany przelozenia gazociggu uzgodni¢ w RDG Nowy Sacz.

DYSTRYBUCJI GAZU - W projekcie przewidzieé zabezpieczenie skarpy na trasie przebiegu gazociagu.
W NOWYM SACZU

[.z,

/Pieczed i pOdplS przewo nic ‘z*alcego zespohu/



Miejsce i data: Nowy Sacz, 10 wrzesier 2009
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2206/2009
z dnia 2009.09.09

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dzialajgc na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r.f oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu
przyjetego Uchwalg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosgdeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: PRZELOZENIE ODC. GAZOC.W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ
Lokalizacja; Librantowa gm.Chelmiec
Inwestor: URZAD GMINY CHELMIEC
33-395 Chelmiec
ul.Papieska 2

Uzgodnienie ninigjsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- owarunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizac]i inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystgpieniu wiw przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowiazany zawiadomic
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na wozenie
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sie na trasie projekiowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurka metalowa w srodku lub metalowg glowica).

@ ~I



9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami w
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia czionkéw ZKUPSUT:

ynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z

| KSG 0ZG JASEO
REJON
DYSTRYBUCJ! GAZU
W NOWYM SACZU

- Projekt budowiany uzgodnic w RDG N.Sacz. 7
- W projekcie przewidzigd zabezpieczenie skarpy na trasie przebiegu gazac.

/Pieczet i podpis przewodniczacego zespohy/
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul, Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel. 013 446 20 15 do 18, fax 013 446 32 46

Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sacz Autorska Pracownia Projektowa
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sgcz arch.Czeslaw Bialy
tel. (18) 449 95 00 (centrala) ul. Nawojowska 10a
fax (18) 449 95 01

res.nowy.sacz@)jaslo.ksg.pl 33-300 Nowy Sagcz

Wasz znak: Y Nowy Sacz, 11.08.2009
Nasz znak: KSGVI!RDGIB49/68a/44ﬂ ff‘%gf

Dot.: warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej DN 32PE z rozbudowsg budynku
szkoly na dz.nr 129/12 w miejscowosci Librantowa .

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2009 w sprawie J-w Karpacka Spoika Gazownictwa Sp.zo.o
,0ddzial-Zaklad Gazowniczy w Jasle, Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sacz informuje, ze wyraza zgode
na przebudowg gazociagu przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Wykona¢ nowy odcinek gazociagu z rur polietylenowych PE 80 SDR 11 DN 32x3.0
wg PN-EN 1555-2 z zachowaniem istnigjgcej trasy gazociggu

2.Przebudowe gazociggu wykonaé po trasie nie kolidujacej z istniejgcymi obiektami
budowlanymi.

3. Gazocigg nalezy przebudowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczegolnosci:

- Dziennik Ustaw nr 97/01 poz. 1055-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe,

-Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu —KOSD sp. zo.0 Tarnow-wrzesien 2007,

4.Szczegolowy zakres przebudowy projektant ustali z Rejonem Dystrybucji Gazu
Nowy Sacz.

5. RDG w Nowym Sgczu zastrzega sobie prawo do akceptacji wykonawcy przebudowy
przedmiotowego gazociggu.

6.Nowy odcinek gazociagu po jego wykonaniu zostanie przekazany na majatek
Operatora Sieci na podstawie protokolu odbioru koricowego zadania wraz z aktualng
dokumentacja techniczng i formalno-prawna,

Karpacka Spélka Gazownictwa Sp. z 0,0. w Tarnowie, ul. Wila Stwosza 7, 33-100 Tamew
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jadle, ul. Florianiska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmieécia, XII Wydzial Gospadarczy KRS
NIP 893 02 46 345, REGON B52484171-00000, Kapital Zakladowy: 1.484.953,000



7. Roboty przetaczeniowe wykonanego gazociggu zostang wykonane przez RDG

Nowy Sacz na zlecenie Inwestora.

8.Termin wykonania powyzszych robét uzalezniony jest od pory roku oraz zakresu
wytaczenia dostawy gazu dla odbiorcéw. Termin przetaczenia nalezy wiec uzgodnié w

naszym zaktfadzie z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez inwestora nalezy przesta¢ do
Rejonu Dystrybucji Gazu Nowy Sacz-warunek uzgodnienia projektu budowlanego.
10.Calos¢ robot zwigzanych z przebudows gazociggu zostanie wykonana kosztem |

stagfani
-6‘ WOITh aMINY

Inwestora

Otrzymuja;

m inwestora budowy.

Podpis i pieczec

1. Adresat 2 egz.warunkéw (1 egz. do zwrotu po potwierdzeniu przez inwestora).



