PROJEKTOWANIE — NADZOR

inz. Mirostaw Olszowski

33-300 Nowy Sacz ul. B.A. Konstanty 16/17

tel. (0-18) 547-59-41
NIP 734-107-65-16

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIL.

Nowy Sacz 05.2010

PROJEKT BUDOWLANY

Przytacza kanalizacji deszczowej

Budynek Sali Gimnastycznej

Librantowa

dz. nr 129/1 ,129/12,129/14,131/1,31/2,131/3.

Gmina Chelmiec
Chelmiec
ul. Papieska 2

inz. Mirostaw Olszowski

mgr inz. Zbigniew Swierzy mgr inz. Zbig /4
upr. do projeklowam z/?g aniczen
z

wod-kan, gaz,
upr. proj. | wyk. Nrlu
33-300 Nowy Saez. ul. B,

I instalacji
-, wentylacji
-7342-139/91
J-Konstanty 1617

w specjalnoici mslalacy; o - jzynieryjne
W zakresie sieci i msiala sanitarych.
upr. Nr UAN. I- ?/ /A-77/90



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CzeS¢ opisowa.

1. Opis techniczny

ll. Cze$¢ rysunkowa.

1. Sytuacja
2. Profile przytaczy kan. deszczowej

3. Studnia chtonna

12



Nowy Sgcz 2010r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany Sali Gimnastycznej
»Przylacza kan. deszczowej *

potozony w:
Librantowa dz. nr 129/1, 129112, 129/14, 131/1, 131/2, 131/3.

inwestor:
Gmina Chelmiec zam. Chelmiec ul. Papieska 2.

Zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
(Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r,

Z p6zniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie stawy - Prawo
Budowlane).

inz. Mirostaw/QIszowski
projektant sieqi |i instalacji
wod-kan, gaz, d.o}, wentylacji
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/31
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DECYZJA

0 stwierdzeniu przygotowanid zawodowego ;
- do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie '§ . 4ust.2, §5ust.1, A§7,.§13ulst,,1 pktol lit."a" i "b'_'.

rozporzgdzenia Ministra Go.spodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnda 20 1utego~ 1975 r. w spra
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze: .
Ob, . Mirostaw OLSZOWSKEI |

' inzynier inzynierii $rodowiska

urodzony dria o CZerwca 1957r. w Czerwiersku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania “samodzie_l_ﬁej funkeji —
proJjektanta oraz kierownika budowy i robdt '

w specjalnoscd 1nsta139y3no-anynleraneJ w zakresie 51¢ci 1 instalaeji

sanitarnych
Ob, Mirostaw OLSZOE%IEI jest upowainiony do: T

1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrelowania budowy 1 robdt,
kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnyct
uzbrojenia terenu, ,

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

L/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja ninfejsza moze byé zaskariona' — za posrednictwem WOJewod}
Nowosgdeckiegle Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. -
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytgczy kanalizacji deszczowej dla budynku
sali gimnastycznej zlokalizowanego w Librantowa.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500
obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania
warunki odprowadzenia wod opadowych

!

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe przytaczy
kanalizacji deszczowej do w/w budynku.

3. Przyfacz kanalizacji deszczowej.

Projekiuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe z potaci dachowych i cieku powierzchniowego.

Odbiornikiem wod opadowych beda projektowane studnie chionne.
Projektowane przytacza nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC 160x4,7 SN 8 produkcji Z.T.S. ,Gamrat’ - Jasto, tgczonych
na uszczelke produkcji Stomil - Sanok.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z oskarpowaniem $cian, w
miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
prowadzi¢ recznie. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na kolizje z
kablami elektrycznymi oraz istniejacy przytacz gazowy.

Sposoéb utozenia rur w wykopie (rysunek w dalszej czesci opisu).

Podsypka przewodéw.

Materiat podsypki powinien spefniac nastepujace wymagania:

— nie moze byé zmrozony;

~ Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

— Nie powinny wystepowaé w nim czastki o wymiarach > 20 mm:
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci > 60 mm lub podioze jest skalne
to wysokos¢ ta powinna wzrosnac o 0,05 m.

Obsypka przewodéw.
Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy
gruntu o grub. 0,20 m (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Material

do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat

do wykonania podtoza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jezeli
spetnia powyzsze warunki.



Zasypka przewodow.

Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw
zielonych). Pozostata cze$é wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg
gruntu rodzimego, jezeli max wielko$é czastek jest < 300 mm.

4. Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd

Dane wspdlne do obliczen:

- Czas trwania deszczu t = 10 min.

- natgzenie deszczu miarodajnego q = 130 dm¥sxha

- wspotczynnik filtracji k = 0.0005 m/s

- gtebokos¢ czynna 4,5 m

Dla okreslenia ilosci waod opadowych wprowadzanych instalacjg

deszczowg do miejsca zrzutu zastosowano wzar:
Q=¥ xqxF [dm%s]

gdzie:

Q - przeptyw obliczeniowy [dm%/s],

Y - wspdtczynnik splywu,

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm®/sxhal,

F - powierzchnia zlewni [ha].

Przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikdw i powierzchnie zlewni
czagstkowych:
- dachy 375,7 m* ¥ = 0,90
llos¢ wéd opadowych zatem wyniesie:
Q4= 0,0376 x 0,90 x 130 = 4,39 dm®/s = 0,00439 m¥s
- teren zielony 4152 m* ¥ =0,15
llos¢ woéd opadowych zatem wyniesie:
Q1= 0,04152 x 0,15 x 130 = 0,81 dm?/s = 0,0008 m¥/s

OBLICZENIE STUDNI CHLONNEJ
Obliczen dokonano na podstawie opinii geologicznej
Profil gruntowy na podstawie opinii geologiczne;j.
Projektuje sie studnie okragte o srednicy 1500 mm S2 i S3 oraz o
srednicy 1000 mm S1.
Obliczen dokonano przy pomocy wzoru A. Wieczystego
Dach studnia S$2i S3 dz. nr 129/12 i 129/1
QS=4Xkapxrx(hs~H)
gdzie:

Qs — zdolno$¢ chionna studni

r — promien studni

hs — gtebokos¢ wody w studni 4,50 m




H — odlegto$¢ zwierciadta wody od dna studni 3,00 m
n - stata = 3,14
kp — wspotczynnik filtracji = 0,0005 m/s
zatozenie Q. > Q
gdzie:
Qs — zdolno$é chionna studni
Q —ilos¢ odprowadzonych wéd opadowych = 0,00439 m%/s
Uwaga
Przyjeto Zze woda w studni utozy sie na poziomie (- 3,0 m ) pod
poziomem terenu.

Obliczenie promienia studni

Qxq

I =

4XmxKyx(hs—H)

0,00439x1,5

r= -
4 x 3,14 x 0,0005 x ( 4,50 — 3,00 )

r=0,7m przyjeto dwie studnie z kregéw ¢ 1500 mm

Qs =4 x 3,14 x 0,0005 x 0,75 x (4,50-3,00)x2=0,0141

Qs = 0,0141 m/s > Q = 0,00439 m%s
Maksymalny doptyw waod opadowych do studni chtonnych w czasie
deszczu nawalnego o czasie trwania 10 minut i prawdopodobieristwie
wystgpienia 50 % (raz na dwa lata) wyniesie 4,39 dm®s. Catkowita
objetos¢ wod opadowych, ktére zostang doprowadzone w przeciggu
tego czasu do studni, wyniesie:
Qiomin. = 4,39 dms X 60 s x 10 min = 2.634 dm® = 2,7 m?
Dla prawidtowego dziatania systemu niezbedne jest zapewnienie
zdolnoéci retencyjnej pozwalajgce] na przyjecie wyliczonej powyzej
objetosci wod opadowych.

Objetose retencyjna jednej studni o srednicy 1,5 m | gtebokosci czynnej
3,0 m wyniesie:
V retene. = 3,14 x (0,75 m¥? x 3,0 m = 5,3 m®

Zastosowano ostatecznie studnie ¢ 1,5 m, ktérych taczna zdolnosé
retencyjna wyniesie 2 x 5,3 m® = 10,6 m*®

Teren zielony studnia S1 dz. nr 129/1
QS=4xnxkpxrx(hS—H)
gdzie:




G

Qs — zdolnos¢ chionna studni

r — promien studni

hs — gtebokos¢ wody w studni 4,50 m

H — odlegtos$é zwierciadta wody od dna studni 3,0 m
T - stata = 3,14

kp — wspotczynnik filtracji = 0,0005 m/s

zatozenie Qs > Q

gdzie:
Qs — zdolno$¢ chtonna studni
Q —ilos¢ odprowadzonych wéd opadowych = 0,0008 m¥/s
Uwaga
Przyjeto ze woda w studni utozy sie na poziomie ( - 4,5 m ) pod
poziomem terenu.

Obliczenie promienia studni

Qxqg

= ——

4><Tcxkpx(hs~H)

0,0008x1,5
r — e -
4 x 3,14 x 0,0005 x ( 4,50 — 3,00 )
r=0,13m przyjeto jedng studnie z kregow ¢ 1000 mm
Qs =4 x 3,14 x 0,0005 x 0,5 x ( 4,50 — 3,00 )=0,0047
Q; = 0,0025 m*/s > Q = 0,0008 m%/s
Maksymalny doptyw wéd opadowych do studni chtonnych w czasie
deszczu nawalnego o czasie trwania 10 minut i prawdopodobienstwie
wystapienia 50 % (raz na dwa lata) wyniesie 0,80 dm®s. Calkowita
objetos¢ wéd opadowych, ktéra zostanie doprowadzona w przeciggu
tego czasu do studni, wyniesie:
Qa0 min. = 0,80 dm*s x 60 s x 10 min = 480 dm® = 0.5 m®
Dla prawidtowego dziatania systemu niezbedne jest zapewnienie
zdolnosci retencyjnej pozwalajgcej na przyjecie wyliczonej powyzej
objetosci wod opadowych.

Objetos¢ retencyjna jednej studni o srednicy 1,0 m i gtebokosci czynnej
3,0 m wyniesie:

V retenc. = 3,14 X (0,5 m)®* x 3,0 m = 2,35 m?

Zastosowano ostatecznie studnie ¢ 1,0 m, ktérej zdolnosé retencyjna
wyniesie V = 2,35 m3




Studnia o przyjetych parametrach zapewnia prawidiowe dziatanie
zaprojektowanego systemu.

Obliczenie napetnienia koryta cieku powierzchniowego z elementéw
betonowych typu ES 30 przy przeptywie Qs

Zatozenia

szerokosé dna b=0,30m
wysoko$¢ koryta h=0,30m
Przyjete napetnienie  h; = 0,15 m
spadek dna 1=0,8 %

Predkos$¢ wody w cieky powierzchniowym

V = CR?3 y J12
C=1/n
N - wspoétczynnik szorstkosci wg. Ganguillet-Kuttera

C=1n=588

F - pole przekroju przeptywu miarodajnego przy przyjetym napetnieniu h
- 0,15 = 0,045 m?

P - obwdd zwilzony = 0,6 m

R - promien hydrauliczny F/P = 0,075

V = 58,8 x 0,075%" x 0,0082
V = 0,94 m/s

Sprawdzenie ilosci wody przeprowadzonej przez zatozony przekroj

Q=VxF =0,94x0,045
Q = 0,042 m%s > 0.0008 m¥/s

Podsumowanie:

Zastosowanie rozwigzania opartego na przedstawionych powyzej
wyliczeniach zapewni przyjecie catej, wyliczone; wczesniej, objetosci
doptywajgcych wod opadowych oraz $ciekow deszczowych. W nastepnej
kolejnosci bedg one rozprowadzane do gruntu z rozktadem w czasie
zgodnym z jego charakterystykg geologiczna.

We wszystkich przypadkach zachowana zostanie wymagana odlegiosé
min. 3,0 m pomiedzy rzedna dna studni, a rzedng poziomu wad
gruntowych. Na dnie studni nalezy wykonag¢ filtr odwrotny z warstwy
ptukanego zwiru o grub. 0,70 m.

P



Charakterystyka odprowadzanych sciekow
Zgodnie z literaturg stezenie zanieczyszczen charakterystycznych w
odniesieniu do rozpatrywanej zlewni, gdzie jest brak statych Zrédet
Zanieczyszczenia - wyniesie:

"~ zawiesiny ponizej 100 mg/dm?®

— weglowodory ropopochodne ponizej 15 mg/dm?®

Uwagi koncowe.

5.1 Wytyczenie trasy przewodow przylgcza kan. deszczowej wg

zwymiarowania geodezyjnego.

5.2 Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw
sztucznych”, przez uprawnionych  monteréw, pod nadzorem
branzowym.

5.3 Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytacza wqdy i kanalizacji
sanitarnej muszg posiadad odpowiednie certyfikaty i dgpuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Opracowgi:
inz. M. Qlszowski
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