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1. WSTEP.

Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej z infrastruktura techniczng
na terenie wsi Librantowa dz. 129/12 i 131/3 w gminie Chetmiec, pow. nowosadecki,
opracowana zostata na zlecenie- Pracowni Projektowej 2 MB z Nowego Sacza.

Celem dokumentacji jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizycznych i me-
chanicznych cech gruntow w rejonie projektowanej budowy oraz okreslenie warunkow
posadowienia projektowanej sali gimnastycznej.

Wg informacji uzyskanych od Projektanta i Inwestora, projektuje si¢ budowe sali gim-
nastycznej polaczonej z istniejacym budynkiem szkolnym przewiazka. Ponadto przewi-
duje sig¢ wykonanie stosownej infrastruktury technicznej. Posadowienie sali na gleboko-
$ciach 1,3-1,5 m ppt.

Podstawe wykonania dokumentacji stanowi;

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w sierpniu 2009,

-profile sondowan badawczych i skarp,

-profile wyrobisk archiwalnych,

-polowe makroskopowe badania prob gruntéw pobranych z wyrobisk,
-analiza materiatow archiwalnych,

-analiza warunkow geotechnicznych.

Ponadto wykorzystano;

-M. Klimaszewski- Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym,
-Przewodnik Geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych,

-Rejestr Osuwisk Regionu Krakowskiego -IG Krakow, :

-Mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500 z lokalizacja sali dostarczo-
na przez Zleceniodawce.

Il.POL OZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren badan polozony jest na obszarze miejscowosci Librantowa, gm. Chelmiec, pow.
nowosadecki w poblizu drogi powiatowej Nowy Sacz-Wilczyce. W obrgbie dziatki
znajduje si¢ duzy budynek szkolny. Przedmiotem dokumentacji jest dziatka zlokali-
zowana w obrebie partii kulminacyjnej lokalnego wzniesienia o matych spadkach do
5%. Powierzchnia zbocza od strony drogi powiatowej ma charakter wysokiej skarpy
cze$ciowo o charakterze sztucznym. Cata powierzchnia dzialek w poblizu budynku
szkolnego jest zabudowana. Wzdhuz potudniowo-wschodniej granicy terenu szkolnego
przebiega droga powiatowa. Powierzchnia terenu wokdt istniejacego budynku
szkolnego jest sztucznie wyprofilowana poprzez nadsypanie 1 utwardzona.
W rejonie lokalizacji budynku sali gimnastycznej i istniejacego budynku szkolnego
oznak ruchéw mas ziemnych i procesow osuwiskowych nie zaobserwowano. Istniejace
w poblizu sztuczne skarpy sa dobrze zachowane bez oznak obrywow zsuwow.
Z terenéw sasiednich w dalszej odleglosci od dziatki znane sg przypadki wystgpowania
form osuwiskowych o charakterze zsuwow konsekwentno-strukturalnych na granicy
~ deluwia-podloze skalne. Formy takie sa notowane w katalogu osuwisk. Powierzchnia
terenu w obrebie tych form charakteryzuje si¢ zafalowaniem, wystgpowaniem licznych
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garbow i nierownosci $wiadczacych o ruchach podtoza. Osuwiska te zagrazaja z reguty
budynkom i drogom. Przyczyna powstawania osuwisk w omawianym rejonie sa,
budowa geologiczna, infiltracja wod oraz erozyjne podcigcia i strome nachylenie terenu.
Formy osuwiskowe pojawiajg, si¢ szczegodlnie czesto w rejonach wystgpowania w
podlozu ilastych fupkow. _

Od strony poludniowej wzdhuz istniejacego budynku szkolnego przebiega stroma skarpa
powstata w wyniku podcigcia i nadsypania terenu. Powierzchnia skarpy jest dobrze
zachowana bez oznak obrywéw. Budynek szkolny istniejacy jest dobrze zachowany bez
$ladow uszkodzen mogacych swiadczy¢ o ruchach podloza. Dobremu zachowaniu
statecznosci sprzyja ptytko wystepujace podioze skalne i upad warstw w kierunku
zblizonym do wschodniego t.j. pod stok.

Lokalizacja projektowanego budynku moze nastapi¢ miejscu oznaczonym a mapie
zagospodarowania.

I.BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan znajduje si¢ na obszarze tzw. Karpat Zewnetrznych.

W budowie geologicznej biorg udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.
Trzeciorzed reprezentuja utwory fliszowe serii grybowskiej wyksztatcone w postaci
tupkow i piaskowcow - tzw. warstw krosnienskich. Tektonika terenu jest urozmaicona
obserwuje sie tutaj liczne uskoki. Upad warstw skalnych wg mapy geologicznej
nastepuje w kierunku zblizonym do E pod katami rzedu 40-60 stopni. Lawice lupkow
osiagaja miazszosci rzedu 5-10 cm natomiast fawice piaskowcow sa znacznie grubsze
do 0,5 m. Stropowa partia warstw skalnych jest mocno spekana i zwietrzata. Strop
utworow fliszowych wystepuje w rejonie budynku wystepuje na glebokosciach rzedu
2,5-3,0 m ppt.

Czwartorzed jest reprezentowany przez utwory deluwialno-wietrzelinowe stanowiace
pokrywy zalegajacych ponizej utworow fliszowych. Pokrywy deluwialno-wietrze-
linowe sa wyksztalcone w postaci glin zwieztych i itéw z domieszka rumoszu
piaskowca i fupka osiagajace miazszosci do 1,0 m. W dolnych partiach pokryw wzrasta
zawarto$é rumoszu skalnego co nadaje pokrywom charakter kamienistych wietrzelin.
Bezposrednio nad stropem fliszowych piaskowcow i lupkow wystepuja wietrzeliny ,,in
situ” ztozone z fragmentow zwietrzalego tupka i piaskowca i tupka oraz ilow i glin.
Fragmenty skalne zachowuja orientacje przestrzenng analogiczng do upadu warstw
skalnych. Miazszo$¢ warstwy wietrzelin ,,in situ” ocenia si¢ na okoto 1,0-1,5 m.

Catosé pokrywa warstwa nasypow o zmiennej migzszosci i przypadkowym skladzie.

IM.WARUNKI WODNE.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie¢ w obrebie rejonu zréznicowanego pod wzgledem
hydrogeologicznym o zmiennej wodonosnosci malejacej wraz z glebokoscia. Strefa .
aktywnej wymiany wod siega do giebokosci 200 m.

Utwory fliszowe zbudowane w przewadze z piaskowcow moga stanowi¢ zasobniejsze
zbiorniki wodonosne. Zbiorniki wodono$ne w piaskowcach majg charakter szczelino-
WO- POTOWY.

W czwartorzedowych pokrywach deluwialno-wietrzelinowych woda gruntowa moze
wystepowaé okresowo w postaci stabych punktowych saczen zwiazanych z bardziej
przepuszczalnymi partiami rumoszow 1 wietrzelin.

Poziom saczeniowy wod jest alimentowany wodami opadowymi i roztopowymi infil-
trujacymi w podioze. Wody saczeniowe filtruja, grawitacyjnie zgodnie z kierunkiem
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nachylenia terenu. Z uwagi na spadek terenu wody saczeniowe beda odprowadzane w
kierunku istniejacej doliny zgodnie z nachyleniem terenu.

Lokalizacja dziatki w obrebie lokalnej kulminacji terenu powodowac bedzie swobodny
sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych. Wody te beda sptywaty
giownie wzdtuz istniejacych drog i placow.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow wystepujacych w podiozu przeprowadzono na
podstawie polowych makroskopowych badan prob gruntéw, kontrolnych badan
gruntow penetrometrem tloczkowym, analizy materialéw archiwalnych oraz zgodnie z
normami; PN-74/B -04482, PN-86/ B-02480 i PN-81/B-03020 oraz PN-B-02479- 1998.
Wrystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:

-twardoplastyczne gliny zwiezle wystepujace pod nasypami warstwa o migzszosci 0,4-0,8 m- rejon
sondowann 1-3 i profilowania A. Uogolniony stopien plastycznosci przyjeto IL= 0.15-stopien

skonsolidowania geologicznego D. Uogdlnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotnos¢ naturalna 18,0 %

-gestosc objetosciowa 2,10 t/m3

-kat tarcia wewnetrznego 11

-kohezja 52 kPa

-edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 27 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:

-gliny zwiezle z domieszka rumoszu lupka w ilosci do 30%. Grunty te wystepuja pod glinami zwigzlymi
warstwy I 1 osiagaja miazszosci rzedu 0,5 m. Uogolniony stopien plastycznosci przyjgto IL= 0.05-stopien

skonsolidowania geologicznego D. Uogolnione cechy fizyko- mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 16,00%
-gestosc objetosciowa 2,10 t/m3
-kat tarcia wewngtrznego 12
-kohezja 57 kPa

-edometryczny modut $cisliwoéci pierwotnej 30 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej III zaliczono:

-wietrzeliny ilaste ztozone z fragmentéw zwietrzalego lupka i piaskowca oraz twardoplastycznych glin
zwieztych i itéw o zmiennej zawartosci procentowej. Grunty te wystepuja od giebokosci 1,5 do ponad 3,0
m. Uogdlniony stopieri plastycznosci przyjeto IL= 0O-stopienn skonsolidowania geologicznego D.

Uogdlnione cechy fizyko- mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 16,00%

-gestosc objetosciowa 2,10 t/m3

-kat tarcia wewnetrznego 13

-kohezja 60 kPa

-edometryczny modut scisliwosci pierwotnej 60 000 kPa- dla ramoszu

Fliszowe hipki przewarstwione piaskowcami tzw. krosnienskich wystepuja na glebokosciach 2,5-3,5 m
ppt. Warstwy skalne sa w stropowych partiach mocno zwietrzate i spgkane. Lupki maja tendencje do
rozlasowywania sig.
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WNIOSKI I ZALECENTA

1.W podtozu przedmiotowego terenu zalegaja utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.
Utwory trzeciorzedowe sq reprezentowane przez warstwy fliszowe serii grybowskiej
zbudowane z tupkoéw i tupkow przewarstwionych piaskowcami tzw. warstw
krosnienskich
Czwartorzed reprezentuja pokrywy deluwialno-wietrzelinowe zbudowane z glin
zwieztych i #ow z rumoszem (w-wy I-1I) oraz wietrzelin ,,in situ (w-wa III).
Wystepujace w podtozu gliny zwigzle warstwy I oraz wietrzeliny w-wy III | stanowia
dobre i wystarczajaco nosne podioze.

Projektowany budynek jest zlokalizowany w obrebie kulminacyjnej partii lokalnego
wzniesienia o spadkach do 5% w terenie sztucznie uksztaltowanym.

W obrebie dziatki w rejonie lokalizacji budynku oznak ruchow mas ziemnych nie
stwierdzono.

2.W rejonie projektowanego budynku woda gruntowa moze wystepowac okresowo w
postaci stabych punktowych saczen na zmiennych gtebokosciach w obrebie deluwial-
nych glin zwieztych i wietrzelin. Poziom saczeniowy wod jest alimentowany wodami
opadowymi 1 roztopowymi infiltrujagcymi w podloze..

3. Posadowienie projektowanego budynku sali przy zatozonej gtebokosci 1,2-1,5 m ppt
nastapi w obrebie glin zwieztych z rumoszem i wietrzelin warstwy II-III
podscielonych lupkami i piaskowcami. Grunty te stanowia wystarczajaco nosne
podtoze budowlane.

Wystepujace lokalnie w poziomie posadowienia nasypy nalezy wybrac do stropu
gruntu rodzimego z zastosowaniem chudego betonu lub odpowiednio zaggszczone]
podsypki.

W poziomie posadowienia panuja proste warunki gruntowe z uwagi na mate
nachylenie terenu i stropu podtoza skalnego oraz brak lustra wod gruntowych w
poziomie posadowienia. Okresowo moga si¢ pojawiac¢ punktowe saczenia wody
gruntowej.

Biorac pod uwage usytuowanie dziatki w obrebie zbocza gorskiego w poblizu tere-
now wystepowania ruchow mas ziemnych w trakcie realizacji budynku nalezy $cisle
zachowac¢ nastepujace warunki:

e wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej oraz nie
dopuszczaé do ich zalania wodami opadowymi lub gruntowymi,

e lawy fundamentowe zbrojone winny by¢ zaglebione na catej dlugosci ponize;
normowej glebokosci przemarzania réwnej 1,2 m ppt,

e wokot budynku zaleca si¢ wykonanie wglebnego drenazu opaskowego,

e fundamenty sali nalezy zaprojektowa¢ w nawiazaniu do fundamentow
istniejacego budynku szkolnego.

4. Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowa-
nych warunkéw gruntowo-wodnych.

5. Wykopy fundamentowe nalezy odebrac z udziatem autora dokumentacji.
Opracowali:

i CpszrolwsSkE

mgr ing. Ban
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GEOSOL

Nowy Sacz
Temat; LIBRANTOWA - sala gimnastyczna - dz. 129/12i 131/3
profil sondowania nr 1
data wyk. 08-2009 pow.nowosgdecki
[Profil {Woda| Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan [ w-wa
An 0,0-0,9] nN  ]nasyp niebudowlany
ad 09-14 Gz glina zwiezla - szaro - brazowa w |1x1] tpl |
1,4-18] Gz+Rl |ginazwiezia z domieszka rumoszu fupka w |0x1] tpl | I
profil przewidywany
{wictrzelina - rumosz fupka z domieszka gliny zwigzlej na
Q 1,8-2,5 e w {0x0] pzw| Il
profil sondowania nr 2
data wyk. 08-2009 pow.nowosadecki
IProﬁl Woda| Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan | w-wa
An 0,0-0,3 Gb gleba
0,3-1,1 Gz glina zwiezia - szaro - brazowa w |1x2] tpl |
Qd ey : =
1,1-1,5] Gz+Ri+p |glinazwiezia z domieszka rumoszu tupka i piaskowca w |0x1} tpl 1]
profil przewidywany
wietrzelina - rumosz fupka z domieszka gliny zwigzte] na
Q 1,5-25 ' Noograniczu i - szara w |0x0) pzw| 1l
profil sondowania nr 3
data wyk. 08-2009 pow.nowosadecki
Profil |Woda| Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat.| stan | w-wa
An 0,0-0,8 ‘nN  |nasyp niebudowlany
ad 0,8-1,2 Gz+R  |glina zwigzla z domieszka rumoszu - szaro - brazowa w {1x1] ipl |
1,2-1,7 Gz+Rl |dlina zwigzia z domieszka rumoszu lupka w |0x1] tpl ]
profil przewidywany
Q | [1,7-2,5] | {wietrzelina - rumosz lupka z domieszka gliny zwigzlej | w [0x0] pzw| I

opracowat:

mgr inz. Bogdan Ciszkowski
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Temat;

LIBRANTOWA - sala gimnastyczna - dz. 129/12i 131/3

data wyk. 08-2009

profil skarpy A

pow.nowosadecki

Profil |Woda| Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. W-WY symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan | w-wa
An 0,0-22 nN(K*Z*R)' nasyp nisbudowlany -
Qd 22-26| Gz+RI |glinazwigzia z domieszka rumoszu fupka w |1x1] tpl |
2,6-3,0] Gz+KR |glina zwigzta z domieszka kamienistego rumoszu w [Ox1] tpl | I

opracowat:
mgr inz. Bogdan Ciszkowski



