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Nowy Sgcz 2009 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany Sala Gimnastyczna w Librantowej
»instalacja c.o. + wod-kan + wentylacji mechanicznej ”

potozony w:
Librantowa dz. nr 129/1, 129/12, 131/1, 131/2, 131/3

inwestor:
Gmina Chelmiec zam. Chetmiec ul. Papieska 2

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnid 11.07.2003r,
z pozniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ugtawy - Prawo
Budowlane). !

wod-kan, ga
upr. proj. i wyk,
33-300 Nowy Sacz, ul g

., wentylacji
pN-7342-139/91
- (A Konstanty 16/17

mgr inz. Zbignjgv Shierzy
uprawnienia do projekio¥ ¢

w specjalnosci Instgjacysrio-inzynieryjnej,
w zakresie sieci i /nstélacji sanitarnych
upr. Nr UAM J£8340/A-77/90
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DECYZJA

© . o stwierdzeniu przygotowanid zawodowego -
- do Pelnienia samodzielnych, funkeji technicznych w budownictwie

N;Imdﬂawm'g‘4ys£gg;_§5usi.1,l§7,'§13uét.1 Pkteh lit van pe

rozporzgdzenia Ministra Goﬁpod_arki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego-.1975 . W g
* wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictvvie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). stwierdza sie, ze:
Ob. . Mirosiew OLSZOWSKI ' _

inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dria ﬁ..'."'_;.-....&-_i:-.g_.,erwaca 19571‘. W GML@;}'@A : .
_ posiada przygotou'anie zawodowe upowalimiajace do wykonybvanih-‘;iamudiiel_r‘lej funkcji
Drojgkiﬁgﬁamgggagm_gigggwnikafﬁydqwg‘i'rébét .

w specjalnosd instélacyjno-inzynieryjnej w zakresie sigci i instalacji
sanitarnych o ‘ E ' i -

wmens Botorerenaa

&

b, Miﬁeszaw: QLSZOWS_E_I ; Jjest upowainiony do:,

Q

1/ do sporzgdzanis projektéw ‘sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kentrelowania budowy 1 robdt,
kierawania_i kontyolowania wytwarzania konstrukeyjinych elementdw

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowsnia i kontrelowania budowy i robét,
kierowania i kontrolaWania‘Wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw |
instalacji oraz ocenisnia i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodeciggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona' — zg pofrednictwem WO Jewoq:
Nowosadeckieée Ministerstw_\a__Gospodarld Przestrzennef i- Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia, I o R _ ;
Za zgodnost
rgineianm

. mep
e

Zppw nr 2 N. Sgecz 30260 — 50
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania dla sali
gimnastycznej w budynku szkoty w Librantowej.

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

e podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz
wzajemne uzgodnienia,

e obowigzujace przepisy i normatywy,

e wizje lokalng w istniejacym budynku szkoty

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e projekt instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej z
zapleczem i zasilania nagrzewnic.

3. Charakterystyka budynku

Budynek sali gimnastycznej to nowy, dwukondygnacyjny obiekt
dobudowany do istniejacego budynku szkoty, dla ktérego ciepto do
ogrzewania pomieszczen i wentylacji dostarczane bedzie z istniejace;
kottowni w budynku szkoty po wymianie istniejacych kottow na kotty DTG
230-10 f-my De Dietrich .

Projektowany obiekt bedzie petnit role sportowa.

4. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia wykonano w oparciu o obowigzujace Polskie Normy, dla I
strefy klimatycznej (-20°C).
Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujgcg warto$é
zapotrzebowania ciepta :
Catkowite zapotrzebowanie ciepfta:

centralne ogrzewanie 45.200 W

nagrzewnica wentylac. 11.770 W

5. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic

Pomieszczenia zaplecza sal gimnastycznej bedg ogrzewane przez
grzejnikowg instalacje dwururowg niskoparametrowg natomiast sala
gimnastyczna poprzez instalacje zasilajgcg aparaty grzewcze. Medium
grzewczym bedzie woda o parametrach obliczeniowych 80/60°C.
Instalacja sklada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéow:

e aparaty grzewcze,

nagrzewnica centrali wentylacyjnej

grzejniki ptytowe Radson

grzejniki ptytowe Radson w wykonaniu dla pom. wilgotnych

armatura (zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory
spustowe, zawory odcinajgce, odpowietrzenia),

e rury rozprowadzajace.



5.1 Charakterystyka zrédta ciepta

Kottownia na paliwo gazowe

Jak zrodlo ciepta przewiduje sie modernizacje istniejgcej kottowni na
paliwo gazowe. Poprzez wymiane istniejacych dwéch kottdw gazowych
AtestGaz o mocy 63,0 kW i De Dietrich o mocy 59,0 kW na dwa kotty np.
DTG 230-10 o mocy 45/90 kW kazdy f-my De Dietrich

Parametry pracy kottowni
Nominalna moc cieplna: 180,0 kW
Maksymalna temperatura zasilania: 80°C
Maksymalne ciSnienie robocze: 4 bary

5.2 Grzejniki i aparaty grzewcze

Do ogrzewania sali sportowej zastosowane zostang dwa aparaty
grzewcze prod. Volcano mocy grzewczej Q = 10,0 - 30,0 kW kazdy.
Zawieszone one zostang na Scianie szczytowej na wysokosci min. 4,0 m
nad posadzka sali. Wyposazone bedg w zawory elektromagnetyczne
zamontowane na rurociggu zasilajacym wspotpracujgce z termostatami
pomieszczeniowymi. Podigczenie aparatow 34"

Do ogrzewania pozostatych pomieszczen zastosowane bedg w kazdym
pomieszczeniu plytowe grzejniki profilowane typu Cosmonowa oraz dla
pomieszczen natryskdw grzejnik w wykonaniu dla pomieszczen
wilgotnych. Maksymalna temperatura robocza wynosi: 110°C, a
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar.

Zastosowane zostanag grzejniki z podejsciem podiogowym, oraz jeden
grzejnik z podej$ciem bocznym.

Grzejniki dobrano dla parametréw pracy 80/60°C.

5.3 Armatura

Instalacja wyposazona bedzie w nastepujgcg armature:

e Zawory termostatyczne z nastawa wstepna typoszeregu Heimeier oraz
glowicg termostatyczng. Ich zadaniem bedzie zréwnowazenie
hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilosciowa
temperatury w  poszczegélnych pomieszczeniach. Zawory
termostatyczne montowane beda przy kazdym grzejniku.

e Zawory elekiromagnetyczne na zasilaniu nagrzewnic sali sportowej
(bez napigcia zamkniete).

e Zawory kulowe odcinajgce.

e Odpowietrzenia reczne zamontowane w najwyzszych punktach
instalacji w celu odpowietrzenia ztadu.

o Zawory kulowe 3/4” z mozliwoscig podtgczenia weza (napetenienie i
oproznienie instalacji).

Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenie.



5.4 Przewody rozprowadzajace

Jako gtéwne przewody rozprowadzajgce oraz piony zastosowane
zostang rury stalowe f{gczone poprzez spawanie. Dla instalacji
grzejnikowej rury PP systemu Uponor lub Wavin pomiedzy szafkami
rozdzielaczowymi i grzejnikami. Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i
powrotne) pomiedzy kottownig a projektowana sala gimnastyczng nalezy
prowadzi¢ ponad stropem parteru szkoly, na wysokosci okoto 3,0 m.
Rurociagi podejsciowe do grzejnikéw nalezy ukryé w grubosci posadzki
oraz w bruzdach wykonanych w $&cianach. Podejscia wykonane w
bruzdach nalezy dobrze zaizolowa¢ termicznie. Do grzejnikoéw
podchodzi¢ ze $cian poprzez $rubunki i zawory grzejnikowe katowe .
Rury nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych
pionobw do wezta. Gatazki grzejnikowe (zasilajace i powrotne) dla
grzejnika z podejSciem bocznym nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 2% (spadek od pionu do grzejnika).

W zwigzku z nieduzymi odlegtoSciami odcinkow prostych oraz
niskoparametrowg pracg instalacji wystarczajaca jest samokompensacija
wydtuzen.

Poniewaz strata ciepta do otoczenia od przewodéw rozprowadzajgcych
nie moze przekroczy¢ 16 W/m (tz = 80°C) nalezy zastosowaé izolacje
cieplng rur o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. Dla
gatazek izolacje mozna pomingc.

5.5 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie przez:
e zbiorniki odpowietrzajgce i zawory reczne

5.6 Odwodnienie instalacji

Odwodnienie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez zawory odcinajgco -
spustowe Combi 2, montowane na gatazkach powrotnych gtéwnych
przewodow rozprowadzajgcych oraz przez zawory kulowe zamontowane
w najnizszych punktach instalacji.

5.7 Regulacja

Hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie przez odpowiednie
ustawienie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

Temperaturowa

Przewiduje sig¢ najprostsza regulacje temperaturowg kottowni, tzn. stata
temperatura wody w kottowni (80°C). Bedzie to jednoczeénie temperatura
zasilania dla instalacji c.o0. grzejnikow i c.t. nagrzewnic.



Badania

Badanie szczelnosci instalacji na zimno i dziatanie w stanie gorgcym
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe.” - punkt 11.8.

6. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane i konstrukcyjne

Kottownia

Nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu kottowni wentylacje grawitacyjna
wywiewng wyprowadzong ponad dach w najwyzszym jej punkcie.
PrzejScia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ atestowang masg ogniochronng

Wytyczne elektryczne

Nalezy zasili¢ energig elektryczng nastepujace odbiorniki: automatyke
kottow , aparaty grzewcze, termostaty i zawory elektromagnetyczne
aparatow. Doktadne dane techniczne urzadzen uwzgledniono w projekcie
instalacji elektryczne;.

Wytyczne do napetniania instalacji c.o.

Ztad nalezy napetni¢ woda uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji MB-
1 Fernox.

7. Uwagi koricowe

Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

e obowigzujgcymi przepisami BHP i P-poz.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”

e wytycznymi producentéw urzadzen.

« ztad napetnic woda uzdatniong wg PN 93/C-04607 Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody”.

Opracowat:
inz. M. zowsKi

“% 4
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DTG 230 §

TSR S ST R

gazowe, tylko do c.o.

TR L VI LT T

- Stejcy kociot gazowy, niskotemperaturowy - 3 konsole sterownicze do wyboru z funkejq priorytetu
- Wyposazony do pracy z gazem ziemnym, cisnienie zasi ¢y
lania _20/25 mbar ; zestaw do pracy przy ciénieniv 300« B3: do sterowania palnika 2-stopniowege, praca
mbar jako wyposazenie dodatkowe poprzez fermostat kotta
- Praca z propanem dzigki zestawowi do przezbrojenia + DIEMATICm3: z programowang uutomurykq pogo-
(wyposazenie dc}i’otkowe} ) . dowg, do sterowanio palnika  2-stopniowego,
- Roczna sprawnos¢ eksploatacyina do 93% umozliwia réwniez sterowanie kaskady do 10 kottéw
- Bardzo niski poziom hatasu: LW (A} < 57 dB(A) * K3: wytqcznie w polqczeniv z DIEMATIC:m3 do stero-

- Korpus kotta z zeliwa eviektycznego ia kottd drzednych"
- Palnik 2-stopniowy: NOx < 200 mg/kWh, klasa 2 wg EN R

r A2 . ) - Jednostka dostawy: 3 mozliwoéci
! i -Droga gazowa z palnikiem zaplonowym i kentrola '+ Kociot 2307 i 8 dostarcza sig w 1 pakiecie, catkowicie
ptomienia przy pomocy elekirody jonizacyinej zmontowany

DIG230_Q000!1

- Termostat przerywacza ciggu w wyposazeniu seryinym w e Korpus kotta w eztonach | + 5 pakieté
kottach DTG 230-7 do 9, w pozostalych modelach joko Korgus koﬂg \:mon?c:l\sényufesmpuk;er;\’,‘.'e o
wyposazenie dodatkowe

ke C€n° CE 0085850027

@ Zasilanie c.o. R 1 1/2 (1) SRS . SRR
@ Powrstzco. R 1 1/2 (1)
® Podiqezenie zaworu bezpieczefistwa Rp 1

£ @ SpusiRp 3/4 oy .
\ ® Zasilonie gazem R 1 | A i : S

[1) Mozliwe podigczenie spawane
R: Gwint zewngtrzny
Rp: Gwint wewnegtrzay

DTG230_F0001
4

DTG 2307 2308 2309 23010 23011 23012 23013 23014

863 Q46 1m3 1113 1280 1280 1447 1447

B 952 952 1007 1007 1007 1007 1007 1007

C 102 102 124 124 124 124 124 124

E 75 75 159 75 159 75 159 75

F 452 494 536 578 619 661 703 703
G 180 180 180 200 200 200 220 220

N

 Niska té.mperdiura

Min. temperatura zasilania: 30 °C Max. 1e”m[:)er.afurc| robocza: 0 °C Kategoria ur’zqdzeniu gazowego : Klasa NOx: 2
Min. femperatura powrotu: brak Max. ciénienie iobocze: & bar DTG 230-7 f 8: llggssp Type: Bys (DTG 2307 do 9)
Termostat zabezpieczaigey: 110 °C Zakres regulacii termostatu 30 do 85 °C DTG 2309 F 14: llyggap B1; (DTG 230-10 do 14)
Typ kala i : 0 08 230 230-10 30-12 0- 23
Moc znamionowa (Pn) 1. stopien kw 27 36 35*/36 45 45 54 54 54
2. stopien kW 54 63 69.9*/712 81 20 99 108 17
Sprawnosé w % Pci 100 % Pnprzy 70 °C % 91,3 91,4 91,5 91,6 Q1.7 91,8 91,9 92,0
przy obcigz. .. % Pn et { 30 % Pnprzy 50 °C % 89,8 89,9 89,9 90,1 90,1 90,3 0,3 90,4
| temp. ér. ... °C 30 % Pn przy 40 °C % 9,1 91,2 91,3 91,4 91,5 .5 91,6 9.7
| Znamionowe natgz. przeplywu wody przy Pn, At = 20 K m'/h 2,324 2,7113,008/3,098 3,485 3873 4,260 4,647 5,034
Straty postojowe przy At 30 K 0 400 460 505 560 590 640 685 750
% strat przez cianki % 46,3 44,7 47,5 50,0 53,4 555 56,9 573
Moc elektr. dodatkowa (bez pompy obieg.]
przy Pn/Pmin z konsolg DIEMATIC-m 3 w 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10
Natezenie przeptywu gazu  [goz ziemny H m'/h 6,25 7,29 810%/8,33 9,34 10,38 11,41 12,43 13,46
i przy mocy max. gaz ziemny L m’/h 6,64 7.759,42%/9,6% 10,88 12,07 13,27 14,46 15,66
| 15°C-1013 mbar propan ka/h 4,59 535 594% /6,1 6,87 7,62 8,37 9,13 9,88
| Pojemnoé¢ wodna | 2%9.0 32,8 36,2 39,8 43,4 470 50,6 54,2 |
% Opér po stronie wodnej przy At 20 K
3 przy mocy mex. mbar 57 14,] 24,2 29,8 40,0 54,0 64,7 79,9
* Natezenie przeptywu spalin przy mocy maksymalne kg/h 19 138 158*/163 177 197 216 235 255
Temperatura spolin przy mocy maksymalnej °C 135 135 135 135 135 135 135 135 §
Zapotrzebowanie ciggu kominowego przy mocy maksymolnej Pa 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 40 :
| Cigzar netto kg 230 257 283 305 334 357 386 408 |

| * Moc znamionowa ponizej 70 kW pozwala zainstalowaé kociot w minikottowni
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod-kan dla sali gimnastycznej w
budynku szkoty w Librantowe;.

1. Podstawa opracowania.

— Zzlecenie inwestora;

— P.B. architektury;

— uzgodnienia miedzybranzowe;
— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany instalacji wod.-kan

| p.poz.

3. Rozwiazanie projektowe instalacji wod.-kan.

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzone bedg
poprzez projektowane przytacze do istniejacego na terenie dziatki
inwestora szczelnego zbiornika na $cieki. Poziomy kanalizacyjne beda
wykonane z rur PVC 160 i 110 klasy S szeregu SDR 34. Zwraca sie
uwage ze do gruntu rury PVC maja kolor ceglasty. Poziomy
kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm |
obsypce piaskowej 10 cm nad wierzch rury. Grunta zageszczaé
warstwami co 30 cm ubijarkg w sposéb bezpieczny dla rury.
Projektowane piony kanalizacyjne i podejscia do przyborow
sanitarnych wykona¢ réwniez z rur PVC kanalizacyjnych w kolorze
szarym ,Wavin”, ,Gamrat’. Rewizje na pionach montowaé na
wysokosci 0,3 m nad posadzka parteru. Piony wyprowadzone ponad
dach zakonczy¢ rurami wywiewnymi, natomiast projektowane potpiony
nalezy zakonczy¢ zaworami powietrznymi ZP 100 i ZP 50 na poziomie
danej kondygnacji w odlegtosci 0,5 m od wiaczenia do przyboru.
Instalacje podda¢ probie na szczelno$é zgodnie z obowigzujaca
norma.

3.2 Instalacja kanalizacji opadowej

Wody opadowe z pofaci dachowych budynku sali gimnastycznej
odprowadzone beda rurami spustowymi poprzez projektowane
przytacza do projektowanych na terenie dziatki inwestora studni

chtonnych. Na rurach spustowych nalezy zamontowaé czyszczaki z
osadnikiem.

A



3.3 Instalacja wody p.poz.

Projektuje sie instalacie wodng przeciwpozarowg z rur PP
prowadzonych w posadzce. Przejscie z rury PP na stalowg
ocynkowang nalezy wykonaé poprzez zamontowanie przejscia
PE/stal. Do hydrantu zaprojektowanego dla potrzeb sali
gimnastycznej przewidziano pion hydrantowy o $rednicy Dn 25 dla
hydrantu ¢ 25 mm. Poniewaz istniejaca cze$¢ budynku szkoty nie
posiada instalacji hydrantowej projektuje sie zamontowanie na kazde;
kondygnacji po jednym hydrancie wewnetrznym.  Projektuje sie
hydrant firmy GRAS, nascienne typ HN-25W-30; z wezem potsztynym.
Zawor hydrantowy montowac¢ na wysokosci 135 cm nad posadzka.

Dla unikniecia zastoju wody w instalacji, pod pionem hydrantowym
nalezy zamontowa¢ zawér do okresowego spuszczania wody.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar przez okres 30 minut.

3.4 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur f-my UPONOR,
Wavin lub innych réwnowaznych dla instalacji wodociggowe] i
odpowiednich ztgczek, ktérych montaz odbywa sie metodg termiczng
przez zgrzewanie lub ztgczki zaciskowe z rur z PP-3 typoszeregow
PN-20. Na poziomach wody zimnej i cieptej wykonanych z rur z
tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ kompensacje o ramieniu | = 70
cm i szerokosci 25 cm dotyczy rur o ¢ <50 mm.

Przewody wody zimnej i cieptej poprowadzone w warstwie stropowej
zabezpieczy¢ termicznie piankg poliuretanowa Thermaflex typu FRZ
grubosci 1,0 cm.

Projektowane gatazki rozprowadzajace do przyboréw jak zaznaczono
na rzutach nalezy prowadzi¢ w posadzce parteru lub w bruzdach $cian
z zabezpieczeniem rur piankg poliuretanowa Thermaflex typu FRZ
grubosci 1,0 cm. Na odgatezieniach do przyboréw sanitarnych w
weztach sanitarnych nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajgce kulowe
podtynkowe.

Po wykonaniu prac nalezy doktadne przeptukaé catg instalacje, a
nastgpnie podda¢ jg probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal zeszyt nr 7 ,Instalacje wodociggowe”, w
wysokosci 1,5 krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej 10 bar
przez okres 10 minut a po zakoriczonej prébie sporzadzié protokot.
W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiadac
przeszkolenie z montazu instalacji wodociggowej w systemie
UPONOR, Wavin lub systemie podobnym odpowiadajacym w/w.

"



Pomiar wody dla potrzeb budynku poprzez istniejacy zestaw
wodomierzowy zamontowany w istniejgcym budynku szkoty.

4. Armatura i wyposazenie instalacji wod-kan

4.1 Instalacje wody zimnej i cieptej

rury z tworzyw sztucznych Wavin lub UPONOR PP-3

rury stalowe ocynkowane dla instalacji p.poz.

baterie umywalkowe jednouchwytowe Armatura Krakowska

baterie natryskowe Armatura Krakowska

zawory kulowe, kurki czerpalne chromowane, zawory kulowe
podtynkowe, produkcji Armatura Krakowska lub innego producenta
z certyfikatem

e izolacje termiczne pod i nad tynkowe thermaflex

Mozna zastosowac inne materialy za zgodg inwestora posiadajgce
odpowiednie certyfikaty.

4.2 Instalacje kanalizacyjne

e rury w gruncie Wavin, Gamrat koloru ceglastego taczone na
uszczelke gumowg

e rury na pionach Wavin, Gamrat koloru szarego fgczone na
uszczelke

e wywiewki kanalizacyjne PVC Wavin, Gamrat
e kratki sciekowe PVC 50 z zasyfonowaniem min. 50 mm

Wyposazenie dla niepetnosprawnych f-my ,,Akcjum”
umywalka VERA kompakt — NS 8121

kompakt WC-BIDET ,Wabi” P — podwieszony

bateria umywalkowa $cienna

uchwyty 900 M ,Mako”

Uwagi koncowe :

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie 2z niniejszym
projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych przez uprawnionych monterdw
pod nadzorem branzowym. Wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania instalacji wod -kan. muszg posiadaé odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictivie.

OpracoWat:
inz. M{ Qlszowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej dla sali
gimnastycznej w budynku szkoty w Librantowe;.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktad architektoniczno-budowlany
- katal. urzgdzen firm Systemair.

- wytyczne techniczne projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe wentylacii
mechanicznej nawiewno — wywiewnej sali gimnastycznej i zaplecza
szatni z natryskami.

3. Rozwigzanie projektowe

Wentylacja mechaniczna nawiewna bedzie zrealizowana w obiekcie przy
pomocy jednego uktadu wentylacyjnego f-my Systemair z wentylatorem
KVK-315L, filtrem FFR-315 oraz nagrzewnicg VBF-315. Uktad projektuje
si¢ umiescic pod stropem magazynu pom. nr 027. Czynnikiem
grzewczym dla nagrzewnicy bedzie woda o parametrach 80/60°C.
Nawiewane powietrze bedzie rozprowadzane pod stropem w/w
pomieszczen poprzez anemostaty wentylacyjne nawiewne z regulacjg
strumienia powietrza.

Wywiew powietrza bedzie realizowany poprzez wentylator dachowy typu
TFER-315 f-my Venture-Industries ktérego regulacja predkosci
obrotowej bedzie sterowana przy pomocy regulatora RMB — 1,5. Dla sali
gimnastycznej wywiew powietrza poprzez wentylatory $cienne ARK
450D4-2K z regulatorami RMT-3,5. Wielko$é wentylatorow dla sali
gimnastycznej dobrano z mozliwoscig okresowego 10 -15 minutowego
przewietrzana sali gimnastycznej.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie wentylacje wywiewng
grawitacyjna wzmozong w oparciu o wentylator kanatowy KVK-160.

Rozprowadzenie powietrza nawiewanego i wycigganego przy pomocy
przewodow z blachy ocynkowanej zwijane typu ,Spiro”. Odcinki kanatow:
nawiewnego przed nagrzewnicg oraz wywiewnego zlokalizowanego na
pigtrze nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralna Gulfiber na folii
aluminiowej grubosci 5,0 cm.



4. Oblicz. ilosci powietrza
4.1 Sala gimnastyczna
Dla sali przyjeto wywiew w ilosci 50m>/h i osobe

V,, = 40 x 50 = 2000 m3/h

4.2 Szatnia 0.19
Dla szatni przyjeto 4 wymiany powietrza na godzine

Vy =V, = 60 x4 =240 m®/h

4.3 Szatnia 0.18
Dla szatni przyjeto 4 wymiany powietrza na godzine

Vn =V, =60x4 =240 m%h

4.4 Natryski 0.21 i 0.22
Dla natryskow przyjeto 90 m® powietrza na godzine na jeden natrysk

VN =3x90 =270 m*h
Vw =270 x 0.9 = 234 m3/h

Obliczenie mocy nagrzewnicy dla nawiewu przy zatozeniu podgrzania
powietrza zewngtrznego do temp + 16° C i $redniej temperaturze w
okresie zimowym - 16° C '

Q,=1020x0,31x(16-(-16))x1,163=11.770 W
Nawiew powietrza dla zaplecza sali poprzez uktad nagrzewnicy z filtrem
powietrza typu VBF-315 i wentylatora KVK-315L. Dla nagrzewnicy
nalezy zamontowac:

- regulator temperatury AQUA24 TF

- zawor trojdrogowy VMBT3 Dn 20

- sitownik zaworu MVT4

- kanatowy czujnik temperatury TG-K

Wywiew powietrza wentylatorem dachowym typu TFER-315

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja
Elementy z blachy ocynkowanej nalezy po oczyszczeniu pomalowac :
1 X emalig nawierzchniowa aluminiowa ogélinego stosowania



Kanaty nawiewny i wywiewny jak w pkt. 3 nalezy zaizolowaé matami z
wetny szklanej Gullfiber 6411 z powtokg z folii aluminiowej, zbrojone;
siatkg szklang. Grubos¢ izolacji 5,0 cm.

5. Wytyczne dla branz

5.1Branza budowlana
Nalezy wykona¢ przekucia w $cianach i stropach w miejscach
prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych . Przewody wentylacyjne
montowac do stropu przy pomocy typowych wieszakéw i obejm firmy
WE-ME-FA.
5.2 Branza elektryczna
Doprowadzi¢ energie elektryczng do silnikow wentylatoréw nawiewnego i
wywiewnych, regulatoréw wspétpracujacych z wentylatorami, oraz dla
ich uktadow zasilajgco sterowniczych.
5.3Automatyka
Sterowanie wentylatorami nawiewu i wywiewu nalezy wykonaé¢ z
poziomu obstugi na danej kondygnac;ji.
9.4 Uruchomienie uktadu nawiewnego

Sekcja filtrowania
Nalezy sprawdzi¢ czy filtr jest zatozony i czy klasa filtru jest zgodna z
DTR centrali.

Sekcja nagrzewania
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podigczenia przewoddéw wodnych oraz
nastawe na termostacie.

Sekcja wentylatorowa
Przed rozruchem urzadzenia nalezy sprawdzi¢é prawidtowosé
podigczenia silnika, kierunek obrotéw wentylatora i silnika. Urzadzenia
powinno pracowac¢ przez okoto 30 minut. Po tym czasie nalezy je
wytgczy¢ i dokona¢ ogélnego przegladu poszczegéinych elementow.
5.5 Obstuga i konserwacija
Dokumentacja Techniczno Ruchowa, ktéra otrzymuje uzytkownik
zawiera szczegdtowy opis czynnosci obstugowych poszczegdlnych
urzadzen i ich elementéw funkcjonalnych. Urzadzenia muszg podlegaé
okresowym przegladom, zwlaszcza te ich elementy, ktére moga ulec
zanieczyszczeniu ( nagrzewnica czy filtr ) albo zuzyciu | np. tozyska
wentylatorow )

Opracowat :
inz. M. Qlszowski
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Nagrzewnica wodna do kanatéw o przekroju kotowym

W zwartej, blaszanej obudowie zainstalowana jest nagrzewnica
wodna wraz z filtrem kieszeniowym.

Obudowa wykonana z blachy galwanizowanej, ukiad grzejny

—z rur miedzianych z aluminiowymi radiatorami. Pokrywa
inspekcyjna catkowicie zdejmowana dla utatwienia serwisu

i czyszczenia.

Instalacja w pozycji poziomej z pokryws umieszczong na $cianie
bocznej. Dla najbardziej efektywnej pracy, przeptywy wody

i powietrza powinny zachodzié w przeciwnych kierunkach.

Woda powinna plyngé¢ z dofu do géry, tak aby zapewnié
odpowietrzanie baterii. Krawedzie filtrow kieszeniowych powinny
by¢ ustawione pionowo, Istnieje mozliwoéé podiaczenia czujnikow
spadku cisnienia na filtrze. Zalecany koricowy spadek cignienia
wynosi 200 Pa.

gD A B H L ady F Masa

VBF 100 100 667 254 266 599 22 213 8 kg
VBF 125 125 667 254 266 599 22 213 8 kg
VBF 160 160 667 254 266 588 22 213 8 kg
VBF 200 200 671 254 266 599 22 213 8 kg
VBF 250 250 779 354 366 699 22 313 12kg
VBF 315 315 779 454 466 799 22 413  17kg
) VBF 400 400 917 454 466 799 22 413 17kg

Krdciec
spustfowy
R4
K1 [543
| Lt5

Wodna chtodnica kanatowa
Przeznaczona jest do montazu w kanatach o przekroju okragtym.

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej powlekanej aluminium,

wymiennik skiada sig z miedzianych rurek, na ktérych osadzone
sg aluminiowe lamele. Do podigczenia chiodnicy stuzg miedziane
kro¢ece. Chiodnica posiada réwniez kréciec spustowy.
Zdejmowana pokrywa inspekcyjna ulatwia serwis i czyszczenie.
Krécee podigczeniowe do kanatdéw wyposazone sg w gumowe
uszczelki.

oD B H ody F G K L kg

CWK100-3-25 100 179 238 10 100 40 300 380 4.4
CWK125-325 125 253 313 10 175 40 300 380 6.8
CWK180-3-256 1680 253 313 10 175 40 300 380 6.7
CWK200-3-25 200 328 398 22 250 40 300 380 97
CWK250-325 250 403 473 22 325 40 300 380 13.0
CWK315-3-25 315 479 548 22 400 40 300 440 16.0
CWK400-3-25 400 529 698 22 425 65 335 475 214

Parametry pracy

Maks. temp. pracy 150°C
Maks. cignienie robocze 1.6 MPa (16 bar)

476

@ Systemair Akcesoria
VBF 100 VBF 125 VBF 160 VBF 200 VBF 250 VBF 315 VBF 400
0,44
Przeplyw powietrza, ( m¥/s) 0,04 0,05 0,12 0,16 0,17 0,28 .
Predko$é powietrza, (m/s) 1.2 1,6 35 4,6 18 1,7 ;
AT powietrza przy T wody 60/40,°C 23,3 20,9 14,3 12,6 25,9 26,2 21,5
0,14
Przeptyw wody, (I/s) 0,01 0,02 0,03 0,03 0,06 0,11
4 0,5
Predko$¢ wody, (m/s) 0,1 0,1 0.2 0,2 05 0, iy
Spadek cignienia (kPa) 0,1 0,2 0,4 0,5 3,5 1.6 ! ;
Moc (KW) 1,17 1,35 2,1 2.4 5,31 8,82 11,6
37.2
AT powletrza przy T wody 90/70,°C 44 39,9 28,2 25 44,3 44,9
0,24
Przeplyw wody, (I/s) 0,03 0,03 0,03 0,06 0,11 0,18
7 0,9
Predkos¢ wody, (m/s) 0,2 0,2 04 0,4 0,8 0, >
Spadek cignienia (kPa) 0,4 05 1,2 1,6 8.1 37 ;
20,18
Mog (kW) 22 2,58 4,13 4,76 8,97 15,11 o
Filtr EUS EU5 EU5 EUS EU5 EUS
3
ay [m°/h] q, [mh]
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' . : kroju kotowym
Wentylatory do kanatéw o przekroju kotowym @Systemolr Wentylatory do kanatéw o przekroju wy

3
3 g, Im'/h]
fy, F 0 500 1000 1500 2000 2500
0 500 1000 1500 2000 gl »
1 1

i R Lt T Io] BE R v e O L
0 . | T K\;‘.A_!_I_‘.|_‘_l_- '5400_{..7 : i ] i ;r":-’
25 ¥ _LEst byt L g 1 2 o i ! o
, . . g | | % ? = — §
* Obudowa izolowana termicznie i akustycznie & KVK315M | & 350 — TVK 31 SJ L
(]
¢ Regulowana predkos¢ obrotowa - 5 — i 300+ e i T‘ =y
* Wylgcznik termiczny do wspdipracy z przekaznikiem } iy i Ll
° Niski poziom hatasu SR y
200
* Zespdt wentylatora tatwy do wyjecia z obudowy 1
150 —
Wentylatory serii KVK wyposazone sg w dwuwlotowe wentylatory 1001
z fopatkami wygigtymi do przodu, napedzane siinikami z wirujgca -‘
obudowsg. Zespdt wentylatora zainstalowany jest na plycie montazowej 50—
celem utatwienia demontazu i wyjecia z obudowy dla wykonania ;
czynnosci obstugowych. 0 _(l) =
Silniki wentylatoréw zabezpieczone sg przez wytgezniki termiczne,
ktdrych koncéwki TK wyprowadzone na zewnatrz silnika muszg by¢ 5 Bt
podtgczone do odpowiedniego przekaznika, s 200
100 o 400 S—]
o
Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej blachy 600 ——
" stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwg wefny mineralnej 1 ' : el TR 800 ——
) o grubosci 50 mm, zabezpieczona od wewnatrz galwanizowana, 400
perforowang blachg stalows,
Wentylatory moga by¢ instalowane w kazdej pozycji. Zaleca sie KVK 315 M
wykorzystywanie opasek montazowych FK dla unikniecia przenoszenia Czestotliwosci srodkowe pasma, Hz
drgan na system kanatéw. Hz Tot 83 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ly Wiot dB(A) 61 56 57 53 42 42 41 39 36
Ly Wylot dB(A) 71 58 65 59 63 65 62 59 56 2315 (24)
La Otoczenie dB(A) 42 34 37 36 33 31 27 22 16 -
o]
KVK 315 M KVK 315 L Z ttumikiem LDC 315-200 .8
R : 6 52 44 24 19 9 19 ——
Napigcie/Czestotliwosé V/B0Hz 230 230 Lya Wiot dB(A) 58 5 { 43
38 y \'-.
Rodzaj zasilania - 1 Ly Wylot dB(A) 63 58 60 50 45 42 30 39 — 7
Moc w334 643 Punki pomiarowy: gy — 0,28 md/s, P = 182 Pa / /
Prad A 1,49 2,83 / / 626
Maks. wydajnos¢ przeplywowa mds (méh) 0,54 (1950) 0,79 (2840) VK 315 L ﬁ
Predkos¢ obrotowa mint 1325 1200 K Czestotliwosci srodkowe pasma, Hz e S /
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 50 Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) G ) 50 Looa Wiot dB(A) 64 63 57 53 45 46 43 41 38
‘\, Poziom cisnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 35 37 Lyya Wylot dB(A) 73 60 63 62 64 67 66 63 59
Mcsd ko 40 4 L Otoczenie  dB(A) 44 36 35 37 36 35 33 29 26
Klasa izolacji silnika B B 7 tlumikiem LDC 315-900
Klasa zamkniecia silnika IP 54 IP 54 Ly Wiot dB(a) 63 63 52 44 27 23 11 21 20
Kondensator HF 10 20 L Wylot dB(A) 63 60 58 53 46 44 34 43 41
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 S-ET 10 Punkt pomiarowy: G, = 0,46 m3/s, Pg = 266 Pa
Regulator obrotéw, 5-stopniowy Transformator ~ RTRE 3 RTRE 3
Regulator cbrotéw, 5-stopniowy wysokie/niskie Transformator ~ REU 3 + S-ET 10 REU 3 + S-ET 10
Regulator obrotéw, bezstopniowy Tyrystor ~ REE 2 + S-ET 10 REE 4 + S-ET 10
Schemat elektryczny str. 12-15 5 5
Akcesoria

Akcesoria elektryczne

®

® E © | & &

FK str. 479 SG str. 481 VK str. 481 RSKstr. 480 LDCstr. 470 FFRstr. 470 OB str 472

==

Transformator Tyrystor str. 456 Wytgcznik termiczny

str. 464 str, 463 .
62




Wentylatory do kanatéw o przekroju kofowym Wentylatory do kanatéw o przekroju kotowym

i a, [m¥h]
q m

KVK 125-160 o 200 0 50 100 150 200 250 300 360 400
P _‘;i _ - 200 TN RUTS IRNTN SRR RSEE :4,'_1_L1L..L.) u,flf.u--—k |

! E o, —_ &

»  Obudowa izolowana termicznie i akustycznie 25 __;I o 160 | &
s Regulowana predkos¢ obrotowa : : fY 5 ‘_ ‘ :
o Wytgcznik termiczny do wspdipracy z przekaZznikiem LN il fiz S r 1 3 \ i /1 i \ _|
» Niski poziom hafasu il

o Zespol wentylatora fatwy do wyjecia z obudowy N pr ﬁ]

Wentylatory serii KVK wyposazone sg w dwuwlotowe wentylatory
z lopatkami wygietymi do przodu, napedzane silnikami z wirujgcg
obudowa. Zespot wentylatora zainstalowany jest na plycie
montazowej celem utatwienia demontazu i wyjecia z cbudowy dla
wykonania czynnosci obsfugowych.

1

o] gl fa

()

o B
OJHJIUJ

1

I

.‘: ’

™ N

R

__g
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bl

: ;Bs ¥ i 0,02 004 006 008 01 012
: ; 3
Silniki wentylatorow zabezpieczone sg przez wytaczniki termiczne, ay [m>/s] s _qr [m 5]|
ktérych koncowki TK wyprowadzone na zewnatrz silnika muszg byé gl = 0—:i L] L—*i —‘4: e """) el ‘
podigczone do cdpowiedniego przekaznika. = : Z 20— e R R
| il o e T R B
Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej blachy 5 —‘l 603 :—#J e T 1
) stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwg wefny mineralnej | EACi 80 5 - - - = -
o grubosci 50 mm, zabezpieczona od wewnagtrz galwanizowana,
perforowang blachg stalowa.
Wentylatory mogg by¢ instalowane w kazdej pozycji. Zaleca sie KVK 125 S \ i
wykorzystywanie opasek montazowych FK dla unikniecia Czestotliwosci Srodkowe pasma, Hz
przenoszenia drgan na system kanaidw. Hz Tot 83 125 250 500 1k 2k 4k 8K 300
Ly Wiot dB(A) 53 50 47 42 41 36 32 26 24
LWAWylot dB(A) 60 45 54 54 55 50 52 46 38 \ KVK 125 2125(2X)
Lya Otoczenie dB(A) 35 28 31 26 26 26 17 17 19 T\—-_ KVK 160 &160(2x)
KVK 125 KVK 160 Z tiumikiem LDC 125-900 - 26(4%)
— - dB(A) 50 50 38 24 11 0 0 g2
Napiecie/Czestotliwosé V50 Hz 230 230 Ly Wiot 4 37
Rodzaj zasilania ~ 1 1 Lya Wylot oB(A) 48 45 45 36 25 10 4 3 W == ::z/:-—-“
Moc w4 69 Punkt pomiarowy: g, = 0,028 m¥s, Ps = 114 Pa \ /
Prad A 017 0,30 Ty / / g9
Maks. wydajno$é przeplywowa m3/s (m3/h) 0,05 (190) 0,11 (375) KVK 160 / {Z
Predkosé obrotowa min 1720 1950 Czestotliwosci srodkowe Ea::]a;:Zek TTTaes / B
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr,) °cC 70 35 Hz Tot 63 15255 25560 550::} l 4 38 33 26
1 Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 35 La Wiot dEga): £0. 40 57 63 65 59 58 53 48
" Poziom cinienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 28 37 L Wylot dBih) 69 49 22 20 12
T kg 9.1 12 Lya Otoczenie dB(A) 44 8 30 40 41 30
Klasa izolacji silnika B B Zﬁu\r:lﬂikiem LDC 16289;3 e g @ Bl @ @ B
;e t
Klasa zamknigcia silnika IP 44 IP 44 Ly Wio
e densatore 15 5 Liya Wylot dB(A) 53 49 49 47 38 23 11 16 27
) . - q., = 0,06 m3fs, P, = 148 Pa
Zabezpieczenie termiczne AWE-SK AWE-SK Punkt pormiarowy: G = 0.0 fs. Ps
Regulator obrotéw, 5-stopniowy Transformator ~ RTRE 1,5 RTRE 1,5
Regulator obrotéw, 5-stopniowy wysokie/niskie Transformator ~ REU 1,5 + AWE-SK REU 1,5 + AWE-SK
Regulator obrotéw, bezstopniowy Tyrystor  REE 1 + AWE-SK REE 1 + AWE-SK
Schemat elektryczny str. 12-15 5 5
Akcesoria Akcesoria elektryczne
@ & <0 ©
: £ {?' »-___\b ' \o——
FK str. 479 SG str. 481 VK str. 481 IGK str. 482 RSK str. 480  LDC str. 470 FFR str. 470  CB str. 472 Transformator Tyrystor Wylacznik termiczny
str. 454 sir. 456 str. 467
5 59
58
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Wentylatory dachowe Wentylatory dachowe

3
TFER 315 q, [m¥n] a, [mh]
0 200 400 600 800 1000 0O 200 400 600 800 1000 1200 1400
700 |1x;_!:L_E;11:,.!:|,:!|, _800_[,14:_‘!:111!.::!::‘:!il:l:_::ln:r,;l.
o Silnik zabezpieczony termicznie £ ] | | % | ‘ ) g : j i | l ! { g
> tatwy winstalagji o” 600 ‘ -~ TFER315M 5 o 7004 T TFER318L [~
E | | 9 : s o O R P
»  Niezawodny, nie wymagajacy obsiugi 5002 AL ‘l s 5003{ Y T
% } 5004 — NGt i
Wentylatory serii TFER wyposazone sg w kofa wirnikowe SRl F 400457 ‘ LA & I
o topatkach wygietych do tylu napedzane silnikami i 3 3 i | i
z wirujgcg obudowa. Silnik wentylatora TFER 125 M e 1 300 | ! g | ik
zabezpieczony jest impedancyjnie, silniki pozostatych 7 ! | 3 ! : \ 5
wentylatorow posiadajg resetowane automatycznie 200‘:‘ E T 200_i.____....‘__..___%__._ — S
termowylgczniki wpiete w obwad uzwojen. ] | \ [ ] | [ ! |
100? i ; # foe L e e oo e S e
Obudowa, wykonana z blachy galwanizowanej o ‘ I | E i . —:-—‘f-——-'----- Lol il b \i
i i i 1 T I I i T o L oS . o I T 2 e O R
elektrolitycznie, malowana jest lakierem proszkowym _c]} o i e 012 0ss 03 6 Gge oA G4 65 028 B3 055 D4

standardowo na kolor czarny lub ceglasty. Zaczepy
na obudowie sluzg do fatwego faczenia wentylatora
z podstawg dachowg TOB/TOS lub FRT. Wtyczka
na koncu kabla zasilajgcego utatwia odtgczenie
wentylatora od podstawy w celu jego oczyszczenia.

P W]

TFER 815 M TEER 3158 L
Napigcie/Czestotliwose V/50Hz 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1
Moc W 198 306
Prad A 088 1,34
Maks. wydajnosé przepilywowa m3/s (m¥h) 0,30 (1080) 0,39 (1405)
Predko$é obrotowa minl 2595 2300
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr) °C 5B 40
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 55 40
Poziom cisnienia akustycznego w odl. 4/10 m dB(A)  51/43 54/46
Masa kg 75 9
Klasa izolacii silnika F F
Klasa zamkniecia silnika IP 44 IP 44
Kondensator uF 5 7
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne
Regulator obrotdw, 5-stopniowy Transformator ~ RE 1,5 RE 1.5
Regulator obrotéw, 5-stopniowy wysokie/niskie Transformator ~ REU 1,5 REU 1,5
Regulator obrotéw, bezstopniowy Tyrystor  REE 1 REE 2
Schemat elektryczny str. 12-15 2 2

Akcesoria

(] :_ﬁ_"ﬁ\

RSK str. 480  LDC str. 470 FRT str. 503

TOB str. 502

158

TFER 315 M
Czestotliwosci $rodkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lya Wiot dB(A) 69 57 57 61 65 63 57 57 62
Lya Otoczenie dB(A) 62 31 40 50 59 56 56 50 43

Punkt poriarowy: qv = 0,16 m3/s, P = 326 Pa

TFER 315 L
Czestotliwosci srodkowe pasma, Hz
Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ly Wiot dB(A) 76 61 65 69 72 68 64 61 56
L,y Otoczenie dB(A) 66 33 49 57 60 61 60 53 47

Punkt pomiarowy: qv = 0,15 m3/s, Pg = 481 Pa

Akcesoria elekiryczne

o 502

M:278, L:290

30

292

@ 313

©

Transformator Tyrystor str. 456

sir. 454

b

159



Wentylatory osiowe | @Systemcur Wentylatory osiowe

AW/AR 450 a, m3h] q, mmn]

0 1500 3000 4500 6000 7500 (IJ 15100 30{00 45|oo 60100 75|no
. . ) v eada i aba ot el 5 PSS RS o L T A W A
* Regulacja predkosci obrotowej g B : ) T 20T P ]
o] AW/AR 450E4-K e ] AW/AR 450E4
5 2 ] K 1
e Wysoka sprawnos¢ aerodynamiczna o »00 AW/AR 450D4-2K | . AW/AR 450D4-2 |
* Bezobsiugowe i niezawodne 1 \K
150 150 S
Wentylatory AW/AR napedzane sg silnikkami z wirujgca ] K ] “Nx
obudowg z moZliwoscig regulacii predkosci poprzez ] \| - N
obnizanie napigcia zasilania. Silniki zabezpieczone sg przez 10077 N ]
wytaczniki termiczne, ktdrych wyprowadzone na zewnatrz 1 \\9 1 &
koricédwki nalezy podiaczyé do odpowiednich 50-1 - . 50 N
przekaznikéw. 1 K\\ 1 ‘:\
Obudowy wykonane sg z blachy stalowej pokrytej] czarnym S RN R R SAAE EE a ouf /il T il RS T il B
06 08 1 12 1,4 1,6 1,8 2
lakierem proszkowym. kopatki uformowane w ksztatt sierpa | U TRUpEATY TR ENEEAL E sk 3,
wykonane sg jako odlewy aluminiowe (w wentylatorach ay [m™/s] [ 5
odmiany K wirniki majg fopatki wykonane z blachy
stalowsj). Wentylatory AR, przeznaczone do montazu w
uktadzie kanatowym, wyposazone sg w kotnierze AW/AR 450E4-K AW/AR 450E4 i
przytaczeniowe. Wentylatory AW — do instalowania w Czestotliwosci srodkows pasma, Hz Czestotliwosci srodkowe pasma, Hz
przegrodach, majg kwadratowa plyte montazowa. Hz ot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lyya Wiot/Wylot dB(A) 79 70 71 72 72 71 69 65 61 Lya Wiot/Wylot dB(A) 75 66 67 68 68 67 65 61 57
Punkt pomiarowy: g, = 1,14 m%/s, P, = 88 Pa Punkt pomiarowy: g, = 0,92 m%/s, Ps = 145 Pa
AW/AR 450D4-2K AW/AR 450D4-2 .
Czestotliwoscl srodkowe pasma, Hz Czestotliwoscl srodkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lya Wiot/Wylot dB@) 78 69 70 71 71 70 68 64 60 LwAW|0t/WyID’t dBA) 76 67 68 69 69 68 66 62 58
Punkt pomiarowy: qy = 0,71 m3/s, Pg = 123 Pa Punkt porniarowy: ¢, = 1,11 m3/s, Pg = 154 Pa
AW/AR 450E4-K  450D4-2K 450E4 450D4-2
Napiecie/Czestotliwosé V/50Hz 230 400 230 400
Rodzaj zasilania P 3 1 3 AW AR
‘ i i i K prze u powietrza
Moc W 240 280 810 610 Kierunek przeptywu powietrza Kierunek przeptywu p
Prad A 1,10 0,48 2,80 1,18 A A &
Maks. wydajnosé przeplywowa mds 1,7 1,52 2,05 2,05 \ 8 —
Maks. wydajno$¢ przeptywowa m3/h 6000 5472 7380 7380 il mr
Predkosé cbrotowa min-1 1400 1320 1310 1340 G
. Maks. temperatura czynnika (oez reg. obr) °C 40 45 60 60
! Maks. temperatura czynnika (z reg. obr) °C 40 45 80 60 | [T 2% N Q% i
Poziom ciénienia akustycznego w odl. 3 m dBa) 72 71 68 69 \\\{g‘:}'&-ﬁ
Masa kg 9,5 9,0 7.9 7,9 \\/é;;sn
Klasa izolacji silnika B B F F .
Klasa zamknigcia silnika P 44 IP 44 IP 54 IP 54 B
Kondensator uF 8 - 6 - E
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotéw 400V D/Y, dwustopniowy - S-DT2 SKT - S-DT2 SKT AW AR —
Regulator obrotéw, 5-stopniowy Transformator  RTRE 1,5 RTRD 2 RTRE 3 RTRD 2 A B oG S0 E F 6 H | o K. L oW A_B o0 oD 752 12F30u Py
Reg. obrotw, 5-stopniowy wysokie/niskie  Transformator ~ REU 1,5 RTRDU 2 REU 3 RTRDU 2 450E4:K.165 24 465 500 84 100 12 100676 666 535876 11 450D42K 180 & 451 51 o
Regulator obrotéw, elektroiczny Tyrystor  REE 2 } REE 4 R AS0E4 86 16 485 480 81 - 12 100575 535 535 575 11 450D4-2 160 6 451 515 72 12x30 9,5 ig;
2x30° 9,5
Schemat elektryczny str. 12-15 5 16 6 18 A90E4 175 6 451 615 72 12x
Akcesoria Akcesoria elektryczne
S
) =
O e ® 3 E
s ‘u /)
VK str. 481 GFLstr. 512 EV sir. 512 MFA str. 612 SG-AW/AR Transformator str. 454 Tyrystor str. 456 Wyt serwisowy Przetacznik obrotéw Wyl termiczny
str. 511 str. 462 str. 463 str. 463
222 223
277
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SALA GIMNASTYCZNA W LIBRANTOWEJ

GMINA CHEELMIEC ul. PAPIESKA 2

skala:

1:100

I:?ZUT PIWNIC - INST.WENTYLACJI

Data:

08.2009

LIBRANTOWA

NR DZIAKI: 129/1, 129/12, 131/1, 131/2, 131/3 |
PROJEKT BUDOWLANY

NrRys.
2

INSTALACJE SANITARNE

)

ZESPOf£ PROJEKTOWY

inZ. Katarzyna Kowalczyk
mgr inz. Maciej Olszowski
inz. Grzegorz Kuchnia




