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1. Wstep.

Ekspertyze geologiczno-inzynierska geotechniczna terenu przewidzianego pod
odcinek wodociagu na dziatkach Nr 189, 200,201, 202, 203 w Woli Kurowskiej opracowano
na zlecenie Projektanta sieci, w zwigzku z polozeniem fragmentu wodociagu w terenach

predysponowanych do osuwania.

Opinig niniejsza wykonano na podstawie:

fm—y

. Wizji lokalnej w terenie.

O]

. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Mapy topograficznej w skali I : 25 000.

4. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

5. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

6. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Dzialki polozone sa we wschodniej czesci miejscowosci Wola Kurowska przynaleznej
administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki. Teren przewidziany pod wodociag
biegnie wzdtuz drogi gminnej ,,Do Soltysa™ w poblizu budynkéw mieszkalnych Nr 111 17.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan polozony jest
w gornej partii 1 zbocza gérskiego, nachylonego generalnie w kierunku potnocno-wschodnim
tj. w kierunku doliny potoku Jelnianka. W rejonie projektowanego wodociagu dziatki
nachylone sa w kierunku pélnocnym i posiadaja spadek rzedu 10-15%.

W obrebie trasy wodociggu nie stwierdzono form morfologicznych $wiadezacych

o istnieniu ruchow mas ziemnvch (czynnych osuwisk).

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno — inZzynierskie.

Badany teren poltozony jest w obrebie jednej z najwiekszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana
ona jest ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skiadajacych sig z
naprzemianlegtych piaskowcéw 1 lupkdéw — typowych utwordéw fliszowych. Na badanym

terenie w podlozu wystgpuja piaskowce cienkotawicowe i tupki warstw hieroglifowych,
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wieku eocenskiego. Podloze skalne piaskowcowo — tupkowe wystgpuje od glebokosci ok. 2,1
m ppt.

Utwory trzeciorzgdowe glebszego podloza przykryte sa czwartorzgdem
wyksztalconym w rejonie badanej dziatki w postaci glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych o
zmiennej migzszosci, uzaleznionej gldwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czgsto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia splywow

powierzchniowych warstw gruntu. Catosé przykrywa warstwa gleby miazszosci ok. 0,3 m.

Profil geologiczny przedstawia si¢ nastgpujgco:

Nr Glegbokos¢ Stopien zaggszcze- | Stan
warstwy | zalegania (m ppt) Rodzaj gruntu nia / plastycznosci | gruntu
od do (Inf)

1 0,0 0,3 |Gleba

2 0,3 0,6 |Glina piaszczysta I =0,22 tpl

3 0,6 1,0 |Rumosz gliniasty I.=0,20 tpl

4 1,0 2,1 |Zwietrzelina gliniasta IL<0 pzw
4. Charaktervstyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dzialki nie wystepuja.

W rejonie Woli Kurowskie] wystgpuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych:
gleboki kredowo - trzeciorzgdowy 1 plytki czwartorzegdowy.

Wody horyzontu trzeciorzedowego zawarte sg w szczelinach spgkan piaskowcow
i tupkow fliszowych podloza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szezelin
piaskowca kontaktujacych sie ze soba i jego porowatosci. Wody horyzontu trzeciorzgdowego
wystepujg one na gigbokosci przekraczajacej 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego nie posiada swobodnego zwierciadla
i wystepuje w postaci sgczen w obrebie rumoszowo — gliniastych utwordw pokrywy
zwietrzelinowej. Saczenia te zasilane sa gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
wodami horyzontu trzeciorzedowo — kredowego wyplywajacymi z podtoza skalnego. llos¢
i wydajnosé tych saczen jest w bardzo duzym stopniu uzalezniona od poér roku. W mokrych
jego okresach zaréwno ilod¢ jak i wydajnos$¢ saczen wielokrotnie si¢ zwigkszaja i wtedy

wystepuja  praktycznie w calym profilu gruntowym czwartorzgdowej pokrywy
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zwietrzelinowej. Wigkszos$¢ saczen grupuje si¢ w przyspagowej partii zwietrzeliny, na styku

tej warstwy z podiozem skalnym.

5. Whioski.

(U8 )

Teren objety fragmentem sieci wodociggowej polozony jest w gomej partii zbocza
gorskiego, o spadkach rzedu 10 - 15 %.

W obrebie trasy wodocigeu nie stwierdzono form morfologicznvch $wiadczacych

0 istnieniu ruchdéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

Podloze gruntowe dziatki budujg trzeciorzedowe podioze skalne piaskowcowo —
tupkowe oraz czwartorzgdowe polzwarte zwietrzeliny gliniaste i twardoplastyczne
rumosze gliniaste i gliny piaszczyste.
Wykopy pod wodociag , nalezy prowadzi¢ krotkimi odecinkami z natychmiastowym ich
zasypywaniem po ulozeniu rurociggu, w mozliwie suchej porze roku.
Do zabezpieczenia wykopow nalezy zastosowaé szalunku azurowy, a w przypadku
wystapienia wod gruntowych szalunek pelny.
Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich 1 hydrogeologicznych miejsca
posadowienia obiektu oraz jego wielkosci pozwalajg na zaliczenie projektowanego
obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenia M S Wi A z
dnia 24.09.1998, Dz. U. Nr 126/98, poz. 839).
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZNSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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KUROWSKA gm. CHELMIEC”

Adres:

Dz. nr 71 obreb Wieloglowy

Dz. nr 47, 184, 185, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 220, 230, 234, 241, 246,
265, 266, 267, 272, 300, 231/1, 231/3, 231/5, 231/7, 244/1, 245/1, 270/4, 270/6,
270/7, 286 obreb Wola Kurowska

Inwestor:
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ul. PAPIESKA 2, 33-311 CHELMIEC

Projekt:
SIECI SANITARNE
Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
mgr inz. Pawel Majcher
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1. Zakres rohét dla zamierzenia budowlanego:
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- wykonanie sieci wodociggowe;j

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osab,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

- Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

- Prace budowlane na cieku wodnym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos$¢ wykeonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
Zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywana praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegly wypadkom.

- Instruktaz ogolny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.



Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzoér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsé i przejsé
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzor.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczna ogradza sig i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym migjscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne | odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.



Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materialow i
wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia skladowanych wyrobow i
urzadzen.

Materialy skladuje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materialow workowanych uktada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oSwietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oSwietlenia og6linego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osab.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dzialanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdInosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwale i ustabilizowane podioze, trwalg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna,

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.



W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staly jego dozér.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wickszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odiamu gruntu.
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy pn:
ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCIACH: UBIAD —
OBREB WIELOGLOWY, WOLA KUROWSKA gm. CHELMIEC

Adres inwestycji:

Dz. nr 71 obreb Wielogtowy

Dz. nr47, 184, 185, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 220, 230, 234, 241, 246, 265,
266, 267, 272, 300, 231/1, 231/3, 231/5, 231/7, 244/1, 245/1, 270/4, 270/6, 270/7,
286 obreb Wola Kurowska

Inwestycja bedzie prowadzona na terenach oznaczonych: MN, KDD, KDL, O. Wie$ Wola
Kurowska lezaca w pdlnocnej czesei gminy posiada obecnie 242 mieszkancow.

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze oraz czeSci podlgezen
domowych — si¢gacze (siggacze zakonczone 0,5 m od granicy dzialki przyszlego
odbiorcy), ktore beda stanowily wlasno$§é dostawcy wody.

Projekt nie uwzglednia podtaczen do budynkow.

Eaczna dlugosc¢ projektowanych przewodow (sieé rozdzieleza i siegacze) — 1764,30 m

W tym:

-PE100 SDR11 110#10,0 -1159,20 m
- PE100 SDR11 90*8,2 -13,7m

- @ 80 zeliwo -13,7m

- PE100 SDR11 63*5,8 -493,6 m

- PE100 SDR11 40*3,7 -83,3m

Na sieci wybudowane beda dwie studzienki w ktérych zamontowane bedg: wodomierz,
reduktory ci$nienia i armatura.

Laczna ilosé przewiertow -93 m
W tym:
- 200 PVC -89 m
-9 110 PVC -4m

Wielkos¢ zapotrzebowania wody:

Obecnie Qis=69,89m/d Qume=9412md  Qpma=2.93 dm*/s

Docelowo  Quer=8628 m*/d  Qama=115.51 m¥d Qpmux= 3,60 dm’/s

Objety niniejszym opracowaniem wodociag pracowat bedzie w dwdch strefach cisnienia.
Docelowo bedg trzy lub cztery strefy cisnienia.

Opracowanie obejmuje projekt sieci bez odcinkéw podigczen domowych (wykreslone na
mapie sytuacyjnej)

5.2. Okreslenie Inwestora i Uzytkownika

Inwestorem jest:

ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-311 CHELMIEC

Uzytkownikiem bedzie:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-311 CHELMIEC



5.3. Podstawy opracowania

5.3.1.Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta w dniu 01-06-2009 nr 20/2009
pomiedzy:

Zakladem Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej z siedzibg w Chetmnu przy ul. Papieskiej
2a

P.H.U. Pasander

Pawel Majcher z siedzibg w Nowym Saczu przy ulicy Gajowej 40.

5.3.2. Decyzja; znak: ZGKiM7040/1/D/106/09

5.3.3. Decyzja; znak: ZGKiM7040/1/D/107/09

5.3.4. Ankieta w sprawie zapotrzebowania i odprowadzenia $ciekéw dla wsi Obiad

5.3.5. Ankieta w sprawie zapotrzebowania i odprowadzenia $ciekdéw dla wsi Wola Kurowska
5.3.6. Dokumentacja geotechniczna dla projektu sieci wodociagowej wykonana w X 2009 r
przez ,,PRO GEO” A.G. Stgporek

5.3.7. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:1000

5.3.8. Protokot ZKUPSIUT nr 2453/2009,

5.3.9. Protokot ZKUPSIUT nr 2459/2009,

5.3.10. Uzgodnienie przez Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Chetmnu
(pieczgcie na mapach)

5.4. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wode

Mieszkancy wsi Wola Kurowska zaopatruja si¢ w wode z indywidualnych studni oraz
lokalnego prywatnego wodociagu.

5.5. Istniejacy stan odprowadzenia Sciekow

Czes¢ mieszkancow posiada zbiorniki a ktdrych Scieki sg okresowo wywozone, wywoz
indywidualny przewaznie na tereny wsi.
Mieszkancy nie posiadajgcy zbiornikow wylewaja scieki na teren wlasnych posesji.

5.6. Nawigzanie do programu wodociggu gminy

Gmina nie posiada aktualnej ,,Koncepcji programowej wodociagu ,,Gminy Chelmie”

Projekt niniejszy zostal opracowany w oparciu o dane Urzedu Gminy wykazujace zrodio
zasilania wsi Wola Kurowska. Zrodlem tym jest zbiornik ,,Ubiad” zlokalizowany na szczycie
gory za ktéra znajdujg sie tereny wsi Wola Kurowska.

5.7. Obliczenia zapotrzebowania wody

Zgodnie z danymi Urzgdu Gminy, zbiornik ,,Ubiad” bedzie jedynym Zrodiem zasilania w
wodg wsi: Ubiad, Wola Kurowska i Klimkowka.

Poniewaz rurocigg odptywowy zbiomika na odcinku od zbiornika do punktu 1 prowadzit
bedzie wode dla wszystkich trzech wsi, dla potrzeb obliczen hydraulicznych wykonano
wyliczenia zapotrzebowania wody dla odbiorcow w/w wsi.

Projektowany wodociag bedzie zapewniat wode dla:

- ludnosci

- instytucji, zaktadéw ustugowych,

- zwierzat gospodarskich,

- utrzymania czystosci pojazdow mechanicznych,
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- utrzymania czystosci pojazdow mechanicznych,

- ogrodkow przydomowych,

- ochrony p. poz,

Obliczenia zapotrzebowania wykonano w oparciu o ,,Materialy pomocnicze do oceny potrzeb
wodnych rolnika” oraz ,,Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow
w miejskich jednostkach osadniczych” wdanie 1991r.

Obliczenia wykonano dla okresow:

- obecnie (2010r)

- docelowo

Ilosci mieszkancéw wg stanu obecnego. Potrzeby w zakresie ochrony p. poz. zapewni
rezerwa zbiornika,

5.7.1. Obliczenia zapotrzebowania wody dla wsi Wola Kurowska
Wg zalacznika

5.7.2. Obliczenia zapotrzebowania wody dla wsi Ubiad
Wg zalgcznika

5.7. Obliczenia hydrauliczne

Pomimo, Ze zakres objety umowa nie obejmuje sieci wodociggowej calej wsi, dla
poprawnego rozwigzania projektu obliczenia hydrauliczne i ustalnia stref cisnienia wykonano
dla calego terenu wsi. Ponadto obliczenia hydrauliczne wykonano uwzgledniajac na odcinku
od zbiornika do wlaczenia wodociggu rozbiory wsi Ubiad i Klimkéwka. Obliczenia
wykonano dla rozbioréw obecnych i docelowych z uwzglednieniem potrzeb bytowo —
gospodarczych oraz w przypadku wystapienia pozaru. Sie¢ obliczona jako docelowa.
Obliczenia wystgpienia pozaru przyjeto w najdalszym, najwyzszym punkcie. Wyniki obliczen
przedstawiono na rysunkach 10+13.

5.8. Usytuowanie przewodéw wodociggowych

Projektowana sie¢ przewoddw gléwnych usytuowana bedzie generalnie w pasach drogowych.
Na odcinkach 20-23, 31-33, 33a-35, 36-50 siec¢ usytuowana bedzie na terenach posesji.
Odgalezienia podlaczen usytuowane beda w pasach drogowych i na terenach prywatnych
posesji. Wysokosciowo rurociggi usytuowano przyjmujge generalnie 1,60 m przykrycia.

5.9. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe na terenie prowadzenia sieci rozpoznano w ,,Dokumentacji
Geotechnicznej” opracowanej w pazdzierniku 2009 r przez ,,PRO GEO” A.G. Stgporek.
Zgodnie z w/w dokumentacja, na trasie przewodoéw wodociggowych, pod warstwg gleby
znajduja si¢ zwietrzeliny gliniaste tupka (kat. III), gliny i gliny piaszczyste (kat. II). Podioze
gruntowe terenu budujg grunty, ktore zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych
zroznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujgce
proste warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa
nie wystepuje na przewazajacej czes$ci inwestycji, tylko w otworze nr 2 stwierdzono
niewielkie sgczenie.

W rejonach oznaczonych jako predysponowane do osuwisk (patrz ekspertyza
geologiczna) wykopy pod wodocigg nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami z
natychmiastowym ich zasypaniem po uloZeniu rurociggu, w mozliwie suchej porze. Do
zabezpieczenia wykopow nalezy zastosowac szalunki azurowe a w przypadku
wystgpienia wéd gruntowych szalunek pelny.
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- ogrodkow przydomowych,

- ochrony p. poz,

Obliczenia zapotrzebowania wykonano w oparciu o ,,Materialy pomocnicze do oceny potrzeb

wodnych rolnika” oraz ,, Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekow
w miejskich jednostkach osadniczych” wdanie 1991r.

Obliczenia wykonano dla okresow:

- obecnie (2010r)

- docelowo

Ilosci mieszkancéw wg stanu obecnego. Potrzeby w zakresie ochrony p. poz. zapewni
rezerwa zbiornika.

5.7.1. Obliczenia zapotrzebowania wody dla wsi Wola Kurowska
Wg zatgcznika

5.7.2. Obliczenia zapotrzebowania wody dla wsi Ubiad

Wg zalacznika

5.7. Obliczenia hydrauliczne

Pomimo, ze zakres objety umowa nie obejmuje sieci wodociggowej catej wsi, dla
poprawnego rozwigzania projektu obliczenia hydrauliczne i ustalnia stref cisnienia wykonano
dla catego terenu wsi. Ponadto obliczenia hydrauliczne wykonano uwzgledniajac na odcinku
od zbiornika do wilgczenia wodociggu rozbiory wsi Ubiad i Klimkéwka. Obliczenia
wykonano dla rozbiorow obecnych i docelowych z uwzglednieniem potrzeb bytowo —
gospodarczych oraz w przypadku wystapienia pozaru. Sie¢ obliczona jako docelowa.
Obliczenia wystgpienia pozaru przyjeto w najdalszym, najwyzszym punkcie. Wyniki obliczen
przedstawiono na rysunkach 10+13.

5.8. Usytuowanie przewodéw wodociggowych

Projektowana sie¢ przewodow gtownych usytuowana bedzie generalnie w pasach drogowych.
Na odcinkach 20-23, 31-33, 33a-35, 36-50 sie¢ usytuowana bedzie na terenach posesji.
Odgalezienia podiaczen usytuowane beda w pasach drogowych i na terenach prywatnych
posesji. Wysokosciowo rurociagi usytuowano przyjmujac generalnie 1,60 m przykrycia.

5.9. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe na terenie prowadzenia sieci rozpoznano w ,Dokumentacji
Geotechnicznej” opracowane] w pazdzierniku 2009 r przez ,,PRO GEO” A.G. Staporek.
Zgodnie z w/w dokumentacjg, na trasie przewodow wodociagowych, pod warstwa gleby
znajduja si¢ zwietrzeliny gliniaste tupka (kat. III), gliny 1 gliny piaszczyste (kat. IT). Podloze
gruntowe terenu budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace
proste warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa
nie wystepuje na przewazajace] czesci inwestycji, tylko w otworze nr 2 stwierdzono
niewielkie saczenie.
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5.10. Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych krzyzujg sie z istniejacymi:
- napowietrznymi liniami NN

- napowietrznymi liniami teletechnicznymi

- kablami elektrycznymi eNN

- gazociggami Srednioprgznymi

5.11. Rozwigzania projektowe

5.12.1. Rurociagi

Rurociggi wykonane beda z rur PE100 SDR1 (PN16), faczonych przez zgrzewanie doczolowe
-PE 110/10

- PE 90/8,2

- PE 63/5,8

- PE 40/3,7

oraz rur zeliwnych kohierzowych @80 mm PN16 przy hydrantach. Wezly z ksztaltek PE100
SDR11 laczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Wiaczenie w istniejacy rurocigg — nawiertka kolnierzows.

Rurociagi na odcinkach: 6-HP1, 11-HP2, 24-26, 31-33, 42-43 montowane beda w stalowych
rurach @ 219/4,5 ukladanych metoda przewiertu.

Na odcinkach: 4-5, 7-8, 37-38, 39-40, 47-48 montowane beda w stalowych rurach @108/4,0
uktadanych metodg przewietu.

Na odcinkach: 1-4, 6-7, 12-13, 13-16, 16-20, 20-24, 24-29,37-39, 39-41, 41-42, 44-45
rurociggi montowane beda w rurach PVC 200%4,9 ukladanych w wykopie otwartym.

Na odcinku 47-49 rurociag zmontowany bedzie w rurze PVC 110%3,2 ulozonej w wykopie
otwartym.

Rury 1 ksztaltki winny mieé atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdéw do wody pitne;j.

5.12.2. Zasuwy
Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16

100 - 3 komplety (27,7210, A12)
@ 80 - 8 kompletow (Z3, 26, Z8, Z13, Z16, Z19, 220, Z24)
@ 50- 3 komplety (Z2, Z4, 75, 79, Z11, Z15, 722, 723, 725)

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bgda z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki.

W studzience SWR1 i SR2 zasuwy Z1 i Z18 komhierzowe @80 PN16 z koétkiem. Dla celow
ustalenia kosztéw przewiduje si¢ zasuwy produkcji Hawle.

5.11.3. Hydranty

Na rurociggach montowane beda hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PN16 z
zabezpieczeniem w przypadku zlamania. Hydranty montowane beda na odgalezieniach
odcinanych zasuwami. Minimalna odleglos¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5m. Dla ustalenia
kosztéw przewiduje si¢ hydranty produkceji Hawle.

5.11.4. Pomiar wody

Na poczatku rurociggu doprowadzajgcego wode do wsi Wola Kurowska w studzience SWR1
(teren Ubiadu) projektuje sie pomiar wody. Pomiar przy uzyciu wodomierza @80
modulowego, odpornego na zakltdcenia przed i za licznikiem (bez odcinkdéw przejsciowych).



Dla potrzeb wymiarowych studzienki oraz celéw kosztorysowych przyjeto licznik ,,Aquila”
firmy Mirometr.

5.11.5. Redukcja cisnienia

Rzedna gornego zwierciadla wody w zbiorniku ,,Ubiad” — 539,50 m npm. Rzedne terenu
skupionej zabudowy wsi Wola Kurowska zawierajg si¢ w przedziale 450,0 + 370,0 m npm.
Tereny ,,wysokie” znajduja si¢ na poczatku (450,00 m npm) i na koncu wsi (446,0 m npm)
przyjmujac  kolejnos¢ wg przeptywu wody. Roéznica wysokosci pomiedzy gdérmnym
zwierciadlem wody w zbiorniku i najnizszym terenem ( nie dotyczy 3 oddalonych doméw)
wynosi: 539,5 - 370,0 = 169,50 m.

W studzience SWRI cis$nienie redukowane bedzie do rzednej 472,00 m npm.

Wartos$¢ cisnienia 472,00-452,0 = 20 mH,0 = 0,2 MPa

Z tej strefy zwanej umownie R1 zaopatrywane beda budynki jedno i dwu kondygnacyjne
polozone miedzy warstwicami 450.0 a 415,0 m npm. Z uwagi na mozliwoé¢ awarii reduktora
cis$nienie w sieci osiggneloby wartosé 2,5 raza wigksza od dopuszczalnej w studzience SWRI1
projektuje si¢ do zamontowania szeregowo dwa zawory redukcyjne @80 PN16 o tych samych
nastawach; jeden roboczy a drugi awaryjny.

W studzience SR2 cisnienie redukowane bedzie do rzednej 430,00 m np.m.

Warto$¢ cisnienia

430,00 - 412,00 = 18 mH,0 = 0,18 MPa

Z tej strefy cidnienia zasilane begda budynki jedno i dwu kondygnacyjne polozone miedzy
warstwicami 415,00 a 370,00 m npm.

W studzience SR2 projektuje si¢ do zamontowania zawor redukcyjny @80 PN16.

Dla celow wymiarowych studzienki oraz kosztorysowych przyjeto zawory redukcyjne @80
mm, nr kata. 1500, PN 16 firmy Hawle.

5.11.6. Skrzyzowania z przeszkodami
Drogi o nawierzchni asfaltowej
Tam gdzie to jest mozliwe skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane beda
przewiertem:
- 219,1/4,5 mm dla rurociggu PE 110%10,0
- ¥108/4 mm dla rurociagéw PE 40%3,7

Drogi o nawierzchni tluczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami wykonane beda w wykopie otwartym, lecz dla
zminimalizowania przerw w komunikacji zaraz po wykopaniu w wykopie zostang ulozone
rury PVC (przepusty) i wykop zostanie zasypany. Przepusty:

- PVC 200%4,9 dla rurociagu PE110%10,0
- PVC 110*3,2 dla rurociagu PE 63*5,8

Skrzyzowanie z kablem elektrycznym
Na czas budowy przewodu wodociggowego istniejacy na trasie kabel elektryczny nalezy
zabezpieczy¢ rurg Arota 110 o dlugosci 2,0m. Przed rozpoczgeiem wykopu pod wodocigg w
miejscu skrzyzowania nalezy wykonac¢ recznie wykop poprzeczny w celu zlokalizowania
kabla. Nastepnie zatozy¢ na niego rurg ostonowg dwudzielng (np. Arota typ A110PS). Po
wykonaniu rob6t montazowych zabezpieczenia nie demontowac lecz zasypaé w gruncie.
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Skrzyzowania z gazociggiem Sredniopreznym

Wszystkie skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z Dz.UNr.97 z dnia 11.09.2001r. oraz zaleceniami innych wiascicieli uzbrojenia
(najczgsciej zgodnie z PN-91/M-34501). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 11-09-2001r ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe™ Dz. U. 97. przy prowadzeniu gazociagu zaliczonego do pierwszej klasy lokalizacji,
przy roéwnoleglym prowadzeniu nalezy zachowa¢ odleglo$é pomiedzy powierzchnia
zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia min 40cm (gazociagi wybudowane
po 2001) lub 1,50m w przypadku gazociaggéw wybudowanych przed w/w data, przy
skrzyzowaniach odlegltos¢ pionowa nie mniejsza niz 20cm. Zmniejszenie tych odlegtosci
moze nastapi¢ po zastosowaniu plyt izolujacych lub innych srodkéw zabezpieczajacych.

W strefie kontrolowanej nie mozna podejmowaé zadnej dziatalnosci, ktéra moglaby zagrozié
trwatosci gazociggu w trakcie eksploatacji.

Skrzyzowania z rowami

Na trasie projektowanych rurociagéw nie wystepuja cieki i rowy stale prowadzace wode.
Wystepujg natomiast §lady przydroznych rowow przechwytujgcych wody opadowe.
Projektowane rurociagi usytuowane sa wzdluz tych rowéw oraz krzyzujg sie z nimi. W
migjscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robot na rowie wykonaé koryto
drewniane w przekroju o ksztalcie rowu. Koryto z bali grubosci 50 cm i dlugosei 4,0 m.
Koryto wylozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpusci¢ w grunt i uszczelni¢ gling.
W trakcie budowy nalezy zwréci¢ uwage aby rowy byly drozne a po wykonaniu wodociagu
nalezy rowy przydrozne przywroci¢ do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania a istniejacym wodociggiem

Trasa projektowanego rurociggu na odcinku 31-43 (ca 200m) biegnie w poblizu istniejgcego
lokalnego wodociagu @50 (w przyszlosci do likwidacji). Na powyzszym odcinku trasa
istniejagcego wodociagu nie jest geodezyjnie udokumentowana, dlatego przed przystapieniem
do wykonywania wykopéw nalezy na projektowane]j trasie wykona¢ kontrolne wykopy
poprzeczne co 20m (10 szt). Wykop o écianach pionowych deskowanych wymiarach 20*0,8
m i glebokoscei 1,9m. Wykop i zasypanie wykonywane recznie.

5.12. Metody wykonywania robot

5.13.1. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie robot mechanicznie 1 recznie.

Znaczna iloé¢ robdt recznych wynusza:

- bliskie sasiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

- istniejgce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne koparka o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiadaé beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci.
W gruntach skalistych odspojenie skal rgczne mlotami pneumatycznymi, wykop mechaniczny
lub rgczny. Poniewaz znaczna czgS¢ robot prowadzona bedzie w ogrodkach, zwraca sie
uwage na poprawne wykonanie rob6t ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop,
roboty montazowe, zasypka z zaggszczeniem zakonczona zasypaniem humusu. Na odcinku
od wezla 3 do wezta 12 wykopy bgda wykonane koparka, na pozostatych odcinkach recznie.
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Z uwagi na brak miejsca grunt z wykopu na odcinkach 1-20, 20-31, HP7-33, 33-33a, 33-36-
37, 37-37a nalezy zaldowac na samochody wywrotki 1 wywies¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegto$é¢ do 5 km,

- pozostalo$é na czasowy odklad na odlegtos¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miegjscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopaé
reznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopdw

Wykopy zasypywane beda recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem na
dhugosci 2 m nalezy zasypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach
zielonych zasypke zageszczac do 85%, natomiast w poboczach i pod drogami zasypke ubijaé
do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po wykonaniu zasypki pas robét przez trawniki
nalezy obsia¢ trawa. Przewiduje sie grabkowanie i obsiew trawa na powierzchni 9 000 m?.

C. Roboty montazowe

Montaz rurociggéw recznie. Z uwagi na gliniasty i skalisty rurociagi na calej diugosci
montowane bgdg na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem
do wysokosci 10 cm ponad rure.

Po zmontowaniu rurociggow o dlugosci ca 300 m, nalezy wykonaé probe ci$nienia. Cisnienie
probne 1,0 MPa. Woda do préb dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje sie 8 prob
cisnienia. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ plukanie i dezynfekcje rurociggdw.
Zrzut wody plucznej do przydroznych rowoéw. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na
oczyszczalnie $ciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbior rurociggu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.13. Odwodnienie wykopu

Na obiekcie woda gruntowa nie wystepuje. Stwierdzono niewielkie saczenia w rejonie
odcinka 11-12. Przewiduje si¢ pompowanie okolo 20 godzin. W przypadku prowadzenia prac
w okresie ,,mokrym” nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

5.14. Wplyw inwestycji na Srodowiska

Budowa wodociagu umozliwi korzystanie z wody spelniajgcej wymagania stawiane wodzie
do picia, bedacej pod stala kontrolg shuzb sanitarnych. Tym samym zmniejszy sie ryzyko
zachorowan zwigzanych ze zlg jakoscia wody. W trakcie budowy wystepuja utrudnienia w
dojazdach do pdl i do poszczegdlnych posesji. Ulegna réwniez zniszczeniu trawniki na
podworkach 1 przydomowych ogrodkach. Nie przewiduje sie wycinanie drzew i krzewow
ozdobnych. Zajdzie jednak konieczno$¢ wyciecia kilku drzew owocowych.

5.15. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociagowej bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone
trawniki zostana w ramach budowy obsiane trawa. Nie przewiduje sie odszkodowan za
wycigte drzewa owocowe. W celu zminimalizowania uciazliwosci w dojazdach, na drogach
i wjazdach na posesje przewidziano przepusty rurowe, ktdre pozwolg po wykonaniu zaraz
wykop zasypac¢, nie czekajac na probe cisnienia.
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5.16. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Poniewaz zakres inwestycji nie jest duzy a uktad wodociagu jednoznaczny (zasilanie
wodociggu z jednej strony) nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji.

5.17. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewoddw sieci 1 przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, opinii ZKUPSIUT oraz ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

Dopuszcza sie stosowanie materialdw zamiennych spemiajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z
wprowadzania zmiany.
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