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Nowy Sacz 03-2010

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

»ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCO WOSCIACH:
WIELOPOLE, DABROWA, KLIMKOWKA, WIELOGLOWY, gm. CHEEMIEC -
etap II”

Adres inwestycji:

Wielopole dz. nr: 241/1, 153/3, 144/1, 144/2, 152/1, 152/2, 141, 243, 155/8,
240, 15472, 242, 69/7, 69/11, 69/3, 250, 153/2.

Dgbrowa dz. nr: 158/4, 98, 153/3, 153/4, 153/2.

Klimkowka dz. nr: 117/1, 23, 85.

Wieloglowy dz. nr 619/1, 618.

Gmina Chelmiec.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003
z pézniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo

Budowlane). /

mgr zf/z %aﬁ?a ajcher
upr. proway 70 }5 OS/04

inZ. Mirostaw {}lszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
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WYKAZ DZIALEK | WLASCICIELI

Numer
Lp. dziatki Wiasciciel Adres zamieszkania Uwagi
1. 2411 Gmina Chetmiec — drogi w | ul. Papieska 2 Decyzja znak: ZGKiM
Wielopolu 33-395 Chelmiec 7040/1/D/108/09
2, 153/3 Gmina Chetmiec ul. Papieska 2 Decyzja znak: ZGKiM
33-395 Chelmiec 7040/1/D/108/09
3 153/2 Agencja Nieruchomasci ul. Dabrowskiego 8 Pismo znak: Op-Ta-
Rolnych 33-100 Tarnéw SGZ-4293-
Oddziat terenowy w Opolu 31/2160/10/LK
Administracja Mienia
Niezagospodarowanego w
Tarnowie
4. 144/1 Baran Wieslaw Wielopole 65 Zgoda z dnia 10-02-
33-311 Wielogtowy 2010
5. 144/2 Piotr Baran ul. 1 Brygady 14/5 Zgoda z dnia 10-02-
33-300 Nowy Sacz 2010
adres do korespondenciji:
Wielopole 131
33-311 Wieloglowy
6. 1621 Agencja Nieruchomosci ul. Dgbrowskiego 8 Pismo znak: Op-Ta-
Rolnych 33-100 Tarnow S5GZ-4293-
Oddzial terenowy w Opolu 31/2160/10/LK
Administracja Mienia
Niezagospodarowanego w
Tarnowie
7. 152/2 Gmina Chetmiec ul. Papieska 2 Obreb Wielopole
33-395 Chetmiec
8. 141 Nowak Pawet ul. Dojazdowa 9/65, 33- Zgoda z dnia10-02-
300 Nowy Sacz 2010
Nowak Witold Wielopole 114
33-311 Wieloglowy
9. 243 Malopolski Zarzad Ul. Dojazdowa 7 Pismo znak: DIN-RNU
Melioracji i Urzgdzen 33-300 Nowy Sacz NS-521-7/10
Wodnych w Krakowie
Inspektorat Rejonowy Nowy
Sacz
10. (240 Gmina Chetmiec — drogi w | ul. Papieska 2 Decyzja znak: ZGKiM
Wielopolu 33-395 Chelmiec 7040/1/D/108/09
11. [154/2 Agencja Nieruchomosci ul. Dgbrowskiego 8 Pismo znak: Op-Ta-
Rolnych 33-100 Tarnow SGZ-4293-
Oddziat terenowy w Opolu 31/2160/10/LK
Administracja Mienia
Niezagospodarowanego w
Tarnowie
12. (242 Gmina Chetmiec — drogiw | ul. Papieska 2 Decyzja znak: ZGKiM
Wielopolu 33-395 Chetmiec 7040/1/D/108/09
13. | 69/7 Wojtaczka Marta Wielopole 84 Zgoda z dnia18-03-
33-311 Wielogtowy 2010
14. |69/11 Urmanska Teresa Wielopole 95 Zgoda z dnia18-03-
33-311 Wielogtowy 2010
Wojtaczka Anna Wielopole 84
33-311 Wieloglowy
Wojtaczka Marta Wielopole 84
33-311 Wieloglowy
Wojtaczka Piotr Wielopole 77

33-311 Wielogtowy




15. |69/3 Urmanska Teresa Wielopole 95 Zgoda z dnia18-03-
33-311 Wielogtowy 2010
16. | 250 Gmina Chetmiec —drogiw | ul. Papieska 2 Decyzja znak: ZGKiM
Wielopolu 33-395 Chetmiec 7040/1/D/108/09
17. | 155/8 Gmina Chetmiec ul. Papieska 2 Decyzja znak: ZGKiM
33-395 Chelmiec 7040/1/D/108/09
18. | 158/4 Fatowska Katarzyna Dagbrowa 88 Zgoda z dnia 01-02-
33-311Wielogtowy 2010
19. |98 Powiatowy Zarzad Drag ul. Wisniowieckiego 136 Decyzja znak:
33-300 Nowy Sacz PZD.ZP.BS-
5443/U/15/10
20. |153/3 Wasko Anna Dabrowa 74 Zgoda z dnia 10-02-
33-311 Wielogtowy 2010
21. |153/4 Wasko Anna Dagbrowa 74 Zgoda z dnia 10-02-
33-311 Wielogtowy 2010
22. |153/2 Zajgc Piotr Dabrowa 162 Zgoda z dnia 11-02-
33-3110 Wieloglowy 2010
23, |1171 Magiera Kazimierz Jelna 65 Zgoda z dnia 12-02-
Magiera Lucyna 33-3180 Grodek nad 2010
Dunajcem
24, 123 Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 Decyzja znak: ZGKiM
33-395 Chetmiec 7040/1/D/9/2010
25 |85 Magiera Kazimierz Jelna 65 Zgoda z dnia 12-02-
Magiera Lucyna 33-3180 Grodek nad 2010
Dunajcem
26. |619/1 Trzeciecki Lestaw Wielogtowy 48 Zgoda z dnia 19-03-
Trzeciecka Maria 33-311 Wieloglowy 2010
27. |618 Potomski Ignacy Wielogtowy 28 Zgoda z dnia 19-03-

33-311 Wieloglowy

2010




Nasz znak WBG 7327-276/09 Chelmiec, dnia 19.10.20009 r.

Wypis i wyrys z planu

Polozenie:
Numer dzialki:

Wielopole:

197/4, 197/5, 197/3, 201, 202, 203/2, 203/4, 206, 208, 229/1, 198, 229/3, 121/6,
121/5, 233, 229/2, 179/19, 179/18, 179/21, 179/20, 179/16, 180, 215/1, 233, 216/1,
172, 17177, 17112, 217/8, 21719, 217/5, 217/12, 218/2, 217/1, 218/3, 218/4, 171/4,
17115, 237, 22472, 224/1, 226/1, 226/2, 225, 233, 169/2, 169/9, 169/2, 270/2, 270/1,
236, 238, 174/14, 121/5, 121/3, 121/2, 179117, 179/2, 179/9, 179/15, 179114, 179/10,
179/8, 17811, 17711, 177/2, 175, 176/2, 176/1, 173/4, 170/4, 170/3, 170/5, 170/9,
170/8, 17017, 17011, 244, 173/4, 173/3, 174/15, 174/1, 174/12, 174/2, 174/4, 174/17,
272, 174/13, 174/14, 138/1, 135/7, 137, 135/4, 135/3, 139, 135/6, 135/5, 135/7, 140,
14712, 14717, 14715, 147/8, 147/11, 14714, 14713, 14716, 146/1, 16313, 147/9, 153/2,
243, 156/2, 166/43, 238, 166/41, 166/42, 166/44, 166/3, 166/5, 166/7, 166/9, 166/12,
166/11, 166/10, 166/8, 166/6, 166/4, 166/2, 166/29, 166/13, 166/14, 166/15, 166/16,
166/17, 166/18, 166/31, 166/32, 166/33, 166/22, 166/23, 166/24, 166/25, 166/26,
166/27, 166/34, 166/35, 166/36, 166/37, 166/42, 166/41, 16773, 167/2, 167/1, 155/4,
155/1, 156/1, 155/2, 155/7, 155/6, 240, 154/1, 154/2, 250, 266/4, 249, 266/3, 266/5,
266/6, 250, 262/7, 262/1, 262/2, 262/5, 262/3, 262/4, 262/9, 2627, 262/6, 262/8,
246, 157/10, 165/21, 165/20, 165/23, 165/22, 165/13, 165/17, 165/10, 165/16,
165/15, 165/12, 165/11, 165/9, 165/6, 235/1, 166/39, 166/30, 165/1, 165/2, 165/3,
263, 165/4, 235, 164, 163, 160/2, 160/1, 162, 160/3, 234, 161, 159/1, 159/2, 159/3,
167/16, 157/2, 15713, 15714, 157/5, 157/6, 157/8, 157/18, 158, 157/17, 157/16,
157/12, 157/13, 239, 245, 34/5, 269, 34/6, 246, 34/2, 33/2, 247, 33/3, 33/5, 33/4,
33/6, 248, 266/1, 32/3, 32/1, 32/2, 20, 31, 28/18, 28/16, 28/17, 28/18, 28/22, 21,
28120, 28/21, 22, 23, 28/7, 28/14, 24/3, 24/1, 24/2, 249, 25/8, 25/3, 25/5, 26/2, 26/3,
26/4, 2617, 2716, 26/8, 27/5, 27/3, 27/4, 28/5, 2816, 28/7, 28/8, 28/10, 28/12, 28/13,
29/10, 29/9, 29/8, 29/7, 29/6, 29/5, 29/4, 29/1, 29/2, 30, 249, 250, 19/2, 261/1, 18/9,
18/8, 18/7, 18/6, 18/1, 17, 271, 265/1, 26/6, 16/3, 254, 16/4, 16/5, 15, 14, 12, 13/8,
13/6, 13/5, 13/10, 13/11, 13/7, 13/9, 13/6, 11/3, 11/2, 11/13, 11/4, 11/9, 11/11, 11/10,
11/8, 11/6, 246, 10/1, 8/1, 9/2, 255, 7/1, 72, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 3/12, 3/13, 3/11, 3/8,
3/10, 3/6, 3/7, 254, 259, 1, 6, 5/8, 256, 5/9, 5/7, 5/4, 5/5, 4/1, 269, 145/1, 144/2,
144/1, 153/3, 143, 241/1, 142, 141, 149/3, 152/1, 152/2, 153/2, 150/3, 150/2, 150/1,
151/2, 151/1, 243, 154/3, 155/8, 240, 154/2, 69/14, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11,
69/3, 69/1, 69/4, 69/5, 69/6, 70/9, 70/8, 70/7, 70/6, 70/3, 70/4, 70/1, 70/13, 70/12,
7011, 7010, 242, 71, 72/1, 7213, 72/4, 7215, 7217, 69/14, 250, 69/12, 69/13, 64/2,
64/1, 62/1, 6212, 62/3, 62/4, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 251, 61, 62/11, 60, 59, 134,
135/8, 133, 132/2, 13211, 131/4, 131/3, 131/1, 129, 130, 128, 106/7, 106/8, 106/5,
106/4, 106/3, 107, 106/9, 79, 78, 76, 75, 73/1, 73/9, 73/3, 73/7, 73/6, 73/5, 44/2,
46/2, 46/1, 47, 252, 42, 41/2, 411, 268, 267, 40, 48/1, 48/8, 48/2, 48/4, 48/7, 48/5,
48/6, 48/8, 49, 50/19, 50/18, 50/17, 50/15, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/9,
50/8, 50/7, 50/5, 50/3, 50/2, 50/1, 51/1, 51/2, 52/4, 52{1, 52/3, 54/1, 54/2, 58/25,
58/26, 58/24, 58/6, 58/31, 58/30, 58/22, 58/5, 58/29, 58/21, 58/4, 58/3, 58/1, 58/18,
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58/28, 58/29, 58/20, 58/27, 58/8, 58/16, 253, 58/11, 58/10, 57, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6,
9317, 52/4, 39, 3712, 38, 37/2, 37/1, 36/5, 56, 55/2, 55/3, 55/4, 55/8, 557, 55/9, 36/6,
36/4, 35/1, 36/5, 35/2, 45, 73/8, 2/2, 6, 255, 5/8, 1,

Wielogtowy:

590/11, 580/10, 590/9, 590/8, 590/5, 590/4, 590/3, 589/6, 589/4, 524, 589/5, 589/2,
589/1, 589/6, 588/3, 586/8, 586/7, 586/3, 586/5, 586/1, 585, 587/2, 584, 583/2, 553,
5562, 551, 554/9, 554/8, 554/10, 538/2, 538/1, 554/1, 554/8, 554/9, 554/4, 554/5,
254/3, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 539, 583/1, 592/1, 591/1, 592/4, 592/5, 591/,
592/6, 593/1, 593/3, 593/5, 593/4, 594/1, 594/2, 594/3, 595, 596/1, 596/2, 596/3,
596/4, 569, 568, 557/9, 557/8, 557/17, 557/20, 557/21, 557/7, 557/23, 557/36,
557/35, 558, 557/33, 557/25, 557/26, 557/30, 557/31, 557/32, 557/13, 557/12,
257/11, 540/6, 540/9, 540/7, 540/10, 540/8, 540/5, 54074, 540/3, 540/2, 540/1, 557/5,
o57/4, 557/3, 55712, 541/3, 541/2, 541/1, 560, 563/1, 562, 563/2, 563/6, 563/5, 542,
563/4, 565/1, 565/2, 561, 559/7, 566/8, 566/7, 566/6, 542’ 559/5, 559/6, 589/3,
559/2, 559/5, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 530/2, 530/3, 529, 528, 527, 526/5, 526/1,
526/4, 526/3, 530/4, 598, 531/1, 531/2, 519, 645, 364/1, 364/2, 365/2, 365/3, 365/4,
362, 582/5, 582/6, 582/4, 581/2, 581/3, 580, 581/4, 581/1, 582/4, 582/3, 582/2,
082/1, 579/2, 5791, 57712, 578, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, 576/9, 576/10, 576/8,
o76/7, 57412, 574/3, 574/8, 574/4, 574/5, 574/7, 575, 577/1, 573, 572/1, 572/2,
971/6, 571/5, 571/3, 550/3, 550/2, 550/1, 549, 548, 546/16, 546/15, 546/2, 546/1,
245/4, 546/3, 546/4, 545/7, 546/5, 546/6, 546/7, 535/8, 535/18, 535/7, 535/19,
535/21, 535/15, 520/29, 520/28, 520/26, 520/27, 520/25, 520/24, 520/23, 520/20,
046/14, 546/8, 546/13, 546/12, 546/11, 546/10, 535/12, 535/25, 535/11, 535/10,
035/23, 520/19, 520/19, 520/18, 520/17, 520/16, 520/22, 523, 522, 521/1, 521/2,
52113, 520/6, 520/5, 520/4, 520/3, 520/8, 520/10, 535/26, 535/27, 536/7, 536/6,
536/5, 536/8, 536/14, 536/2, 536/1, 536/16, 536/15, 536/12, 536/11, 536/13, 524,
536/10, 536/9, 547/6, 547/8, 547/14, 547/15, 547/16, 547/13, 54713, 547/12, 547/11,
o47/4, 598, 316, 315/34, 315/23, 315/36, 315/10, 317, 315/39, 315/38, 315/35,
315/37, 315/16, 315/32, 315/30, 315/48, 315/21, 315/15, 315/6, 315/5, 315/18,
315/43, 315/41, 649/2, 315/44, 315/43, 649/1, 315/45, 315/25, 315/23, 315/11,
315/13, 315/20, 315/27, 315/28, 314, 315/47, 315/49, 648, 313, 312, 311, 310, 309,
3071, 307/2, 306, 305/2, 305/3, 304/6, 304/5, 303, 304/3, 302, 320/8, 320/10,
320/14, 320/13, 321/2, 320/7, 320/9, 320/6, 321/1, 320/5, 320/12, 320/2, 320/4,
320/, 319/1, 318, 327/3, 327/49, 327/48, 327/50, 327/52, 327/53, 327/55, 327/54,
327136, 31912, 327/37, 322, 324/4, 323, 324/3, 324/1, 324/4, 326, 327/66, 327/67,
328/2, 329, 328/1, 327/63, 327/56, 327/65, 327/57, 327/58, 327/59, 327/60, 327161,
327162, 327/44, 327/43, 327/42, 327/41, 327/39, 327/38, 327/47, 327/46, 327132,
327131, 327/30, 327/29, 327/28, 327/27, 327/25, 327/24, 327/23, 327/19, 327/18,
327117, 327/16, 327/15, 327/14, 327/13, 327/12, 327/20, 327/21, 32716, 327/7,
32718, 327/9, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361/4, 361/3, 361/5, 361/6, 361/9,
361/10, 361/7, 365/5, 361/8, 366, 369/11, 369/13, 369/12, 369/15, 369/14, 369/6.
369/8, 369/3, 369/2, 369/7, 368/3, 368/1, 368/2, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5,
36716, 368/1, 369/5, 369/11, 370, 371, 372, 373/3, 373/4, 357, 37312, 37412, 374/3,
331/9, 331/8, 332, 333/2, 333/1, 331/4, 331/8, 331/7, 331/6, 331/3, 331/2, 331/5,
33111, 330, 272/3, 272/4, 272/1, 271/11, 271/10, 271/8, 27119, 271/11, 27172, 271/4,
271/6, 301, 300/3, 300/2, 302, 300/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/3, 299/2, 2991,
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298/2, 298/3, 298/4, 273, 297, 283/3, 283/2, 283/1, 282, 296, 281/4, 281/3, 281/2,
281/1, 280, 279/10, 279/9, 279/18, 279/17, 279/8, 279/4, 279112, 27914, 279/7,
27913, 27912, 279/6, 279/16, 279/13, 27416, 274/2, 274/1, 274/3, 274/5, 275/4, 275/2,
27516, 27513, 275/2, 276, 277/2, 277/1, 278/1, 278/3, 278/4, 278/5, 2786, 278/7,
284, 285/2, 285/1, 286, 287, 288/1, 288/2, 288/3, 289/2, 289/1, 289/3, 290, 291, 292,
293/1, 293/2, 294, 295, 271/1, 270, 269/2, 269/1, 268, 267, 266, 265, 274/1, 405/3,
405/6, 405/7, 405/5, 405/4, 405/8, 405/1, 404/7, 405/4, 505/6, 462, 463, 464, 465,
401/4, 468, 471, 472, 473, 474, 506, 406, 505/6, 505/2, 505/3, 507/5, 507/4, 507/3,
20712, 47711, 47713, 47712, 47774, 479/1, 481/3, 481/2, 481/4, 483/5, 483/6, 483/7,
48313, 483/4, 420, 421, 407/10, 408/8, 409/4, 410/6, 410/4, 411/4, 440, 441, 442,
423, 425, 426, 428, 430, 432, 434, 436/2, 438, 436/1, 437/2, 437/1, 439, 433, 431,
429, 427, 401/4, 491, 493, 494, 495, 495/2, 495/1, 512, 489/2, 488/2, 488/1, 511/2,
48715, 486/1, 486/5, 467/3, 510, 500/3, 485/2, 486/6, 467/4, 483/4, 483/3, 509/1,
508, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 489/1, 511/1, 495/1, 514, 496, 515, 497, 498, 500,
216/1, 517, 518, 516/1, 502, 504/8, 504/3, 504/2, 557/6, 557/29, 315/36

Dabrowa:
102/2, 98, 93, 102/1, 102/3, 103, 100, 99, 104/6, 104/7, 104/5, 104/3, 104/10, 94/4,

94/7, 94/2, 94/3, 94/6, 95, 96/2, 96/1, 283, 284, 285, 286, 158/4, 158/3, 158/1, 104/9,
104/8, 104/12, 104/11, 104/13, 104/3, 105, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 106, 107/5,
107/6, 107/7, 108/4, 108/3, 108/5, 151, 153/4, 153/3, 153/2, 288, 153/4, 153/1, 289,
150, 154, 155, 25/1, 25/2, 159, 157/1, 157/2, 163/1, 156/11, 156/9, 156/10, 156/5,
156/7, 156/8, 156/4, 154, 152/1, 163/1, 160/8, 160/9, 160/7, 160/6, 160/11, 160/10,
160/5, 160/1, 160/3, 161, 162/1, 164/5, 164/3, 164/2, 164/1, 164/4, 165/2, 165/6,
165/3, 165/7, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 165/13, 166/6, 166/5, 166/4,
166/3, 166/7, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 168/1, 168/2,
168/3, 168/5, 168/6, 168/8, 168/7, 169/1, 169/2, 170/2, 150, 170/1, 171, 172/10,
17214, 17213, 172/2, 172/1, 172/7, 17218, 17210, 172/6, 172/9, 173/4, 17311, 173/2,
173/3, 176/1, 17412, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/10, 174/8, 188, 186/14,
186/13, 186/1, 186/3, 186/9, 186/10, 186/12, 187, 184/1, 184/2, 179, 181, 180, 182,
179, 178, 177/1, 17712, 15212, 12112, 121/1, 22, 122/1, 122/3, 122/14, 149, 148,
147124, 14772, 146, 144, 143]7, 143/2, 143/3, 166/3, 142/1, 142/2, 140/5 ,140/4,
140/22, 140/21, 140/20, 140/12, 140/11, 140/10, 140/9, 140/8, 140/16, 140/15,
140/17, 140/18, 140/19, 140/13, 140/3, 140/6, 140/2, 139/4, 139/6, 139/7, 1391,
13719, 138/1, 138/2 ,138/4, 139/5, 138/10, 138/5, 137/8, 137/1, 137/7, 138/7, 137/8,
137/10, 138/8, 138/11, 176/1, 138/13, 138/12, 137/4, 138/14, 137/3, 136, 137/1, 135,
134, 141/1, 141/2, 143/4, 144, 145, 147/20, 147/21, 147/22, 147123, 147117, 147/16,
147/15, 147114, 147/19, 147/9, 147110, 147111, 147/12, 147/8, 148, 147/6 ,147/5,
14714, 14713, 134, 123/5, 123/19, 123/2, 123/1, 114, 113/14, 113/6, 113/7, 124/2,
125, 124/2, 1241, 112, 1271, 12713, 127/2, 127/4, 127/1, 128/7, 128/8, 128/3,
128/6, 128/1, 129/2, 129/1, 129/3, 130, 131/2, 131/1, 128/9, 131/1, 84, 61/11, 61/4,
61/5, 61/6, 61/7, 61/9, 61/11, 132, 61/3, 64/7, 64/6, 61/8, 64/8, 64/5, 64/4, 64/1,
62/5 ,62/7, 80, 59, 133, 60, 58, 84, 55, 57, 56/2, 56/1, 62/9, 63/7, 63/8, 66, 67/1,
68/12, 68/11, 68/9, 53/1, 54/2, 30/1, 28/5, 27, 23, 26, 24/13, 24/11, 24/4, 28/5, 24/13,
2413, 2412, 20/6, 20/4, 20/5, 15, 199/1, 199/2, 201, 198, 197, 196/13, 196/14,
196/16, 196/17, 196/21, 196/20, 196/8, 196/22, 193/6, 193/5, 196/8, 193/8, 214,
193/7, 2101, 210/5, 211/2, 211/1, 212/1, 212/2, 207, 206, 200, 208, 245/2, 2451,
246, 247, 278, 277, 276/8, 276/2, 276/6, 276/7, 276/3, 276/4, 276/5, 276/8, 263,
27515, 275/8, 27519, 275/10, 281, 274/3, 27516, 275/3, 275/2, 275/11, 27411, 274/5,
27412, 273, 292, 272/2, 27213, 272/4, 272/5, 272/6, 2727, 27219, 272/8, 272110,
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27211, 272/12, 27211, 268/1, 267, 93, 266, 264, 265, 262, 261/4, 261/6, 261/2,
261/1, 259/7, 259/6, 259/4, 259/3, 259/2, 257, 258, 256, 254, 255, 253/2, 253/12,
25311, 253/9, 251/3, 251/5, 251/4, 251/6, 251/7, 25119, 252/5, 25212, 253/7, 252/6,
252/4, 252/3, 90, 129/4, 129/5, 128/5, 65, 196/15, 196/5, 196/14, 196/11, 196/12,
261/7, 259/1,

Ubiad:

339/, 339/2, 343/2, 342/2, 342/1, 340/1, 345, 346, 385/5, 385/4, 385/2, 384/4,
344/1, 344/3, 384/4, 347, 146, 348, 144, 349, 350, 351, 352, 353, 222, 223, 234,
22411, 224/3, 224/2, 225/2, 2251, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/5,
232110, 232/7, 232/9, 232/4, 23216, 145/4, 145/3, 145/2, 146, 145/5, 145/6, 1471,
147/2, 148, 149, 142/13, 142/12, 142/9, 142/8, 142/6, 142/5, 142/4, 142/2, 142/1,
141, 140, 138, 135/1, 135/2, 136/4, 136/3, 136/1, 137, 132/7, 133, 132/5, 132/,
132/10, 132/2, 132/3, 131/15, 131/12, 131/13, 131/6, 131/7, 131/14, 131/3, 131/10,
131/9, 131/4, 220, 221/2, 221/1, 219/4, 219/5, 219/6, 219/1, 219/4, 215, 214/1,
21617, 216/2, 216/1, 21715, 216/6, 217/4, 217/3, 216/5, 216/7, 216/4, 217/2, 21711,
209, 208/4, 208/3, 208/2, 208/1, 198/1, 198/2, 189/6, 189/2, 189/1, 189/8, 189/3,
187/3, 187/2, 188, 200, 201/1, 202/2, 197, 199/3, 189/7, 201/1, 202/5, 202/3, 202/4,
199/1, 199/2, 207, 190, 206, 205/1, 205/2, 204, 201/1, 71, 159/9, 160/3, 160/9,
160/4, 160/5, 160/7, 160/1, 160/10, 159/9, 163, 162/1, 162/2, 164, 182, 184, 183,
180/1, 180/2, 181, 182, 185, 351, 347, 341/1, 384/2, 385/3, 384/3, 386/3, 386/5, 388,
338, 385/5, 385/2, 385/3, 384/2, 384/3, 386/4, 386/2, 346, 386/5, 351, 388/1, 388/2,
387, 389, 390, 356/2, 356/4, 356/8, 356/12, 356/13, 356/9, 356/10, 355/7, 356/5,
355/3, 355/8, 355/4, 355/6, 352, 355/5, 350, 351, 249, 248/1, 247, 264, 245, 244/1,
243/3, 243/4, 243/5, 24317, 242/2, 263, 262, 260, 257/2, 259, 258, 257/3, 257/1, 256,

235/4, 235/2, 23715, 23714, 237/3, 23712, 237/1, 236, 238, 239, 187/3, 186, 156/1,
196/2, 166/3, 168, 159/1, 159/2, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/4, 160/8, 160/10,

163, 164,

Ustalenia szczegolowe:

Caloséé zgodna z aktualnie obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego

Gminy Chelmiec zatwierdzony uchwala Rady Gminy Nr XX/163/2004 z dnia 24 maja

2004 r. z pozniejszymi zmianami.

Zalaczniki: -
1. opisowy, )
2. graficzny,

Otrzymuje:

1. Urzad Gminy Chelmiec Zaklad Gospodarki Komunalnej iMie-szkaniowej ul.
Papieska 2. .
2. a/a

rr
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Uchwala Nr XX/163/2004
Rady Gminy Chelmiec

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHELMIEC V" w
Gminie Chetmiec.

(Krakow, dnia 9 sierpnia 2004 r.)

Na podstawie art.. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zwane] dalej "ustawg", art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 7 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1985 roku o ochronie gruntow rolnych i lesnych {Dz. U. Nr 16 poz. 78, Nr
145 poz. 692; z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079; z 1988 r. Nr 106 poz. 668; z
2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr B1 poz. 875, Nr 100 poz. 1085; z 2002 r. Nr 113
poz. 984; z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Gminy Chelmiec uchwala, co nastepuje:

l. USTALENIA FORMALNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnosci ze "Studium” wymienionym w § 2 uchwala sie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego "CHEEMIEC V' w Gminie Chelmiec, obejmujacy obszar solectw
Kurow, Wola Kurowska, Dabrowa, Wieloglowy, Wielopole, Ubiad, Klimkéwka, Librantowa, Nasciszowa,
Januszowa, Boguszowa, Pigtkowa i Paszyn - z wylaczeniem terenow objetych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego "CHEEMIEC ", "CHEELMIEC 111" | Terenu Gorniczego "DABROWA" -
zwany dalej "planem".

2. Plan zostat sporzadzony zgodnie z uchwalg Rady Gminy Chelmiec Nr XIV/114/99 z dnia
05.08.1999 r. w sprawie przystapienia do sporzgdzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chetmiec - zmieniong uchwata Rady Gminy Chelmiec Nr XI/86/2003 z dnia 28.08.2003 r.

§ 2. Plan sporzadzono zgodnie ze "Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Cheimiec" uchwalonego uchwatg Rady Gminy Chelmiec Nr 1X/339/98 z dnia
23.04.1988 r.

§ 3. 1. Obszar opracowania planu polozony jest w calosci w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wojewodztwa Nowosgdeckiego, utworzonego rozporzadzeniem Nr 27  Wojewody
Nowosgdeckiego z dnia 1 pazdziernika 1987 roku w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wojewddztwa Nowosadeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosgdeckiego z 1987 r. Nr 43 poz. 147 oraz
Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 1999 r. Nr 11 poz. 77).

2. Ustalenia dotyczace zasad ogolnych ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego -
wynikajgce z Regulaminu Funkcjonowania Obszaru, o ktérym mowa w ust. 1 - zawartow § 5 ust. 2, 314,

§ 4. 1. Tresc niniejszej uchwaly stanowi czesé tekstowa planu.
2. Zalgcznikami do uchwaly sa:

1) czesc graficzna - zwana dalej " rysunkiem planu” - sporzadzona na podkladach mapy zasadnicze
1:2000 - jako zatgcznik Nr 1,

2) rozstrzygniecia Rady Gminy - podjete w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), zwane| dalej "ustawg" - o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposcbie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych Gminy a takze o
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - jako zalgcznik Nr 2,
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3) uzasadnienie do stwierdzenia zgodnosci ustalen planu z ustaleniami "studium®, o ktorym mowa w § 2
- jako zatgcznik Nr 3.

3. Jako zgodne z planem uznaje sig:

1) lokalne zmiany przebiegu istniejacych urzadzen liniowych infrastruktury technicznej, wynikajace z
uzasadnionych rozwigzarn projektowych - o ile nie beda stanowi¢ kolizji z funkcjami i przewidzianym w
planie sposocbem uzytkowania terenéw sasiadujgcych,

2) zabudowe badz zmiane uzytkowania terendw roinych, nie zmieniajace rolniczego charakteru
gruntéw,

3} inwestycje na terenach lesnych, zwigzane z gospodarczym uzytkowaniem lasu oraz infrastrukiurg
obiektow stuzacych gospodarce lesngj,

4) ustanowienie stref ochrony sanitarnej uje¢ wody na terenach rolnych i lesnych,

o) rozbudowe lokalnych systemoéw rozdzielczych podstawowej infrastruktury technicznej uzbrojenia
terendw- wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej, {acznie z realizacjg stacji
transformatorawych 15/0,4kV uzupetniajgcych system istniejacy,

B) zmiane funkcji budynku mieszkalnego lub jego czesci na cele usiugowe, jezeli przedsiewziecie -
stosownie do odnosnych przepiséw o ochronie $rodowiska- nie jest zaliczone do kategorii
przedsiewzigc, dla ktorych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko,

7) zmiane funkgcji budynku mieszkalnego lub gospodarczego w zagrodzie rolniczej na terenach rolnych -
na cele rekreacyjne i letniskowe.

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planéw jest;

1) ochrona interesu publicznego obejmujgcego zachowanie | ekspozycje cennych wartosci srodowiska
przyrodniczego i krajobrazu,

2) stworzenie warunkéw do rozwoju gospodarczo - spolecznego Gminy, w tym dla rekreacyjnego w
sposdb minimalizujacy negatywne oddzialywanie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie i
bezpieczenstwo ludzi.

5. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to takie przeznaczenie, ktére przewaza na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez to przeznaczenie inne niz podstawowe, ktdre je
wzbogaca lub uzupetnia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

3) wysokosci zabudowy - rozumie sie przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu gruntu do
najwyzszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem; w przypadku spadku terenu wysokosé
liczy sie jako srednia arytmetyczna wysokosci przystokowe] | odstokowej,

4) dzialce budowlanej- rozumie sie przez to nieruchomosé, o ktérej mowa w art. 2 pkt 12 ustawy ;
obowigzuje zabezpieczenie dojazdu z drogi publicznej oraz odwodnienie dziatki w sposob nie
rodzacy kolizji z terenami przyleglymi,

b) dziatalnosci nieucigzliwe] - rozumie sie przez to dziatalnos¢ nie wymieniong w § 2 i § 3
rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 24 wrzesnia 2002 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegoinych kryteriéw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 179 poz. 1490), a ponadto dzialalnos¢ nie wywotujgcg zjawisk lub stanéw utrudniajgcych
Zycie, a zwlaszcza hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza, odorow.

6. Stosuje sie nastepujace pedstawowe literowe symbole identyfikacyjne terendw, o ktdrych mowa w
ust. 3 pkt 3:
- M(MN, ML) - tereny o podstawowe] funkcji mieszkaniowej,
- U (U/MN, UO, UK, UHG, UKS, UTS, U/RPZ) - tereny o podstawowe] funkcji uslugowej,
- R({R, RU, RM, R/ZL) - tereny o podstawowym przeznaczeniu rolniczym,
- P -tereny zabudowy techniczno - produkcyjne;j,
- 2 (2L, ZUZL, ZP, ZC) - tereny zieleni,
- WS - tereny wod otwartych,
- KD (KDk, KDK/r, KDw, KDp, KDZ, KDL, KDD) dregi publiczne,
- E - urzgdzenia elektroenergetyczne,
- G - urzadzenia gazownicze,
- W - urzadzenia zaopatrzenia w wode,
- K- kanalizacja | oczyszczalnia sciekow,
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O - rejon lokalizacji sktadowiska odpadow:.
7. W legendzie rysunku planu objasniono dodatkowe indeksy cyfrowe i literowe do wymienionych

symboli podstawowych,

ll. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE CALEGO OBSZARU OPRACOWANIA PLANU

§ 5. Ustalenia ogdlne dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Na obszarze objetym planem ochronie podlegaja;

klimat akustyczny. W zakresie ochrony przed halasem wskazuje sie, ze obszar opracowania nalezy

odpowiednio do terenow, o ktérych mowa w art. 114 i art. 113 ust.2 pkt1 lit a, ¢, e) ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.),

jakos¢ powietrza. Obowigzuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stezen zanieczyszczen

atmosferycznych okreslonych w zal. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow

Naturalnych i Lesnictwa z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 12),

wody powierzchniowe. Obowigzuje jakosé wod powierzchniowych jak dla wad wykorzystywanych do

zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé wody

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia (Dz.

U. Nr 204 poz. 1728),

gatunki roslin wystepujgce w stanie dzikim - objete wykazem zamieszczonym w rozporzadzeniu

Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 roku (Dz. U.

Nr 41 poz. 214),

gatunki zwierzat dziko zyjacych - objete wykazem zamieszczonym w rozporzgdzeniu Ministra

Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 6 stycznia 1895 r. (Dz. U. Nr 13 poz

61),

lasy | zadrzewienia - zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

(Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pozn. zm.).

2. Na terenie objetym planem zakazuje sie:

dokonywania zmian stosunkow wodnych obnizajacych potencjat ekologiczny siedlisk,

lokalizacji inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowiske w zrozumieniu przepisow

ustawy wymienicnej w ust. 1 pkt 1 z wyjgtkiem inwestycji infrastrukturalnych, obiektow gospodarki

wodno - sciekowej, inwestycji turystyczno - rekreacyjnych i urzadzen ich obstugi, oraz inwestycji celu

publicznego,

nieuzasadnionej likwidacji zadrzewien i zakrzewien $rédpolnych, nadrzecznych i przydroznych (z

wylgczeniem zadrzewien | zakrzewien w pasach drogowych drog publicznych)

3. Dla prawidlowe] i zrownowazonej gospodarki przestrzenig nakazuje sie:

ksztaltowanie przestrzeni ekologicznej wiasciwej dla terenow garskich,

hamowania procesow degradacji podstawowych komponentow srodowiska poprzez:

a) tworzenie korzystnych warunkéw retencji oraz ochrone obszarow zrodliskowych i ujeé wod,

b) ograniczenie wytwarzania zanieczyszczen powietrza, gleby i wod poprzez stosowanie
odpowiednich technologii ekologicznie bezpiecznych | modernizacje systemow grzewczych,

c) wlasciwe uzytkowanie rolnicze stromych stokéw potaczone z racjonalnym stosowaniem
chemicznych Srodkéw ochrony roslin, z preferencjg dia rolnictwa ekologicznego,

wykluczenie realizacji obiektow przemystowych i ustugowych wodo - i energochtonnych, szkadliwych

technologicznie oraz grozgcych wystapieniem powaznych awarii,

stosowanie wzmozonego nadzoru nad budownictwem dla poprawy dyscypliny budowlanej i ladu

przestrzennego,

otoczenie szczegolna opiekg zabytkow kultury materialnej (zespolow i obiektow) oraz miejsc pamieci

narodowej,

zadrzewianie | zalesianie gruntéw malo przydatnych dla produkcji roingj (z wylaczeniem otoczenia

punktow widokowych i terenéw o duzych wartosciach krajobrazowych) oraz wprowadzanie form

ochrony przyrody okreslonych w przepisach szczegolnych,

inicjowanie dzialan dla udostgpnienia i zagospodarowania terendéw przydatnych dia turystyki

kwalifikowanej i krajoznawczej.

4. W granicach planu wprowadza sie nastepujgce zasady gospodarki odpadami:
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1) zakaz skladowania odpaddw w migjscach do tego nie przeznaczonych. Obowigzek prowadzenia
selektywnej zbiorki odpadow nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania. Ustala sie dodatkowq
rezerwe terenu dla realizacji urzadzonych skiadowisk odpadéw w Kurowie i Paszynie,

2) zakaz prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w zakresie przetwarzania, gromadzenia |
segregowania odpadow. Ustala sie usuwanie odpadow stalych poprzez segregacje i gromadzenie ich
w przystosowanych  pojemnikach okresowo oproznianych, usytuowanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 680 z pazn.
zm.) i w sposéb zorganizowany wywozonych przez koncesjonowanego przedsigbiorce poza obszar
Gminy, zgodnie z prowadzong polityka Gminy i zawartymi porozumieniami,

3) gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628), ze szczegolnym uwzglednieniem segregacji odpadow u zrodta ich
powstawania, craz zgodnie z:

- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 622 poz. 627 z pdzn.

zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. Nr 152 poz. 1736),
- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz.
638 z pozn. zm.).

5 Wprowadza sie obowiazek ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
243.09.1998 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 839) a w przypadkach szczegélnych stosowanie dzialan okreslonych w
§19ust. 6iust 7.

6. Ustalenia dotyczace sposobow zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie na podstawie
przepisow odrebnych - podane sgw § 11.

§ 6. Ustalenia dotyczace =zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, dobr kultury
wspolczesnej oraz zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego

1. Objeta opracowaniem malo zurbanizowana czgs¢ Gminy Chelmiec zwigzana jest z
eksponowanymi w krajobrazie wzniesieniami. W przestrzeni dominujg obszary rolno - leéne
przeksztalcone na skutek dziatalnosci czlowieka. Zwarta zabudowa wystepuje wzdiuz gléwnych drég oraz
na obrzezu zurbanizowanych obszardw sasiadujgcych z Nowym Saczem. W obszarach rolno - lesnych
zabudowe rozproszong tworzg mniejsze lub wieksze zespoly siedlisk, bedace konsekwencjg
historycznych podzialow gruntéw.

2. Dla ochrony walorow krajobrazu przyrodniczego i Kulturowego tego obszaru a zwiaszcza
niezalesionych stokow i wierzchowin ustala sie Zze na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod
zabudowe obowigzuja ograniczenia dotyczace kubatury | wysokosci obiektow oraz wymog
wkomponowania budynkow w krajobraz. Wigze sie to z ustalaniem lokalizacji budynkow na dziatkach w
sposob ograniczajgcy eksponowanie obiektow w przestrzeni oraz koniecznoscig zagospadarowania
dzialek zielenig drzewiasto - krzewiastg . Na dzialkach budowlanych o podstawowe]j funkcji mieszkaniowej
oraz podstawowe] funkcji uslugowe] obowigzuje minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na
obszarze 60% powierzchni dziatki z zielenig niska i drzewiasto - krzewiasta, z doborem gatunkow
poprawiajgcych retencyjnosc.

3. W zakresie ochrony dobr kultury ustala sie:

1) obowigzek ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytkow decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. Na obszarze objetym planem obowigzek ten dotyczy terenu zwanego "Dzwonek
Loretanski" w Librantowe] - na podstawie decyzji 588 z dnia 15. 12. 1989 r., rejestr: KS.A. - 588,

2) cbowigzek ochrony obiektow i zespoléw zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytkow, bgdacych
zabytkami w mysl ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 1. (Dz. U.
Nr 162 poz. 1568). Na obszarze ohjetym planem nalezy do nich:
teren otoczenia grodziska prehistorycznego w Kurowie z miejscem prawdopodobnej osady zwigzanej
z grodem, zabytkowe kapliczki, krzyze przydrozne ujete w ewidencji débr kultury, miejsca pamigci
narodowej. Dla obiektu wymienionego w pkt. 1 wyznacza sie strefe scislej ochrony konserwatorskig
"A" a takze strefe ochrony konserwatorskiej "B" (otuliny). W granicach strefy ochrony
konserwatorskiej "A" obejmujacej teren lokalizacji d. cmentarza wojennego z dzwonnicg i kapliczkg
{dz. nr 131/1) wszelkie przedsiewziecia, w tym prace remontowe i konserwatorskie w obydwu
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wymienionych obiektach wymagajg uzyskania zezwolenia konserwatorskiego przed podjeciem
jakichkolwiek dziatan. W strefie ochrony konserwatorskiej "B" - otuliny, obejmujgce| teren zawarty
migdzy droga powiatowag a fasadami budynkow szkoly, zmiana zagospodarowania i uzytkowania
terenu wymaga uzgodnienia konserwatorskiego. Dla otoczenia grodu w Kurowie wyznacza sig strefe
scislej ochrony konserwatarskie] "A", umozliwiajacg zachowanie relikidw historycznego osadnictwa,
wykonanie badan archeclogicznych i udokumentowanie zasobow, oraz strefe otuliny "B", w ktore]
obowigzujg ograniczenia dla dziatalnosci budowlane;.

Na pozostatym obszarze opracowania w przypadku wystapienia w trakcie prac ziemnych znalezisk
archeologicznych obowigzuje przerwanie prac, zgloszenie faktu do urzedu konserwatorskiego celem
rozeznania oraz oceny sytuacji. Prace winny by¢ wstrzymane do czasu wyeksploatowania i
zadokumentowania warstw i obiektéw archeologicznych

Obowigzek prowadzenia ewidenciji dobr kultury nie wpisanych do rejestru zabytkow, a znajdujacych
sig na terenie gminy. Podstawe dla sporzgdzenia aktualnej ewidencji stanowi ewidencja przekazana
przez Stuzbg Ochrony Zabytkow (zalgcznik nr 4 do uchwaly). Istniejgca zabytkowa zabudowa
mieszkalna | gospodarcza moze byc¢ wykorzystana dla rozwoju funkcji rekreacyjnej na obszarze
Gminy

4. W zakresie ksztattowania architektury, fadu przestrzennego i podziatéw nieruchomosci ustala sie,

co nastepuje:

1)
2)

3)

4)

5)

obowigzuje dostosowanie architektury obiektéw do lokalnych cech zabudowy,

w terenach zabudowy zwartej, architektura nowych budynkéw powinna mie¢ charakter podmiejski.
Wyklucza sie realizacje budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych powyze] 4 lokali mieszkalnych oraz
obiektow dla dziatalnosci gospodarczej o kubaturze przekraczajgcej 2000 m?,

zespoly zabudowy wyksztalcone na bazie dawnych przysiotkow, wystepujace zazwyczaj w obrebie
ekspanowanych krajobrazowo wzniesieri mogg by¢ uzupetniane zabudowa, z warunkiem stosowania
okreslonych regut dotyczacych gliéwnie wielkosci i proporcji budynkow, ich form, podziatow elewadii,
detalu, stosowanych materialow - zawartych w ustaleniach planu oraz wynikajacych z kazdorazowej
analizy charakteru zabudowy istniejacej na dzialtkach bezposrednio sgsiadujacych,

bryly budynkéw mieszkalnych i gospodarczych winny mie¢ charakter horyzontalny (poziomy). Dachy
winny mie¢ forme dwuspadowych Ilub czierospadowych, w szczegélnych przypadkach
podyktowanych funkcja budynku lub warunkiem nawigzania do formy zabudowy sagsiedniej -
wielospadowych (lecz z zachowaniem struktury symetrycznej), o kacie nachylenia potaci dachowych
30 - 45° z zakazem lamania polaci. Kalenica i okap dachu musza byé¢ poziome. Zakaz otwierania
pofaci dachowych (doswietlenie poddasza) na diugosci wigksze] niz polowa dlugosci polaci dachowe.
Zakaz stosowania na elewacjach kamieni "otoczakéw", ceramiki, kolorowego szkia. Obowigzek
stosowania pokry¢ dachow w stonowanych kolorach, zakaz stosowania kolorow niebieskich, Zéttych.
Maksymaina wysokos¢ zabudowy mieszkaniowe] - dwie kondygnacje, w tym jedna w poddaszu.
Poziom parteru nie moze przekroczy¢ 1, 50 m liczac od poziomu najnizsze] rzednej terenu
istniejgcego a wysokosc budynku 10 m od tego poziomu do kalenicy w terenach zabudowy zwartej i
stosownie 8 m w terenach zabudowy rozproszonej na stokach,

maksymalna wysoko$¢ zabudowy obiektow uzytecznosci publicznej we wsiach: Dabrowa,
Wieloglowy, Wielopole - trzy kondygnacje, w tym jednej w poddaszu i 12 m od poziomu terenu
istniejgcego do kalenicy. W pozostatych wsiach - dwie kondygnacje, w tym jedna w poddaszu i 10 m
od poziomu terenu istniejgcego do kalenicy. Warunek nie dotyczy wiez obiektéw sakralnych oraz
wiez obiektéw strazy pozarnej. Wysoko$¢ zabudowy zwigzanej z dziatalnoscig gospodarczg nie moze
przekroczy¢ 10 m liczac od poziomu terenu istniejgcego do kalenicy,

dla nowej zabudowy mieszkaniowej w terenach eksponowanych krajobrazowo (§ 6 ust. 2) kubatura
obiektébw mieszkalnych nie moze przekraczaé w czesci nadziemnej 800 m®, a obiektow
gospodarczych w zagrodach i obiektow ustugowych 1000 m®.

5. Utrzymuje sie tereny dobr kultury:

tzw. "Dzwonek Loretanski” w Librantowej - wpis do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 15.12.1989
r., rejesfr: KS.A. - 588.

Strefa Scislej ochrony konserwatorskiej "A" obejmuje dzialke nr 131/1 - miejsce d. cmentarza
wojennego z lokalizacjg dzwonnicy z korica XVII w. i kapliczki murowanej z 1632 r. W obrebie strefy
obowigzuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektéw | naziemnych urzadzen infrastruktury
technicznej. Prace remontowe i konserwatorskie w obiektach wymagajg uprzedniego pozwolenia
konserwatorskiego
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Na obszarze objetym strefg otuliny "B": teren miedzy drogg powiatowa a fasadami istniejgcych
budynkow szkolnych obowigzuje zakaz realizacji obiektdw kubaturowych i naziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej. Wszelkie dziatania w te] strefie zwigzane z nasadzeniami drzew i krzewodw,
prace zwigzane ze =zmiang uksztaltowania terenu wymagajg uzgodnienia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw,

2) grodzisko prehistoryczne w Kurowie
Strefa scislej ochrony konserwatorskiej “"A" obejmuje przylegajgcy do d. grodu teren lesny,
ograniczony od zachodu i pdtnochnego zachodu jarem. Wszelkie prace ziemne w tej strefie wymagajg
pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Wyklucza sie wprowadzanie nowych obiektéw i
naziemnych urzgdzen w obrebie strefy.
W obrebie obszaru objetego strefg otuliny "B" zamknigtego od péinocy zadrzewieniami i od wschodu
lasem obowiazuje zakaz realizacji obiektdw kubaturowych. Wszelkie dziatania w tej strefie zwigzane
z realizacjg urzadzen infrastruktury technicznej, obiektéw malej architektury, nasadzeniami drzew i
krzewow, prace zwigzane ze zmiang uksztaltowania terenu wymagajg uzgodnienia Wojewédzkiega
Konserwataora Zabytkow.

§ 7. 1. W granicach planu nie wystepujg obszary przestrzeni publicznych w zrozumieniu przepisu art.
2 pkt B ustawy.

2. W granicach planu nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowe;
powyzej 2000 m?.

§ 8. 1. Wzdtuz ciekéw wodnych ustanawia sie pasy ochronne o szerokosci min. 15 m, liczac od
gornej krawedzi skarpy brzegowej, dla:

a) umozliwienia dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z wod,

b) umozliwienia administratorowi cieku prowadzenia robot remontowych, regulacyjnych |

konserwacyjnych,

c) ochrony biologicznej cieku (dotyczy ciekdw, dla ktérych nie okreslono strefy ochrony biologicznej

w rysunku planu).

2. Pasy ochronne - z wyjatkami okreslonymi w rysunku planu - podlegajg zakazowi realizacji nowe;
zabudowy kubaturowej oraz ogrodzen trwalych. Wszelkie inne - dopuszczone w ustaleniach planu
dziatania, padlegajg uzgodnieniu z administratorem cieku, hgdz- w przypadku terendw przylegtych do linii
wywtaszczenia pod zalew zbiornika roznowskiego - z administratorem tego zbiornika.

3. Na ciekach wodnych w granicach opracowania planu dopuszcza sie remonty urzgdzen wodnych
oraz inwestycje konserwacyjne i regulacyjne, pod warunkiem uwzglednienia zasad ochrony biologicznej
cieku. Z wyjatkiem potrzeb remontowych, obowigzuje zakaz poboru kruszywa z koryt ciekow i pasow
ochronnych wymienionych w ust. 1.

§ 11. Ustalenia dotyczgce granic i sposobdw zagospodarowania terendw i obiektéw podlegajacych
ochronie, okreslonych na podstawie odrebnych przepisow

1. Ustalenia odnoszace sie do sposobu zagospodarowania i uzytkowania obiektow | obszarow
chranionych na podstawie przepisow o ochronie débr kultury zawarte sg w § 6.

2.1) Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntdw rolnych i lesnych
{Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pdzn. zmianami} przeznacza sie na cele nieralnicze grunty rolne stanowiace uzytki
rolne klas 1I-1ll o zwartym obszarze nie przekraczajacym 0,50 ha, grunty rolne stanowigce uzytki rolne
klasy IV o zwartym obszarze nie przekraczajgcym 1,00 ha oraz grunty rolne klasy V i VI - nie objete
planem dotychczasowym, o ktérym mowa w art. 87 ust.3 ustawy.

2) Ustala sie zasade oszczednego gospodarowania przy wylgczaniu z produkgji rolnej gruntow klas 11, 111

i1V

3. Poddaje sig ochronie, z zakazem zmiany sposobu uzytkowania, wartosciowe zadrzewienia i
enklawy zieleni wysokie] wyroznione w rysunku planu a takze zadrzewienia $rodpolne niewyroznione.
Zakaz nie dotyczy niezbednych przypadkow przeprowadzenia przez tereny zieleni i zadrzewien urzadzen
infrastruktury technicznej a takze drzew znajdujacych sie w granicach pasow drogowych (z wyjgtkiem
drzew i zespolow zieleni objetych ochrong konserwatorska).

4. Obowigzuje trwate utrzymanie laséw, zapewnienie cigglosci ich uzytkowania i zakaz zmiany
uzytkowania gruntow lesnych na cele nielesne z wyjgtkiem przypadkéw dopuszczonych ustawg o
ochronie gruntow rolnych i tesnych. Obowigzuje ochrona przed zabudowsg wyznaczonych w planie
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terendow do zadrzewien, a docelowo do zalesien. Dopuszcza sie zmiane zadrzewienia na tereny lesne.
Zadrzewienia i zalesienia sktadem gatunkowym powinny odpowiada¢ warunkom siedliskowym obszaru
Pogorzy Beskidu Sgdeckiego. W terenach lesnych dopuszcza sie urzadzanie drog dojazdowych dla
potrzeb wiasciciela lasu z zachowaniem przepiséw ustawy o lasach i ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych.

5. W zakresie konserwatorskiej ochrony przyrody ustala sie, co nastepuje:

1) w granicach planu nie wyznaczono stref ochrony gniazdowania rzadkich ptakow, jak rowniez miejsc
wystepowania i ochrony dzike zyjacych roslin,

2) w granicach planu zarejestrowano 1 pomnik przyrody - Dab szyputkowy o obwodzie 610 cm (Ubiad nr
72, Whtadystaw Slaby) utworzony rozporzadzeniem Nr 20 Wojewody Nowosadeckiego z dnia
04.02.1995 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego z 1993 r. Nr 3 poz. 27},

3) ochrona pomnikowa drzew polega na ich zachowaniu oraz zabiegach nie dopuszczajgcych do
degradacji. Wszelka dzialalnos¢ w ich poblizu musi uwzgledniac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi i fizjologicznymi drzew (uszkodzenia karzeni, pnia i korony, zmiany
uwilgotnienia gleby, zatrucia chemiczne i.t.p). Zakaz prowadzenia prac ziemnych w zasiegu korany
drzew,

4) za zgodg wiasciciela gruntéw dopuszcza sie tworzenie pomnikow przyrody, rezerwatow przyrody,
zespotow przyrodniczo - krajobrazowych oraz stanowisk dokumentacyjnych.

§ 12. Ustalenia dotyczace scalania oraz podziatow nieruchomosci

1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza sig terendw zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej,
obszarow rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury techniczne] oraz obszaréw zdegradowanych,
wymagajacych przeksztalcen.

2. W zwigzku z ustaleniami w ust. 1 - nie wyznacza sie terenéw przeznaczonych do scalania i
podziatu nieruchomosci w zrozumieniu przepiséw Rozdz. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pdézn. zm.) - dla celow okreslonych w
ust. 1.

3. W przypadku, gdy o scalenie i podziat nieruchomosci wystgpig wiasciciele lub uzytkownicy
wieczysci spetniajgcy wymogi okreslone w art. 102 ust. 2 wymienione] w ust. 2 ustawy - ustala sie
nastepujace szczegotowe zasady scalania i podzialu nieruchomosci:

1) obowigzujg zasady ogdine i procedury okreslone w ustawie wymienionej w ust 2 oraz w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24 marca 1998 roku w sprawie wykonania przepisow
dotyczacych scalania i podzialu nieruchomosci (Dz. U. Nr 44 poz. 262),

2) do wszystkich wydzielanych nieruchomosci obowigzuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej,
spefniajgcego warunki okreslone w przepisach szczegoélnych oraz ustalenia zawarte w ust. 4 pkt 5
oraz § 13 ust. 6-10.,

3) scaleniem i wtornym podziatem nie moga by¢ objete:

a) drogi publiczne - w zrozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pozniejszymi zmianami), z wyjatkiem przypadkow
uzgodnionych z zarzadca drogi dla dostosowania przebiegu i parametrow drogi do wymagan
okreslonych w przepisach szczegélnych,

b) strefy ochrony ekologicznej wod wyznaczone w rysunku planu oraz inne strefy i obszary objete
ochrong na podstawie przepisoéw szczegolnych - jezeli mogloby to prowadzi¢ do naruszenia funkgji
tych stref i obszardw,

c) terendw lesnych - jezeli mogloby to naruszyc funkcje ochronne lasu,

4} dla przewidzianych w planie obiektéw uzytecznosci publicznej, urzadzen infrastruktury technicznej o
znaczeniu ponadlokalnym oraz innych terenow, obiektow i urzadzen warunkujacych prawidiowg
realizacje ustalen planu - nalezy zahezpieczyé niezbedne dziaiki. Ustalenie nie dotyczy liniowych
urzadzen nadziemnych i podziemnych.

4. Dla uzyskiwanych w wyniku nowych podziatow nieruchomaosci ustala sie:

1) minimalna szerokos¢ frontu dziatki dla zabudowy jednorodzinnej i dwurodzinnej wolnostojgcej - 18,0
m,

2) dia pozostalych rodzajéw zabudowy szerokosé frontu dziatki nalezy ustala¢ stosownie do funkgji
terenu i przewidywanego gabarytu obiektu, z uwzglednieniem warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, okreslonych w rozparzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.),

ZA ZGODNOSE
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3) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wydzielonej dla:

a) zabudowy jedno - i dwurodzinnej - 800 m’ w terenach wyposazonych w podstawowg siec¢
uzbrojenia komunalnego (energia elektryczna, kanalizacja, wodocigg, gaz ziemny), - 1000 m* w
terenach nieuzbrojonych lub przy uzbrojeniu niepetnym,

b) zabudowy zagrodowej - 1500 m? niezaleznie od stopnia uzbrojenia terenu,

c) zabudowy rekreacyjnegj - 1000 m?,

4) Kagt pomiedzy granicg dzialki a linig rozgraniczajgaca drogi winien by¢ zawarty w przedziale 70° do

1107,

9) W przypadku modernizacji (przebudowy) lub gecdezyjnego wydzielania nowych drég dojazdowych
obstugujacych obiekty handlowo - ustugowe lub zespoly budownictwa mieszkalnego:

a) projekt przebudowy (wydzielenia) drogi winien byé oparty na ustaleniach nin. rozdzialu oraz
uwzglednia¢ inne warunki wynikajace z planu miejscowego,

b) projekt techniczny drogi lub wydzielany geodezyjnie pas drogowy winien uwzgledniaé w
szczegolnosci:

— Jezdnig o szerokosci 3,0 m lub 3,5 m oraz pobocza o szerokosci min. 0,75 m,

— W niezbgdnym przypadku rezerwe terenu na urzadzenia odwadniajace korpus drogi oraz tereny
przylegie,

— przy drogach prowadzonych w terenie o zroznicowanym uksztaltowaniu, niezbedng rezerwe na
skarpy lub nasypy,

— przy odcinkach jednopasmowych niezbedne poszerzenie pasa drogowego na mijanki oraz
place nawrotowe,

— na fukach i przy skrzyzowaniach niezbedne poszerzenia pasa drogowego dla zachowania
widocznosci oraz geometrii ruchu, (na odcinkach ptaskich z odwodnieniem naturalnym lub
kanalizacjg opadowg w korpusie drogi - szeroko$¢ drogi z poboczami nie moze byé mniejsza
niz 5,0 m),

6) podzialy geodezyjne na terenach przyleglych do drog winny uwzgledniaé, z zastrzezeniem § 13 ust.

10, nastepujgce warunki:

a) przy drogach odpowiadajgcych w zakresie klasy i funkcji wymaganym parametrom - faktyczne
granice pasa drogowego wraz z rowami, skarpami i nasypami,

b) granica wydzielanej dziatki budowlanej przylegiej do drogi nie moze przebiegac blizej niz 1,0 m od
gornej zewnetrzne] krawedzi wykopu, nasypu , rowu lub innych urzgdzen zwigzanych z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

c) zjazd na dzialke z drogi publiczne] moze byc zaprojektowany po uprzednim uzgodnieniu z
zarzgdcg drogi,

d) wszelkie podzialy nieruchomosci graniczacych z pasem drogowym wymagajg uzyskania opinii
wiasciwego zarzadu drogi.

§ 13. W zakresie rozwigzan kamunikacyjnych, zesad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacji, ustala sie, co nastepuje:

1. Dla zapewnienia prawidiowego rozwoju powigzan komunikacyjnych o znaczeniu krajowym,
wojewodzkim | powiatowym adaptuje sie nadrzedny ukiad komunikacyjny, obejmujacy:

- droge krajowg nr 75 Brzesko - Nowy Sagcz w klasie GP {w granicach planu dotyczy to jedynie linii
rozgraniczajacej drogi przyjetej w odlegtosci 20,0 m od osi jezdni - symbal " 6.1.KDk" na rysunku
planu,

- droge wojewodzka nr 875 Dgbrowa - Zakliczyn, w klasie G - symbol " 8.1. KDw" na rysunku planu

- droge powiatowa nr 25.306 Wieloglowy- Klimkowka, w klasie Z, z dopuszczeniem parametrow klasy L,

- droge powiatowa nr 25.313 Nowy Sgcz - Wilczyska w klasie Z, z dopuszczeniem parametrow klasy L,

- droge powiatowg nr 25.315 Paszyn - Maogilno w klasie Z, z dopuszczeniem parametrow klasy L, (drogi
powiatowe oznaczono symbolem "6.1.KDp" na rysunku planu).

2. Ustala sie nastepujace szerokosci drég publicznych w liniach rozgraniczajacych i szerokosci
jezdni:

- klasa GP- 40,0 m - jezdnia 7,0 m

- klasa G-30,0m-jezdnia80-70m

- klasaZ-20,0m-jezdnia55-60m

- klasaL -150m-jezdnia 5,0-6,0m




- klasa D - 10,0 m - jezdnia 3,0 m {1 pas ruchu poza terenem zabudowy}, lub 3,5 m w terenie zabudowy
oraz 4,5 m przy dwu pasach ruchu.

3. Ustala sie nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy od krawedzi jezdni przy drogach:

- klasy G - 25,0 mlub 10,0 m za zgodg zarzadu drogi
- klasy Zi L-20,0 mlub 8,0 mza zgodg zarzadu drogi
- Klasy D - 8,0 mlub 4,5 m za zgoda zarzgdu drogi.

4. Dostepnosc drog klasy GP i G jest ograniczona. W terenach przeznaczonych pod nows zabudowe
obowigzuje wydzielenie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego z zakazem stosowania bezposredniego
zjazdu z drogi gtownej. Przy drogach klasy Z i L obowigzuje ograniczenie urzadzania nowych zjazdow. Do
terendw przeznaczonych pod nowg zabudowe nalezy projektowac wspoblne rozwigzania komunikacyjne,
wykorzystanie zjazddw istniejgcych oraz wewnetrznych drog osiedlowych.

5. Reklamy mogg byc¢ sytuowane przy drogach, lecz nie blizej niz linia zabudowy i nie blizej niz 40,0
od geometrycznego punktu skrzyzowania drég klasy GP i G z drogami klas nizszych.

6. Podziaty dziatek usytuowanych przy drogach nalezy projektowac z wykluczeniem nowych zjazdow.
Obhowigzuje uzgodnienie projektu podziatu z zarzadem drogi. Obowigzujg ustalenia zawarte w § 12 ust. 4
pkt 6.

7. Tereny na cele uslugowo - handlowe i przemysiowe nie moga byc¢ pediaczone bezposrednio do
drogi giowne]. Obsluga komunikacyjna obiektu generujgcego zwiekszony ruch powinna byé
zaprojektowana z uwzglednieniem potrzeb ruchu z ewentualng przebudowsg wigczen - po uzyskaniu opinii
zarzgdu drogi.

8. Powigzania drog wszystkich klas z drogami nizszej klasy ufrzymuje sie jak w stanie istniejacym.
Przy planowaniu nowych powigzan obowigzujg odleglosci miedzy skrzyzowaniami zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospeodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430).

9. Na skrzyzowaniach drog klasy GP i G z drogami nizszych klas obowigzujg narozne Scigcia linii
rozgraniczajacych nie mniejsze niz 15,0 x 15,0 m. Na skrzyzowaniu drogi klasy Z z drogami klasy L i D
obowiazujg sciecia nie mnigjsze niz 10,0 x 10,0 m. Przy istniejgce] zabudowie oraz przy skrzyzowaniach
drogi klasy L z drogg klasy L i D - narozne sciecia nie mogg by¢ mniejsze niz 5,0 x 5,0 m.

10. Dla zapewnienia prawidlowych lokalnych i wewnetrznych powigzan komunikacyjnych utrzymuje
sie istniejgca sie¢ drag gminnych. Utrzymuje sie istniejace drogi dojazdowe i pojedyncze dojazdy
stanowigce w ewidencji gruntdw wydzielone dziatki. Dopuszcza sie - za zgoda wiascicieli przyleglych
gruntow - realizacje nowych drdg dojazdowych. Wydzielanie nowych drog podlega zasadom zawartym w
§ 12 ust. 4 pkt 5. Publiczne drogi gminne oznaczene na rysunku planu odpowiednio symbolami "6.2. KDZ"
(drogi klasy Z), "6.2.KDL" (drogi klasy L) oraz "6.2.KDD" (drogi dojazdowe klasy D).

11. Ustala sie koniecznos¢ przebudowy skrzyzowan oraz modernizacji drog wymienionych w ust. 1|
ust. 10 do parametréw okreslonych w przepisach szczegoélnych.

12. Sciezki rowerowe moga by¢ - stosownie do potrzeb - urzgdzane w catym obszarze opracowania.

13. Istniejgce w pasach drogowych budynki i tymczasowe obiekty budowlane podlegajg zakazowi
podejmowania robot budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg lub zgloszenia wykonania robot
wiasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska w trybie indywidualnym zgody zarzadcy drogi.

14. Parkingi i inne powierzchnie utwardzone powinny by¢ wyposazone w system odwadnienia z
tapaczami substancji ropocpochodnych oraz frakciji statych.

15. Wszystkie drogi powinny posiadaé stosowny system odwodnienia z uwzglednieniem
odprowadzenia wod z terenow przyleglych, jezeli w sgsiedztwie drogi znajdujg sie tereny budowlane, dla
ktdrych nie przewidziano realizacji odrebnych systemoéw kanalizacji opadowe]j. Zarzadca drogi obowigzany
jest system odwodnienia utrzymac w sprawnosci, w szczegolnosci rowy | przepusty.

16. Ustalenia dla paséw drogowych w obrebie linii rozgraniczajgcych:

1) pasy drogowe sluzg bezpieczenstwu uzytkownikow drog oraz stanowig kanaly infrastruktury
zwigzane] z eksploatacjg ciggu komunikacyjnego (oswietlenie drogi, oznakowanie drég, urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu, itp.) oraz innych urzadzen infrastrukiury stosowane do przepisow
szczegolnych,

2) w pasach drogowych mogg by¢ sytuowane ohiekty | urzadzenia sluzgce uzytkownikom drog: pasy
postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla pieszych, sciezki rowerowe, dodatkowe
pasy ruchu, zjazdy na przylegte dzialki, itp.,
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3) innego rodzaju urzadzenia i oznakowania mogg byé lokalizowane w pasie drogowym za zgodg
zarzadcy drogi i po spetnieniu wymogow wynikajgcych z przepisow szczegolnych, dotyczy to w
szczegolnosct: oswietlenia nieruchomosci, obiektéw malej architektury, parkingéw, ogrodzen, linii
energetycznych n/n, linii teletechnicznych. Zakaz sadzenia drzew i zieleni wysokigj.

17. Ustala sie nastepujgce minimalne wskazniki miejsc parkingowych:
- budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 migjsca,
- budynki mieszkalne wielorodzinne - 1,2 miejsca na 1 mieszkanie,
- hotele, motele, pensjonaty - 8 miejsc na 10 migjsc noclegowych,
- sklepy - 2,5 miejsca na kazde 100 m* powierzchni sprzedazowe;j,
- obiekty gastronomiczne - 2,4 miejsca na kazde 10 miejsc konsumpcyjnych,
- biura, urzedy, osrodki zdrowia - 3 miejsca na 100 m® powierzchni uzytkowej,
- obiekty sakralne - 12 miejsc na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,
- szkoly - 1,6 miejsca na kazde pomieszczenie do nauki,
- przemyst, rzemiosto - 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
- ustugi - 3 miejsca na kazde 100 m* powierzchni uzytkowej,
- warsztaty samochodowe - 4 miejsca na 1 stanowisko naprawcze,
- stacje paliw - 2 migjsca na 1 dystrybutor, 8 miejsc na obiekt handlowy przy stacji, 2 miejsca na myjnie,
- cmentarze - 4 miejsca na kazde 1000 m? powierzchni cmentarza.

§ 14. 1. W granicach opracowania planu nie wystepuja tereny wymagajgce ustalenia sposobow i
terminow ich tymczasowego uzytkowania i zagospedarowania.

2. Jezeli z postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, z analizy porealizacyjnej lub
z przeglgdu ekologicznego wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci $rodowiska poza terenem
obiektu (urzgdzenia) - to wowczas dla trasy komunikacyjnej, linii elektroenergetycznej, instalacji
radiokomunikacyjnej lub innego obiektu nalexy utworzyé obszar ograniczonego uzytkowania w trybie
przepisow art. 73 ust. 1 pkt 2 i art. 135 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

§ 15. Na terenie opracowania planu nie wyznacza sie:
- terenéw wymagajacych rehabilitacji zespotow istniejgcej zabudowy 1 infrastruktury technicznej,
- obszaréw wymagajgcych przeksztalcen lub rekultywacji.

§ 16, W granicach opracowania nie wyznacza sie ogoélnodostepnych terendw rekreacyjno -
wypoczynkowych oraz terendw sluzgacych organizacji imprez masowych.

§ 17. 1. Ustalenia ogolne w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu w granicach

planu.

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych sciekéw do woéd i gleby, zakaz gromadzenia odpadéw w migjscach
do tego nie wyznaczonych.

2) Obowigzek zachowania rygoréw sanitarnych w strefach ochrony sanitarnej uje¢ wodociagowych.

3) Nalezy zachowaé rygory uzytkowania i zagospodarowania stuzgce ochronie jakosci i ilosci wody w
tym zagwarantowanie nienaruszalnych przeplywow.

4) Obowigzek zachowania stref achronnych od linii elektroenergetycznych i gazowych w wielkosciach
zgodnych z przepisami szczegalnymi.

5) Docelowo obowigzek kompleksowego wyposazenia w sieci infrastruktury techniczne] terendw
zainwestowanych | przeznaczonych pod zainwestowanie.

6) Utrzymanie istnigjgcych sieci, obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej, w tym:

- sieci elektroenergetycznych wysokich, $rednich i niskich napig¢ wraz ze stacjami
transformatorowymi, gazociggu wysokopreznego | sieci gazowej Sredniopreznej, sieci
wodociggowych, indywidualnych uje¢ wody i urzadzen wodociggowych, sieci telekomunikacyjnej.

7) Ustala sie przebudowe i rezbudowe istniejacych sieci i urzgdzen.

8) Dopuszcza sie realizacje nowych uje¢ dla lokalnych wodaciggéw wyznaczonych i nie wyznaczonych
na rysunku planu oraz nowych sieci wodociggowych wraz z je] urzgdzeniami zapewniajgcymi
prawidtowg prace systemu.

9) Wyznacza sie rezerwy terenu dla realizacji wysokosprawnych occzyszczalni sciekow.,

s
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10)

11)

12)

2.1,

2.2,

2.3.

Dopuszcza sie realizacje sieci i urzadzen kanalizacyjnych w tym przepompowni nie wyznaczonych na
rysunku planu, pod warunkiem nie naruszenia innych ustalen planu.
Dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych (w stosunku do rysunku planu) tras urzgdzen
liniowych i terenéw urzadzen zwigzanych z rozbudowg systemow infrastruktury technicznej,
stosownie do warunkéw wynikajgcych ze szczegdlowych rozwiazan technicznych, nie kolidujgeych z
mozliwoscig realizacji innych ustalen planu.
Zagospodarowanie dzialek, na ktorych znajdujg sie urzadzenia elekiroenergetyczne, gazowe,
wodociggowe, kanalizacyjne i lgcznosci wymaga stanowiska wiasciwego administratora sieci badz
uzgodnienia w zakresie zgodnosci z abowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.
2. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
Zasady zaopatrzenia w wodeg
Woda do celow pitnych i gospodarczych dostarczana bedzie
1) dla Dabrowe], Ubiadu, Wielogiow, Wielopola i czesci Klimkéwki docelowo z miejskiej sieci
wodociggowe] dla Nowego Sacza;
2) dla Kurowa, Woli Kurowskigj, Librantowej, Nasciszowej, Boguszowej, Januszowej, Pigtkowe],
Paszyna i pozostalej czesci Klimkowki z wigjskich systemow wodociggowych;
3) dla terenéw nie objetych wodociggami zbiorczymi lub do czasu realizacji niezbednych
odcinkdw sieci, dopuszcza sie realizacje mniejszych, lokalnych wodociagow.
Dopuszcza sig realizacje nowych ujeé wody, zbiornikéw oraz niezbednych urzadzen
sieciowych nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach pozyskanych przez inwestora pod
warunkiem, ze nie spowoduje ona na dzialkach przyleglych ograniczenia praw wiasnosci lub
mozliwosci ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody wlasciciela lub
stosownej decyzji administracyjnej wprowadzajgcej ograniczenia w uzytkowaniu.
Ujecia wody nalezy objaé ochrong sanitarng zgadnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zasady odprowadzenia Sciekéw
1) odprowadzenie sciekow (dotyczy sciekdéw w zrozumieniu przepisow art. 3 pkt 38 lit. "a" ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627) docelowo na
oczyszczalnie w Nowym Saczu. Dopuszcza sie jako dodatkowe rozwigzanie realizacje
oczyszczalni sciekéw w Ubiadzie dla Ubiadu i czesci Klimkéwki oraz w Librantowej dla
wschodniej czesci Librantowej i zachodniej czesci wsi Klimkéwki. Do czasu realizacji sieci
kanalizacji sanitarnych obowigzuje gromadzenia sciekow w szczelnych zbiornikach okresowo
wybieralnych z wywozem fekalii na oczyszczalnie w Nowym Sgczu zgodnie z zawartym
porozumieniem za wyjatkiem terenow polozonych w zasiggu wody o prawdopodobienstwie Q =
1 %.
Dla terendw nie objetych zbiorczymi systemami (w tym dla Woli Kurowskie|, czesc Januszowe]
i Paszyna) ustala sie realizacje systemoéw lokalnych i indywidualnych z dopuszczeniem
realizacji malych nowoczesnych oczyszczalni na terenach rolnych lub w terenach oslony
ekologicznej ciekow wodnych przy uwzglednieniu uwarunkowan fizjograficznych.
Dla obiektow wytwarzajgcych $cieki o parametrach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci
wskaznikow  zanieczyszczern  chowigzuje realizacja urzgdzen  redukujacych  te
zanieczyszczenia przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
2) scieki opadowe z powierzchni utwardzonych mogg by¢ odprowadzane kanalizacjg opadowg
do odbiornika wytacznie po oczyszczeniu z frakeji stalych | zanieczyszczeri ropopochodnych.
Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadow statych
Ustala sie usuwanie odpaddw stalych poprzez segregacje i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opréznianych i w sposéb zorganizowany wywozonych na urzadzone
skiadowisko odpaddw poza obszar gminy zgodnie z prowadzong politykg gminy i zawartymi
porozumieniami. Wyznacza sie rezerwe terenu jako alternatywne rozwigzanie dla realizacii
lokalnych skiadowisk odpaddow w Kurowie i Paszynie znajdujgcych sie na obszarze objgtym
planem.
Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z:
- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ze szczegolnym uwzglednieniem segregacji
cdpadow u zrodia ich powstawania (Dz. U. Nr 62 poz. 628)
- § 3 Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturainych i Lesnictwa z dnia 24
grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadow (Dz. U. Nr 162 poz. 1135),
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- §2ust 3,416, §4ust 113 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998r
w sprawie szczegolnych zasad usuwania, wykorzystania | unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145 poz. 942)

- innymi aktualnymi aktami prawnymi.

2.4. Zasady zaopatrzenia w gaz i cieplo

1) adaptuje sie istniejacy gazociag wysokoprezny relacji teka - Paszyn, wigczony w krajowy
system gazowniczy. Ustala sie obowigzek zachowania strefy ochronnej zgodnie z przepisami
szczegolnymi,

2) doprowadzenie gazu ziemnego do odbiorcow z sieci gazowe] Sredniego cisnienia, na
warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego siecig,

3) ogrzewanie obiektéw indywidualne, oparte o nosniki energii zapewniajgce najnizszy poziom
emisji zanieczyszczen powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opatowego lub energii
elektrycznej.

2.5. Zasady zaopatrzenia w energie elektryczna

1) utrzymuje sie istniejacy linie elektroenergetyczng wysaokiego napiecia 110 kV relacji Tarnow -
Nowy Sacz oraz linie 110 kV lgczaca gloéwne punkty zasilania "Gorzkow" i "Przetakéwke",
znajdujace sie na terenie Nowego Sacza. Obowiazuje zachowanie strefy ochronnej od tych linii
zgadnie z przepisami szczegolnymi,

2) adaptuje sie wszystkie linie elektroenergetyczne srednich i niskich napie¢ wraz ze stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV dopuszczajgc ich rozbudowe na padstawie zbilansowanych
potrzeb,

3) ustala sie doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorcéw siecig niskich napigc od stacii
transformatorowych na warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego siecig,

4) dopuszcza sie realizacje nowych (wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu)
odcinkow sieci Srednich napie¢ i stacji transformatorowych w terenach zabudowanych i
przeznaczonych pod zainwestowanie craz w terenach rolnych,

5) dopuszcza sie realizacje malych elektrowni wodnych bez koniecznosci zmiany planu, pod
warunkiem uzyskania pozytywnych uzgodnien zgodnie z przepisami szczegdlnymi oraz nie
naruszenia podstawowych ustalen planu.

2.6. Zasady obslugi systemu facznosci

1) ustala sie, ze lgcznosé radiowo-telewizyjna zapewniona bedzie dzigki Radiowo-
Telewizyjnemu Osrodkowi Nadawczemu RTON na Prehybie,

2) ftacznosc¢ telefoniczna zapewniona bedzie przez Okrgg Telefoniczny Nowy Sacz poprzez
centrale cyfrowe | powszechnie stosowane $wiattowody,

3) adaptuje sie wszystkie urzadzenia lacznosci przewidujac ich dalszg rozbudowe. Fostuluje sig
sukcesywne kablowanie napowietrznych linii telefonicznych,

4) z wyjatkiem terenéw oznaczonych dodatkowym indeksem "/k", "/kz", “/ke" dopuszcza sie
lokalizacje masztow telefonii i radiokomunikacji bezprzewodowej na terenach R, R/ZL, ZL i LZ/
ZL - jezeli obiekt nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, ktora mogtaby
kolidowac z terenami przeznaczonymi do zainwestowania.

§ 18. Ustalenia dotyczace stawek procentowych stanowiacych podstawe do naliczania oplaty, o
ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

Dla wszystkich terenow przeznaczonych do zainwestowania stawke procentowg ustala sig w
wysokosci 0%.

lll. USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW WYROZNIONYCH W RYSUNKU PLANU
INDEKSAMI CYFROWYMI | SYMBOLAMI LITEROWYMI.

§ 19. Ustalenia dotyczace terenéw o szczegdlnych uwarunkowaniach realizacyjnych, oznaczonych -
oprocz symbolu indentyfikacyjnego wymienionego w § 4 ust. 9 - dodatkowo symbolem literowym
1. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "/k™ obejmujg eksponowane widokowo
stoki i wierzchowiny. Obowigzuje zachowanie szczegélnych warunkéw ksztattowania architektury w
krajobrazie wedtug ustalen zawartych w § 6 ust4. W przypadku przebudowy linii elektrycznych
napowietrznej sieci rozdzielcze] - obowigzuje ich kablowanie {(nie dotyczy przytaczy do posesji).
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Obowigzuje ograniczenie realizacji dopuszczonych w planie urzadzen infrastruktury technicznej tylko
do przypadkéw uzasadnionych brakiem innych mozliwosci lokalizacji

. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "/pw" - atrakcyjne punkty widokowe.
Zakaz zalesiania | zabudowy kubaturowe] w promieniu 100 m. Zakaz realizacji naziemnych i
napowietrznych urzadzen infrastruktury technicznej, w tym masztéw telefonii cyfrowe;.

. Tereny oznaczone symbole “/kz" stanowig strefe scisle] ochrony konserwatorskie] obiektow i
zespoléw zabytkowych, jednoczesnie strefe ochrony archeologicznej. Wszelkie dzialania wymagajg
uzgednienia stuzby ochrony zabytkéw.

. Tereny oznaczone symbolem "ke" stanowig strefe ochrony widokowej zespolow i obiektow
zabytkowych. Obowigzuje zachowanie szczegolnych warunkéw krajobrazowo - architektonicznych
okreslonych kazdorazowo przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

. "e1" i "c2" - strefy ochrony sanitarnej wokél cmentarza czynnego o szerokosci odpowiednio 50,0m i
150,0 m od granicy dziatkki cmentarza. Ustalenia szczegolowe podanc w § 20 przy symbolu
"5.6.ZCc".

. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "/p" stanowig obszary podmokie badz
zagrozone stagnacjg wad. W terenach tych adaptuje sie istniejgce zainwestowanie, natomiast przy
realizacji nowych inwestycji kubaturowych oraz uzbrojenia terenu obowigzuje sporzgdzenie
opracowania hydro - geotechnicznego w formie operatu wodno - prawnego w celu okreslenia
warunkow posadowienia i podpiwniczenia budynku. Inwestor obowigzany jest do zaprojektowania i
realizacji systemu odwodnienia terenu inwestycji, z wykorzystaniem - w miare potrzeby - istnigjgcych
systemdéw odwodnienia terenu, w tym z zachowaniem (w miare mozliwosci) istniejgcych systemow
drenarskich. Przy projektowaniu podziaiu terenéw budowlanych na terenach podmokiych, badz
zagrozonych stagnacia woéd - wnioskodawca obowigzany jest do przedstawienia sposobu
odwodnienia obszaru objetego podzialem, bezkolizyjnego w stosunku do terendw sasiednich.

. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg “fo" sg terenami podwyzszonego ryzyka
budowlanego =zagrozone procesami erozyjno - osuwiskowymi. Podstawowym warunkiem
inwestowania na tym terenie jest sporzadzenie ekspertyzy geolagiczno - inzynierskiej zardwno dla
obiektéw kubaturowych jak i urzadzen uzbrojenia terenu, ktéra okresli sposob posadowienia i
konstrukcje obiektu. Zabudowa nie moze by¢ posadowiona blizej niz 20,0 m od linii brzegowej cieku
jezeli mogloby to naruszy¢ statecznosc¢ brzegu. Wyklucza sig realizacje gazociggow
wysokocisnieniowych, magistralnych wodociggow oraz magistrainych kolektorow kanalizacyjnych (nie
dotyczy sieci rozdzielcze] i przytaczy do posesji).W zagospodarowaniu dzialek szczeg6lng uwage
nalezy zwrocic na wilasciwe odwodnienie terenu (zapobiegajgce stagnacji wod). Lokalizowanie
obiektéw kubaturowych oraz drog dojazdowych w sposéb nie wymagajacy wykonania wigkszych
robét ziemnych i nie powodujgeych podciecia stokow.

“loc" - tereny osuwisk czynnych. Calkowity zakaz nowe] zabudowy. VWskazane zadrzewienie
odpowiednio dobranymi gatunkami drzew.. Dopuszczona stabilizacja osuwisk za pomocg budowli
inzynierskich pod warunkiem zachowania zasad ochrony krajobrazu. W stosunku do zabudowy
istniejacej dopuszcza sie wylgcznie remonty zabezpieczajace pod warunkiem kazdorazowego
sporzadzenia ekspertyzy geologiczno - inzynierskiegj.

 "fzz" - tereny wod otwartych, okresowo zalewane wodami powodziowymi o prawdopodobienstwie
wystapienia Q 1%, wylgczone ze strefy ekologicznej cieku (otuliny biologicznej). W czgsci
zainwestowane, z zabudows kubaturowa. Istniejgca zabudowa moze by¢ adaptowana pod
warunkiem poddania odrebnej ocenie hydrologicznej i zastosowania rozwigzan technicznych
minimalizujacych zagrozenia powodziowe mieszkaricow | mienia. Tabelaryczne zestawienie terenow
wymagajacych opinii hydrologicznej pedano w "czesci hydrotechniczne]" elaboratu planu, stanowigce]
zatacznik wyjasniajacy | uzasadniajacy przyjete rozwigzania w zakresie gospodarki wodnej.
Opracowania hydrologiczne i hydrotechniczne powinny mie¢ formg operatu wodno-prawnego
uzgodnionego z administratorem cieku. W przypadku negatywnej oceny - obiekty mogg istniec do
czasu naturalnego zuzycia, z zakazem przebudowy, rozbudowy, i modernizacji. W
zagospodarowaniu dziatek nalezy wykluczy¢ elementy utrudniajgce swobodny przeplyw wod. Zakaz
wznoszenia nowych obiektow kubaturowych oraz podejmowania przedsiewzigé mogacych znaczaco
cddzialywaé¢ na $rodowisko w zrozumieniu przepisdw o ochronie Srodowiska. Dopuszczona
modernizacja drog biegnacych w sgsiedztwie potokéw pod warunkiem dostosowania do wymogow
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 roku w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
B3 poz. 735).

§ 20. Ustalenia szczegdlowe dotyczace terenow o roznych funkcjach, wymienionych w § 4 ust.
9, wydzielonych liniami rozgraniczajagcymi

1. Tereny o podstawowej funkcji mieszkaniowej
1.1.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej.

1. Ustala sie mieszkalnictwo jednorodzinne jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2. Utrzymuje sie istniejgcg zabudowe z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i
modernizacji z zastrzezeniem zachowania ustalen § 8 ust. 4.

3. Dopuszcza sie przeksztatcenie starej zabudowy mieszkalnej na cele rekreacyjne.

4. Dopuszcza sie ustugi i rzemiosto nieucigzliwe w zrozumieniu przepiséw wymienionych w § 4 ust. 8
pkt 5. Obowigzuje zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej wymagajgcej realizacji obiektow
towarzyszacych o tgczne] kubaturze powyzej 1000 m’ oraz reahzacp parkingéw towarzyszacych
powyze| 10 migjsc postojowych, sklepéw i hurtowni powyZze| 150 m? powierzchni uzytkowej, skiadow
materialéw sypkich, warsztatdbw samochodowych powyzej trzech stanowisk, skiadnic ziomu,
zakladow przetworstwa spozywczego, wszelkich ferm hodowlanych, tartakaw, stacji paliw ptynnych (z
wyjatkiem stacji gazu "propan - butan") lakierni i malarni, szklarni powyzej 500 m?, ubojni zwierzat.

5. Dopuszcza sie realizacje budynkéw gospadarczych nie zwigzanych z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego i garazowych (do 3 stanowisk).

6. Dopuszcza sie zabudowe blizniaczg w granicach dzialki, jezeli szerokos¢ dziatki nie zezwala na
usytuowanie budynku wolnostojacego.

1.2.ML. - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednaradzinnej i rekreacyjnej

1. Obowigzujg ustalenia jak dla terenu " 1.1.MN" pkt 1-3.

2. Zakaz realizacji budynkow rekreacyjnych o powierzchni zabudowy powyzej 40 m®.
2. Tereny o podstawowej funkcji ustugowej

2.1.U/MN - Tereny ustug i rzemiosia z dopuszczeniem mieszkalnictwa

1. Przeznaczenie podstawowe - rzemiosio, handel detaliczny i hurtowy, gastronomia i inne rodzaje
ustug komercyjnych z wykluczeniem dziatainosci wymagajgcej sporzadzenia raportu oddzialywania
na srodowisko w zrozumieniu przepisu art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdZn. zm.).

2. Pod warunkiem uzyskania opinii sanitarnej dopuszczona funkcja mieszkalnictwa dla wiasciciela oraz
funkcja socjalno - biurowa.

3. Obowigzujg ustalenia w zakresie ksztaltowania architektury zgodnie z § 6 ust. 4.

2.2.UO - Tereny usiug oswiaty. Adaptowane obiekty szkolne w Boguszowej, Librantowej i Januszowe].
Dopuszczona rozbudowa w granicach istniejacej dzialki. W przypadku zmiany funkcji obiektu lub jego
czesci na inne cele, obowigzujg ustalenia jak dla terenu "2.3.UK" pkt. 2, z wykluczeniem funkcji mogacych
wprowadzi¢ ograniczenia w uzytkowaniu terendw sasiednich zgodnie z planem.

2.3.UK - Tereny uslug kultury

1. Kosciél z plebania w Librantowej. Koscioly filialne w Woli Kurowskiej, Januszowej (z kapliczkg
zabytkowsg) | Boguszowej. Kaplica w Kurowie. Zespot zabytkowy " Pod dzwonkiem" w Librantowe;.
OCbowigzujg ustalenia w § 6 ust. 3.

2. Dawne obiekty szkolne wraz z dziatkami w Woli Kurowskiej i Kurowie z przeznaczeniem na $wietlice
wiejskie w dyspozycji organdéw samorzgdowych, z dopuszczeniem ustug komercyjnych.

3. Swietlica wiejska w Klimkowce.

2.4.UHG - Tereny usiug handlu, gastronomii i funkcji pokrewnych, na wydzielonych dziatkach: sklep w
Januszowe] z przyleglym terenem rezerwy ustug nieucigzliwych. Sklep w Librantowe] oraz obiekt
handlowy polaczony z piekarnig w Librantowe] (z dodatkowa funkcjg mieszkalng). Teren rezerwy usiug
handlu i gastronomii oraz funkcji pokrewnych w Librantowej (dziatka nr 54/1 i czg$¢ dziatki nr 53/1). Sklep
w Ubiadzie (d. obiekt GS). W przypadku rezygnacji z funkcji handlowej - teren uzyskuje status "U/MN".
2.5.UTS - Tereny ustug turystyki i sportu. Projektowany stadion sportowy w Ubiadzie. Projektowane
boisko sportowe z urzadzeniami towarzyszacymi w Pigtkowe]. Zespol boisk sportowych w Librantowe).
Projektowany motel (hotel) w Woli Kurowskiej - z warunkiem wykonania ekspertyzy geologiczno -
inzynierskiej. Projektowane boisko sportowe z urzadzeniami towarzyszacymi w Pigtkowej.
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2.6.UKS - Przydrozna stacja paliw w Woli Kurowskiej. Obiekt adaptowany z warunkiem sporzgdzenia
szczegblowe] ekspertyzy geologiczno - inzynierskigl. Ograniczony zakres usiug. Obiekt wymaga
modernizacji w uzgodnieniu z zarzadem drogi.
2.7.UIRPZ - Tereny obsiugi produkcji zwierzece] w Nasciszowe] i Librantowe]. Tereny adaptowanych
istniejgcych obiektéw zwigzanych z produkcjg zwierzeca. Obowigzujg szczegélne wymogi ochrony
srodowiska i sanitarne zwigzane z zaliczeniem tych obiektéw do kategorii przedsiewzie¢ moggcych
wymagac sparzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko w zrozumieniu przepisow ustawy z dnia
27.04.2001 roku prawo ochrony srodowiska {(Dz. U. Nr 62 poz. 627) i § 3 ust. 1 pkt 9 lit. f rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec
do sporzadzenia raportu ¢ oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490). Podejmowanie
jakichkolwiek przedsiewzie¢ modernizacyjnych i inwestycyjnych dopuszczone pod warunkiem utrzymania
produkcji na poziomie dotychczasowym, ograniczenia ucigzliwosci do terenu pozostajgcego w dyspozygji
inwestora oraz indywidualnego rozwigzania gospodarki Sciekowej.

3. Tereny o podstawowym przeznaczeniu rolniczym
3.1.R - Tereny rolne, podlegajgce ustawowym ograniczeniom przeznaczenia na cele nierolnicze.
Obowigzuje racjonalne stosowanie chemicznych s&rodkow ochrony roslin oraz catkowity zakaz ich
stosowania w strefach ochrony uje¢ wody, w pasie do 40,0 m od koryt wod powierzchniowych, a takze w
terenach podmoklych craz narazonych na stagnacje wéd. Z wylaczeniem stref linii energetycznych, stref
sanitarnych, stref konserwatorskich, gazociggéw oraz pasdw drogowych dopuszczona realizacja matych
budynkéw gospodarczych do 35 m® powierzchni zabudowy, zwigzanych z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, sadownictwem Iub pszczelarstwem. Utrzymuje sie istniejgce zainwestowanie. Dopuszczona
realizacja podstawowego uzbrojenia terenu i drég dojazdowych do nieruchomosci. Mozliwa realizacja
niekubaturowych urzadzen sportu i rekreacji, w tym wyznaczenie ciggbéw spacerowych i Sciezek
rowerowych. Dopuszczona modernizacja | wymiana istniejacej substancji mieszkaniowe] | gospodarczej
przy uwzglednieniu szczegdlnych warunkow architektoniczno - kKrajobrazowych, o ktérych mowa w § 6 ust.
4. Zakaz podziatu gruntéw dla celéow budowlanych. Obowigzujg ustalenia zawarte w § 19 ust. 1-10.
Dopuszcza sig zadrzewienie i zalesienie terendw oznaczonych dodatkowo literg "/o"
3.2.R/kz - Tereny rolne w strefie sciste] ochrony konserwatorskiej d. Grodziska w Kurowie. Wszelkie
dzialania wymagajg uzgodnienia z organem siuzby ochrony zabytkdw.
3.3.R/ke - Tereny rolne w strefie ochrony widokowej d. Grodziska w Kurowie. Zakaz realizacji obiekiow
kubaturowych. VVszelkie dziatania zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania terenu wymagajg
uzgodnienia z organem stuzby ochrony zabytkéw.
3.4R/k - Tereny rolne o szczegoélnych wartosciach krajobrazowych, polozone w strefie ochrony
eksponowanych krajobrazowo stokéw i wierzchowin. Ochrona przed zmiana uzytkowania rolniczego.
Zakaz zadrzewiania. Utrzymuje sie istniejace zainwestowanie z dopuszczeniem wymiany substangii
budowlanej, modernizacji i remontéw przy uwzglednieniu szczegoinych warunkéw architektoniczno -
krajobrazowych. Dopuszczona realizacja podziemnego uzbrojenia terenu i drog dojazdowych oraz
niekubaturowych urzadzen sportu i rekreacji. Zakaz podziatu gruntéw dla celdéw budowlanych. Pozostate
ustalenia jak w § 19 ust. 1.
R/pw - atrakcyjne punkty widokowe na terenach rolnych.
3.5.RU - Tereny obstugi i obiektow produkcyjnych w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
odrodniczych. W przypadku gospodarstw szklarniowych obiekty szklarniowe i towarzyszgce mogg
pozosta¢ w dotychczasowym uzytkowaniu wylacznie pod warunkiem dostosowania do obowigzujgcych
przepisow | norm w zakresie ochrony czystosci powietrza oraz zachowania estetyki otoczenia. W
przypadku calkowitej rezygnaciji z funkcji dotychczasowej - dzialka uzyskuje status terenu "1.1.MN", lub
odpowiednio "3.6.RM".
3.6.RM - Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Adaptacja z dopuszczeniem wymiany
substancji budowlanej, przebudowy, rozbudowy i modernizacji na warunkach ksztattowania architektury i
krajobrazu okreslonych w § 6 ust 4 Nowa zabudowa zagrodowa dopuszczona wylacznie w
gospodarstwach rolnych o powierzchni nie nizszej niz Srednia wielkos¢ gospodarstwa w Gminie liczona w
odniesieniu do uzytkow rolnych. Zabudowa jednorodzinna dopuszczona z prawem wydzielenia dwoch
dziatek w ramach wiasnosci. Mozliwa realizacja drobnych usiug typu rzemieslniczego wbudowanych oraz
wolnostojgcych w obiektach o kubaturze nie przekraczajgcej 500 m’, z wykluczeniem przedsiewziec
wymagdajgcych sperzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko.
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3.7.RIZL - Tereny rolne do zalesien i zadrzewienh. Zakaz zainwestowania i zakladania trwalych upraw
ogrodniczych (plantacji). Zalesianie (zadrzewianie) wylacznie za zgoda lub na wniosek wiasciciela gruntu.
Dobér skladu gatunkowego stosownie do naturalnych siedlisk laséw Pogorzy.

4. Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej
4.1P - Tereny obiektéw produkcyjnych, skiadow i magazyndw, produkcji budowlanej, tartakow w
Januszowe]j i Librantowej, zakladu lakiernictwa | mechaniki pojazdowej w Librantowej, bazy transportowe;]
w Dabrowej. Adaptacja z dopuszczeniem nowego zainwestowania z wylaczeniem inwestycji mogacych
zZnaczgco oddziatywac na $rodowisko w zrozumieniu przepisow o ochronie Srodowiska. Ewentualna
ucigzliwosé inwestycji nie moze przekroczy¢ granic terenu pozostajgcego w dyspozycji inwestora. Pod
warunkiem uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej - dopuszczona uzupeiniajgca funkcja mieszkalna i
socjalno - biurowa.

5. Tereny zieleni i wod otwartych
51.2ZL- Tereny leéne i zadrzewione obejmujace grunty i "Ls" i "Lz" zgodnie z ewidencja gruntow.
Obowigzuje zakaz zmiany uzytkowania gruntow na cele nielesne i ograniczenie realizacji obiektow nie
zwigzanych z gospodarka lesng z wyjatkiem przypadkéw dopuszczonych ustawa o ochronie gruntow
rolnych i lesnych oraz ustawg o lasach. Wiasciciele lasow obowigzani sg do trwatego utrzymania lasu i
zapewnienia ciaglosci ich uzytkowania. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych potrzeb wilascicieli
laséw moze nastapi¢ zmiana lasu na uzytek rolny na zasadach i w trybie przepisow art. 13 ust. 2 | ust. 3
ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z pdzn. zm.).
522ZLIkz - Teren leény w otoczeniu dawnego grodziska w Kurowie. Zakaz zainwestowania. Wszelkie
dziatania zwigazane ze zmiang uksztaftowania terenu dopuszczalne po uzgodnieniu z Wojewadzkim
Konserwatorem Zabytkow.
5.3.LZIZL - Tereny zadrzewione wskazane do zalesienia.
5.4 ZP - Tereny zieleni urzadzone] lub urzgdzonej czesciowo.
5.5.ZCzlkz - Teren dawnego cmentarza wojennego z dzwonnicg i kapliczka do zachowania ochrony i
konserwacji wedlug wskazan konserwatarskich. Obiekt objety ochrong na podstawie wpisu do rejestru
zabytkow (§ 6 ust. 3 pkt 11 ust. 5 pkt 1).
56.ZCc - Istniejace cmentarze ze strefg sanitarna. Obowigzujaca odlegtos¢ granic cmentarza od
budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi, =zakladéw produkcji zywnosci, zaktadow
gastronomicznych (Zywienia zbiorowego), magazyndw i hurtowni spozywczych oraz studzien sluzacych
do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych - wynosi co najmniej 150 m. Odlegtos¢ ta moze byd
zmniejszona do 50 m pod warunkiem, ze teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza posiada sie¢
wodociggowa a wszystkie budynki sa do niej pediaczone. W promieniu do 500 m od cmentarza nie moga
znajdowac sie bez zgody wiadz sanitarnych zbiorniki wodne sluzace zaopatrzeniu ludnosci w wode pitng i
dla potrzeb gospodarczych. W strefie do 50 m od cmentarza dopuszcza sie obiekty handlowe (znicze,
kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemioslo kamieniarskie i inne drobne ustugi komercyjne z
wylaczeniem gastronomii | produkcji spozywczej. Obowigzuje urzadzenie parkingu przycmentarnego.
Rozbudowa cmentarza dopuszczona na terenach rolnych, pod warunkiem, ze strefa sanitarna 50 m od
granic cmentarza nie obejmie terendw budowlanych i istniejgcych budynkéw mieszkalnych, a w strefie do
150 m nie znajdg sie studnie i ujecia wody.- zagrozone powodzig o prawdopodabienstwie Q 1%.
5.7 WS/zz - Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng o szerokosci okreslongj na rysunku planu, lecz
nie mniejsze] niz 15,0 m zagrozone powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia woéd Q 1%,
obejmujgce wody powierzchniowe z obudowa biologiczng a w granicach terenow wywtaszczonych pod
zalew zbiornika roznowskiego rédwniez tereny zakrzaczone. Zasada, z okreslonymi nizej wyjgtkami, jest
utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym. Utrzymanie zespolow tegowych w skladzie gatunkowym
nawigzujgcym do warunkéw siedliskowych.
Obowigzuje ochrona strefy przed zabudowa kubaturows. Techniczne umocnienia brzegow mozliwe sa w
miejscach intensywnej erozji bocznej zagrazajacej istniejgcej zabudowie i1 drogom. Dopuszczona
realizacja urzadzen zwigzanych z rekreacjg przywodna i wypoczynkiem (miejsca biwakowe, Sciezki
rowerowe i spacerowe) w oparciu o koncepcje programowo- przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozenia
powodzig. Mozliwa realizacja uje¢ wody dla wodociagdw zbiorczych i lokalnych. Mozliwa realizacja stopni
wodnych i niewielkich zbiornikéw zmnigjszajgcych zagrozenie powodziowe. Patrz takze ustalenia w § 19
ust. 8. W granicach terenu "WS/zz" winien by¢ zabezpieczony dostep do wody w ramach powszechnego
korzystania z wad oraz w celu wykonania obowigzkow administratora cieku. Wszystkie potoki w granicach
opracowania planu sg - zgodnie z kwalifikacjg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17.12.2002 roku w
sprawie érodlgdowych wéd powierzchniowych lub ich czesci stanowigeych wlasnosé publiczng - potokami
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gorskimi | wymagajg cceny hydrotechniczne] dla obiektow lokalizowanych w ich sgsiedztwie . Znaczne

odcinki ciekow wykazujg postepujaca erozje denna i boczng, prowadzgcg do powstania osuwisk | urwisk.

Qdcinki takie - wymagajgce regulacji lub innych zabezpieczen - uwidoczniono na rysunku planu oraz ujgto

w wykazie zamieszczonym w "Czesci hydrotechniczne]" wymienionej w § 19 ust. 9.

Na tych terenach moga byc jedynie prowadzone roboty w zakresie:

- poprawy warunkdw przeplywu wod, w tym roboty regulacyjne i konserwacyjne koryta potoku {acznie z
wycinka drzew i krzewow,

- prowadzenia ciggéw komunikacyjnych i innych inwestycji liniowych po wczesniejszym uzgodnieniu i
uzyskaniu pozwolen od wlasciwych organdw administracii,

- prowadzenia dziatalnosci komercyjnej nie bedacej w sprzecznosci z art. 83 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1228), oraz z innymi ustaleniami planu,

- lokalizacji obiektéw moggcych poprawi¢ warunki ekologiczne zlewni (np. oczyszczalnie Sciekow) na
warunkach szczegdinych. Ewentualnie posadowienie obiektdw zgodnie z wytycznymi technicznymi
Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej WTP-0,13,

- teren wybrany pod inwestycje winien byé zabezpieczony przed erozyjnym dziataniem woéd, (wzgledy
techniczne i ekonomiczne jednoznacznie winny przemawiac za przyjeciem wybranego rozwigzania).
Na terenach " Ws/zz" nalezy zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne {Dz. U. Nr 115
poz. 1229), okreslic obwody rybackie {dotyczy zbiornika "Roznow" i ciekow powierzchniowych).

Zakaz |okalizacji obiektow mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko w rozumieniu przepisow
szczegolnych.
6. Tereny komunikacji (ustalenia szczegdtowe w § 13 ust. 1-16)

6.1.Uktad nadrzedny drég publicznych
6.1.KDk-GP - Droga Krajowa Nr 75 Brzesko - Nowy Sgcz (w granicach planu znajduje sie jedynie
nieprzekraczalna linia zabudowy wzdiuz drogi) - klasa GP.
6.1.KDk/r-GP - rezerwa terenu dla nowego przebiegu drogi krajowe] Nr 75 Brzesko - Nowy Sacz - Krynica
klasy GP. Dopuszcza sie korekte trasy - bez obowigzku zmiany planu - w dostosowaniu do bardziej
szczegdlowych rozwigzan projektowych. Parametry techniczne drogi KK-76 winny by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430). Zakaz urzadzania zjazddéw z wyjatkiem przypadkow uzgodnionych z zarzadceg drogi. Orientacyjna
strefa ucigzliwosci drogi wynosi 100,0 m od krawedzi jezdni. Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi w tej
strefie powinny by¢ dostosowane do wymogow ochrony akustyczne]. Szerokos¢ w  liniach
rozgraniczajacych 40,0 m. Nieprzekraczalna linia zabudowy 25,0 m od krawedzi jezdni. Realizacja drogi
nie moze spowodowaé przekroczenia dopuszczalnych poziomow substancji zanieczyszczajgcych
powietrza oraz dopuszczalnych poziomoéw halasu na terenach przylegtych.

6.1.KDw-G - Droga wojewodzka Nr 975 Dabrowa- Zakliczyn. Klasa G

6.1.KDp-Z(L) - Drogi powiatowe. Klasa Z lub L

6.2.Uktad lokalny drég publicznych

6.2.KDZ - Drogi gminne. Klasa Z

6.2.KDL - Drogi gminne. Klasa L

6.2.KDD - Drogi gminne dojazdowe. Klasa D

7. Tereny infrastruktury technicznej

7.1.Elektroenergetyka

7.1.a.E - Istnigjace linie elektroenergetyczne 110 kV wraz ze strefg ochronng- do utrzymania i

modernizacji. W obrebie linii wszelkie dzialania wymagajg uzgodnienia z wiasciwym Zakladem

Energetycznym. W zakresie ochrony ludzi i srodowiska przed oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego, w tym ustalenia najmniejszej dopuszczalne] odleglosci skrajnego przewodu linii od

najblizszego elementu budynku - stosowaé nalezy przepisy Zarzadzenia Ministra Gornictwa i Energetyki z

dnia 28 stycznia 1985 roku {Mon. Pol. Nr 3 poz. 24)

7.1.b.E - Istniejgce linie elektroenergetyczne &redniego napiecia 15 kV wraz ze stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV - do utrzymania, modernizacji i rozbudowy. Dopuszcza sig - w terenach
ronych R (z wylgczeniem terendw R/Kz, R/Ke, R/ i Ripw) realizacje nowych linii i staci

transformatorowych stoscwnie do rozwigzan technicznych, pod warunkiem zachowania mozliwosci
realizacji innych ustalen planu. Strefy ochronne linii ustalac nalezy kazdorazowo w uzgodnieniu z
Zakiadem Energetycznym przy ustalaniu warunkéw zahudowy dla inwestycji projektowanych na terenie
sgsiadujgcym z linia.

S
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7.1.c.E - Projektowana linia elektroenergetyczna $Sredniego napigecia 15 kV wraz ze stacig
transformatorowg we wsi Wola Kurowska. Ustalenie strefy ochronnej jak dla linii "7.1.b.E".
7.2.Gazownictwo przewodowe

7.2.a.G - Istniejgcy gazociag wysokoprezny relacji teka-Paszyn - do ufrzymania i modernizacji.
Obowigzuje oznakowanie przebiegu gazociggu w ferenie oraz zachowanie obowigzujgcych odleglosci
gazociggu od obrysu obiektéw terenowych - wedlug Rozporzadzenia ministra Przemystu | Handlu z dnia
14.11.1995 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr
139 poz. 686).

7.2.b.G - Istniejgca siec gazowa Sredniego ci$nienia do utrzymania, modernizacji i rozbudowy
Obowigzuje zachowanie odleglosci sieci od obrysu obiektow terenowych jak dla sieci "7.2.a.G".
7.3.Zaopatrzenie w wode

7.3.a.Wz - Tereny urzadzen zacpatrzenia w wode, ujecia wody ze strefg ochrony bezposredniej - do
utrzymania, modernizacji i rozbudowy, o ile nie spowoduje to kolizji z innymi ustaleniami planu. W strefie
ochrony bezposredniej obowigzuje zakaz realizacji obiektow | urzadzen nie zwigzanych z ujeciem wody.
Obowigzek ustanowienia sanitarne] strefy ochrony posrednie] wedtug przepisow szczegolnych.

7.3.b.Wz- Tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, zbiorniki wyréwnawcze do utrzymania, rozbudowy i
modernizacji o ile nie spowoduje to kalizji z innymi ustaleniami planu.

7.3.c.Wz - Teren istniejgcej] pompowni dla wodcciagu zbiorczego w Librantowej - do utrzymania |
modernizacji

7.3.d.Wz - Rejony projektowanych uje¢ wody dla wodociggow zbiorczych - do realizacji. Mozliwa zmiana
lokalizacji wynikajgca z projektow technicznych pod warunkiem, ze nie spowoduje kolizji z innymi
ustaleniami planu.

w-1 - Wodociagi gtowne istniejgce i w realizacji. Realizacja inwestycji w terenie sgsiadujgcym z
wodociggiem wymaga zachowania odnosnych warunkéow technicznych oraz uzgodnienia z
administratorem sieci.

w-2 - Wodociagi glowne projektowane. Warunki jak dla terenu 7.3.c.w". Dopuszcza sie zmiane trasy
wodociggow wynikajgcg z opracowan technicznych.

7.4.0czyszczanie | odprowadzanie Sciekow

7.4 K - Tereny urzgdzen do oczyszczania Sciekow komunalnych - rejony wiejskich, petnosprawnych
oczyszcezalni w Ubiadzie i Librantowej, stanowigce rezerwy terenu w przypadku braku mozliwosci
podlaczenia obszaréw objetych zasiegiem tych oczyszczalni do migjskiego systemu kanalizacyjnego w
Nowym Saczu.

W zakresie gospodarki sciekowej obowigzuja nadto ustalenia jak w § 17 ust. 2 pkt 2.

k-1 - Gléwne sieci kanalizacji sanitarnej do realizac;ji.

Dopuszcza sie realizacje niezbednych urzadzen sieciowych, nie wyznaczonych na rysunku planu,
zapewniajgcych prawidlowe funkcjonowanie systemu w terenach pozyskanych przez inwestora pod
warunkiem, ze nie spowoduje ona na dzialkach przyleglych ograniczenia praw wiasnosci lub mozliwosci
ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody wiasciciela lub stosowne] decyzji
administracyjnej wprowadzajacej ograniczenia w uzytkowaniu.

7.5.Gospodarka odpadami

7.5.0 - Tereny urzgdzen do utylizacji odpadow -{rejon lokalizacji wiejskiego skladowiska odpadow). W
zakresie gospodarki odpadami obowigzujg ustalenia w § 5 ust. 4. W rejon skladowiska nalezy
doprowadzi¢ dojazd od drogi publicznej. Wybar miejsca lokalizacji w rejonie wymaga przeprowadzenia
odpowiednich badan geologiczno - inzynierskich araz oceny oddzialywania na srodowisko.

§ 21. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy.

§ 22. 1. Uchwata podlega publikacji i wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Maltopolskiego.

2. Uchwala podlega takze publikacji na stranie internetowej Gminy Chetmiec.

ZALACZNIK Nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Chetmiec
{grafike pominieto)
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Warunki dla inwestycji:

ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W
MIEJSCOWOSCIACH: WIELOPOLE, DABROWA, KLIMKOWKA,
WIELOGLOWY, gm. CHEEMIEC - etap I1

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

1. Wielopole dz. nr: 241/1, 153/3, 144/1, 144/2, 152/1, 152/2, 141, 243, 155/8, 240,
15472, 242, 69/7, 69/11, 69/3, 250, 153/2.
Whiecie na dzialce nr 241/1 bezposrednio przy hydrancie oraz na dzialce 250. Polaczenie
wykona¢ z rur PE100 SDRI11 110*10,0. Po wykonaniu odcinka wodociggu w rejonie
hydrantu na dzialce 241/1 zostanie nowoprojektowany odcinek wypigty zasuwa strefowa.
Cisnienie w miejscu wiaczenie okolo 0,4 MPa.

2. Dabrowa dz. nr: 158/4, 98, 153/3, 153/4, 153/2.
Whpiecie do wodociggu w90 na dziatce 158/4. Wodociag ma zaopatrywaé¢ w wode budynki
lezace po drugiej stronie drogi powiatowe.

3. Klimkéwka dz. nr: 117/1, 23, 85.
Whpiecie na dzialce 117/1. Nalezy wykona¢ przejscie pod droga i zakonczy¢ zasuwa na
dziatce nr 85. Odcinek wykonac z rur PE100 SDR11 110%10,0.

Wielogltowy dz. nr 619/1, 618.
Wykona¢ odcinek wodociagu w celu umozliwienia podiaczenia budynku na dzialce 621.
Srednica sieci 50*4,6 z rur PE100 SDR 11

ZA ZGET S0
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Miejsce i data: Nowy Sacz, 20 listopad 2009
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZ_IAI’_ GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL. KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2452/2009
z dnia 2009.11.04

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dziatajgc na
podstawie art.7d pkt 2 | 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwalg Nr 27/1\V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYELACZAMI DO BUDYNKOW
Lokalizacja: Wielopole gm.Chelmiec

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chelmiec ul.Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoaleniu na budowe,
2 O wystapieniu w/w przypadkow {pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢
bezzwiocznie tutejszy Zespat.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geadezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
8. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
- Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie projektowane;j
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowa gfowica).
8. Nie przestrzeganie uwag i zalecerr ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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10. Inne uwagi i zalecenia czlonkow ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAE

W KRAKOWIE Z.E - Z uwagi na istn. kable NN roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem
KRAKOW REJON przedstawiciela RD Nowy Sacz.

DYSTRYBUCJI - Skrzyzowanie i zblizenie z istn. kablem NN wykona¢ zgodnie z nermg N SEP-E-004.
NOWY SACZ - Przed zasypaniem skrzyzowaniz zglosic w RD Nowy Sacz celem dokonania

odhioru technicznego.
- Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powinny by¢ prowadzone
przez wykonawce robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, bez uzycia narzgdzi
i sprzetu mogacych spowodowat zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

KSG OZG JASLC - Skrzyzowania proj. wod. z gazociagiem wykonac zgodnie z normg PN-91/M-34501.
REJON - Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywac recznie pod nadzorem
DYSTRYBUCJY! GAZU  przedstawiciela RDG Nowy Sacz.
W NOWYM SACZU - Skrzyzowania z siecig gazowa podlegajg odbiorowi technicznemu w RDG Nowy Sacz,
odbiory beds wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca rob6t zglosi ich rozpoczecie w RDG N.Sacz z 7-dniowym wyprzedzeniem.

ZAKEAD

GOSPODARK! - Decyzja: ZGKiM 7040/1/D/108/09 z dnia: 14.10.2008r,
KOMUNALNEJ |

MIESZKANIOWES W

CHEtMCU

/Pieczed i podpis przewodniczacego zespotu/

7.ca PRZEWODNICZACEGRAESPOLL




DorycZy RYS. VLS

Miejsce i data: Nowy Sacz, 12 luty 2010
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL. GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 326/2010
z dnia 2010.02.10

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dzialajgc na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: SIEC WODOC. Z PRZYLACZAMI DO BUD.
Lokalizacja: Chetmiec, Dabrowa, dz.: 153/1, 153/2, 153/4, 288

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chelmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznosc¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu wiw przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwtocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na ufozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowiazani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykanawstwa
geodezyjnego inwentaryzacjg powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sig na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowg, glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ZA ZGDNUSC
/Z%?g/&‘/ﬂ\tEM
g 4”—‘——*
Mrzyna Majcher

272



10. Inne uwagi i zalecenia cztonkoéw ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAL - Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych pawinny by prowadzone

W KRAKOWIE ZE przez wykonawce robat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
KRAKOW REJON i sprzetu mogacych spowodowad sblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
DYSTRYBUCJI Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

NOWY SACZ

KSG QZG JASEO - Skrzyzowanie wodoc. Z gazociagiem wykonac zgodnie z norma, PN-81/M-34501.
REJON - Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywac recznie pod nadzorem

DYSTRYBUCJI GAZU  przedstawiciela RDG.
W NOWYM SACZU - Skrzyzowanie z siecig gazowag podiega odbiorowi technicznemu w RDG,odbiory beda,
wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robét zgtosi ich rozpoczecie w RDG N.Saczz 7-dniowym wyprzedzeniem.

POWIATOWY “Decyzja PZD.ZP.BS -5443/U/15/10
ZARZAD DROG W
N.SACZU

[Pieczeé i podpis przewodniczacego zespotu/




DT E Y LS, NE L
Miejsce i data: Nowy Sgcz, 08 Iuty 2010
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL. GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 269/2010
z dnia 2010.02.03

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajgc na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: SIEC WODOCIAGOWA DO DZIAtKI.
Lokalizacja: Chelmiec, Klimkéwka, dz.: 85

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chetmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- owarunkach zabudowy,
- ©oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode witascicieli gruntéw na ulozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
- Integralng czes$é niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
- Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowg w $rodku lub metalowg glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecenn ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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10. Inne uwagi i zalecenia czlonkéw ZKUPSUT:

ENION S.A - Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powinny byc prowadzone
ODDZIAL W przez wykanawce robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
KRAKOWIE Z.E i sprzetu mogacych spowodowaé zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
KRAKOW REJON Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.
DYSTRYBUCJ!
NOWY SACZ
ZAKLAD - Decyzja ZGKiM 7040/1/D/9/2010
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ 1

| MIESZKANIOWEJ W

| CHEEMCU

{Pieczeé i podpis przewodniczacego zespohy/

ZA Z

Inz. Katarzyna Majcher



_DoTSCZ RS, NE S

Miejsce i data: Nowy Sacz, 08 luty 2010
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 268/2010
z dnia 2010.02.03

Zespot Koordynujgcy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dzialajac na
podstawie art.7d pkt 2 | 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne {Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg wiw Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 20056r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZEM DO BUDYNKU.
Lokalizacja: Chetmiec, Wieloglowy, dz.: 621

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Cheimiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwaai | zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracii architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowiazany zawiadomic
bezzwtocznie tutejszy Zespol.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
- Integralng czgsc¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
- Wykonawea prac instalacyjnych zobowiazany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sie na trasie projektowane;
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurka metalowa w $rodku lub metalowg glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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10. Inne uwagi i zalecenia czlonkow ZKUPSUT:

ENION S.A - Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. finii energetycznych powinny by¢ prowadzone
ODDZIAE W przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
KRAKOWIE Z E i sprzgtu mogacych spowodowacé zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
KRAKOW REJON Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

| DYSTRYBUCJI

| NOWY SACZ

{Pieczgé i podpis przewodniczacego zespohy/

Yoo PRIEHODMIGLA R
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AGENCIA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
ODDZIAL. TERENOWY W OPOLU

Administracja Mienia Niezagospodarowanego w Tamowie
33-100 Tarndw, ul. Dabrowskiego 8

tel /ffax 014 626 11 06, 014 626 24 23

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

| 33-395 Chetmiec
' e ul. Papieska 2
Op-Ta—SGZ-4293-31/.‘g\..‘..'...I1OILK B S Tarnéw, dnia 2010-03-16

i§©3.10¢

.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2010r. znak: ZGKiM 7040/1/52/2010
w sprawie uzgodnienia trasy rozbudowy sieci wodociggowe; przebiegajacej przez
nieruchomosci stanowigce Zaséb Whiasnosci Rolnej Skarbu Parstwa potozone w gm.
Chetmiec obrgb Wielopole dziatki nr 153/2, 154/2 , Agencja Nieruchomosci Rolnych
Administracja Mienia Niezagospodarowanego w Tarnowie informuje, Ze opiniuje pozytywnie
projektowane zadanie i wyraza zgode na wejscie w teren niezbedny do realizagji
powyzszego zadania po uprzednim uzgodnieniu z dzierzawcg przedmiotowych
nieruchomosci Panem Markiem Borek.

Jednoczesnie informujemy, Zze Inwestor po zakonczeniu robét winien uporzadkowaé
teren i przywrocic go do stanu pierwotnego.

Otrzymuja:
1. Adresat

2.Marek Borek
33-335 Nawojowa 592
3.afa

Nup  paotieng me s
o Winda oy,

WU Q\M\
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MALOPOLSE] ZARZAD
MELIORACTT { URZADZEN WOy i
W RRAKQWIE .
Inspektorat Hejoaowy w Mowa g
REJON MADZGRU URZADZER w ROWYE SACZ
33.7a0 Mo Sace. ul CHoweckiegs Tda
I 414G A
tel.centrala Uit s14 455wl 1R 412 4555

Nowy Sacz 15.02.2010r.

Nasz znak: DIN-RNU NS$-521-7/10

Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chehmiec

Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy
w Nowym Saczu Rejon Nadzoru Urzadzen w Nowym Saczu udziela prawa do dysponowania
terenem na cele budowlane na rzecz Inwestora— Zaktadu Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Chelmcu, dla dziatki o numerze ewidencyjnym 243 obreb Wielopole,
w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji pn. ,.Rozbudowa wodociggu komunalnego
w migjscowosciach: Wielogtowy, Wielopole, Dabrowa, Ubiad, Klimkéwka w gm. Chetmiec”
Po zakorczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé i przekazaé wiadajacemu.

Otrzymuja:
1./ Adresat

2. al/a

KIEROWNIK
Rejonu Nadzoru i_irzad(zere :f
.\ l

v A . .
ngr inz. Rehing Wispies <hinVenlars

g e

Tz, Kafarzyna Majcher

27



MALOPOLSKE] LARZAL
MELIORACH 1 URZADZEN WODWYCE:
W “:RAI‘JT\'J ‘
Inspekiorat Hujonowy » -'\,E;J.‘_)_‘-a,i.:-.
HEJGN MALZORU L?..r;ﬂlf'ﬂ N[W:’Yfi'. Sﬂsri.l_‘
33700 Dawrs Sace THES! _Ufe"‘_-:lcrﬁ.‘.- 38a
14544 3]

tel.centrala Lud 414450 i r-zs. 0184144555

Nowy Sacz 15.02.2010r.

Nasz znak: DIN-RNU NS-U-43-1.13/10

Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

MZMiUW Rejon Nadzoru Urzgdzen w Nowym Saczu podaje warunki techniczne
przekroczenia rowu melioracyjnego ,,E” w Wielopolu projektowanym wodociagiem

rozdzielezym:

1. przejscie wykonac metoda bezrozkopowa,

2. rurocigg w rurze ochronnej ulozy¢ 1,5 m pod dnem rowu,
3. trase przejscia trwale oznakowad,

4. po zakonczeniu robét teren uporzadkowac,

5.

Inwestor,

za stan techniczny rurociagu oraz koryta rowu w obrebie przekroczenia odpowiada

6. roéw melioracyjny nie prowadzi wody w sposéb ciagty. Konserwacja rowu prowadzona
jest tzw. odrobkiem. Za szkody powstate w skutek przejscia wielkich wod lub zle
prowadzonej konserwacji, Zarzad nie bierz odpowiedzialnosei.

Otrzymuja:
. 1. Adresat

2. ala

KIEROWNIK
Rejonu iMadzoru Urzadzen
Vo
A

\
myr iz Reging \"'st:!-'ll“ff:e""»‘v"f(_l_lﬂri

grinz. Katarzyna Majcher
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DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher
ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz

zezwalam

Na lokalizacje linii wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. 250, 242,
240, 241/1, 155/8, 153/3 w miejscowosci Wielopole w celu wykonania
sieci wodociggowej zgodnie z zataczong do wniosku mapg sytuacyjno-
wysokosciowg, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczegciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Uzasadnienie

P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher ztozyt wniosek do
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
0 uzgodnienie lokalizacji urzadzen linii wodociggowej w pasie drogi
nrew. 250, 242, 240, 241/1, 155/8, 153/3 w miejscowosci Wielopole

A EG 56
ALEM

&
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< Mgz Katarzyna Majcher



Na podstawie Art. 39 ust. 3 | 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w  Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Wobec nie zaskarzenia decyzu w trybie
obow:azumcych d:rzspusow decyzja ta

z dniem.. "Z .. staje sie
ostateczna i wykonalna
Otrzymuja; Chetmiec, dnia @72”{0@&? .............. \
1.Adresat DYREKTOR

2. ala

ZAKLAD GOSPODARKI
KDMU[\ALE\.F | MIESZKANIOWE
33345 C "HE [\IIhC mgrBOgu 1
ul. Papieska 9, r_ei 018 44304 61, w. 27,28
- 90752163 -

‘Aszkiar-Lelito

-




DOTHSCZ 2SS, NEY

ZAKEAD GOSFODARKI

“"‘%@ié%iﬁ}l?"?-di%iéﬁ‘f;iiflak'3‘BE§ 9/2010 Chetmiec 28.01.2010 .
ul. Papigska 2 tal 0164430461, w 27,2
490752163

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher
ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz

zezwalam

Na lokalizacje linii wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. 23,
w miejscowosci Klimkéwka w celu wykonania sieci wodociggowe;
zgodnie z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysokoéciowa, przy
zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Uzasadnienie

P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher ztozyt wniosek do
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu
0 uzgodnienie lokalizacji urzadzen linii wodociggowej w pasie drogi
gminnej nr ew. dz. 23w miejscowosci Klimkowce.




Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

DYR TOR

mgr Bo H lar-Lelito

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Sgczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Wobee nie zaskarzenia decyzji w trybie

Otrzymuja; obowiagzujacych przepiséw, decyzja ta
1.Adresat zdniem. A2 Wt e staje sie
2. ala ostateczna i wykonalna
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Nowy Sacz 10 lutego 2010 1.
PZD.ZP.BS -'5443/U/15/10
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), w trybie art. 104
kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 I.nr 98 poz. 1071 ze zm.) —
po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Gospodarki Komunalne;j i Mieszkaniowej w Chelmeu.

zezwalam

na lokalizacje odcinka sieci wodociggowe] w pasie drogi powiatowej 1560 K Wielogtowy -

Ubiad dziatka nr 98 (przekroczenie drogi  pomiedzy 1stniejacym wodociggiem

zlokalizowanym na dzialce nr 158/4 a dziatkg nr 153/3 w m. Dgbrowa), zgodnie z zalaczong

do wniosku mapa sytuacyj110-wysolco§ci0\va, przy zachowaniu warunkgw:

1. Przejscie siecig wodociggowa pod droga powiatowsg nalezy przewidziec metodg
przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istniejacej nawierzehni
jezdni, poboczy rowu i skarp.

2. Glebokosé¢ posadowienia Iury ochronnej winna wynosié¢ min. 1,5 m liczae od rzednej
niwelety jezdni do wierzchy rury ochronnej oraz (,8m pod dnem rowu,

3. Komore przepychowsa nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadea drogi projektu budowlanego sieci wodociagowe;j,

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia.

zostalo ujete niniej szg decyzjg lokalizacyjng.

W tym przypadku, istniejaca sieé wodociagowa zlokalizowana jest w terenach
polozonych po przeciwnej stronie drogi powiatowej niz planowane do zasilenia budynki, w
zwiazku z czym konieczne Jest umieszezenie odcinka sieci w pasie drogi powiatowe;
(przekroczenia dzialki drogowej nr 98).

Od niniejsze] decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu, ul, Gorzkowska 30 , za moim posrednictwem w lﬁr&gﬁ
ZA C

: y , SC
]' t‘_{ ~ M=ol ray .
4 dni od dats Jej doreczenia 20 ’C’:I/[i%_)EM
T
—fhgrifz Ratarzyna Majcher
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (018) 443-54-38

33-300 Nowv Sacz e-mail: psse.nowvsacz@pis.gov.pl tel. / fax(018) 443-57- 32

Nowy Sacz dnia
PSE-NNZ-420-103/10

P.H.U. PASANDER
Pawel Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 118/10

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z pdzn.zm./, art. 32
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r.
z péin. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz. 690 z pozn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po
rozpatrzeniu wniosku: P.H.U. Pasander Pawet Majcher

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany rozbudowy wodociqgu komunalnego w m. Wielopole, Dgbrowa, Klimkowka,
Wieloglowy gm. Chelmiec - etap II

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

P.HU. Pasander Pawel Majcher zwrécit sie o uzgodnienie w/w projektu budowlanego
przeditadajqc 1 egz. dokumentacyi.

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje rozbudowe istniejqcego wodociqgu komunalnego
w m. Wielopole, Dgbrowa, Klimkéwka i Wieloglowy. Projektowane odcinki sieci rozdzielczych
wodociqgu fqczyly bedq istniejqce sieci oraz stanowié bedq siegacze do przysziych budynkow
odbiorcéw.. Odcinki sieci wodociagowej zaprojektowano z rur PE o 110/10, 90/8,2, 63/3,8,
50/4,6, 40/3,7 lqczonyeh przez zgrzewanie doczolowe oraz rur Zeliwnych kofierzowych o 80.
Sie¢ ukladana bedzie na glebokosci 1,6 m p.pt Trasa projekrowanych odcinkow sieci
przebiegac bedzie glownie po terenach prywatnvch posesji i w pasach drogowych. Uzbrojenie
sieci stanowi¢ bedq zaswwy oraz hydranty p.poz. nadziemne. Przejscia wodociqgu pod drogami

grinz. Katarzyna Majcher

A



asfaltowymi zaprojektowano w stalowych rurach ostonowych metodq przewierfu  /w miejscu
skrzyzowania z drogami o nawierzchni Huczniowej lub gruntowej metodq wykopu otwartego w
rurach przepustowych z PVC/, w miejscach skrzyzowania wodociqgu z kablami elektrycznymi na
kablach przewiduje sie rury ostonowe dwudzielne AROT 110PS. Po wykonaniu wodociqgu teren
przywrocony zostanie do stanu pierwotnego. W rejonach oznaczonych Jako osuwiskowe wykopy
pod wodociqg prowadzone bedq krétkimi odcinkami,  z natychmiastowym ich zasypywaniem po
uloZeniu rurociqgu.

Przediozony projekt nie budzi zastrzezer; pod wzgledem wymagan higienicziych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

PANSTWOWY
POT.'\’IATO‘?.’:; INEERKTOR SANITARNY
)

w N czu @3
f w Morawski

Otrzymuja:

. - adresat+ 1 egz p.b.

;_.- a/a w

BP/MH ar inz. Katarzyna Majcher

tel. kontakt. 0-18 /443-54-38 wewn. 42/



Riotr Prokopczuk

¥ geclagia intyrserska ¥ tydrogesiogs w ochrona drodowsska

ul. Glowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz

telfax: (18) 449-17-19, kom. 0602-150-287
NIP: 734-142-91-62

www prokopezuk pl, e-mail: prokepezuki@op pl

EKSPERTYZA
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Temat: Rozbudowa wodociagu komunalnego w miejscowosci
Wieloglowy w gminie Chetmiec
Miejscowos¢: Wieloglowy, dz. Nr: 619/1, 618 1 621

Powiat: nowosadecki

Opracowali:

mgr inz. Piotr Prokopczuk
Geolog - upr. nr ViIi-1095
33-300 N.Sgez, ul. Tarnowska 21
tel. 444 35 00, kom. 0602 150 287

i L

mgrinz. Joanna Krok

Nowy Sacz, 2010r.

v



ProGeo — Piotr Prokopczuk 1

1. Wstep.

Ekspertyze geologiczno - inzynierska terenu przewidzianego pod odcinek wodociagu
na dziatkach Nr 619/1, 618 i 621 w Wieloglowach opracowano na zlecenie Projektanta sieci,

w zwiazku z potozeniem fragmentu wodociggu w terenach predysponowanych do osuwania.

Opinie niniejszq wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
4. Mapy geologiczne] w skali 1 : 50 000.
5. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 1000.

6. Literatury fachowej i obecnie obowiazujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Dziatki potozone sa we wschodniej czesci miejscowodci Wieloglowy przynaleznej
administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki. Teren przewidziany pod budowe
wodociagu potozony jest w odleglosci ok. 370 m na zachéd od drogi prowadzacej w kierunku
Wielopola; w poblizu budynku Nr 81.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan polozony jest
w sérodkowej partii zbocza gorskiego, nachylonego generalnie w kierunku poludniowo -
zachodnim tj. w kierunku doliny potoku Graniczny. W rejonie projektowanego wodociggu
dzialki nachylone sq w kierunku potudniowo - zachodnim i posiadaja spadek rzedu 16 - 25%.

W obrebie trasy wodociagu nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych

o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno — inZynierskie.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z najwigkszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana
ona jest ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skladajacych si¢ z
naprzemianleglych piaskowcow i tupkéw — typowych utwordw fliszowych. Na badanym

terenie w podlozu wystgpuja piaskowce cienkolawicowe i tupki warstw hieroglifowych,
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ProGeo — Piotr Prokopczul

wieku eocenskiego. Podioze skalne piaskowcowo — tupkowe wystepuje od glebokosei ok. 2,2
m ppt.

Utwory trzeciorzedowe glebszego podloza przykryte sg czwartorzedem
wyksztalconym w rejonie badanej dziatki w postaci glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych o
zmiennej miazszoscei, uzaleznionej glownie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych
jest ona mniejsza i czgsto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia splywow

powierzchniowych warstw gruntu. Calosé przykrywa warstwa gleby miazszosci ok. 0,3 m.

Profil geologiczny przedstawia si¢ nastgpujaco:

Nr Glebokosé Stopien zaggszcze- | Stan
warstwy | zalegania (m ppt) Rodzaj gruntu nia / plastycznosci | gruntu
od do (ID/ IL)

1 0.0 0,3 |Gleba

2 0,3 0,6 |Glina piaszczysta I=0,22 tpl
3 0,6 1,0 |Rumosz gliniasty I,=0,20 tpl
4 1,0 2,2 | Zwietrzelina gliniasta I.<0 pzw
5 2.2 2,5 |Lupel//piaskowiec Bs

4. Charakterystyka warunkéw wodnvch.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dzialek reprezentowane sg przez
potok Graniczny przeptywajacy w odleglosci ok. 70 m na poludnie od dziatki. Na dziatki
nastgpuje naptyw woéd opadowych i roztopowych z wyzsze] partii zbocza tj. od strony
poinocne;j.

W rejonie Wielogtow wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych:
gteboki kredowo - trzeciorzedowy 1 plytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu trzeciorzedowego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcow
i tupkéw fliszowych podloza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci 1 wielkosci szezelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Wody horyzontu trzeciorzgdowego
wystepuja one na glebokosci przekraczajacej 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego nie posiada swobodnego zwierciadia
i wystepuje w postaci saczen w obrgbie rumoszowo — gliniastych utworow pokrywy
zwietrzelinowej. Saczenia te zasilane sg gldwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz

wodami horyzontu trzeciorzgdowo — kredowego wyplywajacymi z podioza skalnego. Ilos¢

Y-
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1 wydajnos¢ tych saczen jest w bardzo duzym stopniu uzalezniona od por roku. W mokrych
jego okresach zaréwno ilo$¢ jak 1 wydajnos¢ saczen wielokrotnie si¢ zwigkszajg i wtedy
wystgpujg  praktycznie w calym profilu gruntowym czwartorzedowej pokrywy
zwietrzelinowe]. Wigkszo$¢ saczen grupuje sie w przyspagowej partii zwietrzeliny, na styku

tej warstwy z podlozem skalnym.

5. Whioski.

1. Teren objgty fragmentem sieci wodociagowej polozony jest w srodkowej partii zbocza

gorskiego, o spadkach rzedu 16 - 25 %.

[ o)

W obrebie trasy wodociggu nie stwierdzono form morfologicznveh $wiadczacyeh

0 istnieniu_czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

Podloze gruntowe dzialki buduja trzeciorzgdowe podioze skalne piaskowcowo —

(OS]

lupkowe oraz czwartorzgdowe poélzwarte zwietrzeliny gliniaste i twardoplastyczne
rumosze gliniaste i gliny piaszczyste,

4. Wykopy pod wodociag, nalezy prowadzi¢ krotkimi odeinkami z natychmiastowym ich
zasypywaniem po ulozeniu rurociagu, w mozliwie suchej porze roku.

5. Do zabezpieczenia wykopdw nalezy zastosowac szalunku azurowy, a w przypadku
wystapienia wod gruntowych szalunek pelny.

6. Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca
posadowienia obiektu oraz jego wielkosei pozwalajg na zaliczenie projektowanego
obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenia M S W i A z dnia

24.09.1998, Dz. U. Nr 126/98, poz. 839)

’f:i"g;fmz. Piotr PrOkOPCZuk
.j.;.fguf,oi‘?& _.ﬁ'lf.- nr ‘./H-1095
tel 3¢ 35 0 o Tarnowslky o1

U, kam, 0602 150 287
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Skala 1 : 25 000

ProGeo
Piotr Prokopczuk

Nowy Sacz Glowackiego 34a

(0-18) 449-17-19
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZNSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat:
»ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W

MIEJSCOWOSCIACH: WIELOPOLE, DABROWA, KLIMKOWKA,
WIELOGLOWY, gm. CHELMIEC - etap II”
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
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W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- wykonanie sieci wodociggowej

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materialéw budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sig
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osab,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Prace budowlane na cieku wodnym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podzial pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdinych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0sob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Instruktaz ogoiny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukoniczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza oscba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje | doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.



Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegalnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjs¢ i przejéé
dla pieszych, urzadzenia skladowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogredzié albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sig | oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagroZenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kiérej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mnigj niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobéw.
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Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposeb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada si¢ w stosy o wysokoci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposab ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktdre moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogolnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natgzenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych whadciwosci
substancii znajdujgcych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwafe i ustabilizowane podioze, trwata,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna,

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacii podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staly jego dozér.
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- Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerckosci rownej glebokosci wykopu.

- Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu | dokumentacja geologiczno-inzynierska.

- Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu.

PROJEKTANT:

h, wanivlacyjnych, gazowych
wych 1 kanalizacyjnych

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

10
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawezy pn:
,ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCIACH:
WIELOPOLE, DABROWA, KLIMKOWKA, WIELOGLOWY, gm. CHELMIEC - etap II"

Adres inwestycji:

Wielopole dz. nr: 241/1, 153/3, 144/1, 14412, 152/1, 152/2, 141, 243, 155/8, 240,
154/2, 242, 69/7, 69/11, 69/3, 250, 153/2.

Dabrowa dz. nr: 158/4, 98, 153/3, 153/4, 153/2.

Klimkéwka dz. nr: 117/1, 23, 85.

Wielogtowy dz. nr 619/1, 618.

Gmina Chetmiec.

Inwestycja bedzie prowadzona na terenach gminy Chetmiec we wsiach: Wielopole, Dabrowa,
Klimkowka i Wieloglowy. Projektowane odcinki wodociagu bgda taczyly istniejace sieci oraz
bedg siggaczami do przysztych odbiorcéw zgodnie z wydanymi przez Zakiad Gospodarki
Komunalnej warunkami.

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze oraz czeSci podlaczen
domowych - si¢gacze (siggacze zakonczone 0,5 m od granicy dzialki przyszlego
odbiorcy), ktére bedg stanowily wlasnosé dostawey wody.

Projekt nie uwzglednia podiaczen do budynkdow.

Inwestycja jest prowadzona na terenach oznaczonych w planie zagospodarowania terenu jako:
- TyS. Ir 2; R, MN, KDD, Bg

-rysnr. 3;  MN, KDp-Z, RM

- rys. nr 4; MN, KDL, U/MN/k

-rys. nr 5; R/o, RM/o

L.aczna dhugosé projektowanych przewodéw — 979,5 m

w tym:
- PE100 SDR11 110*10,0 -633,7m
- PE100 SDR11 90%8,2 -7.5m
- @ 80 zeliwo -3,0m
- PE100 SDR11 63*5,8 -1923m
-PE100 SDR11 50*4,6 -117,0 m
-PE100 SDR11 40%*3,7 -26,0 m

Zaprojektowano sieci z rur PE100 SDR11 w sztangach 110%*10,0; 90%8.,2 oraz w Zwojach
63%5,8; 50*%4,6 1 40*3,7.

Dla projektowanej inwestycji przy 1gczeniu poszczegdlnych odcinkéw nie okreslono
wielkosci zapotrzebowania na wodg z uwagi na taczenie poszczegélnych odcinkéw istniejace;
sieci. Srednice przyjeto na podstawie wydanych warunkéw przy uwzglednieniu ochrony
pozarowej. Objety niniejszym opracowaniem wodociag pracowat bedzie w kilku strefach
cis$nienia.

Opracowanie obejmuje projekt sieci bez odcinkéw podiaczeri domowych (wykreslone na
mapie sytuacyjnej)

5.2. Okreslenie Inwestora i Uzytkownika
Inwestorem jest:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
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Uzytkownikiem bedzie:
ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

5.3. Podstawy opracowania

5.3.1.Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta w dniu 01-06-2009 nr 20/2009
pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba w Chelmnu przy ul. Papieskiej
2a:

P.H.U. Pasander Pawel Majcher

z siedziba w Nowym Saczu przy ulicy Gajowej 40.

5.3.2. Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociaggowej,

5.3.3. Protokét ZKUPSIUT nr 2452/2009,

5.3.4. Protokét ZKUPSIUT nr 326/2010,

5.3.5. Protokél ZKUPSIUT nr 269/2010,

5.3.6. Protokdot ZKUPSIUT nr 268/2010,

5.3.7. Zgoda na wejscie w teren w celu realizacji wodociagu; znak: Op-Ta-SGZ-4293-
31/2160/10/LK.

5.3.8. Zgoda na wejscie w teren w dziatke 243 obreb Wielopole wydana przez MZMiUW;
znak: DIN-RNU NS-521-7/10

5.3.9. Warunki techniczne przekroczenia rowu melioracyjnego ,,E” wydane przez MZMiUW
Rejon Nadzoru Urzadzen w Nowym Saczu; znak: DIN-RNU NS-U-43-U-43-1.13/10.

5.3.10. Ekspertyza Geologiczno — Inzynierska dla obszaréw zagrozonych osuwaniem
polozonych na terenie pokazanym na rys. nr 5.

5.4. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

W rozpatrywanych wsiach istnieje sie¢ wodociggowa, projektowane odcinki stanowia
uzupelnienie istniejacej infrastruktury w celu polepszenia stanu zaopatrzenia w wode.

5.5. Istniejacy stan odprowadzenia Sciekow

Czgs¢ mieszkancow posiada zbiorniki a ktorych scieki sa okresowo wywozone, wywoz
indywidualny przewaznie na tereny wsi.

Mieszkanicy nie posiadajgcy zbiornikéw wylewaja Scieki na teren wilasnych posesji. Sieé
kanalizacyjna jest obecnie w opracowaniu.

5.6. Nawigzanie do programu wodociggu gminy

Gmina nie posiada aktualnej ,,Koncepcji programowej wodociagu ,,Gminy Chetmiec™
Projekt niniejszy zostal opracowany w oparciu o dane Zaktadu Komunalnego okreslone
w warunkach.

3.7. Obliczenia zapotrzebowania wody

Dla poszczegolnych odcinkéw projektowanej sieci nie wykonywano obliczen
zapotrzebowania na wode. Srednice sieci przyjeto zgodnie z warunkami.

Projektowany wodociag bedzie zapewniat wode dla:

- ludnosci

- instytucji, zaktadow ustugowych,



- zwierzat gospodarskich,

- utrzymania czystosci pojazdéw mechanicznych,
- ogrodkow przydomowych,

- ochrony p. poz,

5.8. Obliczenia hydrauliczne i uzbrojenie sieci

5.8.1. Odcinek miedzy wezlem 1 + 17 (rys. nr2):

Whiegcie zgodnie z warunkami do istniejacej sieci wodociagowej na dziatce nr 241/1 w wezle
nr | oraz na dziatce 250 w wezle nr 17. Wpigcie zgodnie z zalaczonymi schematami weztow.
Nowoprojektowany odcinek sieci bedzie pracowal w strefie cisnienia wodociggu w90
(dziatka 250). Cisnienie statyczne w wezle 17 wynosi okoto 0,4 MPa. Projektowany odcinek
bedzie pracowat w jednej strefie cisnienia. Odcinek wykonaé z rur PE100 SDR11 110%10,0.
Na projektowanym odcinku w weztach: 11, 15 oraz 16 zamontowa¢ hydranty zgodnie z rys.
6. Ponizej wezla nr 1 znajduje si¢ zasuwa strefowa, ktora bedzie odcinata projektowany
wodociag.

5.8.2. Odcinek miedzy wezlem 18 + 23 (rys. nr3):

Whpiecie do czynnej sieci wodociggowej PE90 nastapi zgodnie z warunkami na dzialce 158/4.
Rozbudowywany wodocigg bedzie pokrywal potrzeby socjalne czterech budynkow.
Wymagany przeptyw dla potrzeb ludnosci wynosi 2,0/s. Zaprojektowano wodociag
o srednicy 63*5,8 z rur PE100 SDR11. W weztach 20, 21, 22, 23 wykonaé odejscia do
przyszlego podiaczenia do budynku.

5.8.3. Odcinek miedzy wezlem 24 = 25 (rys. nr 4):

Whpigcie zgodnie z warunkami do istniejacej sieci wodociagowej na dzialce nr 117/1 w wezle
nr 24. Projektowany odcinek zostanie zakonczony zasuwg w wezle nr 25. Wodociag wykonad
zrur PE100 SDR11 110*10,0.

5.8.4. Odcinek miedzy wezlem 26 +~ 27 (rys. nr 5):

Wpigcie zgodnie z warunkami do istniejacej sieci wodociagowej na dzialce nr 619/1 w wezle
nr 26. Projektowany odcinek zostanie zakonczony na dzialce 618 w wezle 27. Wodocigg
wykona¢ z rur PE100 SDR11 50%4,6. Wodocigg zostanie wykonany w celu umozliwienia
podiaczenia budynku na dzialce 621.

W rejonach oznaczonych jako predysponowane do osuwisk ,0” (patrz ekspertyza
geologiczna) wykopy pod wodociag nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami
z natychmiastowym ich zasypaniem po ulozeniu rurociagu, mozliwie w suchej porze. Do
zabezpieczenia wykopéw nalezy zastosowaé szalunki azurowe a w przypadku
wystapienia wéd gruntowych szalunek pelny.

5.9. Usytuowanie przewodow wodociggowych

Projektowana sie¢ przewoddow gléwnych usytuowana bedzie generalnie w terenach
prywatnych posesji i w pasach drogowych. Odgalezienia podigczenn usytuowane beda
w pasach drogowych 1 na terenach prywatnych posesji. Wysokosciowo rurociggi usytuowano
przyjmujac generalnie 1,60 m przykrycia. Na catym odcinku podiaczenie nalezy oznaczyé
tasma znacznikowg uktadang okoto 30 cm nad rurociagiem.

13



14

5.10. Warunki gruntowe

Na trasie przewodow wodociagowych, pod warstwa gleby znajduja sie zwietrzeliny gliniaste
tupka (kat. 1), gliny i gliny piaszczyste (kat. II). Podloze gruntowe terenu buduja grunty,
ktore zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zaliczaja
obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa nie wystepuje na przewazajacej
czesci inwestycji, na niektérych odcinkach bedzie konieczne pompowanie. W celu okreélenia
czasu pompowan nalezy prowadzi¢ dziennik potwierdzony przez Inspektora.

W rejonach oznaczonych jako predysponowane do osuwisk ,,0” (patrz ekspertyza
geologiczna) wykopy pod wodociag nalezy prowadzi¢ krotkimi  odcinkami
z natychmiastowym ich zasypaniem po ulozeniu rurociagu, w mozliwie suchej porze. Do
zabezpieczenia wykopéw nalezy zastosowaé szalunki azurowe a w przypadku wystapienia
wod gruntowych szalunek peiny.

5.11. Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych krzyzuja sie z istniejacymi:
- napowietrznymi liniami NN

- napowietrznymi liniami teletechnicznymi

- kablami elektrycznymi eNN

- gazociggami sredniopreznymi

5.12. Rozwigzania projektowe
5.12.1. Rurociggi
Rurociagi wykonane bedg z rur PE100 SDRI1 (PN16), lgczonych przez zgrzewanie
doczolowe:
- PE 110/10 — rury w sztangach
- PE 90*8,2 — rury w sztangach
- PE 63/5,8 — rury w zwojach
- PE 50%4,6 — rury w zwojach
- PE 40/3,7- rury w zwojach
oraz rur zeliwnych kolnierzowych @80 mm PN16 przy hydrantach. Wezly z ksztaltek PE100
SDR11 tgczonych przez zgrzewanie doczolowe.
Wilaczenia w istniejace rurociagi:
—wezel 1 — trdjnik elektroporowy rownoprzelotowy PE100 SDR11 DN9O.
- wezet 17— Trojnik bosy dn 90 faczony na przelocie mufami elektrooporowymi a na odejsciu
zgrzewanie doczolowe
- wezel 24 — opaska do nawiercania Haku z odej$ciem kotnierzowym 160/110
- wezel 26 — zgrzewanie doczotowe do istniejgcego rurociagu.

Przejscia pod drogami — odcinki miedzy:

2 + 3 przewiert - rura ostonowa stalowa @ 193,7/4,5 mm; [=9,7m
5 + 6 wykop otwarty — rura ostonowa PVC 160%4.9; 1=9,0 m

18 + 19 przewiert - rura ostonowa stalowa @ 114,3/5,0; 1=13,0 m
24 + 25 przewiert - rura ostonowa stalowa @ 219,1/4,5;1=12.0 m

Rury przewodowe prowadzi¢ na ptozach np typu F prod. Integra.
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Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitne;j.

5.12.2. Zasuwy

Na rurociagach w gruncie montowane bedg zasuwy Zeliwne kolnierzowe PN16
9100 - 3 kompletéw

© 80 - 4 kompletow

@ 50- 3 komplety

@ 32- 6 kompletow

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bgda z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki.
Dla celow ustalenia kosztéw przewiduje sie zasuwy produkcji Hawle.

5.12.3. Hydranty

Na rurociggach montowane bedg hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PN16
z zabezpieczeniem w przypadku zlamania. Hydranty montowane beda na odgalezieniach
odcinanych zasuwami. Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5m, minimalna
odlegtosé zasuwy od hydrantu 1,0m. Dla ustalenia kosztow przewiduje si¢ hydranty produkeji
Hawle.

5.12.4. Pomiar wody
Na projektowanych odcinkach sieci nie projektuje sie uktadéw pomiarowych.

5.12.5. Redukcja ciSnienia
Projektowane odcinki sieci wodociggowej nie wymagajg redukcji ciénienia.
5.12.6. Skrzyzowania z przeszkodami

Drogi o nawierzchni asfaltowe;j
Tam gdzie to jest mozliwe skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane beda
przewiertem:
- ©219,1/4,5 mm lub 193,7/4,5 mm dla rurociggu PE 110%10,0
- ©114,3/5,0 mm dla rurociggu PE 63*5,8
- ?108/4 mm dla rurociggoéw PE 40%*3,7

Drogi o nawierzehni thuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami wykonane beda w wykopie otwartym, lecz dla
zminimalizowania przerw w komunikacji zaraz po wykopaniu w wykopie zostana ulozone
rury PVC (przepusty) i wykop zostanie zasypany. Przepusty:

- PVC 200*4,9 dla rurociggu PE110*10,0
-PVC 110%3,2 dla rurociggu PE 63*5,8

Skrzyzowanie z kablem elektrycznym
Na czas budowy przewodu wodociagowego istniejace na trasie kable elektryczne nalezy
zabezpieczyC rurg Arota 110 o dtugosci 2,0m. Przed rozpoczeciem wykopu pod wodociag w
migjscu skrzyzowania nalezy wykonaé recznie wykop poprzeczny w celu zlokalizowania
kabla. Nastepnie zalozy¢ na niego rure ostonows dwudzielng (np. Arota typ A110PS). Po
wykonaniu rob6t montazowych zabezpieczenia nie demontowac lecz zasypaé w gruncie.

15
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Skrzyzowania z gazociggiem $redniopreznym

Wszystkie skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z Dz.U.Nr.97 z dnia 11.09.2001r. oraz zaleceniami innych wlascicieli uzbrojenia
(najczgscie) zgodnie z PN-91/M-34501). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 11-09-2001r ,,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe” Dz. U. 97. przy prowadzeniu gazociggu zaliczonego do pierwszej klasy lokalizacji,
przy rownoleglym prowadzeniu nalezy zachowa¢ odleglosé pomiedzy powierzchnia
zewnetrzng pazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia min 40cm (gazociggi wybudowane
po 2001) lub 1,50m w przypadku gazociaggéw wybudowanych przed w/w data, przy
skrzyzowaniach odleglo$¢ pionowa nie mniejsza niz 20cm. Zmniejszenie tych odleglosci
moze nastgpi¢ po zastosowaniu ptyt izolujacych lub innych srodkéw zabezpieczajacych.

W strefie kontrolowanej nie mozna podejmowa¢ zadnej dziatalnosci, ktéra moglaby zagrozié
trwalosci gazociggu w trakcie eksploatacji.

Skrzyzowania z rowami

Na trasie projektowanych rurociggéw nie wystgpuja cieki i rowy stale prowadzace wode.
Wystepuja natomiast $lady przydroznych rowéw przechwytujacych wody opadowe oraz row
melioracyjny ,,E” prowadzacy okresowo wody powierzchniowe. Na przejscie pod w/w rowem
nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Przejscie pod rowem ,.E” nalezy wykonad
metoda przewiertu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MZMiUW Rejon
Nadzoru Urzadzei w Nowym Saczu. Rure¢ przewodowsg prowadzi¢ w rurze ostonowej
stalowej czarnej ©193,7 /4,5mm o dlugosci L=4,0m. Tras¢ trwale oznakowaé stupkami w
kolorze niebieskim i opisaé na tabliczce. Glgboko$¢ posadowienia rury ochronnej 1,5 m pod
dnem rowu.

W pozostatych przypadkach projektowane rurociagi usytuowane sg wzdhiz rowdéw oraz
krzyzuja sie z nimi. W miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robdt na
rowie wykona¢ koryto drewniane w przekroju o ksztalcie rowu. Koryto z bali grubogci 50 cm
i dlugosei 4,0 m. Koryto wylozyé folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpusci¢ w grunt i
uszezelni¢ gling. W trakcie budowy nalezy zwrdci¢ uwage, aby rowy byly drozne a po
wykonaniu wodociggu nalezy rowy przydrozne przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania z istniejacym wodociggiem
Na trasie projektowanych wodociggéw nie ma zewidencjonowanych wodociagéw. Na
projektowanym terenie moga réwniez wystapi¢ wodociagi geodezyjnie nie udokumentowane,
dlatego przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy na projektowanej trasie
wykona¢ kontrolne wykopy poprzeczne w miejscach okreslonych przez wiascicieli
poszczegolnych dzialek. Wykop o $cianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i
gtebokosci 1,9m. Wykop i zasypanie wykonywane recznie.

5.13. Metody wykonywania robaét
5.13.1. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t mechanicznie i recznie.
Znaczng ilos¢ robot recznych wymusza:
- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,
- istniejgce uzbrojenie,
- znaczne spadki terenu,
- ogrodzenia 1 ogrodki.
A. Wykopy
Wykopy mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiada¢ beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci.
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W gruntach skalistych odspojenie skat rgczne miotami pneumatycznymi, wykop mechaniczny
lub reczny. Poniewaz znaczna czeg$¢ robdt prowadzona bedzie w ogrodkach, zwraca sie
uwage na poprawne wykonanie robét ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop,
roboty montazowe, zasypka z zaggszczeniem zakonczona zasypaniem humusu. Nadmiar
urobku nalezy zaldowac na samochody wywrotki i wywies¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km,

- pozostalos¢ na czasowy odklad na odleglos$é do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po lm w obie strony wykopa¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane bgdg recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem na
dtugosci 2 m nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach
zielonych zasypke zaggszczac do 85%, natomiast w poboczach i pod drogami zasypke ubijaé
do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po wykonaniu zasypki pas robét przez trawniki
nalezy obsia¢ trawa. Przewiduje si¢ grabkowanie i obsiew trawa na powierzchni 1 000 m>.

C. Roboty montazowe

Montaz rurociggdw r¢cznie. Z uwagi na gliniasty i skalisty rurociagi na catej dlugosci
montowane bgda na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem
do wysokosci 10 em ponad rure.

Po zmontowaniu rurociggéw o dlugosci ca 300 m, nalezy wykona¢ probe cisnienia. Cisnienie
probne 1,0 MPa. Woda do préb dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje sie 5 prob
ci$nienia. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ phlukanie i dezynfekcje rurociggow.
Zrzut wody phlucznej do przydroznych rowéw. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na
oczyszczalnie Sciekéw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbidr rurociggu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.14. Odwodnienie wykopu

Na obiekcie stwierdzono niewielkie saczenia na kilku odcinkach. Przewiduje sie pompowanie
okolo 20 godzin. W przypadku prowadzenia prac w okresie ,,mokrym” nalezy prowadzié
dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.15. Wplyw inwestycji na srodowiska

Budowa wodociggu umozliwi korzystanie z wody spelniajacej wymagania stawiane wodzie
do picia, bedacej pod stala kontrolg stuzb sanitarnych. Tym samym zmniejszy sie ryzyko
zachorowan zwigzanych ze zla jakosciag wody. W trakcie budowy wystepuja utrudnienia w
dojazdach do pdl i do poszczegélnych posesji. Ulegna réwniez zniszezeniu trawniki na
podwdrkach i1 przydomowych ogrédkach. Nie przewiduje sie wycinanie drzew i krzewow
ozdobnych. Zajdzie jednak konieczno$¢ wyciecia kilku drzew owocowych.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji
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Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociggowej bez utrudnien i zniszezeh. Zniszczone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawa. Nie przewiduje sie odszkodowan za
wycigte drzewa owocowe. W celu zminimalizowania ucigzliwosci w dojazdach, na drogach
i wjazdach na posesje przewidziano przepusty rurowe, ktore pozwolg po wykonaniu zaraz
wykop zasypa¢, nie czekajgc na probe cisnienia.

5.17. Kolejno$é realizacji inwestycji
Inwestycja bedzie etapowana na odcinki okreslone na poszczegdlnych mapach sytuacyjnych.
5.18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, opinii ZKUPSIiUT oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z
wprowadzania zmiany.

mgr inz. KatarzynaMaicher
Uprawnienia budouwighe do-projektnwania
i kierowanta robot pomiiez ograniczen
7  78HTesie siec, instalacji
lur= ayeh, weniylacyjnych, gazowych,
veh i kanalizacyjnych
nr awid. MAP/O261/PWOS/04
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