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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilanie elektroenergetyczne przepompowni Scickow
nr 7 zlokalizowanej w miejscowosci Wielogtowy gm. Chelmiec.
Przepompownia realizowana jest na podstawie projektu firmy ProEko (branza sanitarna).

Projekt obejmuje nastgpujace urzadzenia i instalacje elektryczne:

e Przylaczenie szafki pomiarowej SP typu RSP-2 z linii napowietrznej
szafke pomiarowa SP typu RSP-2

linia kablowa nn zasilajaca przepompowni¢

dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

Projekt opracowano na podstawie:

e aktualnie obowiazujacych przepisow i norm , a w szczegolnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz. 690
z 2002 r.) oraz zmianami w 2009 r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami w 2003 roku).

e wizji lokalnej

e zlecenia inwestora

e podkladow geodezyjnych

e Opini technicznej d/s zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekow

o PT kanalizacja sanitarna miejscowosci Wielopole opracowany przez ProEko

e Warunki techniczne zasilania wydanymi przez ZE nr OKR/R8 WP/877002/10/6241 z dn.

25.06.2010

-podktad sytuacyjno - wysokosciowy

-plan zagospodarowania terenu

-uzgodnienia z inwestorem

-aktualnie obowiazujace normy i przepisy

2.2 Zakres projektu technicznego

Projekt techniczny instalacji elektrycznej zewngtrznej obejmuje swym zakresem wykonanie:
a/. zasilanie linia napowietrzna nn zltacza do szafki pomiarowej SP typu RSP-2

b/ zasilanie kablem zalicznikowym tablicy zasilajacej szafke sterujaca pomp kanalizacyjnych
przepompowni (WLZ)

Zakresem opracowania objeto dobor i wyznaczenie linii napowietrznej 6m przewodem AsXS
4x16mm” do szafki typu RSP-2 umieszczonej na stupie nr 78 oraz trasy kablowej 160m kabla
ziemnego typu YKY 5*16 mm” miedzy RSP-2 , a szafka sterownicza dostarczona przez
producenta pompy.
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2.3 Zasilanie kablowe

24

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wydanymi przez ZE z dn. 25.06. 2010
nr OKR/R8_ WP/877002/10/6241  projektuje si¢ ulozenie linii zasilajacej z sieci niskiego
napigcia 400/230 V , 50 Hz zasilanej ze stacji transformatorowej WIELOGLOWY 06 z
istniejacego stupa nr 78, wykonaé przylacz napowietrzny przewodami AsXS 4x16 mm2 do
szafki pomiarowej umieszczone] na w/w slupie. Z szafki pomiarowej ulozy¢ kabel YKY
5x16mm’

Catkowita dlugos$¢ trasy kablowej wynosi¢ bedzie 160m tacznie z wymaganymi zapasami
przy stupie i ztaczu wolnostojacym.

Row kablowy wykona¢ nalezy zgodnie z uzgodniong trasa pokazang na podktadzie
geodezyjnym w skali 1:500.
Przy wejsciu kabla do szafki pomiarowej i szafki sterujacej zastosowaé stalowe rury
ochronne zasypujac je czgsciowo w ziemi na glgbokos¢ 50 cm. Przed utozeniem kabel nalezy
zaopatrzy¢ w opaski olowiane zaciskajac je na zewnetrznej czgsci izolacji w odleglosci co 10m.
na ktorych wytloczone beda dane /trasa, rok budowy, rodzaj kabla, wykonawca/.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z norma PN-92/E-05009 , PN-05125 Dz. Ust.Nr.10/95.

Trasa linii kablowej wskazana zostata na rys. nr.1., sposob prowadzenia kabla okresla rys. nr. 2

Ukladanie kabla

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0.7 mna 10 cm.
podsypce z piasku. Po ulozeniu kabla przysypac¢ warstwa piasku tej samej grubosci. / sposob
prowadzenia kabla pokazano na rysunku nr.3
Trase kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 25cm.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-05125.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zaprojektowana sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TNC-S. Jako srodek ochrony
przeciwporazeniowej przyjgto szybkie wylaczenie wylacznikiem réznicowo- pradowym w
przypadku przekroczenia na obudowie urzadzen chronionych wartosci napigcia dotykowego
bezpiecznego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 8.10. 1990r , oraz
normg PN-91/E-05009.
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2.6 Dobor tablic zasilajaco sterujacych.

Zgodnie z wytycznymi dla branzy elektrycznej PT kanalizacja sanitarna dla
miejscowosci Wielopole opracowanym przez firm¢ ProEko do zasilania pomp BN2055/215-
22/10-207-PS7  nalezy dobra¢ skrzynke¢ podlaczeniowa RSP-2. Szafka rozdzielcza
dostarczona bedzie w komplecie jako wyposazenie przepompowni $ciekow. Dostarczane
szafki sterownicze przepompowni $ciekdw wyposazone bgda w:

- sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem ( funkcja sterowania przepompownia,
naprzemienna praca pomp, zliczanie czasu pracy pomp )
- sonda hydrostatyczna 4-20 mA
- monitoring rozbudowany GSM / GPRS — umozliwia ciagta komunikacj¢ przepompowni z
telefonem komoérkowym obshugi lub Centralna Dyspozytornia, przesyla zaprogramowane
informacje o stanie pompowni ( np. alarm-awaria, praca/postdj pomp, licznik czasu pracy,
przeplyw, ci$nienie w przewodzie tlocznym, pobierany prad itp. ); umozliwia takze
komunikacje 2-kierunkowa, czyli dodatkowo np. zdalne zataczanie/wylaczenie pomp,
zdalna zmiang poziomoéw pracy itp.
- grzatka z termostatem
- wylacznik glowny sie¢-0-agregat
- gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwoérczego
- gniazdo robocze 230 V
- catosc jest w zewngtrznej obudowie na postumencie
- wyswietlacz i przelaczniki na drzwiczkach wewn.
- alarm $wietlny i dzwickowy
- zabezpieczenie termiczno-zwarciowe zewngtrzne

Dobrana skrzynka realizuje uktadowo wymagane w instalacji elektrycznej
zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe.
Szczegdly pracy , sposobu sterowania i zabezpieczenia pracy pomp zawarte zostaly w
dotaczonych do opracowania kartach katalogowych
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3. Obliczenia

3.1 Obliczenia mocy szczytowej 1 pradu znamionowego
a/. dla rozdzielni

Pszcz 5000
In= 1.73 x U x cos fi = 1.73x400x0.95=7.63 A

Dobrano zabezpieczenie w rozdzielni nn RSP-2 - 13 A oraz kabel zasilajacy skrzynke sterownicza
YKY 5*%16 mm?2

3.2 Obliczenie spadku napiecia miedzy RSP-2 a tablica zasilajaco - sterujaca

~100-(5000-30)

oU% =
55-16-400-400

0,1%

3.3 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej

W sktad petli zwarcia wchodza:
1. transformator 250 kVA

Rt =0,0066 oma Xt=0,017 oma
2. Linia napowietrzna AL. 1=500 m
R=0,92 oma
3. linia napowietrzna AsXS 4 x 16 l=6m
R=0,01 oma X=0,01 oma
4. kabel YKY 5x 13 1=160
R=0,15 oma X =0, oma
Ro=1,08 oma Xc =0,047 oma
Ze =1,09 oma
176 176

Izw = Zc¢ = 0,11 =1600A
Iwyt=k x Ib=5x 16 = 80A
czyli warunek skutecznosci ochrony jest spelniony, nalezy jednak obliczenia potwierdzi¢ pomiarem.
5. Uwagi koncowe
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami Prace

zwiazane z ukladaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z przepisami PBUIE , Polskimi Normami PN-
92/E-05009 , PN-05125 PN-81/M-34 , oraz Dz. Ust.Nr.10/95.



