Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chetmiec, etap A, miejscowosc Wielopole, Wielogtowy

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA I MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu,

- Opinia Starosty Powiatowego w Nowym Saczu (Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:1000, 1:500

- normy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarne;j.

2. DANE OGOLNE, ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana kanalizacja sanitarna obstugiwaé bedzie zabudowe mieszkalng
jednorodzinng, wielorodzinng, zakfady przemystowe, ustugowe oraz handlowe, zlokalizowane w
miejscowosciach: Wielopole, Wielogtowy (etap A). Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z terenu
przewidzianego do skanalizowania nastapi poprzez projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej
rozdzielczej - na miejskq oczyszczalnie Sciekdw przy ul. Wiklinowej w Nowym Saczu.

Inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng o dtugosci facznej okoto 19000 mb,
Odprowadzenie Sciekow zaprojektowano z 270 budynkdéw oraz zakfady przemystowe
(,Wisniowski”). Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC (odcinki grawitacyjne), PE
(odcinki ttoczne) oraz kamionka - odcinek grawitacyjny na terenie gminy Nowy Sacz
doprowadzajacy $cieki na miejskg oczyszczalnie Sciekdw.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:
m. Wielopole

172/1,172/2, 37/3, 37/5, 197/2, 203/2, 228, 202, 201, 229/3, 229/1, 206, 179/9, 121/2, 238, 175,
174/14, 272, 139, 174/13, 135/6, 135/5, 176/1, 171/7, 171/2, 171/4, 237, 217/9, 227, 224/1,
225, 226/2, 170/3, 169/2, 244, 147/12, 153/3, 147/8, 147/4, 147/3, 166/39, 235/1, 166/29,
165/21, 165/22, 165/9, 165/17, 165/16, 165/10, 165/11, 165/12, 165/1, 263, 165/3, 166/36,
165/4, 164, 163/3, 163/2, 163/1, 163/4, 162, 234, 59, 161, 158, 245, 33/3, 34/2, 33/4, 248, 32/2,
32/1, 32/3, 28/18, 28/17, 31, 28/16, 265/1, 271, 20, 22, 18/7, 24/2, 24/1, 18/8, 25/6, 19/2, 16/5,
26/2, 26/3, 26/8, 16/3, 27/7, 27/4, 28/21, 28/14, 29/10, 28/13, 28/12, 28/8, 28/7, 29/1, 254,
250, 29/2, 71, 70/1, 52/3, 52/1, 70/3, 70/12, 70/7, 70/8, 242, 69/14, 240, 241/1, 50/3, 69/12,
48/6, 48/5, 48/4, 62/3, 48/1, 62/9, 62/6, 62/7, 267, 268, 60, 251, 61, 46/2, 73/6, 73/1, 132/1,
131/3, 131/1, 79, 128, 106/3, 106/9, 106/4, 106/7, 269, 5/4, 5/9, 255, 256, 5/8, 254, 13/3,
11/3, 37/2, 37/1, 253, 53/7, 53/3, 55/2, 58/16, 72/1, 69/9, 69/10, 69/7, 69/8, 70/11, 70/10,
266/3, 197/3, 233, 179/16, 179/17, 178/1, 179/8, 179/2, 138/2, 140, 174/1, 174/15, 172, 218/4,
218/2, 217/5, 224/3, 226/1, 170/4, 153/1, 147/9, 147/6, 236, 270/2, 270/1, 262/9, 262/6,
165/13, 165/6, 165/15, 165/2, 166/38, 163/6, 160/3, 159/4, 159/5, 159/2, 159/9, 157/2, 157/16,
157/8, 157/18, 239, 34/5, 34/6, 246, 33/2, 33/6, 33/5, 249, 28/22, 21, 23, 24/3, 18/9, 264/1,
26/6, 27/3, 29/11, 29/9, 29/8, 29/7, 29/6, 29/5, 28/11, 29/4, 58/15, 72/4, 58/14, 70/14, 70/4,
69/11, 69/6, 154/3, 50/15, 62/10, 46/1, 59, 73/5, 73/7, 133, 75/1, 75/3, 76, 107, 106/5, 106/8,
157/12, 157/13, 157/14, 30, 11/10, 10/2, 10/1, 8/1, 9/2, 5/7, 6, 2/2,2/1, 1, 7/8,7/3,7/4, 7/5,
13/5, 13/1, 11/2, 53/6, 58/17.

m. Wielogiowy
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535/10, 535/11, 546/8, 546/15, 547/6, 536/1, 535/12, 546/15, 546/16, 547/12, 547/4, 546/7,
546/6, 546/5, 546/4, 546/2, 546/1, 554/10, 554/8, 552, 553, 583/2, 550/3, 549, 571/3, 571/5,
584, 585, 572/1, 576/3, 576/9, 576/8, 574/8, 577/2, 516/1, 517, 515, 514, 513, 493, 492,
512, 581/1, 582/4, 582/3, 582/2, 582/1, 586/7, 586/3, 588/3, 590/3, 590/4, 590/11, 590/5,
590/8, 504/2, 504/3, 546/16, 547/16, 578, 535/10, 575, 574/7, 551, 546/10, 535/12, 486/6,
485/2, 483/6, 509/2, 320/11, 315/47, 320/10, 322, 523, 332, 327/37, 327/52 488/1, 511/2,
487/5, 486/5, 486/6, 467/4, 486/4, 485/2, 483/6, 509/1, 520/25, 316, 489/2, 488/2, 483/7,
483/5, 598, 520/27, 406, 536/8, 547/8, 535/25, 546/11, 546/14, 535/27, 536/5, 547/9, 536/2,
536/14, 536/9, 535/23, 546/12, 547/11, 547/3, 546/3, 571/4, 550/2, 550/1, 587/2, 586/5, 573,
576/2, 576/5, 576/4, 576/10, 574/3, 574/5, 577/1, 495/1, 495/2, 580, 581/4, 579/1, 524, 589/6,
590/9, 590/10.

Nowy Sacz
obr 120: 7/6, 9/5, 12, 13, 58, 17/12, 17/13, 17/14, 17/19, 67/1, 67/2, 59,

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej rozdzielczej - gtéwnych kolektoréw grawitacyjnych wraz z doptywami bocznymi oraz
odcinkdw ttocznych, przepompownie Sciekdw strefowe i lokalne.

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenie ilosci sciekow

Projektowana jest kanalizacja sanitarna dla etapu A (Wielopole, cze$¢ Wielogtéw),

zatem bilans $ciekdw obliczony jest tylko dla etapu A.
Bilans $ciekéw sanitarnych sporzadzono przyjmujac nastepujace zatozenia:

- ilo$¢ budynkéw obstugiwanych przez kanalizacje - 270 budynki

- ilos¢ mieszkancéw objetych kanalizacjg obliczono przyjmujac $rednio 5 oséb na budynek
mieszkalny,
jednostkowg ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeto biorgc pod uwage:
—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),
-uwagi zawarte w poradniku "Lokalne systemy unieszkodliwiania sciekow” (wydawnictwo Instytutu
Ochrony Srodowiska, Warszawa 1995 rok),
—rzeczywiste ilosci Sciekéw odptywajacych z terenéw o podobnym charakterze, gj = 100 dm3/Md,

W obliczeniach ilosci $ciekdw wykorzystano wzory:

Qsrd = (gj x LM) / 1000 Qmaxd = Qsrd X Nd
Qérh = Qmaxd / 24 Qmaxh = Qsrh X Nh
gdzie: Qérd, Qmaxd - odpowiednio Sredni i maksymalny dobowy odptyw Sciekdw [m3/d],

Qérh, Qmaxh - odpowiednio $redni i maksymalny godzinowy odptyw Sciekéw [m3/h],
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gi - jednostkowa ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeta w sposoéb podany
powyzej qi=100 dm3/os.d,

LM - liczba uzytkownikdw obstugiwanych przez kanalizacje obliczona w sposdb podany
powyzej LM = 1350 osdb

Nd Nnh - odpowiednio dobowy i godzinowy wspdtczynnik nierdwnomiernosci odptywu
Sciekow, przyjete na podstawie literatury: Nd = 1,3; Nh = 1,6.

Liczba uzytkownikow | Odptywy charakterystyczne

objetych  kanalizacia Qsrd Qmaxd Qsrh Qmaxh

[LM] [m3/d] | [m3/d] | [m3/d] | [m3/d]
Etap A: kanalizacja wsi: 1350 135,0 175,5 7,3 11,7
Wielopole, czes¢ Wielogtow
Zaktad “Wisniowski” - 267,0 347,1 14,5 23,2
Razem - 402,0 522,6 21,8 34,9

4. PARAMETRY TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNE]

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych PVC z rur
klasy S (SN8) SDR34 wg PN-EN 1401. (odcinki grawitacyjne), z rur polietylenowych PES80 SDR17
(odcinki ci$nieniowe) oraz z rur kamionkowych klasy 120 (podejscie na oczyszczalnie). Mozna
stosowac system firmy — np. ,WAVIN” (PVC oraz PE), “Keramo” (kamionka) lub innych
producentow dostepnych na rynku, przy zachowaniu parametréw kanalizacji (tj. klasy, $rednicy,
grubosci Scianek rur itp.) podanych w niniejszym projekcie.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNE]

5.1. Roboty ziemne

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w poblizu
budynkéw i w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wytacznie recznie -
przy skrzyzowaniach z gazociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w obecnosci
przedstawiciela odpowiednio: Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu, Rejonu Eksploatacji Sieci
Energetycznych w Nowym Saczu, i T.P.S.A. w Nowym Saczu.

Przekroczenia drogi krajowej nr 75 oraz przekroczenia potoku Wielkopolanka wykonac za
pomocg przewiertu, przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodg
przepychu lub przewiertu stosujac sie do warunkéw podanych przez zarzadcdéw drdg, pozostatych
drog lokalnych — w wykopie, przekroczenia rowdw melioracyjnych — metoda przepychu.

Wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektéw nalezy wykonywac wylacznie jako
umocnione. Pozostate wykopy wykonywac o $cianach pionowych z wykorzystaniem obudowy
przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla
gtebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szeroko$¢ wykopdw umocnionych ze $cianami pionowymi
winna by¢ nie mnigjsza niz: 0,90 m dla rurociggdw o $rednicy do 160 mm; 1,0 m dla rurociggéw
do 200 mm. W przypadku wykopdéw ze skarpami szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie:
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drurociqgu + 2x20cm.

UWAGA:
1. Po wykonaniu robot ziemnych Wykonawca przywrdci nawierzchnie terenu do stanu
pierwotnego.

2. Odcinki prowadzone w drogach asfaltowych (metodq rozkopu) zostang wykonane w sposob
zapewniajacy odtworzenie podbuddw i nawierzchni asfaltowych do stanu pierwotnego, przy
czym na calej dtugosci wykonywanego kanatu drogi zostang odtworzone na catej
szerokosSci jezdni. Warunki dot. parametrow podbudéw drogowych i nawierzchni,
Wykonawca uzyska obligatoryjnie od Administratora przedmiotowych drdg.

5.2. Technologia robét montazowych

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i tloczne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o
grubosci warstwy 15 cm, z piasku o $rednicy czastek nie wiekszych niz 2 mm. Podtoze winno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Gtebokosé
uktadania przewodéw kanalizacyjnych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu. Dla kanalizacji
grawitacyjnej winna wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu terenu do powierzchni rury. Dla kanalizacji
cisnieniowej gtebokos¢ ta wynosi 1,2 m. W przypadku mniejszego zagtebienia rurocigg nalezy
dodatkowo dociepli¢ np. warstwg Zzuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami
podanymi jak na rysunkach. Minimalny spadek dla sieci rozdzielczej grawitacyjnej nie powinien by¢
mniejszy od 1% dla rur o $rednicy 160 mm i 0,6% dla rur o $rednicy 200 mm.

Utozony przewdd po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zasypaC wykonujac obsypke
przewodu o grubosci min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy
niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty,
wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewoddéw grawitacyjnych i tlocznych nalezy SciSle przestrzegac zalecen
producenta. W projektowanym systemie pofaczenia rur wykonuje sie przy pomocy ziaczy
kielichowych z pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia rur gtadkosciennych nalezy
sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowac. Sfazowanie
powinno mie¢ kat 15 stopni i dtugo$¢ rowng podwojnej grubosci Scianki rury. Wewnetrzne
powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie bosego konca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone. Mozna stosowac zalecane przez producenta $rodki zmniejszajace tarcie
(ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno naktada¢ ich na pierscien uszczelniajacy.

Montazu przewoddw nalezy dokonywaé przy temperaturze otoczenia 0 <+ 30 stopni C, jednak
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ w studzienkach
kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywa¢ stosujac odgiecia rur
wykorzystujac elastyczno$¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od
$rednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, aby wygiecie nie
stwarzato dodatkowych naprezen w samym potaczeniu. Nie wolno podgrzewac rur podczas
wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, z elementéw ktdre
stanowiq: kineta, rura wznoszaca i pokrywa teleskopowa. Potaczenia w studzienkach nalezy
wykonac poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek kaskadowych nalezy
stosowac wktadki zalecane przez producenta systemu. Kinety studzienek nalezy posadowi¢ na
podsypce z piasku o grubosci ok. 15 cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
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zageszczajac jg warstwowo. Wysoko$¢ rury wznoszacej (trzon studzienki) powinna siega¢ do 30 +

50 cm ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy zaslepi¢ korkami.
Kanalizacyjne przewody ttoczne zaprojektowano z polietylenu PE 100 klasa PN 10. W

projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie z zastosowaniem zgrzewania doczotowego.

W trakcie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci, tej
samej Srednicy i grubosci Scianki,

e koncowki zgrzewanych rur muszg by¢ ustawione doktadnie wspdtosiowo,

e wyrownanie powierzchni czotowych koncéw taczonych rur nalezy wykonywaé bezposrednio
przed przystgpieniem do zgrzewania,

e parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura ptyty grzewczej, sita docisku, czas
zgrzewania i chtodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

e po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokonac kontroli potaczenia (w zakresie
m.in. szerokosci wyptywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztattek)
zgodnie z zaleceniami producenta,

e prace zgrzewalnicze wykonywac dokfadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Z uwagi na przyjete w projekcie Srednice rur 75 mm mozna stosowac rury polietylenowe w

zwojach.

5.3. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujac minimalne odlegtosci pomiedzy
zewnetrzng Sciankg rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementow istniejacego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkéd terenowych (przy prowadzeniu
rownolegtym):

- od gazociqgdéw n/ci s/c 1,5m
- od wodociggéw (do 300 mm) 1,2m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8 m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy zewnetrznymi
$ciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

- od gazociggdw n/c i s/c (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,20 m

- od wodociggdw (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5m

- od wodociggéw (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) <0,5m

- od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5 m
- od dna rowéw drogowych 1,0 m

5.3.1. Skrzyzowania z gazociggami sredniego i niskiego ciSnienia

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie w 124 punktach z istniejgcymi gazociggami,
ktore zaznaczono i opisano w czesci graficznej projektu (mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe) oraz w
zestawieniach tabelarycznych.
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W niniejszym punkcie opracowania podano rozwigzania techniczne zabezpieczen kolizji
projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami.
Roboty ziemne

W rejonie skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami
wykopy nalezy wykonywac wylacznie recznie, pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji
Gazu w Nowym Saczu.

Ponadto w miejscach skrzyzowan kanalizacji z gazociggami $redniego i niskiego cisnienia
nalezy wybra¢ grunt wzdtuz gazociggu na dtugosci min. po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania, a nastepnie zasypa¢ warstwg przepuszczalng (np. piaskiem lub zwirem) na
wysoko$¢ 0,4 + 0,5 m nad gorng krawedz gazociggu. Pozostatg cze$¢ wykopu nad gazociggiem
zasypac gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania gazociagu, na wysokosci okoto 0,3+0,5 m nad
gorng krawedzig przewodu nalezy utozy¢ zottg tasSme ostrzegawczg (z napisem ,GAZ").

Materiaty

Odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
gazociggami (n/c i s/c) zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC - klasy S
(grubosciennych) o Srednicach i grubosciach $cianek: @ 315x9,2 mm; @ 250x7,3 mm; ¢ 200/5,9
mm; @ 160/4,7 mm

Rury przewodowe kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej na odcinkach kolizji z istniejgcymi
gazociggami (n/c i s/c) utozone bedg w rurach ochronnych PVC ci$nieniowych SDR21 (PN12,5) o
Srednicach i grubo$ciach Scianek odpowiednio: ¢ 225x10,8 mm, @ 280x13,4 mm, ¢ 315x15,0 mm,
¢ 400x19,1 mm.

Ponadto dla kolizji nr 112 przewidziano rure ochronng stalowg o S$rednicy ¢ 300 mm
(przekroczenie drogi gminnej metodg przecisku, stanowigce réwnoczesnie zabezpieczenie kolizji z
istniejacym gazociggiem biegnacym réwnolegle do w/w drogi.

Stalowe rury ochronne muszg posiada¢ zewnetrzng izolacje polietylenowg oraz wewnetrzng
typu WM. Szczegdtowe dane techniczne gazociggdw i kanalizacji sanitarnej oraz zastosowanych na
kanalizacji rur ochronnych (tj. materiat, $rednice, grubo$¢ s$cianek, dtugos¢, itp.) dla
poszczegdlnych skrzyzowan podano w zestawieniach tabelarycznych i na mapach.

Skrzyzowania gazociggéw z kanalizacjg — wymagania

Wymogi w zakresie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
gazociggami okreslaja:

e PN-91/M-34501 "Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi".

Wedtug w/w _dokumentow, przy stosowaniu rury ochronnej na kanalizacji (w _miejscach kolizji z
istniejgcymi gazociggami Sredniego i niskiego cisnienia):

® przewdd kanalizacyjny musi by¢ uktadany pod gazociggiem,

® odlegto$¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng Sciankg rury ochronnej na kanalizacji a
zewnetrzng $ciankg przewodu gazowego winna wynosi¢ min. 0,15 m,

e w przypadku uktadania kanalizacji pod przewodem gazowym, jezeli odlegto$¢ pionowa
miedzy zewnetrzng Sciankg gazociggu a gorng Sciankg przewodu kanalizacyjnego jest
rowna lub wieksza od odlegtosci podstawowej (1,5 m) stosowanie rury ochronnej na
kanalizacji nie jest konieczne,
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e konce rur ochronnych na kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ na odlegtoS¢ co najmniej 2,5 m od
$cianki gazociggu (mierzac w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi gazociggu),

e wolna przestrzen miedzy rurq kanalizacyjng a rurq ochronng powinna by¢ doktadnie
uszczelniona (piankg poliuretanowg lub polkitem) na dtugosci min. 0,3 m,

e wewnatrz rury ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych,

e kat skrzyzowania istniejagcego gazociggu z projektowang kanalizacjq nie powinien by¢
mniejszy niz 60 stopni,

e w miejscach skrzyzowania gazocigg nalezy odkopac do gdrnej jego Scianki, na dtugosci po
2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania, a nastepnie zasypa¢ warstwq
przepuszczalng, (piasek lub zwir) na wysokos¢ 0,4 + 0,5 m nad gorng krawedz gazociggu —
pozostata czeS¢ wykopu zasypaC gruntem rodzimym. Nad gazociggiem utozy¢ tasme
znacznikowg koloru zéttego z napisem ,GAZ".

Technologia rob6t montazowych

W trakcie wykonania kanalizacji sanitarnej w rejonach kolizji z istniejaca sieciq gazowq nalezy
stosowac sie do zalecen i wytycznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszystkie roboty
nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjq i zaleceniami producenta rur PVC.

W czasie prac montazowych kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi gazociggami
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e zastosowanie odpowiednich materiatdw (rury przewodowe i ochronne),
e spehnienie wymogow podanych powyzej.
Projektowane zabezpieczenia skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami z
zastosowaniem rur ochronnych na kanalizacji nalezy wykona¢ w trakcie uktadania sieci
kanalizacyjnej.

Odbidr techniczny

Roboty budowlano-montazowe w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi gazociggami podlegajg odbiorowi przez pracownika Zaktadu Gazowniczego Jasto -
Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu. Z robdt zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z
udziatem przedstawicieli RDG Nowy Sacz.

5.3.2. Przekroczenia drogi krajowej nr 75, ulicy Tarnowskiej oraz drég gminnych

Przejécia przez droge krajowg nr 75 wykona¢ metodq przepychu bez naruszenia korpusu
drogowego w stalowych rurach ochronnych na catej szerokosci pasa drogowego. Komory
przepychowe usytuowac poza granicq pasa drogowego. Minimalna odlegto$¢ gornej Scianki rury
ochronnej od powierzchni jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Zaprojektowano trzy
przejscia przez droge krajowg nr 75, oraz jedno przejscie przez ul. Tarnowska (podejscie do
oczyszczalni). Przejscia przez drogi gminne o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodq przepychu z
wykorzystaniem rur stalowych ochronnych. Pozostate drogi - z rozkopem, z zastosowaniem rur
ochronnych PE. Lokalizacje przekroczen oraz dtugosci i Srednice rur ochronnych stalowych i PE
przedstawiono na rysunkach.
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5.3.3. Przekroczenie potoku Wielopolanka

Przekroczenia potoku Wielopolanka nalezy wykona¢ metodq przewiertu sterowanego pod
dnem cieku wodnego, z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. Przewidziano trzy przekroczenia
potoku. Projektowany odcinek rurociggu ttocznego oraz grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej
przeznaczony do utozenia pod dnem potoku wykonany bedzie wg ponizszych uwag:

e komore przepychowgq i odbiorowg zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 10,0 m od istniejgcych
skarp brzegowych potoku,

e jako rure ochronng zastosowac rure stalowg o Srednicy f 200 mm i dtugosci L = 22,0 m,

e dla kanalizacji grawitacyjnej (dwa przejsScia w okolicy drogi nr 75 — podejscie na
oczyszczalnie) wykonanej z rur kamionkowych nie s wymagane rury ochronne

e rury przewodowe kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ osiowo wewnatrz rury ochronnej —
zastosowac ptozy polietylenowe systemu ,raci”, typ ,F”, wysokoS¢ 41 mm, rozmieszczone w
odlegtosciach max 2,0 m,

e wolng przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg wypehi¢ piankq
poliuretanowg,

e na zakonczeniach rury ochronnej zastosowac pierscienie samouszczelniajace typu CSEM,

e gtebokos¢ utozenia przewodu pod dnem potoku nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m.

Potok na odcinku gdzie projektowane jest przekroczenie ptynie w nieuregulowanym korycie
(przekroczenie kanalizacjg ci$nieniowq). Skarpy brzegowe porosniete sg roslinnoscig trawiastq i
krzewami. W miejscach przekroczenia przy podejsciu do oczyszczalni potok ma przekroj trapezu i
jest uregulowany. Po zakonczeniu robot ziemnych teren sasiadujacy z linig brzegowaq cieku nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace zwigzane z przekroczeniem potoku Wielopolanka nalezy realizowaé w
okresach bezdeszczowych, przy najnizszych stanach wdd. Roboty wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem przedstawiciela administratora potoku — Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie — Oddziat w Nowym Saczu. Szczegdty rozwigzan podano w operacie wodnoprawnym.

5.3.4. Przekroczenia rowow odwadniajacych

Przekroczenia rowOw nalezy wykona¢ metodq przepychu bez naruszania dna i skarp rowow.
Komory przepychowe i odbiorowe zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 2,0 m od skarp brzegowych
rowow. Minimalna gtebokos¢ utozenia przewodu pod dnem rowu nie moze by¢é mniejsza niz 1,5 m.

Wszelkie prace zwigzane z przekraczaniem rowdw melioracyjnych nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych w
Krakowie — Inspektoratu Rejonowego w Nowym Saczu.

5.3.5. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stosujac na kablach rury
ochronne PVC dzielone typu AROT 110 PS o dtugosci 2,0 m. Wykonane zabezpieczenia podlegajq
odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu.

5.3.6. Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi nalezy wykonac z zastosowaniem na kablach
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teletechnicznych rur ochronnych PVC dzielonych typu AROT 110 PS o dtugosci 2,0 m. Wykonane
zabezpieczenia podlegajq odbiorowi przez przedstawiciela TPSA w Nowym Saczu.

Rozmieszczenie, Srednice i dtugosci rur ochronnych na kanalizacji i kablach przedstawiono na
rysunkach.

5.4. Pompownie strefowe oraz przydomowe

Obszar objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie doS¢ zrdznicowanym
uksztattowaniem powierzchni terenu z przewagq znacznych spadkéw, co umozliwito w wiekszosci
przypadkow zaprojektowac sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. W  pozostatej czeSci  zastosowano
przepompownie strefowe, w ktdrych gromadzg sie Scieki ze znacznych obszaréw doprowadzane
kolektorami grawitacyjnymi. W miejscach trudno dostepnych (ze wzgledu na spadek grawitacyjny)
zaprojektowano przepompownie przydomowe. Na rozpatrywanym obszarze znajdujq sie 4
przepompownie strefowe: Ps7, Ps8, Ps9, Ps10. Na koncu kazdego z przewoddw ttocznych znajduje
sie studzienka rozprezna poprzez ktorq Scieki taczg sie z odcinkami grawitacyjnymi. Na przewodach
ttocznych nalezy zamontowaé zawory napowietrzajgco — odpowietrzajagce w celu zapewnienia
prawidtowego dziatania uktadu. Przepompownie przydomowe, 37 sztuk (Pd20-Pd57), w wiekszosci
przypadkdéw tworzg prosty system z jedng przepompownig podifaczong do przewodu
grawitacyjnego poprzez odcinek ttoczny za pomocq studzienki rozpreznej. Sq jednak obszary na
ktdrych zaprojektowano system cisnieniowy z jednym kolektorem ttocznym do ktérego wpietych
jest kilka przepompowni przydomowych. W miejscach wpiecia poszczegdlnych przepompowni do
wspdinego kolektora ttocznego nalezy zastosowac studzienke specjalng w ktérej umieszczony jest
zawor odcinajacy, klapa zwrotna oraz zawor napowietrzajaco — odpowietrzajacy.

Szczegbty w/w przepompowni znajdujg sie w kartach katalogowych a ich lokalizacja
pokazana jest na mapach sytuacyjno — wysokosciowych oraz na schematach.

5.5. Odcinek kanalizacji sanitarnej — podejscie na oczyszczalnie

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ,Sadeckie Wodociagi” Sp z 0.0. dotyczacymi
odprowadzenia Sciekdw z terendéw wsi: Wielopole, Wielogtowy, Dabrowa i Ubiad na miejskg
oczyszczalnie Sciekdw przy ul. Wiklinowej w Nowym Saczu, zaprojektowano odcinek sieci
kanalizacyjnej z wiaczeniem do kolektora sanitarnego 1400 w rejonie oczyszczalni Sciekow.
Odcinek kanalizacji sanitarnej projektuje sie w systemie rur i ksztaltek kamionkowych szkliwionych
obustronnie o potaczeniach kielichowych. Mozna stosowac system firmy — np. Keramo - Steinzeug
lub innych producentéw dostepnych na rynku, przy zachowaniu parametréw kanalizacji (tj. klasy,
$rednicy, grubosci Scianek rur itp.) podanych w niniejszym projekcie. Kanat o $rednicy (1500 oraz
0600 kamionka klasy 120, system C z uszczelka S (zastosowanie na odcinkach wykonywanych
wykopowo) bedzie prowadzony ze spadkami jak na rysunku profilu. Na przewodzie zastosowano
studzienki rewizyjne na zmianie kierunku prowadzenia kanatu zelbetowe o $rednicy [11500. Nalezy
zastosowac studzienke z wodoszczelnego, odpornego na korozje siarczanowa, mato nasigkliwego
oraz mrozoodpornego betonu (klasa nie nizsza niz B-45), z prefabrykowanych kregéw betonowych,
z dnem monolitycznym, kinetg z wyktadzing kamionkowg przeptywowg lub potaczeniowa. Przejscia
kanatu przez Scianki studzienki projektuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje S$ciekdw. Potaczenie rurq kamionkowg poprzez elastyczne
uszczelnienie dostarczane przez producenta rur. Do przykrycia studzienki zaprojektowano
zelbetowq ptyte pokrywowg z otworem wiazowym o Srednicy @600. Nalezy zastosowac pokrywe
typu lekkiego C250 (teren zielony) lub D400 (ciagi jezdne). Wymogi jakie spetnia¢ musza wtazy
kanatowe okresla norma PN-EN 124:2000. Na granicy Gmin zaprojektowano komore pomiarowg
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ilosci i jakosci Sciekdw odprowadzanych z terenu Gminy Chetmiec wyposazong w przeptywomierz,
elektromagnetyczny, bypass, zasuwy, rewizja drabinka (patrz rys.)

Przejscie kanatu pod ul. Tarnowskg oraz pod Potokiem Wielopolanka (dwa razy) nalezy
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Na odcinkach przewiertow zastosowac rury kamionkowe
przeciskowe CreaDig DN 500 ze zigczem V4A typ 1 (zlacze ze stali molibdenowej z uszczelka
kauczukowo — elastomerowq). Potgczenie projektowanego kanatu z kolektorem sanitarnym przy
oczyszczalni wykonac poprzez wspawanie przewodu @600 w gornej czesci kolektora @1400, tak
aby licowaty sie one sklepieniami.

5.6. Odcinek wodociagu — dz. nr ewid. 62/10 obr. Wielopole

Zgodnie z wymogiem Zamawiajacego, istniejacy na dziatce nr ewid. 62/10 kolidujacy
odcinek przewodu wodociggowego @63 PE o dlugosci ok. 25 m zostanie przeniesiony staraniem
Wykonawcy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji
zamowienia.

Montaz rurociagu

Przy uktadaniu rur zaczyna sie zawsze od najgtebszego punktu przewodu, przy czym rury
sq zazwyczaj tak uktadane, ze kielichy znajdujg sie wyzej w stosunku do bosych koncdéw. Jesli
przerwie sie prace na dluzszy czas, nalezy zatka¢ koncéwki rur (np. za pomocg korkéw z
kamionki). Korki te mozna usungé dopiero wtedy, gdy przytaczone zostang dalsze rury. Rury
nalezy chroni¢ przed przedostawaniem sie do $rodka czesci statych. Jesli jednak dostanie sie do
$rodka niepozadany materiat, to nalezy go zawsze usung¢. Przed wtozeniem rury mozna poddac jq
kontroli wizualnej na krawedzi wewnetrznej i obydwu koricach za pomocq talku, Zzeby stwierdzi¢,
czy powstaty jakiekolwiek szkody na przewodach. Kontrolowac nalezy takze uszczelki. Uszczelka
poliuretanowa na bosym koncu nie moze by¢ uszkodzona. Wazne jest oznaczenie biatym punktem
rury kamionkowej (musi znajdowaé sie na gdrnej powierzchni i na wspdlnej linii). Potaczenia
miedzy kielichem a bosym koficem muszg by¢ w stanie nienaruszonym i czystym. Zawsze nalezy
uzywac w czasie montazu smaru (Srodka poslizgowego). Najpierw nalezy poprawnie zamontowac
potaczenia rur osadzi¢ trzon rury z katem posadowienia 90°nastepnie wykonac¢ wyztobienia w
ziemi, tak aby rury nie lezaly na kielichach. WyZziobienie nie moze by¢ wieksze, niz jest to
potrzebne dla dobrego zrealizowania potaczenia. Nastepnie rury mozna podnosi¢ za pomocq
dzwigu, pasow nosnych, lub widlaka. W ostatnim przypadku uzywa sie drewna stabilizujgcego.
Dzieki duzej mechanicznej wytrzymatosci rur kamionkowych wystarczajacy jest montaz na
fundamencie piaskowym lub Zwirowym. Otulina moze by¢ przewidywana w dobrze uszczelniajgcym
piasku, ktory jest uszczelniany warstwami (10 cm).

5.6. Proby szczelnosci oraz monitoring kanalizacji

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prdbie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami normy PN-EN 1610
"Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych". Zgodnie z wymogiem Inwestora, przed odbiorem
nalezy wykon¢ monitoring kanalizacji czyli wizualnej kontroli i diagnostyki kanatu wraz z rejestracjq
i dokumentacjqg TV oraz oceng stanu kanatu i wykonaniem liniowych raportdw spostrzezen
dotyczacych migjscowych nieprawidtowosci kanalizacji (zanieczyszczenia, nieszczelnosci, korozja,
ubytki, pekniecia, przesuniecia, zatamania, itp.). Obraz z kamery musi by¢ kolorowy i zapewnic
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przekazywanie danych w postaci tekstu (tzn. miejsce monitorowania, date, godzine, dtugo$¢ oraz
inne uwagi co do stanu kanatu. System powinien posiada¢ element odczytujacy i rejestrujacy
spadki podtuzne kanatu. System monitoringu powinien zapewni¢ mozliwo$¢ przetwarzania danych
przez program komputerowy i tworzenie raportdw z monitoringu. Kamera powinna byc¢
zabezpieczona systemem przeciw parowaniu obiektywu oraz powinna posiada¢ wiasne $wiatto
zapewniajgce dobrg jako$¢ obrazu na catym obwodzie. Kamera oraz wdzek samojezdny powinny
zapewni¢ monitoring kanatéw o $rednicy od @100mm.

6. UWAGI KONCOWE

Szczegoty uktadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w
skali 1:1000, 1:500. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Roboty ziemne i szalunkowe wykonaé
zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtgczenia wykonac i
dofaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawczg. Zgodnie z wymogiem Inwestora przed
odbiorem nalezy wykoné monitoring TV sieci kanalizacyjnej - przeglad kamerg tylko i wytacznie w
obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika lub Inwestora. Wszystkie materiaty winny
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. CatoS¢ robdt wykonac przez uprawnionych robotnikdw.
UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia terenu
wykonywa¢ ze szczegdlna ostroznoscia, pod nadzorem instytucji administrujacych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikie w trakcie
realizacji robot ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa szczegodlng
ostroznos¢, z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podktadach geodezyjnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic:

Zakfad Gazowniczy Jasto - Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu,

Rejonu Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu,

TPSA w Nowym Saczu,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie — Oddziat w Nowym Saczu,

Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Krakowie — Inspektorat Rejonowy w
Nowym Saczu.

Opracowat:



