REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE)
W KRAKOWIE
Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca
z/s w Nowym Saczu

ul. Naéciszowska 31, 33-300 N S
tel./fax 018 441 37 89, 018 44?“3)3 8 5

RO A 1 SERT o888 76 Nowy Sacz, dnia 12.08.2010 .

Biuro Projektowo — Ustugowe”’PROEK O™
33-300 Nowy Sacz
ul. Batalionow Chlopskich 19.

Nawiagzujac do pisma z dn. 05.08.2010 r. dot. projektowanych przekroczefi
kanalizacja sanitarng potoku Wielkopolanka w obrebie 120 w Nowym Saczu, zgodnie z przediozonymi
rysunkami, metodg przewiertow sterowanych, RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca z/s w
Nowym Saczu uprzejmie informuje:

1. Przekroczenia zostaly zlokalizowane w km 0+770 i w km 0+575 pot. Wielkopolanka.

2. Komory przewiertowe nalezy maksymalnie odsuna¢ od gornej krawedzi skarp koryt ciekow.

3. Projektowane przekroczenia, nalezy wykona¢ na odpowiedniej glebokosci gwarantujacej bezpieczefstwo
kanalizacji i nienaruszalnosc istniejacej zabudowy regulacyjnej cieku.

4. Na przekroczenia ciekéw zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne /Dz.U.nr 115 poz. 1229/, naleZy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne oraz spelni¢ inne
warunki zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego /Dz.U. nr 89 poz. 414/.

5. Sprawy gruntowe inwestor zalatwi wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor winien zwrdci¢ sig do
administratora ciekow w celu zawarcia umowy na uzytkowanie gruntu niezbgednego do realizacji
przedsiewziecia zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z p6zn.zm).
6. Do obowigzkéw inwestora naleze¢ bedzie utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym przekroczen i
koryta potoku w ich obrebie oraz ewentualne zabezpieczanie przekroczen przed erozyjnym dzialaniem wod
powodziowych.

7. O terminie przystapienia do realizacji i zakonczenia rob6t nalezy powiadomic tut. Zarzad.

8. Odbior konicowy winien by¢ dokonany przy udziale pracownika tut. Zarzadu.

9. Po wykonaniu robot teren nalezy uporzadkowaé i przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie ze wskazaniem
kierownika Nadzoru Wodnego w Nowym Saczu.

10. Trasa kanalizacji biegnaca wzdhuz ciekow wodnych winna by¢ zlokalizowana poza granicami szkodliwego
oddziatywania wod powodziowych i z maksymalnym odsunigciem jej od skarp potoku narazonych na
zalewanie, rozmycie, zrywanie i osuwanie si¢ terenu oraz poza granicami dzialek bedacych w administracji
RZGW.

11. Dyrektor RZGW w Krakowie nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére moga

wystapi¢ przy splywie wod powodziowych.

RZGW Krak6w wnosi niniejsza opinie do protokotu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
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L.dz.NZN-514/35/2010/128 Nowy Sacz, dnia 15.02.2010 r.
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Nawiazujac do pisma z dn. 15.01.2010 r. dot. projektowanych przekroczen kanalizacja
sanitarna potokéw w miejscowosci Wielogtowy, Wielopole, Dabrowa i Ubiad, oraz w miejscowosci Niskowa tj.
- Przekroczenie Nr 1 pot. Niskdéwka w km 2+990 i Nr 2 w km 4+540,

- Przekroczenie Nr | pot. Ubiadek w km 2+130, Nr 2 w km 1+580 i Nr 3 w km 1+390,

- Przekroczenie Nr 4 pot. Wielopolanka w km 2+500, Nr 5 w km 1+780 i Nr 6 w km 1+250, metodg
przewiertdw sterowanych, RZG{N' w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Saczu
pozytywnie opiniuje w/w lokalizacje przekroczen, zgodnie z przedlozonymi (poprawionymi) projektami, po
spelnieniu ponizszych warunkéw: 5

1. Komory przewiertowe nalezy maksymalnie odsuna¢ od gérnej krawedzi skarp koryt ciekéw (minimum 10 m
od gémej krawgdziskarpy).

2. Projektowane przekroczenia, nalezy wykona¢ na odpowiedniej glebokosci gwarantujacej bezpieczenstwo
kanalizacji i nienaruszalno$¢ istniejacej zabudowy regulacyjnej ciekow.

3. Na przekroczenia ciekéw zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne /Dz.U.nr 115 poz. 1229/, nalezy uzyskaé¢ pozwolenie wodnoprawne oraz spetic¢ inne
warunki zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego /Dz.U. nr 89 poz. 414/.

4. Sprawy gruntowe inwestor zatatwi wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor winien zwrdci¢ si¢ do
administratora ciekéw w celu zawarcia umowy na uzytkowanie gruntu niezbednego do realizacji
przedsiewzigcia zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z p6zn.zm).
5.Do obowiazkéw inwestora nalezec bedzie utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym przekroczen i koryta
potokéw w ich obrebie oraz ewentualne zabezpieczanie przekroczen przed erozyjnym dziataniem wod
powodziowych.

6. O terminie przystapienia do realizacji i zakonczenia robdt nalezy powiadomic tut. Zarzad.

7. Odbiér koncowy winien by¢ dokonany przy udziale pracownika tut. Zarzadu.

8. Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé i przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie ze wskazaniem
kmrownika Nadzoru Wodnego w Nowym Saczu.

9. Negatywnie opiniujemy przebieg trasy kanalizacji zlokalizowanej w bezposredniej bliskosci koryta potoku
Ubiadek (na odcinku od dziatki nr 96/2 do dziatki nr 286 — mapa nr 4). Koryto potoku na tym odcinku jest
nieuregulowane z wystepujaca silna erozja koryta i kanalizacja narazona bedzie na zniszczenie przez wody

powodziowe potoku (metoda przewiertu sterowanego nie stanowi zabezpieczenia przeciwpowodziowego
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projektowanej inwestycji). Warunki odnosnie przebiegu trasy kanalizacji wzdiuz ciekow wodnych i lokalizacji

studzienek przy przekroczeniach zostaly podane w naszym pismie znak NZN-514/192/2009/3056 z dnia
28.09.2009 r.

9. Dyrektor RZGW w Krakowie nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktore moga
wystapi¢ przy sptywie wod powodziowych.

RZGW Krakéw wnosi niniejsza opinig do protokotu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
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