chawle

Nr kat.

Wykonanie

Medium

Cisnienie robocze
bar

2||

Srednica nominalna/DN

50

80

100

150

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy do sciekow

200

9864

stal nierdzewna;
przytacze kotnierzowe

9864

stal nierdzewna;
przytacze z gwintem
wewnetrznym 2"

Scieki
komunalne

9863

St 37, epoksydowana
z przytaczem kotnierzowym

inne media
na zapytanie

9863

St 37, epoksydowana,
przytacze z gwintem
wewnetrznym

Cechy konstrukcyjne:

bezstopniowy zawoér
napowietrzajgco-odpowietrzajacy

samoczynnie dziatajgcy

max. wydajno$¢ odpowietrzania: 230 m3/h

max. powierzchnia przekroju
odpowietrzania: 480 mm?

gniazdo zaworu nie styka sie ze sciekami

dwa przytgcza umozliwiajgce skuteczne ptukanie
podczas prac konserwacyjnych (gérne przytacze
— doprowadzenie wody ptuczacej, dolne

— odprowadzenie)

wszystkie elementy mechaniczne wykonane

z materiatéw odpornych na korozje

standardowe owiercenie kotnierza

PN 10 - EN 1092-2 (DN 200 PN 16-EN 1092-2

— prosimy podaé przy zamowieniu)

PN 0 - PN 16

@ réwniez pod ci$nieniem roboczym, dzieki
bezstopniowej pracy zaworu jest mozliwe
odprowadzenie duzych ilo$ci powietrza
@ prosimy o przestrzeganie instrukcji obstugi
i konserwacji
Uwaga:
Zawory na- i odpowietrzajace musza by¢ regularnie spraw-
dzane i konserwowane — w tym celu nalezy wytaczy¢ zawoér
z eksploatac;ji i przeptuka¢ wykorzystujac przytacza dolne
i gorne.
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Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do sciekow

Czesci sktadowe: Materiat:
1 Kolano wylotowe z sitem PE 100/ St 1.4301
2 Membrana z pier$cieniem (POM) elastomer
zabezpieczajacym
'\ . 3 Odboj PE
2 | 4 Korpus Nr9864 St 1.4571
Nr 9863 St 37, epoksydowany
u 5 Ptywak POM
© 6 Zawor kulowy 1" stal nierdzewna
® 7 Drazek ptywaka St 1.4301
3
. 8 Nakretka korpusu z sitem POM /St 1,4301
D 9 Uchwyt membrany POM
IS
T g 10 Pierscien dociskowy Nr9864 St 1.4571
B Nr9863  St37
qn 1
11 Korpus zaworu POM
Sruby, nakretki i sprezyny z A2
1
£
€
8 Przyt
- rzytacze
v DN B H Masa kg
! I — NIB | 2" 270 615 23,0
L B ~100 mm | 50 270 615 23,5
80 270 615 25,0
100 270 615 26,0
150 270 615 28,0
200 270 615 33,0
Wykres natezenia przeptywu
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Napowietrzanie
—
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2009

E 3/28 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.



