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Pompownia Dopływ Proponowany 
rurociąg 
tłoczny 

Typ pompy Moc znamionowa  Znamionowy pobór mocy z 
sieci 

PS 7 634 m3/d 225 x 13,4 AFP 1045.A ME220/4 22 kW 24,73 kW 
PS 8 713 m3/d 225 x 13,4 XFP 150E-CB1.6 PE40/4   4 kW   4,45 kW 
PS 9   18 m3/d   75 x 4,5 AS 0631.142 S17/4   1,7 kW   2,31 kW 
PS 10     3 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 

 
 

Pompownia Dopływ Proponowany 
rurociąg tłoczny 

Typ pompy Moc znamionowa  Znamionowy pobór mocy z 
sieci 

P 20 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 21 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 22 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 23 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.186 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 24 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 25 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 26 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0631.128 S12/2   1,2 kW   1,69 kW 
P 27 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 28 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 29 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
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Pompownia Dopływ Proponowany rurociąg 
tłoczny 

Typ pompy Moc znamionowa  Znamionowy pobór mocy z 
sieci 

P 30 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 31 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 32 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0641.143 S30/2   3,0 kW   3,74 kW 
P 33 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0631.142 S17/2   1,7 kW   1,69 kW 
P 34 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 35 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.186 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 36 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0631.142 S17/2   1,7 kW   1,69 kW 
P 37 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 38 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 39 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 40 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 41 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 42 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0631.151 S30/2   3,0 kW   3,74 kW 
P 43 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 44 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0631.142 S17/4   1,7 kW   1,69 kW 
P 45 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 46 0,5 m3/d   75 x 4,5 (L=6 m) 

  225 x 13,4 (L=190 m) 
AS 0630.130 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 

P 47 0,5 m3/d   75 x 4,5 (L=89 m) 
  225 x 13,4 (L=287 m) 

AS 0631.142 S17/4   1,7 kW   1,69 kW 

P 48 0,5 m3/d   75 x 4,5 (L=34 m) 
140 x 8,3 (L=212 m) 
225 x 13,4 (L=315 m) 

AS 0641.143 S30/2   3,0 kW   3,74 kW 
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P 49 0,5 m3/d   75 x 4,5 (L=33 m) 

140 x 8,3 (L=260 m) 
225 x 13,4 (L=315 m) 

AS 0641.143 S30/2   3,0 kW   3,74 kW 

P 50 0,5 m3/d 140 x 8,3 (L=430 m) 
225 x 13,4 (L=315 m) 

XFP 80E-CB1.3 PE110/2 11,0 kW 12,06 kW 

P 51 0,5 m3/d 140 x 8,3 (L=713 m) 
225 x 13,4 (L=315 m) 

XFP 80E-CB1.3 PE110/2 11,0 kW 12,06 kW 

P 52 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 53 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.205 S22/4   2,2 kW   2,88 kW 
P 54 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 55 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 56 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.160 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 
P 57 0,5 m3/d   75 x 4,5 AS 0630.186 S13/4   1,3 kW   1,93 kW 

 


