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Nowy Sacz 22.09.2010r.

LA Nasz znak DIN —RNU NS-U-43.1-¥9/10

Biuro Projektowo — Uslugowe
»PROEKO”

ul. Batalionéw Chlopskich 19
33 -300 Nowy Sacz

Matopolski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Krakowie Rejon
Nadzoru Urzadzen w Nowym Saczu uzgadnia operat wodnoprawny na przekroczenie
projektowana kanalizacja sanitarng rowu melioracyjnego ,,E”,dz ewid.249 w km
0+360 oraz km 0+440 w miejscowosci Wielopole gm. Chelmiec:

O rozpoczeciu oraz zakonczeniu robot nalezy nas powiadomic.
Przejscia nalezy wykonac na glgbokosci minimum 1,5 m pod dnem
. Przejscia nalezy trwale oznakowac i nanie$¢ na mapy powykonawcze.
Przej$cia wykona¢ metoda bezrozkopowa
Na przekroczenie rowu nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne
Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.
Utrzymanie kanalizacji i koryta rowu w obrebie przejs¢ w nalezytym stanie
nalezy do Inwestora
8. Za szkody powstale podczas przejscia wielkich wod Zarzad nie bierze
odpowiedzialnosci.
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Nowy Sacz 11.12.2009r.

Nasz znak RNU NS/426/w/ 117 /1208 /09

CIUISH Przedsigbiorstwo Projektowania
A et RO I i Obslugi Inwestycji EKOKLIMA
: B ul. Pulaskiego 95/46
16 — 400 Suwalki

Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie Rejon
Nadzoru Urzadzen w Nowym Saczu uzgadnia przekroczenia projektowana
kanalizacja sanitarng oraz siecig wodociagowa potok6w, rowow i terenow
zdrenowanych na terenie Gminy Chetmiec zgodnie z zal nr 1. '

1. Dla potokow i rowéw

1. O rozpoczeciu oraz zakoriczeniu robét nalezy nas powiadomic.

2. Przejscia nalezy wykonaé na gleboko$ci minimum 1,5 m pod dnem

3 . Przejscia nalezy trwale oznakowacé i nanies¢ na mapy powykonawcze

4. Przejicia wykona¢ metoda bezrozkopowa: -

5. Na przekroczenie potokéw i rowéw nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne

6. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

7. Utrzymanie kanalizacji i koryta potoku w obrgbie przejs¢ w nalezytym stanie
nalezy do Inwestora

II. Dia terenow zdrenowanych

1. Przecigte podczas prac ciagi drenarskie Inwestor musi odtworzy¢ przed
zasypaniem wykopow.

2. Odtworzone ciagi drenarskie nalezy zasypywaé warstwami.

Za szkody powstate podczas przejscia wielkich wod Zarzad nie bierze
odpowiedzialnosci.
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