
Zawór napowietrzajàco-odpowietrzajàcy do Êcieków

E 3/1a

Cechy konstrukcyjne:

w	 bezstopniowy zawór 
	 napowietrzajàco-odpowietrzajàcy 
 
w	 samoczynnie dzia∏ajàcy

w	 max. wydajnoÊç odpowietrzania: 230 m3/h

w	 max. powierzchnia przekroju 
	 odpowietrzania: 480 mm2 
 
w	 gniazdo zaworu nie styka si´ ze Êciekami 
 
w	 dwa przy∏àcza umo˝liwiajàce skuteczne p∏ukanie 
	 podczas prac konserwacyjnych (górne przy∏àcze 
	 – doprowadzenie wody p∏uczàcej, dolne 
	 – odprowadzenie) 
 
w	 wszystkie elementy mechaniczne wykonane 
	 z materia∏ów odpornych na korozj´ 
 
w	 standardowe owiercenie kołnierza  
	 PN 10 - EN 1092-2 (DN 200 PN 16-EN 1092-2  
	 – prosimy podaç przy zamówieniu) 
 
w	 równie˝ pod ciÊnieniem roboczym, dzi´ki 
	 bezstopniowej pracy zaworu jest mo˝liwe 
	 odprowadzenie du˝ych iloÊci powietrza 
 
w	 prosimy o przestrzeganie instrukcji obsługi 
	 i konserwacji
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stal nierdzewna; 
przy∏àcze ko∏nierzowe 

stal nierdzewna;
przy∏àcze z gwintem 
wewn´trznym 2"

St 37, epoksydowana  
z przy∏àczem ko∏nierzowym

St 37, epoksydowana, 
przy∏àcze z gwintem 
wewn´trznym

Êcieki  
komunalne
inne media  

na zapytanie

PN 0 – PN 16

2" 50 80 100 150 200
Ârednica nominalna/DN

Wykonanie Medium
CiÊnienie robocze 

barNr kat.

Uwaga: 
Zawory na- i odpowietrzajàce muszà byç regularnie spraw-
dzane i konserwowane – w tym celu nale˝y wy∏àczyç zawór  
z eksploatacji i przep∏ukaç wykorzystujàc przy∏àcza dolne  
i górne.
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas  
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajàcych z post´pu technicznego.
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  1 Kolano wylotowe z sitem		  PE 100 / St 1.4301 
 
  2 Membrana z pierÊcieniem		  (POM) elastomer 
     zabezpieczajàcym 
 
  3 Odbój		  PE 
 
  4 Korpus	 Nr 9864	 St 1.4571 
	 Nr 9863	 St 37, epoksydowany 
 
  5 P∏ywak		  POM 
   
  6 Zawór kulowy 1"		  stal nierdzewna 
 
  7 Drà˝ek p∏ywaka		  St 1.4301 
 
  8 Nakr´tka korpusu z sitem		  POM / St 1,4301 
 
  9 Uchwyt membrany		  POM 
 
10 PierÊcieƒ dociskowy	 Nr 9864	 St 1.4571 
	 Nr 9863	 St 37 
 
11 Korpus zaworu		  POM 
 
     Âruby, nakr´tki i spr´˝yny		  z A2	

Cz´Êci sk∏adowe:	 Materia∏:
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Wykres nat´˝enia przep∏ywu 

Przy∏àcze 
DN B H Masa kg

2" 270 615 23,0

50 270 615 23,5

80 270 615 25,0

100 270 615 26,0

150 270 615 28,0

200 270 615 33,0
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