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Dotyczy : Odprowadzenia $dick&w 7 terenow_wsi: Wiglopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad
na miejska oczyszczalnig $ciekow przy ulicy Wiklinowej w Nowym Saczu .

W odpowiedzi na pismo znak: 0717-79/09 z dnia 27-08-2009 roku o$wiadczam ze wyrazam
zgode na odprowadzenie $ciekéw z terendw Gminy Chelmiec objetych niniejszym wnioskiem w ilosci
600 m’/dobe , pod nastepujacymi warunkami:

1. Podtaczenie projektowanej rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z terenéw Gminy Chetmiec nalezy
wykona¢ do kolektora kanalizacji sanitarnej & 1400 mm w rejonie oczyszczalni $ciekéw przy ulicy
Wiklinowej w Nowym Saczu. Miejsce wiaczenia i trase przebiegu po terenach oczyszczalni Sciekdéw
nalezy uzgodni¢ z jej Kierownikiem przed ztozeniem projektu na ZUDP.

2. Rurociag kanalizacyjny po terenach Gminy Nowy Sacz nalezy zaprojektowaé jako grawitacyjny
z dofaczeniem do projektu jego obliczen hydraulicznych i statycznych.

3. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wod opadowych i gruntowych , a $cieki do niej
wprowadzane winny spetniaé warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
10-11-2005 r. (Dz.U.05.233.1988 z dnia 30-11-2005), Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia
14-07-2006 r. (Dz.U.06.136.964 z dnia 28-07-2006), oraz w Zarzadzeniu nr: 2/2007 Prezesa Zarzadu
Spétki z 0.0. ,,Sadeckie Wodociagi” z dnia 01-03-2007 ..

4. W rejonie granicy Gmin nalezy zlokalizowaé¢ komore pomiarowa ilo$ci i jakosci $ciekow
odprowadzanych z terenéw Gminy Chetmiec. Wszelkie wymagania i uzgodnienia dotyczace projektu ww.
komory pomiarowej nalezy uzyska¢ w Dziale Monitoringu Spotki Sadeckie Wodociagi na etapie jej
projektowania.

5. Ze wzgledu na bardzo duzy udziat Sciekéw przemystowych w catkowitej ilosci Sciekow odprowadzanych
z terenéw objetych niniejszym projektem, proponujemy aby podobne komory pomiarowe Jjakoscei i ilodci
sciekéw zaprojektowaé na wszystkich podtaczeniach zakfadéw przemystowych do sieci rozdzielczej
Gminy Chetmiec. Umozliwi to w przysziosci prawidiowa eksploatacjg tej sieci i rozliczanie zaktadéw
przemystowych zgodne z faktycznymi zrzutami $ciekéw z ich terenow.

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejsca wiaczenia do kolektora do

komory pomiarowej zlokalizowanej w rejonie granicy Gmin nalezy wykona¢ na aktualnych mapach
geodezyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 i przedtozy¢ do uzgodnienia w,,Sadeckich Wodociagach”
w 2 egzemplarzach .
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykona¢ osoby posiadajace uprawnienia do projektowania
lub prowadzenia rob6t w zakresie zewnetrznych sieci wod. — kan. . Przedmiotowe sieci nalezy wykonaé
zgodnie z obowiazujacymi normami a materiaty z ktérych zostana one wykonane powinny posiadaé polskie
atesty i certyfikaty . Odpis niniejszych warunkéw wraz z protokotem Zespotu Koordynujacego Usytuowanie
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu , nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej .
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