WOJT GMINY
CHELMIEC

Nasz Znak: WBG/7627/13/10 Chelmiec 8.09.2010r

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pdéZniejszymi zmianami),
art. 71 ust.1 i ust. 2 , art. 75 ust. 1 pkt. 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreSlenia przedsigwzigé mogacych znaczaca oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6Z zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Jacka Pietruszka dzialajacego w imieniu Wéjta Gminy
Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec z dnia 13.07.2010r w sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na ,.budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy gm. Chelmiec i na terenie
Nowego Sqcza” realizowanego na dziatkach ew. nr

Wielopole
197/2, 228, 227, 163/2,163/1,163/4, 27/7, 13/3, 37/3, 37/5, 138/2, 172/2, 172/1, 224/3,153/1, 166/38,

163/6, 159/4, 159/5, 159/9, 264/1, 29/11, 28/11, 58/15, 58/14, 70/14, 62/10, 75/1, 75/3, 157/14,
10/2, 2/1, 7/8, 7/3, 7/4, 7/5, 13/1, 58/17, 234.

Wieloglowy
513, 509/2, 547/9, 571/4, 320/11, 486/4, 492,

Nowy Sacz
716,12, 13, 58, 17/12, 17/13, 17/14, 17/19, 67/1, 67/2, 59 — w obrgbie nr. 120

oraz majac na wzgledzie opinie :
—  Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 292/10 znak. PSE-NNZ-420-221/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku,
— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydziat Spraw Terenowych w
Starym Saczu znak: ST.IL.ED.6665-139-10 z dnia 17 sierpnia 2010 roku.

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na ,budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole,
Wieloglowy gm. Chelmiec i na terenie Nowego Sqcza” realizowanego na dzialkach ew. nr w/w

II. zalaczniki do niniejszej decyzji:

— charakterystyka przedsigwzigcia,
— karta informacyjna przedsigwzigcia.




uzasadnienie

Whioskiem z dnia 13.07.2010r Pana mgr inz. Jacka Pietruszka dziatajacego w imieniu Wojta
Gminy Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec zwrécit si¢ o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na ,budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy gm. Chelmiec i na terenie Nowego Sqcza”
realizowanego na dziatkach ew. nr w/w

Whioskodawca przediozyt karte informacyjna przedsigwziecia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227). Zawiadomieniem z dnia 3 sierpnia 2010 roku znak. WBG.7627-13/2010 Wajt
Gminy Chetmiec wszczat postepowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczesénie w dniu 3 sierpnia
2010 roku na postawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziaWania na srodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu z prosba o wyrazenie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigcia na $rodowisko i ewentualnego zakresu
raportu.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydziat Spraw Terenowych w
Starym Saczu pismem z dnia 17 sierpnia 2010 roku (data wptywu do tut. Urzedu 20 sierpnia 2010
roku) uznalo, iz po przeanalizowaniu ztozonych dokumentow stwierdzono, ze w/w przedsigwziecie
zgodnie z § 3 ust.1 pkt.72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie
okreslenia rodzaju przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pézn. zm.) stwierdza brak koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko a tym samym brak
koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 26 sierpnia 2010 roku
(data wptywu do tut. urzedu 27 sierpnia 2010 roku) wydat opinie sanitarna Nr 262/10 w ktorej
stwierdza, iz po zapoznaniu sie z przediozona dokumentacja wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72a
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr
257 poz. 2573 z pézn. zm.), iz przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia stwierdzono, iz inwestycja polega
na ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy gm. Chelmiec
i na terenie Nowego Sqcza” realizowana na w/w dzialkach ewidencyjnych. W mysl § 3 ust. 1 pkt.
72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr
257, poz. 2573 z p6z zmianami) »instalacje do oczyszczania $ciekéw, niewymienione w § 2 ust. | pkt
38, przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkaficéw” zaliczono do
przedsigwzigcia mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko.

Planowane przedsigwziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na
terenie miejscowosci Wielopole, Wielogtowy (gmina Chetmiec, powiat Nowy Sacz, wojewodztwo
matopolskie) i na terenie Nowego Sacza.

Obszar przewidziany do skanalizowania w ramach zadania inwestycyjnego objetego
niniejszym projektem zlokalizowany jest wzdhuz drogi krajowej nr 75 Nowy Sacz - Brzesko, gléwnie
PO jej prawej stronie a takze wzdtuz potoku Wielopolanka oraz innych ciekéw bez nazwy, bedacych
prawymi doplywami Dunajca. Obejmuje fragment dotychczas nieskanalizowanego terenu
miejscowosci Wielopole i Wieloglowy. Projektowana kanalizacja obshugiwaé bedzie zabudowe
mieszkalna jedno i wielorodzinng oraz zaklady ustugowe i przemystowe (np. firma ,» Wisniowski”).



Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane beda do miejskiej oczyszczalni $ciekéw w
miejscowosci Wielopole.

Planowana inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng o dlugosci tacznej okoto 18000 mb; w
tym kanalizacje grawitacyjng o dlugosci okoto 14 400 mb oraz kanalizacje ci$nieniowa o dlugosci
okoto 3600 mb. Do kanalizacji podtaczono okoto 270 budynkéw mieszkalnych, budynki ustugowe
oraz przemystowe, tj. firma ,,Wisniowski”.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wymienionych wyzej dziatek nastapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji
powierzchnia dzialek zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Na stale zostanie zajeta
powierzchnia dzialek pod planowane przepompownie. Przyjmujac ogrodzenie przepompowni o
wymiarach 10 x 10 m, planowane przepompownie zajma sumarycznie powierzchni¢ 500 m2 (pig¢
przepompowni).

Dzialki pod planowane przedsigwzigcie stanowig obecnie tereny:

—  zabudowy mieszkalnej miejscowosci Wielopole i Wielogtowy — prywatni wiaciciele,

— tereny rolnicze miejscowosci Wielopole i Wieloglowy — prywatni wlasciciele,

— odcinki drog lokalnych — Gmina Chelmiec,

— droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Saczu,

— droga krajowa — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Odzial w Krakowie,

— potoki i rowy — Malopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, Rejon
Nadzoru Urzadzen w Nowym Saczu.

—  potok Wielopolanka — RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca, Nadzér Wodny
w Nowym Saczu

W terenie zabudowanym nie bedg wymagane rozbiorki obiektéw w zwiazku z planowana
kanalizacja. Planowane przedsiewziecie kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wielopole,
Wieloglowy poza terenami zabudowanymi prowadzone bedzie wzdluz drég lub w drogach
gruntowych utwardzonych /asfaltowych lokalnych oraz po terenach rolniczych. Przejscia w miejscu
przekroczenia potoku Wielopolanka oraz innych ciekéw wodnych nalezy wykonaé¢ metoda przewiertu
lub przepychu. Oprécz tego na obszarze przeznaczonym pod kanalizacj¢ nie wystepuja tereny
zalesione. Sporadycznie spotka¢ mozna skupiska drzew i krzew6w. Na rozpatrywanym obszarze
wystepuja tereny o nieznacznym ryzyku budowlanym oraz obszary zagrozone okresowo wodami
powodziowymi.

Gmina Chelmiec dysponuje Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W
zwigzku z powyzszym, dla planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego, zostal wydany — przez
Wéjta Gminy - Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Chetmiec. Planowana
inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. Planu.

Gospodarka $ciekowa terenu rozwiazana jest obecnie (przy braku zbiorczej kanalizacji
sanitarnej w tym rejonie) w oparciu o zbiorniki bezodplywowe, w ktérych gromadzone sa scieki
powstajace w obiektach mieszkalnych, zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. W czgsci sg to
zbiorniki posiadajace odptywy do rowéw odwadniajacych, powodujace znaczne zanieczyszczenie wod
powierzchniowych i gleby.

Kanalizacje sanitarna przewidziano do wykonania w technologii rur z polimerobetonu,
materiatu, ktérego gléwnymi sktadnikami sa: zywica poliestrowa oraz kwarcowy napeiniacz
mineralny o réznym stopniu uziarnienia lub PVC klasa S (SN8) SDR34 (kanalizacja grawitacyjna) -
wg ostatecznej decyzji Inwestora i PE klasa PE100 SDR17 PN 10(kanalizacja cisnieniowa).
Zastosowany bedzie jeden z systeméw dostgpnych na rynku krajowym, przy zachowaniu parametrow
technicznych (tj. klasy obciazenia, érednicy, grubosci scianek rur itp.) okreslonych w projekcie
budowlanym. Odcinki kanalizacji grawitacyjnej beda wykonane z rur z polimerobetonu faczonych za
pomoca specjalnych facznikéw lub rur kielichowych PVC taczonych na uszezelkg. Odcinki kanalizacji
ciénieniowej beda wykonane z rur PE o polaczeniach zgrzewanych. Zapewnia to, przy prawidiowym
wykonawstwie, szczelno$¢ przewodéw kanalizacyjnych i zabezpiecza przed infiltracja wod
gruntowych do kanalizacji oraz eksfiltracjg $ciekéw do gruntu. Po wykonaniu (przed zasypaniem),
przewody zostana poddane probie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracj¢ wod




powinna sigga¢ do 30 + 50 cm ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy
zaslepi¢ korkami.

Kanalizacyjne przewody tloczne zaprojektowano z polietylenu PE 100 klasa SDR17 PN 10.
W projektowanym systemie polaczenia rur wykonuje sig z zastosowaniem zgrzewania doczolowego.

W trakcie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

— do zgrzewania wykorzystywacé rury i ksztaltki o takim samym wskazniku topliwosci, tej samej
srednicy i gruboscei Scianki,

—  koncoéwki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione doktadnie wspotosiowo,

—  wyr6wnanie powierzchni czotowych koncow laczonych rur nalezy wykonywaé bezposrednio
przed przystagpieniem do zgrzewania,

— parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura plyty grzewczej, sita docisku, czas
zgrzewania i chlodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

—  po zakoficzeniu procesu zgrzewania i chlodzenia dokona¢ kontroli potaczenia (w zakresie m.in.
szerokos$ci wyplywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztattek) zgodnie z
zaleceniami producenta,

— prace zgrzewalnicze wykonywa¢ doktadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Do realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujacy sprzet: agregat pradotworezy, ciagnik
gasienicowy 74kW, koparka 0,15m3, samochdd dostawczy do 0,9t, samochod samowytadowezy do
5t, samochéd skrzyniowy do 5t, spycharka gasienicowa 55kW, ubijak spalinowy 200kg, zaggszczarka
wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h, zgrzewarka do rur PE, PEHD, zuraw do 5t, zuraw samochodowy 5-
6t, wiertnica pozioma dtugo$é¢ zerdzi 30 m (wykonanie przewiertéw pod ciekami).

Przyjeta technologia minimalizuje ryzyko wystapienia stanéw awaryjnych. Przy prawidlowym
wykonawstwie i prawidlowo prowadzonej eksploatacji przedmiotowej kanalizacyjnej nie powinny
wystepowac stany awaryjne.

Najczesciej wystepujacym stanem awaryjnym kanaléw $ciekowych jest niedroznosc,
wynikajaca z nieprawidlowej eksploatacji. W takim przypadku nalezy bezzwlocznie ustali¢ niedrozny
odcinek i dokonac jego czyszczenia.

W celu przeciwdzialania sytuacjom awaryjnym nalezy:
—  prowadzi¢ eksploatacje przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z opracowanymi instrukcjami,
—  nadzér nad eksploatacja kanalizacji powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie
przygotowanie,
—  okresowo dokonywacé przegladow i czyszczenia kanalow sanitarnych.

Projektowana kanalizacja sanitarna objeta niniejszym przedsigwzigciem inwestycyjnym
obshugiwaé bedzie okoto 270 obiektéw mieszkalnych (jednorodzinne i wielorodzinne), ustugowych
oraz produkcyjnych firma produkcyjna ,,Wisniowski”, z ktorych odprowadzane beda Scieki,
sumarycznie w ilosci okolo ~400 m*/d (odptyw sredniodobowy).

We wstepnej fazie projektowania analizie poddano warianty planowanego zadania
inwestycyjnego w zakresie:

—  systemu rozwiazania gospodarki sciekowej dla przedmiotowego terenu,
— lokalizacji inwestycji,
—  rozwigzan techniczno - technologicznych.

Przyjecie wariantu rozwiazania gospodarki $ciekowej w oparciu o grawitacyjno — ciSnieniowy
system kanalizacji podyktowane zostalo ponizszymi uwarunkowaniami:
—  Obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chetfmiec (Uchwata
Nr XXIV/199/2000 Rady Gminy Chetmiec z dnia 1 czerwca 2000 roku).

Kanalizacja Wielopole, Wieloglowy zostala opracowana zgodnie z zapisami planu, z
jednoczesnym uwzglednieniem nastgpujacych uwarunkowan:



1. Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielezej z oddzielnym odprowadzeniem $ciekéw
sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej i indywidualnej.

2. Podstawowym sposobem odprowadzania $ciekéw socjalno-bytowych bedzie przewidywany
system zbiorczej kanalizacji sanitarnej: grawitacyjny i grawitacyjno-cisnieniowy realizowany
zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

* Przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Wielopole i odprowadzona
zostanie do miejskiej oczyszezalni Sciekow w Wielopolu, na podstawie wstepnego
porozumienia z administratorem oczyszczalni tj. Sadeckie Wodociagi Spétka z o.0., ul.
Wincentego Pola 22, Nowy Sacz,

* sie¢ kanalizacyjng stanowi¢ beda ciagi kanalizacyijne, obejmujace swym zasiggiem tereny
zagospodarowane,

* dopuszcza sie wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej sciekéw przemystowych, pod
warunkiem ich wezesniejszego podezyszezenia do parametréw sciekow sanitarnych oraz
za zgoda uzytkownika sieci,

* nie dopuszcza sig odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw opadowych, ani
waod pochodzacych z odwadniania gruntdw,

3. Wariantami alternatywnymi dla przediozonego systemu kanalizacji, moglyby by¢ rozwigzania
oparte o nastgpujace zasady odprowadzania sciekow:

¢ Da terenach zabudowy zwartej, zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terendéw
zabudowy ciagle; nalezy zabezpieczyé odprowadzenie $ciekéw poprzez lokalne
oczyszezalnie Sciekéw, pod warunkiem istnienia W poblizu cieku — odbiornika; w
przeciwnym przypadku dopuszcza si¢ odprowadzenie Sciekéw do szczelnych zbiornikow
wybieralnych, skad beda one wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni
Sciekdw,

¢ na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza sie zastosowanie przydomowych
oczyszezalni Sciekdw, ewentualnie bezodptywowych zbiornikéw wybieralnych na $cieki
opréznianych poprzez wywozenie $ciekéw na oczyszczalnie,

Przyjety system odprowadzenia $ciekdw z przedmiotowego terenu jest wigc zgodny z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

W analizie wariantu z zastosowaniem przydomowych oczyszczalni $ciekéw uwzgledniono
réwniez warunki gruntowo-wodne i mozliwosci lokalizacyjne urzadzen na rozpatrywanym terenie.

zastosowaniu przydomowych oczyszezalni $ciekéw z odprowadzeniem éciekdw oczyszczonych do
ziemi (§ 11, p. 5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow
Jjakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego — Dz. U. Nr 137, poz. 984). Wielkos¢ czesci
dzialek zabudowanych obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi utrudnia, a czesto uniemozliwia
lokalizacje elementéw stuzacych do rozsaczania.

Odprowadzenie sciekéw oczyszezonych z przydomowych oczyszczalni do istniejacych
ciekéw powierzchniowych i rowow wiazatoby sie (na znacznej czesci obszaru przewidywanego do
skanalizowania) z koniecznoscia realizacji dlugich ciggéw odptywowych (od kilkunastu do
nigjednokrotnie nawet kilkuset metréw),

Ponadto oczyszczalnie przydomowe sa powodem szeregu problem6w eksploatacyjnych, co w
powiazaniu ze znacznym kosztem inwestycyjnym skiania do stosowania innych rozwiazan.
Przedstawione argumenty stanowig podstawe do rezygnacji z takiego wariantu rozwiazai.

Lokalizacj¢ inwestycji (trase projektowanej kanalizacji) determinuja przede wszystkim:

I. usytuowanie istniejacej oczyszezalni Sciekow,

2. konfiguracja terenu umozliwiajaca w maksymalnym stopniu wykorzystanie naturalnego
uksztattowania terenu dla prowadzenia grawitacyjnych odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych
w kierunku istnigjacej oczyszezalni,



3. wymagania i zadania wlascicieli nieruchomosci, na terenie ktérych usytuowane beda rurociagi
kanalizacyjne, w odniesieniu do lokalizacji inwestycji (trasy projektowanej kanalizacji) i
koniecznosé¢ uzyskania przez Inwestora tj. Gmine Chelmiec prawa do dysponowania terenem
na cele budowlane (zgod wiascicieli dziatek).

Wariantowos$¢ w zakresie lokalizacji inwestycji jest wigc w znacznym stopniu ograniczona
powyzszymi czynnikami. Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiagnigcia kompromis
pomiedzy uwarunkowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacjg spoteczenstwa.

Biorac powyzsze czynniki pod uwage wybrano wariant wykonania przewodéw kanalizacji
sanitarnej w systemie z tworzyw sztucznych PE (odcinki ci$nieniowe) oraz PVC lub polimerobetonu
(odcinki grawitacyjne). Zastosowany bedzie jeden z systeméw dostepnych na rynku — np. firmy
»WAVIN”, ,GAMRAT?”, ,,Hobas™ przy zachowaniu parametréw technicznych (tj. klasy obciazenia,
srednicy, grubo$ci $cianek rur, itp.) okreslonych w projekcie budowlanym. Odcinki kanalizacji
grawitacyjnej beda wykonane z rur kielichowych PVC 1taczonych na uszczelk¢ lub rur
polimerobetonowych taczonych za pomoca specjalnych lacznikow. Odceinki kanalizacji cisnieniowe;j
beda wykonane z rur PE o polaczeniach zgrzewanych. Zapewnia to, przy prawidlowym
wykonawstwie, szczelnos¢ sieci kanalizacyjnej i zabezpiecza przed infiltracja wod gruntowych do
kanalizacji oraz eksfiltracjg $ciekéw do gruntu, co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na mozliwosé
wystepowania wysokich pozioméw woéd gruntowych. Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody
kanalizacyjne zostang poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracj¢ wod
gruntowych do kanatu. Proby szezelnosci przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujacg norma PN —
EN 1610 "Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Warianty innych rozwiazan technologiczno - materialowych odrzucono z uwagi na
potencjalne zagrozenie dla wod podziemnych i gruntu ze wzgledu na mogace wystepowac
nieszczelnosci systemu (np. rury i studnie betonowe), co ma szczeg6lnie istotne znaczenie z uwagi na
stosunkowo wysoki poziom woéd gruntowych i ukladanie czgsci ciagéw kanalizacyjnych na
glebokosciach ponizej lustra wody gruntowej.

Budowa kanalizacji pozwoli w pelni racjonalnie wykorzystaé teren i uporzadkuje gospodarke
$ciekowa na przedmiotowym terenie. Ma to szczegdlne znaczenie z uwagi na:
— realne zmniejszenie nakladow zwiazanych z utylizacja odpadéw ptynnych,
—  stworzenie korzystnych warunkow dla dalszego rozwoju zabudowy mieszkalnej.

Zatem realizacja przyjetego wariantu inwestycji jest stuszna. Biorac ponadto pod uwage
istniejaca na terenie miejscowosci Wielopole oczyszczalnig $ciekéw, brak jest racjonalnego
alternatywnego zagospodarowania przedmiotowego terenu, dajacego podobne korzysci dla
srodowiska.

Na etapie realizacji nastapi zuzycie:
—  wody do celéw budowlanych w ilosci ok. 0,5 m3/dobe przez okres okolo 12 miesigcy,
—  surowcéw, materialéw wg projektu wykonawczego,
—  paliw dla pracujgcych maszyn, urzadzen i srodkéw transportu, bedacych w gestii wykonawcy,
— energii elektrycznej do kilkadziesiat kWh dziennie przez okres budowy.

Planowane przedsigwzigeie inwestycyjne w czasie eksploatacji nie jest zwigzane z
wykorzystywaniem wody oraz innych surowcédw i paliw. W zwigzku z koniecznoscia zastosowania
strefowych oraz przydomowych przepompowni $ciekow, taczny pobor mocy elektrycznej bedzie
wynosit okolo 45kW.

Przedsigwziecie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zaloZenia
inwestycja proekologiczna, stuzaca (w powiazaniu z istniejaca oczyszczalnig $ciekéw) do ochrony
przed zanieczyszczeniem jednego z komponentow $rodowiska jakim sa wody powierzchniowe.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne ,Rozbudowa Kkanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Wieloglowy, Wielopole” - Gmina Chetmiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie
wyposazenia gminy w infrastrukture techniczng i przyczyni si¢ do poprawy stanu higienicznego
miejscowosci poprzez uporzadkowanie gospodarki sciekowej w tym rejonie (tj. likwidacje



nieszczelnych szamb i dzikich wylotéw kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego przylaczania
budynkéw mieszkalnych do zbiorczej kanalizacji, odprowadzajacej $cieki do istniejacej oczyszezalni
W miejscowosci Wielopole.

Planowane przedsiewziecie w fazie realizacji moze oddzialywaé na komponenty $rodowiska
naturalnego. Bedzie ono miato charakter lokalny i krétkotrwaty.

Podczas budowy kanalizacji nie wystapia szczegélne uwarunkowania co do uzytkowania
terenu. Proces budowy Kanalizacji nie bedzie odbiegat od budéw prowadzonych w ramach uzbrojenia
inZynieryjnego terenu. Nalezy si¢ liczy¢ z okresowymi  podwyzszonymi poziomami hatasu
wynikajacego z pracy ciezkiego sprzetu. Z tego wzgledu praca sprzetu mechanicznego winna odbywacé
si¢ wylacznie w porze dziennej. Uzywany Sprzgt mechaniczny winien zapewniaé ograniczenie
poziomu halasu do niezbednego minimum oraz by¢ w pelni - sprawny, aby nie nastapito
zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw podczas pracy i postoju
tego sprzetu.

W fazie budowy kanalizacji i obiektéw towarzyszacych moze mie¢ miejsce niezorganizowana
emisja zanieczyszczen do powietrza. W trakcie wykonywania prac budowlanych - w wyniku dzialania
wiatru - moze wystapi¢ niezorganizowana emisja zanieczyszczen powstalych w wyniku pracy sprzetu
budowlanego do prac ziemnych. Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza z terenu planowanej
inwestycji, w okresic budowy, bedzie ruch samochodéw j innych maszyn wykorzystywanych przy
pracach budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie nieznaczna j bedzie miata charakter okresowy.
Ucigzliwosci z nig zwiazane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Powstawa¢ beda réwniez odpady materiatéw uzytych do budowy ciagéw kanalizacji
sanitarnej. Nalezy je skladowaé na Wyznaczonym miejscu i sukcesywnie usuwaé na skladowisko
odpadéw komunalnych.

Projektowana inwestycja nie wywoluje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
W stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacje obiektéw gospodarki
Sciekowej. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie koniecznogc wycinki drzew. Dla ochrony bryly
korzeniowej drzew w ykopy prowadzone beda w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 + 4 m od pnia.

Odcinki  przewodéw kanalizacyjnych przebiegajace wzdhiz rowoéw melioracyjnych
prowadzone beda w odleglodei nie mniejszej niz 2 m od skarp brzegowych rowu. W celu ochrony
istniejacego dna i skarp brzegowych rowéw przekroczenia realizowane beda wylacznie metody
przewiertu, z zastosowaniem stalowych rur ochronnych. Glebokosé posadowienia kanalizacji na
cdeinkach przekroczeri rowdw melioracyjnych wynosi¢ bedzie min. 1,0 m.

Przekroczenie potoku Wielopolanka oraz innych ciekéw bez nazwy przewidziano do
wykonania metoda przewiertu sterowanego pod dnem ciekdw wodnych, z zastosowaniem rury
ochronnej stalowej. Po zakoficzeniu robst ziemnych teren sgsiadujacy z linig brzegows ciekéw nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie prace zwigzane z przekroczeniem ciekow nalezy
realizowaé w okresach bezdeszezowych, przy najnizszych stanach wad.

Realizacja  wykopow pod  kanalizacje  moze spowodowaé  przeksztalcenie
przypowierzchniowych struktur geologicznych w trakcie prowadzonych rob6t. Zmiany te jednak
Wystapig na ograniczonym terenie j dotycza gruntéw dzialek przydomowych oraz upraw polowych. W
celu zminimalizowania powyzszych zmian prace ziemne wykonywane beda ze zdjeciem humusu.
Zasyp wykopu po zakofczeniu prac montazowych i préb szezelnosci (na eksfiltracje sciekow do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu) nastgpowat bedzie warstwami, z odtworzeniem w
maksymalnym mozlivwym stopniu pierwotnej struktury gruntu. Inwestycja ta nie przyczyni sie do
zmiany w sposobic zagospodarowania i wykorzystania terendw polozonych w bezposrednim
sasiedztwie.

Oddziatywanic inwestycji na srodowisko w fazie eksploatacji bedzie miato zasieg lokalny, a
ilo$¢ czynnikéw stanowigeych zagrozenie dla $rodowiska bedzie ograniczona. Dodatkowo mozna
Jeszcze ograniczyé oddzialywanie projektowanej inwestycji na srodowisko naturalne przez
uwzglednienie nastepujicyeh dziatan:

—  zapewnienic prawidlowych przegladéw i konserwacji ciagoéw kanalizacyjnych wykonywanych
Przez wyspecjalizowane shuzby komunalne,

—  kontrolg podigczen do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podiaczen wod opadowych
z nawierzchni utwardzonych oraz dachéw przeciazenia urzadzen kanalizacyjnych,



— zapewnienie szybkiej reakcji stuzb komunalnych na sygnalizacje stanéw awaryjnych na
ciagach kanalizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznosci lub uszkodzen powstatych z
przyczyn zewngtrznych.

Odprowadzenie $ciekéw w ilosci okolo ~400 m*/d ujetych w przewidzianym do realizacji
systemie kanalizacyjnym na rozpatrywanym terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy, nastapi do
istniejagcej miejskiej oczyszezalni $ciekéw zlokalizowanej w Wielopolu (poprzez projektowane
odeinki przewodow kanalizacji sanitarnej).

Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw zdja¢ warstwe humusu i zlozy¢ go tak, aby
bylo mozliwe odtworzenie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych. Podczas robét ziemnych
powstanie nadmiar ziemi z wykopu (réwny objetosci podsypki, obsypki rurociagéw). Podczas robét
ziemnych z rozbidrki nawierzchni utwardzonych powstana odpady podbudowy. Materialy te nalezy
wywies¢ w miejsce wskazane przez Urzad Gminy Chetmiec.

Podczas budowy sieci nalezy stosowac tylko sprawne koparki i spycharki oraz dzwigi, ktére
nie beda emitowaé nadmiernej ilosci szkodliwych spalin do $rodowiska oraz nie bedzie z nich
wyciekdw oleju oraz paliwa do srodowiska.

Podczas eksploatacji kanalizacji nie bedq powstawaé zadne odpady na trasie sieci kanalizacji
sanitarnej.

Pompy przydomowych przepompowni $ciekéw oraz przepompowni strefowych beda
zainstalowane w studniach na glgbokosci ok. 2,5m i halas powstaly podczas ich pracy bedzie
minimalny.

Biorac pod uwage odleglosé planowanego przedsiewziecia od granic Panstwa, ktéra wynosi
ponad 30 km w linii prostej, oraz rodzaje i wielko$ci emisji i energii, ktéra bedzie wprowadzana do
§rodowiska z terenu planowanego przedsiewzigcia, nie stwierdza si¢ mozliwosci wystapienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego nie wystepuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W zasiggu
projektowanej sieci kanalizacyjnej nie ma obszaréw Natura 2000. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
przebiega¢ bedzie czeéciowo przez Poludniowo Malopolski Obszar Chronionego Krajobrazu w
miejscowosciach Dabrowa, Wielogtowy i Ubiad.

W zwigzku z powyzszym na podstawie zgromadzonych danych oraz analizy uwarunkowan
przesadzajacych o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko nalezy stwierdzi¢, ze realizacja planowanego przedsigwziecia ze wzgledu na swoja
lokalizacje i charakter, skale oraz zaproponowane rozwigzania technologiczne nie bedzie miafa
wplywu na pogorszenie istniejacych warunkéw ochrony $rodowiska, przyrody jak réwniez wzrost
emisji halasu, zanieczyszczenia powietrza, odpadéw, Sciekow, pola elektromagnetycznego lub innych
elementéw powodujacych ucigzliwosci.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30 za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowe;j

zgodnie z rozdziatem 2 art.7 pkt 2

ustawy z dnia 16.11.2006 roku oplacie skarbowej

( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z pézniejszymi zmianami) L

Wobec nie zaskarzenia decyzi i
‘ . YZji w trybie
obowiazujgcych przepisow, decyzg?a
z dniem......23: 02. 2040 staje sio
ostateczna i wykonalna ‘

Chetmiec, dnia 3 09. 204Q.

p GMINY

\WOJIT!

. il
sl Staner



Otrzymujg :

1. Pan Janusz Pietruszka ul. Batalionéw Chlopskich 19, 33-300 Nowy Sacz
2. Tablica ogloszern UG Chelmiec

3. Strona internetowa UG Chelmiec

4, Ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Oddzial Terenowy w Starym
Saczu, ul. Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sacz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu , 33-300 Nowy Sacz  ul.

Nawojowska 17a

Urzad Miasta Nowego Sacza, 33-300 Nowy Sacz, Rynek 1

4. Soltys wsi Wielopole — P. Opalska Aleksandra zam. 33-311 Wieloglowy, Wielopole 102 —
z pro$ba o poinformowanie zainteresowanych

5. Soltys wsi Wicloglowy — P. Trzeciecki Eugeniusz zam.33-311 Wieloglowy,
Wielogtowy 90 — z prosba o poinformowanie zainteresowanych

=

Zalaczniki:

1. Charakterystyka przedsiewziecia
2. Karta informacyjna przedsiewziecia.



