ul. Pormariska 30-32, 62-080 Tamowo Podgome

ALFINE-TIM

tel. 51 BOB6045, 81 BOGE034 |

fax 81 8184383, 81 8164414 Fok zatozenia 1959

Z Gluchy
- Spdika jawna
7800 93054 | FIRMA: Biuro Projektowo-Ustugowe ,PROEKO”
ul. Batalionéw Chtopskich 19, 33-300 Nowy Sacz tel. 18 4421036
Regon Prowadzacy: Sz. Pan Sebastian WOLINSKI biuroproeko@gmail.com
P-004821410 | \was; 7nak:  Zapytanie / formularz z dnia 2010-09-13
Nasz znak: GRP-076.AL z dnia 2010-09-15
Dotyczy: Dostawa zestawu pomiarowego GROM_P
ze $cieckomierzem PARTI-MAG-SERW / DN 200
Instalacja:
Wielopole, Wielogtowy, Dabrowa, Ubiad, gm. Chetlmiec, pow. Nowy Sacz
e,
‘-';W W ofercie podano ceny jednostkowe
= Dziekujemy za zainteresowanie urzadzeniami oferowanymi przez firme ALFINE, ktdra jest
ﬁwa*ﬂf‘ obecna na rynku od 15 lat i bazujgc na produktach firmy ABB / Fischer & Porter oraz opracowaniach
o i @dawﬂ wiasnych oferuje dobdr, kompletacje dostaw i uruchomienia przeptywomierzy do rozliczeniowego
it opomiarowania wody i $ciekdw w instalacjach ciSnieniowych i grawitacyjnych. Opcjonalnie
oferujemy takze zabudowe ,,pod klucz".
@dﬁf‘ Odpowiadajagc na zapytanie przedstawiamy oferte na dostawe i uruchomienie zestawu
ﬂdpﬁ” pomiarowego GROM (Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediéw). Zestaw GROM moze
mierzy¢ przy czeSciowym wypetnieniu czujnika, a takze gdy nastgpi jego catkowite wypetnienie.
. Sposrod dostawcow aparatury pomiarowej wylacznie firma ALFINE oferuje przyrzady
;&s‘ﬂﬂa elektromagnetyczne, ktore byly uznane przez Gtéwny Urzad Miar jako rozliczeniowe liczniki do
*‘ﬁ“@s@‘-‘ pomiarow objetosci $ciekdw plynacych przy czesciowo oraz przy catkowitym wypetnieniu
rurociagu.
Wﬁiﬁm Doboér srednicy czujnika sciekomierza z zestawu GROM
Zakres pomiarowy przy czesciowym wypetnieniu czujnika zalezy od Srednicy czujnika, materiatu
oraz od nachylenia odcinka pomiarowego. Przyktadowo:
E-%‘ﬁﬂ} . Wypetnienie czujnika sciekomierza / Przeplyw
M DN 200 / rurociag PVC / i = 0.4%
#
10% 20% 30% 50% 60% 70% 100%
0.61/s 2.41/s 51/s 13 1/s 18 I/s 22 1/s 27 /s
pa®
Po catkowitym wypehieniu czujnika zestaw pomiarowy GROM kontynuuje pomiary
@ jak dla przeptywow cisnieniowych, bez znaczacych spadkéw cisnienia.
s
- Detekcja catkowitego wypetnienia czujnika
| | Sciekomierz zestawu GROM
| | Licznik $ciekéw > PIEC PRZYRZADOW W JEDNYM!
POZIOM IPrzyrzad 5| POZIOM
. I |
‘ _{:;.'F’Ffi;f,; lPrzyrzad 4:
= g""}f I 1% I |
I |
FISCHER
EF-‘EIFITEFI :Przyrzad 3:
|Przyrzad 2|
Lifrstia I I
Przyrzad 1 Czujnik + Liczydlo elektroniczne
ANALOG
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ul. Pornariska 30-32, 62-080 Tarmowo Podgdme
ALFINE-TIM tel. 61 8066045, 61 8966934 | fax 61 3154%%%, 618164414 Rok zafozznia 1089
Z Gluchy
- Spdika jawna
CzesC A

Sciekomierz elektromagnetyczny z zestawu GROM
NIP
T8 0023054 Informujemy, ze oferowany $ciekomierz od 15.04.2004 podlega ochronie patentowesj:
Regon Prawo ochronne Nr 63318, 63360, 63361.
P-004821410 || yprawniony z prawa ochronnego: ALFINE P.E.P. — Spétka Jawna, Tarnowo Podgdrne, Polska

P. Al CENA: 8 321 EUR + 22% VAT
Sciekomierz PARTI-MAG-SERW

Sciekomierz jest dostarczany z imiennym Protokotem kalibracji ,,na mokro”

na stanowisku producenta.

e,
”‘w W sktad kompletnego Sciekomierza wchodza:

o
e Czujnik DN 200 / kotnierze DIN PN 10 / IP 68 / wyktadzina dla $ciekdw
— Czujnik nalezy zainstalowac na rurociggu w szczelnej i suchej studni / komorze pomiarowej.
W:rﬂ"?‘r‘j ay Zalecana Srednica studni pomiarowej > ® 1500.
wgd*:'"@ﬂa o Liczydto elektroniczne (przetwornik) z oprogramowaniem umozliwiajacym zdalne
serwisowanie i przekaz wynikéw pomiaréw (> Czes$¢ C)
- wyijscie pradowe 0/4 — 20 mA / wyjscie impulsowe / zasilanie 230 V / 50 Hz
dpﬁﬁfsﬁdﬁ IP 65 / montaz na $cianie w budynku lub w szafie polowe;j.
- « Kable (w cenie przyrzadu) (dtuzsze kable — za doptatg — P. A3):
— kabel sygnatowy 10 m (standard)
ﬁaﬂa — kabel zasilania cewek magnetycznych 10 m (standard).
rﬂﬁ“@ﬁmﬂ
: P. A3 CENA: do uzgodnienia
At Dluzsze kable (sygnatowy / zasilania cewek magnetycznych / przewdd ochronny)
e (standard 10 m — w cenie przyrzadu, doptata za przediuzenie o XX m)
_ Nalezy okreslic wymagang dtugos¢ kabli taczacych czujnik w studni pomiarowej
wﬁdﬁ?‘ﬁ z liczydtem elektronicznym zainstalowanym np. w szafie polowe;j.
B fﬂfﬁd‘a Przy okre$laniu tej dtugosci nalezy uwzgledni¢ gtebokos$¢ posadowienia rurociggu
F oraz przewidywang odlegtos¢ (mozliwie matg) pomiedzy szafg polowa i studnig pomiarowa.

Wymagana dodatkowa dtugosc instalacyjna kabli wewnatrz szafy wynosi ok. 1.5 m.

S Maksymalna dopuszczalna dtugosc kabli wynosi 50 m.

o Kable (sygnatowy i zasilania cewek magnetycznych) nie mogg byc¢ przedtuzane.
W przypadku potrzeby zastosowania kabli o dtugosci powyzej 30 m - kontakt z ALFINE.
2 Przy zamawianiu prosimy o podanie wymaganej dtugosci kabli: m.
s
: P. A4 CENA: 109 EUR + 22% VAT
gt Zel uszczelniajacy (A)

Zel jest przeznaczony do dodatkowego uszczelnienia puszki zaciskowej czujnika $ciekomierza.
Uszczelnienie to moze by¢ wykonane podczas uruchomienia (= Czes$¢ D).

. OPCJE do wyboru:
k NS 9
= pmls . Szafa polowa CzesC B
T Zdalny monitoring __ Cze$¢ C
B Uruchomienie Cze$¢ D

O TR B Autoryzowana armatura CzesCc E
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ALFINE-TIM

ul. Pormariska 30-32, 62-080 Tamowo Podgome

tel. 51 BOG6045, 81 8066034 | fax 81 8184383, 81 8164414 Fok zatodenia 1929

Z Gluchy
- Spdika jawna
WYPOSAZENIE DODATKOWE DO WYBORU
NIP w zaleznosci od zalecen projektowych i wymagan Inwestora
T7800-23054
p uﬁﬁnﬂlmu CzesC B
: Szafa polowa dla liczydta elektronicznego (przetwornika) sciekomierza
i wyposazenia dodatkowego
(opcje do wyboru: P. B2, P. B3, P. B4, zdalny monitoring > Cze$¢ C).
P.B1 CENA: 6 122 PLN + 229% VAT
_ Szafa polowa dla liczydta elektronicznego (przetwornika),
mﬂ@sﬂ@ klimatyzowana, tj. ogrzewana zimg i wentylowana latem
Fﬂrfif'f‘jﬁ (zakres temperatury otoczenia: -20 °C ... +50 °C),
stopien ochrony IP 54.
= Zaleca sie instalacje szafy na cokole betonowym
Oﬁﬁ@o“"ﬁ‘ (wysokos¢ cokotu: ok. 600 mm).
R
il Szafa polowa jest dostarczana na obiekt w stanie gotowym.
Cena szafy obejmuje ponizsze czynnoSci
r @aﬁf‘ (wykonywane w Serwisie firmy ALFINE):
p « instalacja liczydta elektronicznego (przetwornika) Sciekomierza
« instalacja zamowionych elementdw wyposazenia dodatkowego
o (opcje do wyboru: P. B2 = ochronniki, P. B3 = ALF_LZN, P. B4 = UPS_SIN)
et o « instalacja zamowionych elementéw zdalnego monitoringu
(opcje do wyboru: wymieniono w Czesci C)
_ ¢ okablowanie wewnatrz szafy polowej.
mﬁﬂfﬁﬁ
P. B2 CENA: 1 073 PLN + 229% VAT
Ochronniki przeciwprzepieciowe 2 i 3-go stopnia (klasa Ci D)
qﬂvﬁ (zainstalowane w szafie polowej)
Eﬁ%ﬁd&?‘?&“ | « Przyjmuje sie, ze pierwszy stopien ochrony przepieciowej = odgromnik (wg IEC klasa I)
.@Idﬁ“ﬁf powinien by¢ zrealizowany w rozdzielni nadrzednej
il (bezwzglednie — z uwagi na wyprowadzenie kabla zasilajgcego poza obiekt).
o Zalecane parametry przytgcza energetycznego niskiego napiecia do szafy polowej:
ﬂd@#ﬁ’ siec typu TN-S / 230 V / moc zainstalowana ok. 1 kVA (= wykonuje Inwestor).
- Zalecany kabel energetyczny: YKY 3 x 4 mm?>.
_ Pobor mocy przez Sciekomierz: < 60 VA (czujnik +liczydto elektroniczne (przetwornik).
i
gt UWAGA:
Ochronniki nie stanowig gwarantowanego zabezpieczenia przed przepieciem.
& Epﬂ@ Uszkodzenia od przepiec nie sg objete gwarancja.
P. B3 CENA: 765 PLN + 22% VAT
ALF_LZN - Licznik liczby zanikéw zasilania i czasu ich trwania
(zainstalowany w szafie polowej)
{0 lffﬁf -
n " p.Ba CENA: 1 705 PLN + 22% VAT

UPS_SIN - Zasilacz w wykonaniu specjalnym ,,sinus”

E_FIEEHEF‘B (zainstalowany w szafie polowej)

PORTER
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Czesc¢ C: OPCIA

OPCJA:
Zdalny monitoring i rejestracja danych pomiarowych = GROM_FlowStory (GFS)

Kontakt w sprawach technicznych:
Dyrektor Generalny dr inz. Zygfryd Gluchy
gluchy@alfine.pl, telemetria@alfine.pl

System GROM_FlowStory (GFS) umozliwia zdalny nadzoér serwisowy sprawnosci Sciekomierza oraz
rejestracje w trybie on-line i wizualizacje danych pomiarowych i stanéw alarmowych Sciekomierza.
Transmisja danych (wyjécie pradowe, wyjécie impulsowe) nastepuje pomiedzy Sciekomierzem
i komputerami  PC  uprawnionych uzytkownikdbw, na ktérych zainstalowano specjalne
oprogramowanie WinRec, opracowane przez firme ALFINE. Oprogramowanie to umozliwia takze
przegladanie danych archiwalnych w formie wykreséw, wykonywanie bilanséw, drukowanie oraz
eksport danych.

System jest elastyczny. Dobor, optymalizacje, dostawe, uruchomienie i serwis systemu monitoringu
mozna zleci¢ firmie ALFINE-TIM.

GROM_FlowStory_300 (GFS_300) / Wersja INTERNET

OPCJA ZALECANA
GSM/GFRS .__.__ﬂ_l
. !
—— |
APN afine.pl 3 | 1?,
—_— =
—_— e
SERWER ALFINE i [ |
MT101 AMB310
INTERNET T
- AW
- EMAIL b
E i
UZYTKOWNIK 1 UEYTROWRNIK 2

Konwerter AMB 310 + Modut telemetryczny MT101
zainstalowane przy liczydle elektronicznym $ciekomierza, w szafie polowej
ilos¢ wymagana: 1 kpl.
CENA: 4 888 PLN/kpl. + 22% VAT

Abonament miesieczny CENA: 50 PLN/mc + 22% VAT

- Kontakt z ALFINE-TIM
Modut telemetryczny musi by¢ wyposazony w karte telemetryczng
z ustugg transmisji danych.
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ALFINE-TIM

Z Gluchy
- Spdika jawna

NIP
778-00-23-054

Regon
P-004821410
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P.C3
Uruchomienie systemu monitoringu GPRS
(ptatno$¢ na podstawie odrebnej faktury VAT)

CENA: do uzgodnienia

Cena obejmuje transmisje sygnatu z szafy ALFINE do komputera serwisowego ALFINE.
Potwierdzenie transmisji danych: pomiedzy szafg ALFINE a serwerem ALFINE.

Wizyta na obiekcie (1 osoba / do 4 godz.) wymaga pisemnego uzgodnienia terminu
z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych.

. Czesc D
ﬁ@o‘*@f‘ Uruchomienie sciekomierza CENA: do uzgodnienia
o i @dsﬁ:f‘“ (realizacja na zyczenie, wedtug indywidualnej wyceny)
! (ptatnos¢ na podstawie odrebnej faktury VAT)

Przedstawiciel firmy ALFINE dokonuje: podtgczenia kabli sygnatowych, podtaczenia przewodu
fmdﬁf‘ ochronnego, ewentualnego zalania puszki zaciskowej czujnika zelem uszczelniajgcym
ﬂdpﬁ” (jesli zamodwiono P. A4), sprawdzenia dziatania $ciekomierza i wyposazenia dodatkowego,

udziela wskazowek na temat prawidtowej eksploatacji $ciekomierza.
ﬂs.ﬂc'ﬁ Wizyta na obiekcie (1 osoba / do 4 godz.) wymaga pisemnego uzgodnienia terminu
W T z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych.
i Na obiekcie musi by¢ obecny uprawniony przedstawiciel strony zlecajacej ustuge.
i
L Uruchomienie Sciekomierza PARTI-MAG-SERW nastepuje podczas jednorazowej wizyty
na obiekcie, po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia, ze:
EWI?“:’H,:E}, : 1. Sciekomi_erz wraz z kablami_ (sygnatowy + z_asilania _cewek magnetycznych)
W zostat zainstalowany zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta;
& kable przeptywomierza od strony liczydta elektronicznego (przetwornika)
zostaty wprowadzone do szafki polowej, od strony czujnika wyprowadzone
w studni pomiarowej bezposrednio przy czujniku.
ot
ot 2. Zostato doprowadzone napiecie zasilania zgodnie z tabliczkg znamionowg
_ a przewad zasilajgcy zostat wprowadzony do szafki polowej i podpiety do listwy zaciskowej.
s 3. Rurociagg zostat przeptukany i jest drozny.
Egcﬂﬁ 4. Zostato wykonane uziemienie czujnika sciekomierza oraz szafy polowej.

Zapewnienie i sprawdzenie skuteczno$ci uziemienia oraz ochrony przeciwporazeniowej
nalezy do wykonawcy instalacji.

UWAGA:

Zaktada sie, ze studnia ma gtebokos¢ do 3 m.
Dla wiekszych gtebokosci studni wycena moze ulec zmianie.
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ALFINE-TIM tel. 61 8066045, 61 BOBEG34 | fax 618164383, 61 8164414 Rok zafozznia 1089
Z Gluchy
- Spdika jawna
CZESCE
NIP Autoryzowana armatura montazowa

778.00.23.054 | (opcje do wyboru: P. E1, P. E2, nadz6r nad montazem - P. E3)

- (pfatnosc na podstawie odrebnej faktury VAT)

P-004321410 - . . . . . .
Armatura Sciekomierza jest autoryzowana przez firme ALFINE, zapewnia prawidtowe warunki

pomiaru rowniez przy matych przeptywach.

Skfad i wymiary standardowe - GROM_QOdcinek pomiarowy.
Inne wykonania > kontakt z ALFINE.

_ Ceny nie uwzgledniajg montazu armatury ani zabudowy czujnika $ciekomierza w rurociggu.
mﬂaxﬂf‘@ Montaz moze by¢ wykonany przez firme lokalna, wedtug zalecen firmy ALFINE.
rfif'fa«s Nadzdr nad montazem mozna zlecic¢ firmie ALFINE (= p. E3).

P. E1. Armatura montazowa typ B (opcja zalecana)

e | Armaturg mozna stosowac w rurociggach, w ktorych nie wystepuje dtugotrwate catkowite
wd\].i@f"s wypelnienie. Zoptymalizowana konstrukcja, rozwigzanie ekonom iczne. Ksztattka odptywu

Z rewizjg zapewnia poprawng dtugos¢ prostego odcinka odptywu. Krdcce ksztattek doptywu

i odptywu przystosowane do taczenia kielichowego z rurg PVC (armatura GROM bosa /

ﬂ@dﬁf‘ rura PVC kielich) lub przy uzyciu opasek taczacych.

gt
P Armatura montazowa typ B / GROM / DN 200 Szt. Ce::tfoLN
KT
&= Lp| Wykonanie ze stali kwasoodpornej / kolnierze z aluminium
ﬁi@‘ﬁa Ksztattka jednokotnierzowa odptywu z rewizjg / DN 200 / L3 = 750
g mm (wykonanie ze stali kwasoodpornej) / kotnierz luzny DIN PN 10
(wykonanie aluminium). Ksztattke nalezy zainstalowac po stronie
1 - . . . 1 3187 PLN
wyptywu z czujnika. Kierunek przeptywu medium — zgodnie z
et oznaczeniem. Przygotowana do tgczenia kielichowego z rurg PVC
E-% (armatura GROM bosa / rura PVC kielich).
L e Ksztattka jednokotnierzowa doptywu DN 200 / L1 = 200 mm
(wykonanie ze stali kwasoodpornej) / kotnierz luzny DIN PN 10
2 . L LA 1 1 254 PLN
(wykonanie z aluminium). Przygotowana do tgczenia kielichowego
o et z rurg PVC (armatura GROM bosa / rura PVC kielich).
3 Podpora regulowana czujnika $ciekomierza 1 1 569 PLN
-l (wykonanie ze stali kwasoodpornej)
pE
Ea 4 Podpora regulowana ksztattki odptywu z rewizjg 1 1 504 PLN
(wykonanie ze stali kwasoodpornej)
559% 5 | Sruby, nakretki, podktadki (kadmowane / ocynk), uszczelki 1 519 PLN
RAZEM 8 033 PLN
rr=-"“=‘_:$
_[|__=5 I__ﬂ_lf{.;;“‘.’.ﬂf,f
'.__-'u-' .:. .,;'i:'i' ??.:.r
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P. E2. Armatura montazowa typ A
(opcja na zyczenie)

CENA: do uzgodnienia

Zalecane zastosowanie w rurociggach, w ktdrych moze wystapic czeste dtugotrwate
catkowite wypetnienie. Zachowany jest kotowy prze krdj rurociggu. Ksztattka odptywu z rewizja
zapewnia poprawng dtugos¢ prostego odcinka odptywu. Armatura jest przygotowana do potgczen
kotnierzowych. Krdcce ksztattek doptywu i odptywu przystosowane do tgczenia kielichowego z rurg
PVC (armatura GROM bosa / rura PVC kielich) lub przy uzyciu opasek fgczacych.

P.E3
Nadzé6r nad montazem
(ptatnos¢ na podstawie odrebnej faktury VAT)

CENA: do uzgodnienia

Wizyta na obiekcie (1 osoba / do 4 godz.) wymaga pisemnego uzgodnienia terminu
z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych.

Na obiekcie musi by¢ obecny uprawniony przedstawiciel strony zlecajacej ustuge.

UWAGI:
Cena nie obejmuje prac budowlano — montazowych:

¢ Wykonania studni pomiarowej.

« Wykonania zabudowy czujnika Sciekomierza z uwzglednieniem odcinkdw pomiarowych.

¢ Przygotowania i wykonania tras kablowych, utozenia kabli energetycznych / sygnatowych,
wykonania uzioméw, zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej itp.

« Zabudowe ,pod klucz” mozna zleci¢ firmie ALFINE, realizacja na podstawie odrebnej wyceny,
ptatno$¢ na podstawie odrebnej faktury VAT,

Strona7z9
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Z Giuchy
- Spdika jawna
CzesCF
HIP Aparatura dodatkowa:
7780023054 | pomiar pH + pomiar przewodnosci whasciwej + pomiar temperatury
Regon
P-004821410 | Producent: WTW (Niemcy)

P. F1 CENA: 1 075 EUR + 22% VAT

Czujnik pH Sciekdéw

SensoLyt 700 IQ + SensoLyt SEA
wykonanie ze stopniem ochrony IP 68
kabel sygnatowy 7 m

ﬂwamié P. F2 CENA: 853 EUR + 229% VAT
S ',1 =" | Czujnik przewodnosci wiasciwej Sciekow
el TetraCon 700 IQ ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
wykonanie ze stopniem ochrony IP 68
gl kabel sygnatowy 7 m
e
peit”
) P.F3 CENA: 1 565 EUR + 22% VAT
@ﬁﬁ Przetwornik pomiarowy DIQ/S 182 XT-4
umozliwia podigczenie do 4 czujnikdw
_ posiada 5 wyj$¢ analogowych (0/4 — 20) mA
A posiada 6 wyjs¢ przekaznikowych

zasilanie 230V / 50 Hz

Uwaga:

Ceny nie uwzgledniajg armatury montazowej.

Czujniki pH i przewodnosci wiasciwej mogg by¢é montowane przy uzyciu specjalnej armatury
(zdjecie przesytamy w zatgczeniu do oferty).
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WARUNKI DOSTAWY I PLATNOSCI

« Warto$¢ dostawy:  Ceny zakupowe podano w EUR i PLN.

Do cen nalezy doliczy¢ 22% VAT.

W ofercie podano ceny jednostkowe.

EXW. Oferta nie zawiera kosztdw dostawy.

Do faktury doliczone zostang koszty opakowania i transportu

z magazynu ALFINE-TIM do wskazanego miejsca (DHL).

Zamowienie bedzie realizowane na podstawie zatgczonych Ogdlnych
Warunkdéw Sprzedazy ALFINE-TIM, o ile nie zostaty one w dalszej czesci
niniejszej oferty zmienione lub uzupetnione.

Jezeli spetnienie Swiadczenia przez drugg strone jest watpliwe ze wzgledu
na jej stan majatkowy, ALFINE-TIM moze wstrzymac sie z realizacja
zamoOwienia pomimo wystania oferty, dopdki druga strona nie dokona
catkowitej przedptaty na oferowany towar lub nie przedstawi
zabezpieczenia zaakceptowanego przez ALFINE-TIM.

ALFINE-TIM nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody nastepcze lub
posrednie, w tym za utracone korzysci. Odpowiedzialno$¢ ALFINE-TIM
wynikajaca z niniejszej oferty ograniczona jest 100% wartosci urzadzenia
sprzedanego przez ALFINE-TIM.

do uzgodnienia.

Towar pozostaje wiasnoscig firmy ALFINE-TIM do czasu petnej zaptaty.
Zastrzega sie prawo wystawiania faktur czesciowych.

Nieterminowa zaptata wstrzymuje kolejng dostawe czesSciowa.

typowo ok. 12 tygodni, po przyjeciu zamowienia do realizacji.

o Dostawa:

« Warunki sprzedazy:

» Warunki ptatnosci:

o Czas realizacji:

o Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny petni Serwis ALFINE-TIM
oraz serwis Producenta.
« Waznos¢ oferty: Oferta jest wazna 1 miesigc.

Oferte prowadazi:
Dyrektor Generalny dr inz. Zygfryd Gluchy (gluchy@alfine.pl)

Pozostajemy z powazaniem, dr inz. Danuta Klemke

Oferte przygotowano na podstawie przekazanych nam informaciji.
Prosimy o uwazne sprawdzenie, czy oferta w petni odpowiada Panstwa wymaganiom.

W razie jakichkolwiek niejasnosci prosimy o kontakt

tel: 61 8966945
fax: 61 8164383, 8164076
kom: 607 287880

e-mail: biuro@alfine.pl

Firma ALFINE oferuje wykonanie pomiarow kontrolnych.

Firma ALFINE oferuje ustugi okresowego monitorowania pod katem bilansowania.
Firma ALFINE oferuje instalacje urzadzen pomiarowych i uruchomienia.

Firma ALFINE oferuje opieke serwisowg gwarancyjng i pogwarancyjna.

Firma ALFINE zapewnia bardzo szybka reakcje serwisowa.

Firma ALFINE zajmuje sie opomiarowaniem wody i $ciekdw od ponad 15-tu lat.
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