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STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 1992/2010
z dnia 2010.08.25

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: SIEC KAN. SANITARNEJ - ETAP A
Lokalizacja: WIELOPOLE | WIELOGLOWY gm. Chetmiec

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chetmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyz;ji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralng czgs$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurka metalowa w $rodku lub metalowg gtowicg).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecers ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.




10. Inne uwagi i zalecenia cztonk(mr ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAL

W KRAKOWIE Z.E - Z uwagi na istn. kable SN i NN roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem
KRAKOW REJON przedstawiciela Rejonu Dystrybucji N.Sgcz.

DYSTRYBUCJI - Skrzyzowania i zblizenia z istn. kablami SN i NN wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
NOWY SACZ - Przed zasypaniem skrzyzowania zgtosi¢ w R.D. N.Sgcz celem dokonania

odbioru technicznego.
- Przed przystapieniem do prac w migjscach zblizen do istn. kabli energet. SN i NN
wykonagé przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania ich trasy.
- Harmonogram prac zwigzanych z przebudowg /zabezpieczeniem/ istn. kabli energet.
uzgodnié w Dziale Rejonowej Dystrybucji Ruchu z co najmniej tygodniowym wyprzewdze-
niem.
- Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powinny by¢ prowadzone
przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, bez uzycia narzgdzi
i sprzetu mogacych spowodowaé zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

GENERALNY - Decyzja GDDKIA-0/KR/Z-3jp/435/NS/43e/09/10/25296/8857 oraz

DYREKTOR DROG GDDKIiA-0/KR/Z-3jp/435/NS/43b/09/25959/12127

KRAJOWYCH |

AUTOSTRAD W

KRAKOWIE.

KSG 0ZG JASLO - Skrzyzowanie kanal.sanit. z gazociggiem wykonac zgodnie z normg PN-91/M-34501.
REJON - Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywacé recznie pod nadzorem

DYSTRYBUCJI GAZU  przedstawiciela RDG.
W NOWYM SACZU - Skrzyzowania z siecig gazowg podlegajg odbiorowi technicznemu w RDG ,odbiory bedg
wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonaweca robét zgtosi ich rozpoczecie w RDG N.Sacz z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- Zachowad odlegtosé min. 1.5m przy proweadzeniu rownolegtym kanal.sanit. w stosunku
do gazociggu.
- Projekt budowlany zabezp. skrzyz. z gazoc. uzgodni¢ w RDG N.Sacz.

MIEJSKI ZARZAD - Decyzja DTO.MM/S161/7138/10

DROG W N.SACZU

SADECKIE - Projekt odcinka po terenie  N.Sacz /rys.8/ od wigczenia do kolektora o 1400 do komory
WODOCIAGI pomiarowej uzgodni¢ w "Sadec. Wodociagach".

- Komore pomiarowa uzgodni¢ pisemnie przed ztozeniem projektu do Dziatu Uzgodn,
z Kierownikiem Zaktadu Monitoringu.

- Uzgodnienie niniejsze nie stanowi zgody na wejscie w teren Oczyszczalni Sciekow - o ktérg
nalezy wystapi¢ z osobnym pisemnym wnioskiem.

- Calosc prac ziemnych w rejonie sieci wod.kan. eksploatowanych przez Spotke "Sadec.Wodoc."
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci .

- Do projektu z rys.8 dotaczy¢ pisemne uzgodnienie z Administratorem potoku Wielopolanka -
przejscie kanal. przez potok.

TP S.A. PION TECHN. - Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac
OBSEUGI KLIENTAW  wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
REGIONIE _Prace w poblizu urzadzen telekomunik. podziemnych wykonywac recznie
WSCHODNIM pod $cistym nadzorem pracownika TPSA z weczesniejszym powiadomieniem.
- Przed zasypaniem wykop6w obowiagzuje odbior skrzyz. i zblizen do urzadzen
telekomunikacyjnych przez pracownika TPSA zakonczony protokotem.
- Wszelkie uszkodzenia wynikle niewtasciwego prowadzenia robét i niezgodne
z uzgodnienia beda traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.
- Zachowaé szczegolng ostroznosé przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego
w czasie zageszczenia terenu w migjscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu
mozliwosci ich uszkodzenia.

/Pieczeé i podpis przewodniczacego zespotu/




