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Nowy Sacz 10-2010

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

»wROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCIACH:
WIELOPOLE, NASCISZOWA, KLIMKOWKA w gm. CHEEMIEC - ETAP 111"

Adres inwestycji:

Nasciszowa dz. nr: 80, 100/3, 100/5, 59/4, 100/4.

Wielopole dz. nr: 200/1, 191/4, 191/5, 191/7, 191/8, 191/10.

Klimkowka dz. nr: 205/13, 205712, 205/19, 206, 205/15, 205/2, 205/1, 87, 88,
90/8, 90/12, 90/9.

Gmina Chelmiec.

Inwestor:

ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEELMIEC

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003
z pozniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo
Budowlane).

mf,:y. zyna Majcher
; ;! 7026
upy Y //:%QO/LLB S5/04
inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. nr UAN-7342-1139/91
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WYKAZ DZIALEK | WLASCICIELI

Numer
L.p. dziatki Whasciciel Adres zamieszkania Uwagi
1. 80 Urzad Gminy Chelmiec - ul. Papieska 2 Prawomocna decyzja;
drogi w Nasciszowej 33-395 Chetmiec znak:
ZGKiM7040/1/D/124/2010
z dnia 21-10-2010
2. 100/3 | Kupiec Teresa Nasciszowa 20 Zgoda z dnia 11-10-2010
33-300 Nowy Sgcz
3. 100/5 | Ociepka Ewa i Leszek ul. Hubala 7/14 Zgoda z dnia 17-09-2010
33-300 Nowy Sacz
4. 59/4 | Ociepka Ewa ul. Hubala 7/14 Zgoda z dnia 17-09-2010
33-300 Nowy Sacz
5. 100/4 | Ociepka Ewa i Leszek ul. Hubala 7/14 Zgoda z dnia 17-09-2010
33-300 Nowy Sacz
6. 200/1 | Szczesny Grzegorz Wielopole 27 Zgoda z dnia 15-02-2010
33-311 Wielogiowy
7 191/4 | Zajac Jozef Wielopole 55 Zgoda z dnia 04-10-2010
33-311 Wielogtowy
8. 191/5 | Najduch Maria Wielopole 63 Zgoda z dnia 04-10-2010
191/7 33-311 Wielogtowy
191/8
191/10
9. 205/13 |Wiestawa i Dariusz Wokacz | ul. Lwowska 85/51 Zgoda z dnia 04-09-2010
33-300 Nowy Sgcz
10. 205/12 | Maria i Ignacy fukasik Klimkowka 50 Zgoda z dnia 11-10-2010
33-311 Wielogtowy
11. | 205/19 |Wiodzimierz Solarczyk Klimkowka 29 Zgoda z dnia 11-10-2010
33-311 Wieloglowy
12. 206 Urzad Gminy Chelmiec — ul. Papieska 2 Prawomocna decyzja;
drogi w Klimkdwce 33-395 Chetmiec znak:
ZGKIiM7040/1/D/124/2010
z dnia 21-10-2010
13. 205/15 | Andrzej Solarczyk Klimkowka 63 Zgoda z dnia 11-10-2010
205/2 33-311 Wielogtowy
14. 205/1 |Bogumita i Jan Fraczek Klimkowka 62 Zgoda z dnia 11-10-2010
33-311 Wieloglowy
15. 87 Golgb Stanistawa tososina Dolna 82 Zgoda z dnia 16-10-2010
33-314 tososina Dolna
16. 88 Wiestaw Cholewa ul. Sucharskiego 58/4 | Zgoda z dnia 19-10-2010
33-300 Nowy Sacz
17. 90/8 | Agnieszka i Andrzej Butak | ul. Rokitnianczykow Zgoda z dnia 22-02-2010
381
33-300 Nowy Sacz
18. 90/12 |Agnieszka i Andrzej Bulak | ul. Rokitnianczykow Zgoda z dnia 22-02-2010
38/1
33-300 Nowy Sacz
Barbara i Bogdan Irzyk Al. Sucharskiego 21/25
33-300 Nowy Sacz
Katarzyna i Adam Ruchata | Klimkéwka 18
33-311 Wieloglowy
Urszula i Marian Rusek ul. Hubala 3/11
33-300 Nowy Sacz
19. 90/9 | Urszula i Marian Rusek ul. Hubala 3/11 Zgoda z dnia 22-02-2010

33-300 Nowy Sacz
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Nasz znak: WBG 7327-279/10

Wypis i wyrys z planu

Numer dzialki: 100/3, 105/5, 100/4
Polozenie: Nasciszowa
Symbol: 6.2.KDD, 3.1R.

Numer dzialki: 80
PeloZenie: Naseiszowa
Symbel: 6.2.KDD

Numer dzialki: 39/4
Polozenie: Nasciszowa
Symbol: 3.1.R.

Numer dzialki: 200/1
Polozenie: Wielopole
Symbol:  3.1.R,3.1.R/o, 5.1 ZL,

Numer dzialki: 191/5, 191/7. 191/8, 191/10.
Polozenie: Wielopole
Symbol:  6.2.KDD, 1.1.MN,

Numer dzialki: 191/4
Poloienie: Wielopole
Symbol:  6.2.KDD, 1.1.MN. 3.1.R, 3.1.R/o.

Numer dziatki: 205/12. 205/13
Polozenie: Klimkéwka
Symbol: 6.2,KDD, I.1.MN.

Numer dzialki: 206, 205/15
Polozenie: Klimkéwka
Symbol:  6.2.KDD

Numer dzialki: 205/1, 205/2
Polozenie: Klimkéwka
Symbol:  6.2.KDD, 3.6.RM.

Numer dzialki: 87, 90/8
Polozenie: Klimkdwka
Symbol: 6.2.KDD, 3.6.RM.3.1.R,

Numer dzialki: 88

Polozenie: Klimkdiwka
Symbol:  6.2.KDD, 3.6.RM.3.1.R.1.1.MN. 6.2.KDZ

10
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Numer dzialki: 90/12
Polozenie: Klimkdwlka
Symbol: 3.1.R

Numer dzialki: 90/9
Polozenie: Klimkdwka
Symbol: 3.1.R, 6.2.KDD

Numer dzialkis 205/8
Polozenie: Klimkawka

Symbol: 3.1.R, 3.1.R/o, 6.2.KDD, 5.1.ZL..

Ustalenia szezesilowe:

- LI MN - tereny zabudowy mieszkaniowej

6.2 KDD - droga gminna klasy D

- 3.6 RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych
- 3.I.R - tereny rolny

- 3.1. Rfe -terepy rolny predysponowany do osuwania._

- 5.1 ZL - tereny lesne i zadrzewione.

- 6.2 KDZ - droga gminna klasy Z

2004 r. z pézniejszymi zmianami.

1. opisowy.
2. praficzny, Zup. WR

Otrzymuje:

I. P.H.U PASANDER - Pawel Majcher Nowy Sgez ul, Gajowa 40.
2. afa

ZA ZGODMNOSC
Z ORYGINALEM
) eSS
o ——_mg&mZ Katarzyna Majcher
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Malop.04.222.2514

Uchwata Nr XX/163/2004
Rady Gminy Cheimiec

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHELMIEC V" w
Gminie Chelmiec.

(Krakow, dnia 9 sterpnia 2004 r.)

Na podstawie art.. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zwane] dalgj "ustawa”, art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1891; z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 7 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku ¢ ochronie gruntow rolnych i leénych (Dz. U. Nr 16 poz. 78, Nr
145 poz. 692; z 19597 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079; z 1998 r. Nr 106 poz. 668; z
2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Nr 100 poz, 1085; z 2002 r. Nr 113
poz. 984; z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Gminy Chelmiec uchwala, co nastepuje;

l. USTALENIA FORMALNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnosci ze "Studium" wymienionym w § 2 uchwala sig migjscowy plan
Zagospodarowania przestrzennege "CHEEMIEC V' w Gminie Chelmiec, obejmujacy obszar solectw
Kuréw, Wola Kurowska, Dabrows, Wieloglowy, Wielopale, Ubiad, Klimkowka, Librantowa, Nasciszowa,
Januszowa, Boguszowa, Pigtkowa i Paszyn - z wylaczeniem terenow objetych miejscowymi planami
zagospodarawania przestrzennego "CHEEMIEC 1", "CHEEMIEC U1 | Terenu Gorniczego "DABROWA" -
zwany dalej "planem".

2. Plan zostal sporzgdzony zgodnie z uchwalg Rady Gminy Chelmiec Nr XIV/114/99 z dnia
05.08.1999 r. w sprawie przystapienia do sporzgdzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chelmiec - zmieniona uchwatg Rady Gminy Chelmiec Nr XI/86/2003 z dnia 28.08.2003r.

§2.Plan sporzadzono zgodnie ze "Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Griny Chelmiec” uchwalonego uchwalg Rady Gminy Chelmiec Nr [X/339/98 z dnia
23.04.1998 .

§ 3. 1. Obszar apracowania planu polozony jest w caloSci w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wojewoddztwa Nowosgdeckiego, utwarzonego rozporzadzeniem Nr 27  Wojewody
Nowosgdeckiego z dnia 1 pazdziernika 1997 roku w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wojewddztwa Nowosadeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosgdeckiego z 1987 r. Nr 43 poz. 147 oraz
Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 1999 r. Nr 11 paz. 77).

2. Ustalenia dotyczace zasad ogainych cehrony Srodowiska, przyrody | krajobrazu kulturowago -
wynikgjace z Regulaminu Funkcjenowania Obszaru, o ktorym mows w ust. 1 - zawarto w § 5 ust. 2, 3 [ 4.

§ 4. 1. Trec niniejszej uchwaly stanowi czesc tekstowg planu.

2. Zatgeznikami do uchwaly sg;

czest graficzna - zwana dalej " rysunkiem planu® - sporzadzona na podkladach mapy zasadniczej
1:2000 - jako zatacznik Nr 1,

rozsirzygnigcia Rady Gminy - podiete w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), zwane] dalej ‘ustawg" - o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposcbie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kiore nalezg do zadan wlasnych Gminy a takze o
zasadach ich finansowanlia zgodnie z przepisami o finansach publicznych - jako zatacznik Nr 2,

1
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3) uzasadnienie do stwierdzenia zgodnosci ustaler planu z ustaleniami "studium®, o ktorym mowa w § 2
- jako zalgecznik Nr 3.

3. Jako zgodne z planem uznaje sie:

lokalne zmiany przebiegu istniejcych urzgdzen liniowych infrastrukiury technicznej, wynikajgce z
uzasadnionych rozwigzan prajektowych - ¢ ile nie beda stanowic kolizji z funkcjami i przewidzianym w
planie sposobem uzyikowania terenow sgsiadujgcych,

zabudowe bgdZ zmiang uzytkowania terendw rolnych, nie zmieniajace relniczego charakteruy
gruntow,

inwestycje na terenach lesnych, zwigzane z gospodarczym uzytkowaniem lasu oraz infrastrukturg
obiektéw sluzgeoych gospodarce lesnej,

4) ustanowienie stref ochrony saniiarnej uje¢ wody na terenach rolnych i lesnych,

5) rozbudowg lokalnych systemow rozdzielczych podstawowej infrastruktury technicznej uzbrojenia
terenow- wodaciggowsj, kanalizacyjnej, gazowe] i elekiroenergetycznej, lacznie z realizacjg stacji
transformatorowych 15/0,4kV uzupelniajacych system istnigjacy,

zmiang funkejl budynku mieszkalnego lub jego czesci na cele uslugowe, jezeli pizedsigwzigcie -
stosownie do odnosnych przepiséw o ochronie srodowiska- nie jest zaliczone do kategorii
przedsigwzige, dla kiorych moze byé wymagane sporzgdzenie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko,

zmiang funkcji budynku mieszkalnego lub gespodarczego w zagrodzie roiniczej na terenach rolnych -
na cele rekreacyjne i letniskowe.

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach plandw jest:

ochrona interesu publicznego obejmujgcego zachowanie i ekspozycie cennych wartosci $radowiska
przyrodniczego i krajobrazu,

stworzenie warunkow do rozwoju gospodarczo - spolecznego Gminy, w tym dia rekreacyjnego w
sposob minimalizujgey negatywne oddzialywanie na  Srodowisko przyrodnicze, zdrowie i
bezpieczenstwo ludzi,

5. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to tzkie przeznaczenie, kiore przewaza na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez fo przeznaczenie inne niz podstawowe, ktore je
wzbogaca lub uzupeinia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

wysokosci zabudowy - rozumie sie przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu gruntu do
najwyzszego punktu kenstrukcji dachu wraz z iego pokryciem; w przypadku spadku terenu wysokosé
liczy sig jako érednia arytmetyczna wysokosci przystokowej i odstokowej,

dziaice budowlanej- rozumie sig przez to nieruchomose, o ktorej mowa w art. 2 pkt 12 ustawy ,
obowigzuje zabezpieczenie dojazdu z drogi publicznej oraz odwuodnienie dziatki w sposéb nie
rodzacey kolizji z terenami przyleglymi,

dziatalnosci nieuciazliwe] - rozumie sie przez to dzialalnose nie wymieniong w § 2 i § 3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczace oddzialywac na Srodowiskc oraz szczegolnych  kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec do sporzgdzenia raportu oddzialywania na $radowiska
(Dz. U. Nr 179 poz. 1490), a ponadio dzialalnosé nie wywolujaca zjawisk lub stanow utrudniajacych
zycie, a zwlaszcza hatasu, wibracji, zanieczyszczer powietrza, adoréw.

6. Stosuje sig nastepujace podstawowe literowe symbole identyfikacyjne terenow, o kidrych mowa w
ust. 3 pkt 3:

= M(MN, ML) - tereny o podstawowe] funkgji mieszkaniowej,

- U{UMN, UO, UK, UHG, UKS, UTS, U/RPZ) - tereny o podstawowej funkcji ustugowe;,

- R(R.RU, RM, R/ZL) - tereny o podstawowym przeznaczeniu rolniczym,

- P -tereny zabudowy techniczno - produkeyjnej,

- Z(ZL, ZIfZL, ZF, ZC) - tereny zieleni,

- WS -tereny wad otwartych,

= KD (KDk, KDKIr, KDw, KDp, KDZ, KDL, KDD) dragi publiczne,

- E-urzadzenia elektroenergetyczne,

- G - urzadzenia gazownicze,

- W- urzgdzenia zaopatrzenia w wode,

- K -kanalizacja i oczyszczalnia sciekow,
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3) uzasadnienie do stwierdzenia zgodnosci ustaleri planu z ustaleniami "studium®, o ktérym mowa w § 2
- jako zalgcznik Nr 3.

3. Jako zgodne z planem uznaje sie;

1) Iokalne zmiany przebiegu istniejacych urzadzen liniowych infrastruktury technicznej, wynikajace z
uzasadnionych rozwigzarn projektowych - o ile nie beds stanowic kolizji z funkcjami i przewidzianym w
planie sposobem uzytkowania terendw sasiadujzcych,

2) zabudowe badZz zmiang uzytkowaniz terendw rolnych, nie zmieniajace rolniczego charakteru

gruntow,

3) inwestycie na terenach lesnych, zwigzane z gospodarczym uzytkewaniem lasu oraz infrastrukturg
abiektow stuzgcych gospodarce lesnej,

4) ustanowienie stref ochrony sanitarnej uje¢ wody na terenach relnych i lesnych,

5) rozbudowe lokalnych systemow rozdzielczych podstawowsj infrastruktury technicznej uzbrojenia

terendw- wodociggowej, kanalizacyjne, gazowej i elekiroensrgetycznej, facznie z realizacjg stacji

transformaterowych 15/0,4kV uzupeiniajacych system istniejacy,

zmiang funkcji budynku mieszkalnego lub jego czesci na cele usfugowe, jezeli przedsiewzigcie -

stosownie do odnosnych przepisow o ochranie $rodowiska- nie jest zaliczone do kategorii

przedsigwzige, dla kiorych moze byd wymagane sporzadzenie raporiu o oddzialywaniu na

Srodowisko,

zmiang funkgji budynku mieszkalnego lub gospodarczege w zagrodzie rolniczej na terenach rolnych -

na cele rekreacyjne i letniskowe.

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planéw jest:

ochrona interesu publicznege obejmujacego zachowanie i ekspozycjg cennych wartosci srodowiska

przyrodniczego i krgjobrazu,

2) stworzenie warunkow do rozwoju gospodarczo - spolecznege Gminy, w tym dia rekreacyjnego w
sposob  minimalizujgcy negatywne oddzialywanie nz Srodowisko przyrodnicze, zdrowie i
bezpieczenistwo ludzi.

5. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to takie przeznaczenie, ktore przewaza na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez {o przeznaczenie inne niz podstawowe, kidre je
wzbogaca lub uzupelnia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

3) wysokosci zabudowy - rozumie sie przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu gruntu do
najwyzszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem; w przypadku spadku terenu wysokose
liczy sig jako srednia arytmetyczna wysokosci przystckowej i cdstokowej,

4) dzialce budowlanej- rozumie sig przez to nieruchomose, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 12 ustawy ,

obowiazuje zabezpieczenie dojazdu z drogi publicznej oraz odwodnienie dziatki w sposob nie

rodzacy kolizji z terenami przyleglymi,

dziatalnosci nieuciazliwe] - rozumie sie przez to dzialalnost nie wymieniong w § 2 i § 3

rezporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzecnia 2002 roku w sprawie okreglenia rodzajow

przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegolnych  kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowiska

(Dz. U. Nr 178 poz. 1480), a ponadio dzialalnosé nie wywotujaey zjawisk lub stanow utrudniajgcych

2ycie, a zwlaszcza halasu, wibracji, zanieczyszczer powietrza, adorow,

6. Stosuje sig nastepujace podstawowe literowe symbole identyfikacyjne terenow, o kidrych mowa w

ust. 3 pkt 3:

- M (MN, ML) - tereny o podstawowe] funkgji mieszkaniowg;j,

- U(U/MN, UD, UK, UHG, UKS, UTS, L/RPZ) - tereny o podstawowej funkcji ustugowej,

- R{R, RU, RM, R/ZL) - tereny o podstawowym przeznaczeniu rolniczym,

- P -tereny zabudowy technicznoe - produkcyjnej,

- Z(ZL, ZNZL, ZP, ZC) - tereny zieleni,

- WS - tereny wod otwartych,

- KD (KDk, KDK/r, KDw, KDp, KDZ, KDL, KDD) drogi publiczne,

- E - urzgdzenia elektroenergetyczne,

- G - urzadzenia gazewnicze,

- W- urzgdzenia zaopatrzenia w wode,

- K- kanalizacja i oczyszczalnia sciekaw,
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33,

Wojey

1) zakaz skladowania odpadéw w migjscach do tego nie przeznaczenych. Obowigzek prowadzenia
seleklywnej zbiorki odpadéw nadajgcych sig do powldrnego wykorzystania. Ustala sig dodatkows
rezerwe terenu dla realizacji urzadzonych skiadowisk odpadow w Kurowie i Paszynie,

2) zakaz prowadzenia dziatalnosci gospadarczej w zakresie przetwarzania, gromadzenia |
segregowania odpadow. Ustala sig usuwanie odpaddw stafych poprzez segregacje i gromadzenie ich
w  przystosowanych pojemnikach  ckresowo opréznianych, usytuowanych zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrasiruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkaw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 680 z pozn.
zm.) | w sposGb zorganizewany wywozcnych przez koncesjonowanego przedsigbiorce poza obszar
Gminy, zgodnie z prowadzong politykg Gminy i zawartymi porozumieniami,

3) gospodarka odpadami powinna byé prowadzona zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628), ze szczegolnym uwzglednieniem segregacji odpaddw u Zradla ich
powstawania, oraz zgodnie z:

- ustawg 2z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz, U. Nr 622 poz. 627 z pozn.

zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 . w sprawie katalogu odpadow

(Dz. U. Nr 152 poz. 1738),
- ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach | odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz.
638 z paZn. zm.).

5. Wprowadza sie obowigzek ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obigkty
budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngirznych | Administracji z dnia
243.09.1898 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 839) a w przypadkach szczegolnych stosowanie dziztan okreslanych w
§19ust. Biust 7.

6. Ustalenia dotyczace sposobow zagospodarowania terenow podiegajacych ochronie na podstawie
przepiséw odrebnych - podane sqw § 11.

§ 6. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, dobr  kultury
wspolczesnej oraz zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

1. Objeta opracowaniem maloc zurbanizowana czes¢ Gminy Chelmiec zwigzana jest z
eksponowanymi w krajobrazie wzniesieniami. W przestrzeni dominujg obszary rolno - lesne
przeksziatcone na skutek dziatalnosci czlowieka. Zwarta zabudowa wystepuje wzdiuz glownych drag oraz
na obrzezu zurbanizowanych obszarow sgsiadujgcyeh z Nowym Sgczem. W obszarach rolng - lesnych
zabudowg rozproszong tworzg mnigjsze Iub wigksze zespoly siedlisk, bedace konsekwencjg
histerycznych podziatéw gruntow.

2.Dla ochrony waloréw krajobrazu przyrodniczego i kulturowego tego obszaru a zwlaszcza
niezalesionych stokéw i wierzchowin ustala sie 2e na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod
zabudowe obowigzujg ograniczenia dotyczace kubatury i wysokosci obiektow oraz wymag
wkomponewania budynkéw w krajobraz. Wigze sie to z ustalaniem lokalizacji budynkéw na dziatkach w
Sposob agraniczajgcy eksponowanie cbisktéw w przestrzeni oraz koniecznos$cia zagespodarowania
dzialek zieleniq drzewiasto - krzewiasts . Na dzialkach budowlanych o podstawowej funkgji mieszkaniowe
araz podstawowsy {unkgji ustugowej obowigzuje minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na
obszarze 60% powierzchni dziaki z zielenig niska i drzewiasto - krzewiasta, z doborem gatunkow
poprawiajgcych retencyjnose.
3. W zakresie ochrony dobr kultury ustala sig:
obowigzek ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytkew decyzjg Waojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Na obszarze objetym planem obowigzek ten dotyczy terenu zwanego "Dzwenek
Loretariski" w Librantowej - na podstawie decyzji 588 z dnia 15. 12. 1988 r., rejestr: KS.A. - 588,
obowiazek ochrony obiektow i zespofow zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytkdw, bedacych |
zabytkami w mys! ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nr 162 paz. 1568). Na chszarze objgtym planem nalezy do nich:
teren ofoczenia grodziska prehistoryeznega w Kurowie z migjscem prawdopodobne] osady Zwigzanej
z grodem, zabytkowe kapliczki, krzyze przydrozne ujete w ewidencji dobr kultury, migjsca pamigci
harodowe]. Dia obiektu wymienionego w pkt. 1 wyznacza sie strefe $cislej ochrony konserwatorskie]
"A" a takze strefe ochrony konserwatorskiej "B {oluliny). W granicach strefy ochrany
konserwatorskiej "A" obejmujacej teren lokalizacji d. cmentarza wojennego z dzwonnicg i kapliczka
{dz. nr 13141) wszelkie przedsigwzigeis, w tym prace remontowe i konserwatorskie w obydwu
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wymienionych ebiektach wymagaja uzyskaniz zezwolenia konserwatorskiego przed' 'podjeciern
Jakichkolwiek dziatan. W strefie ochrony konserwatorskiej "B" - otuliny, obejmujacej teren zawarty
miedzy droga powiatowa a fasadami budynkaw szkoly, zmiana zzgospodarowania i uzytkowania
terenu wymaga uzgodnienia konserwatorskiego. Dia otoczenia grodu w Kurawie wyznacza sig strefe
$cisle] ochrony konserwalorskiej "A", umozliwiajacg zachowanie relikidw historycznego osadnictwa,
wykonanie badan archeologicznych i udokumentowanie zasobow, orsz strefe otuliny "B*, w ktorej
obowigzuja ograniczenia dia dziatainosci budowlanej,

Na pozostalym obszarze opracowania w przypadku wystapienia w trakcie prac ziemrych znzlezisk
archeologicznych obowigzuje przerwanie prac, zgloszenie faktu do urzgdu Konserwatorskiego celem
rozeznaniz oraz oceny syluacji. Prace winny byc wstrzymane do czasu wyeksploatowania |
zadokumentowania warstw | obiektow archeologicznych

Obowigzek prowadzenia ewidencji dobr kultury nie wpisanych do rejestru zabytkaw, a znajdujgcych
sig na terenia gminy. Podstawe dia sporzadzenia aktualnej ewidencii stanowi ewidencja przekazana
przez Sluzbg Ochrony Zabytkéw (zalacznik nr 4 do uchwatly). Istniejgca zabytkowa zabudowa
mieszkalna i gospodarcza moze byc wykorzystana dla rozwoju funkcji rekreacyjnej na abszarze
Gminy

4. W zakresie ksztaltowania architektury, fadu przesirzennego i pedzialow nieruchomosci ustala sie,

co nastepuje:

1)
2)

3

]

4

5

~

6

~

1)

abowigzuje dostosowanie architekiury obiekiow do lokalnych cech zabudowy,

w terenach zabudowy zwartej, architektura nowych budynkow powinna miec charakter podmigjski.
Wyklucza sig realizecig budynkéw mieszkalnych wislorodzinnych powyzej 4 lokali mieszkalnych oraz
obiektow dla dziatalnosci gospodarczej o kubaturze przekraczajgcej 2000 m?,

zespoly zabudowy wyksztalcone na bazie dawnych przysiolkaw, wystepujgce zazwyczaj w obrebie
eksponowanych krajobrazowo wzniesier mogg by¢ uzupelniane zabudows, z warunkiem stosowania
okredlonych regul dotyczacych glownie wielkosci i proporcji budynkow, ich form, podzialow elewacii,
detalu, stosowanych materialdw - zawartych w ustaleniach planu oraz wynikajacych z kazdorazowe]
analizy charakteru zabudowy istnigjace] na dzizlkach bezposrednio sasiadujgcych,

bryly budynkéw mieszkalnych i gospodarczych winny mie¢ charakter horyzontalny (poziomy). Dachy
winny mie¢ formg dwuspadowych Iub czterospadowych, w szczegolnych przypadkach
podyktowanych funkejg budynku lub warunkiern nawigzania do formy zabudowy sasiednigj -
wielospadowych (lecz z zachowaniem struktury symefrycznej), o kacie nachylenia polaci dachowych
30 - 45° 2 zakazem lamania polaci. Kalenica i okap dachu musza by¢ poziome. Zakaz otwierania
pofaci dachowych (doswietlenie poddasza) na diugosci wigkszej niz polowa diugoéei polaci dachowej.
Zakaz stosowania na elewacjach kamieni "otoczakaw”, ceramiki, kolorowego szkla. Obowiazek
stosowania pokry¢ dachow w stonowanych kolorach, zakaz stosowania kolorow niebieskich, zottych.
Maksymalna wysokost zabudowy mieszkaniowe] - dwie kondygnacje, w tym jedna w poddaszu.
Poziom parteru nie moze przekroczyé 1, 50 m liczac od poziomu najnizszej rzednej terenu
istniejacego a wysokosé budynku 10 m od tego poziomu do kalenicy w terenach zabudowy zwartej i
stosownie 8 m w terenach zabudowy rozproszonej na stokach,

maksymalina wysokos¢ zabudowy obiektow uzytecznoscl publicznej we wsiach: Dabrowa,
Wielogtowy, Wielopole - trzy kondygnacje, w tym jednej w poddaszu i 12 m od poziomu tereny
istniejacego do kalenicy. W pozostalych wsiach - dwie kondygnacje, w tym jedna w poddaszu i 10 m
od poziomu terenu istnigjacege do kalenicy. Warunek nie dotyczy wiez cbiektow sakralnych oraz
wiez obiektdw strazy pozarne]. Wysokos¢ zabudowy zwigzanej z dzialalnoécig gospodarczg nie moze
przekroczy¢ 10 m liczgc od poziomu terenu istniejacego do kalenicy,

dla nowej zabudowy mieszkaniowej w terenach eksponowanych krajobrazowo (§ & ust, 2) kubatura
cbiektow mieszkalnych nie moze przekraczaé w czesei nadziemnej 800 m® a obiektiow
gospodarczych w zagrodach i obiektdw uslugowych 1000 md.

9. Utrzymuije sie tereny dobr kultury:

tzw. "Dzwonek Loretariski” w Librantowej - wpis do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 15.12.1989
r., rejestr: KS.A. - 586.

Strefa scistej ochrony konserwatorskiej) "A" obejmuje dzialke rr 13111 - migjsce d. cmentarza
wojennego z lokalizacja dzwonnicy z kofica XVIl w. i kapliczki murowanej z 1632 r. W obrebie strefy
cbowigzuje zakaz Iokalizacji jakichkolwiek obiektaw | naziemnych urzgdzen infrastruktury
technicznej. Prace remontowe i konserwatorskie w abiektach wymagajg uprzedniego pozwolenia
kanserwatorskiego.
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Na obszarze objetym strefg otuliny "B"; teren migdzy drogg powiatows a fasadami istnigjgeych -
budynkéw szkolnych obowizzuje zakaz realizacji obiektow Kkubaturowych i naziemnych urzgdzen
infrastruktury technicznej. Wszelkie dziafania w tej strefie zwigzane z nasadzeniami drzew i krzewow,
prace 2zwigzane ze zmiang ukszialtowania terenu wymagaja uzgodnienia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

2) grodzisko prehistoryczne w Kurowie
Strefa écistej ochrony konserwatorskiej "A" obejmuje przylegajgcy do d. grodu teren lesny,
ograniczony od zachodu i pédtnocnego zachodu jarem. Wszelkie prace ziemne w tej sirefie wymagajg
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wyklucza sig wprowadzanie nowych obiekiow i
naziemnych urzgdzen w obrebie strefy.
W obrebie obszaru objetego sirefa otuliny "B" zamknigtego od potnocy zadrzewieniami i od wschodu
lasem ohowigzuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Wszelkie dzialania w tej strefie zwigzane
z realizacjg urzadzen infrastruktury technicznej, obiektow malej architektury, nasadzeniami drzew i
krzewdw, prace zwiazane ze zmiang ukszlalfowania terenu wymagajg uzgodnienia Wojewadzkiego
Kanserwatora Zabytkow.

§ 7. 1. W granicach planu nie wystepujg obszary przestrzeni publicznych w zrozumieniu przepisu art.
2 pkt 6 ustawy.,

2. W granicach planu nie przewiduje sig lokalizacji chiektow handlowych o powierzchni sprzedazowej
powyzej 2000 m2.

§ 8. 1. Wadluz ciekéw wodnych ustanawia sie pasy ochronne o szerokosci min. 15 m, liczac od
gornej krawedzi skarpy brzegowej, dia:

a) umozliwienia dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z wod,

b) umozliwienia adminisiratorowi cieku prowadzenia robot remontowych, regulacyjnyeh |

konserwacyjnych,

c) ochrony biclogicznej cleku (dotyczy ciekdw, dia ktoryeh nie okreslono strefy ochrony blologicznej

w rysunku planu).

2. Pasy ochronne - z wyjatkami okreslonymi w rysunku planu - pedlegajg zakazowi realizacji nowej
zabudowy kubaturowe] oraz ogrodzer trwalych. Wszelkie inne - dopuszeczone w ustzleniach planu
dziatania, pediegajg uzgadnieniu z administratorem cigku, badz- w przypadku terenéw przyleglych do linii
wywilaszczenia pod zalew zbiornika roznowskiego - z administratorem tego zbiornika.

3. Na ciekach wodnych w granicach opracowania planu dopuszcza sig remonty urzadzen wodnych
oraz inwestycje konserwacyjne i regulacyjne, pod warunkiem uwzglednienia zasad ochrony biologiczne;
cieku. Z wyjatkiem potrzeb remontowych, obowigzuje zakaz poboru kruszywa z koryt ciekaw | pasow
ochronnych wymienionych w ust. 1.

§ 11. Ustalenia dotyczgce granic i sposobow zagospodarowania terendw i obiektdw podlegajacych
achronie, okreslonych na podstawie odrebnych przepisow

1. Ustalenia odnoszace sie do sposobu Zagospodarowania i uzytkowania obiekiow | obszaréw
chronionych na podstawie przepisow o ochronie dobr kultury zawarte sg w § 6.

2.1) Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pb2n. zmianami) przeznacza sig na cele nierolnicze grunty rolne stanowigce uzytki
rolne klas [I-lll o zwartym ohszarze nie przekraczajgcym 0,50 ha, grunty rolne stancwiace uzytki rolne
klasy IV o zwartlym obszarze nie przekraczajacym 1,00 ha oraz grunty rolne klasy V i VI - nie objete
planem dotychczasowym, o kidrym mowa w art. 87 ust.3 ustawy.

2) Ustala sig zasade cszczgdnego gaspodarowania przy wylaczaniu z produkgji rolnej gruntéw klas 11, I

ilv.

3. Poddaje sig ochronie, z zakazem zmiany sposobu uzytkowania, warlosciowe zadrzewieniz i
enklawy zieleni wysokiej wyrdznione w rysunku planu a takze zadrzewienia Srodpolne niewyrdznione.
Zakaz nie dotyczy niezbednych przypadkow przeprowadzenia przez tereny zieleni i zadrzewien urzadzen
infrastruktury technicznej a takze drzew znajdujgcych sig w granicach pasow drogowych (z wyjatkiem
drzew i zespotow zieleni objgtych ochrang konserwatorska).

4. Obowigzuje trwale utrzymanie lasdw, zapewnienie cigglosci ich uzytkowania i zakaz zmiany
uzytkowaniz gruntow lesnych na cele nielesne z wyjatkiem przypadkéw dopuszczonych ustawg o
ochrenie gruntéw rolnych i lesnych. Obowigzuje ochrona przed zabudowsg wyznaczonych w planie
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terencw do zadrzewien, a docelowe do zalesieri. Dopuszcza sie zmiane zadrzewighia na tereny lesne.
Zadrzewienia i zalesienia sktadem gatunkowym powinny odpowiada¢ warunkom siedliskowym obszaru
Pogarzy Beskidu Sgdeckiego. W terenach legnych dopuszeza sie urzadzanie drag dojazdowych dla
potrzeb wiasciciela lasu z zachowaniem przepisow ustawy o lasach i ustawy o ochronie gruntow rolnych i
lesnych.

5. W zakresie konserwatorskiej ochrony przyrody ustala sig, co nastgpuje:

1) w granicach planu nie wyznaczono stref ochrony gniazdowania rzadkich ptakow, jak réwniez migjsc

wystgpowania i ochrony dziko Zyjacych roslin,

2) w granicach planu zarejesirowano 1 pomnik przyrady - Dab szypulkowy o obwodzie 610 cm {Ubiad nr
72, Wiadyslaw Slaby) utworzony rozporzadzeniem Nr 20 Wojewody Nowosadeckiego z dnia
04.02.1995 r. (Bz. Urz. Woj. Nowosadeckiego z 1993 r. Nr 3 poz. 27),
ochrona pomnikowa drzew polega na ich zachowaniu oraz zabiegach nie dopuszczajgeych do
degradacji. Wszelka dzialalnos¢ w ich poblizu musi uwzglednia¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi i fizjologicznymi drzew (uszkodzenia korzeni, pnia i korony, zmiany
uwilgotnienia gleby, zatrucia chemiczne i.t.p). Zakaz prowadzenia prac ziemnych w zasiegu korony
drzew,

4) za zgods wiasdciciela gruntow dopuszcza sie tworzenie pomnikéw przyrody, rezerwatow przyrody,
zespolow przyrodnicza - krajobrazowych oraz stanowisk dokumentacyjnych.

3

~—

§ 12. Ustalenia dotyczace scalania oraz podziziow nieruchomosci

1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza sie terenew zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej,
cbszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarow zdegradowanych,
wymagajgeych przekszialcen.

2. W zwigzku z ustaleniami w ust. 1 - nie wyznacza sig terenow przeznaczonych do scalania i
podziatu nieruchomosci w zrozumieniu przepiséw Rozdz, 2 ustawy z dnia 21 sierpniz 1997 r. o
gospodarce nieruchemosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pozn. zm.) - dla celdw okreslonych w
ust. 1.

3. W przypadku, gdy o scalenie i podzial nieruchomosci wystapia wiesciciele lub uzytkownicy
wieczysci spelniajacy wymogi okreslone w art. 102 ust, 2 wymienionej w ust. 2 ustawy - ustala sig
nastgpujgce szczegdlowe zasady scalania i podzialu nieruchomosci:

1) chowigzujg zasady ogoine i procedury okreslone w ustawie wymienionej w ust 2 oraz w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 24 marca 1998 roku w sprawie wykonania przepiséw
dolyczacych scalania i podziaiu nieruchomosci (Dz. U. Nr 44 poz. 262),
do wszystkich wydzielanych nieruchomosci obowigzuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej,
spedniajgcego warunki okreslone w przepisach szczegodlnych oraz ustalenia zawarte w ust. 4 pkt 5
oraz § 13 ust. 6-10.,
scaleniem | widrnym podziatem nie moga by¢ objete:

a} drogi publiczne - w zrozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 . Nr 71 poz. 838 = poZniegjszymi zmianami), z wyjatkiem przypadkow
uzgodnionych z zarzadeg drogi dla dostosowania przebiegu i parametrow drogi do wymagan
okreslonych w przepisach szczegélnych,

b) strefy ochrony ekologicznej wod wyznaczone w rysunku planu oraz inne strefy i obszary cbjste
ochrong na podstawie przepisow szczegalnych - jezeli magioby to prowadzic do naruszenia funkgji
tych stref | obszarow,

c) terendw lesnych - jezeli mogloby to naruszyé funkeje ochronne lasu,

dla przewidzianych w planie obiekiéw uzytecznosci publicznej, urzgdzen infrastruktury technicznej o

znaczeniu ponadiokalnym oraz innych terendw, obiektow i urzadzen warunkujgcych prawidlows

realizacjg ustalen planu - nalezy zabezpieczy¢ niszbedne dzialki. Ustalenie nie dotyczy liniowych
urzgdzen nadziemnych i podziemnych.

4. Dla uzyskiwanych w wyniku nowych podzialow nieruchomosei ustala sie:

minimalna szerokos¢ frontu dziatki dla zabudowy jednarodzinne;j i dwuredzinnej wolnostojacej - 18,0

m,

dla pozostatych rodzajow zabudowy szerokosé frontu dziatki nalezy ustalac stosownie do funkcji

terenu | przewidywanego gabarytu obiekiu, z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usyiuowanie, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz, 690 z pozn. zm.),

2
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3) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wydzielonej dia:
a) zabudowy jedno - i dwurodzinngj - 800 m® w ferenach wyposazonych w podstawowa sie¢
uzkrojenia kemunainego (energia elektryczna, kanzlizacja, wodociag, gaz ziemny), - 1000 m? w
terenach nieuzbrojonych lub przy uzbrojeniu niepainym,
b) zabudowy zagrodowegj - 1500 m? niezaleznie od stopnia uzbrojenia terenu,
¢) zabudowy rekreacyjnej - 1000 m?,
4) Kat pomigdzy granica dziatki a linig rozgraniczajaca drogi winien byé zawarty w przedziale 70° do
1107,

5) W przypadku modernizacji (przebudowy) lub geodezyinego wydzielania nowych drog dojazdowych
obslugujacych obiekty handlowo - uslugowe lub zespoly budownictwa mieszkalnego:

a) projekt przebudowy (wydzielenia) drogi winien byé oparty na ustaleniach nin. rozdzialu oraz
uwzglednia¢ inne warunki wynikajace z planu misjscowego,

b) projekt techniczny drogi [ub wydzielany geodezyjnie pas drogowy winien uwzgledniac w
szczegoinosci:

— jezdnig o szerckosci 3,0 m lub 3,5 m araz pobocza o szerokosci min. 0,75 m,

— wniezbednym przypadku rezerwe terenu na urzadzenia odwadniajace korpus drogi oraz tereny
przylegle,

— przy drogach prowadzonych w terenie o zroznicowanym ukszialtowaniu, niezbedna rezerwe na
skarpy lub nasypy,

— przy odcinkach jednopasmowych niszbedne poszerzenie pasa drogowego na mijanki oraz
place nawrotowe,

— na lukach i przy skrzyzowaniach niezbedne poszerzenia pasa drogowego dla zachowania
widocznosci oraz geometrii ruchu, {na odcinkach plaskich z odwodnieniem naturalnym lub
kanalizacjg opadowg w korpusie drogi - szerckosc drogi z poboczami nie moze by¢é mnigjsza
niz 5,0 m),

6} podzialy geodezyjne na terenach przyleglych do drag winny uwzglednia¢, z zastrzezeniem § 13 ust.

10, nastepujace warunki:

a} przy drogach odpowiadajacych w zakresie klasy i funkcji wymaganym parametrom - faktyczne
granice pasa drogowego wraz z rowami, skarpami i nasypami,

b) granica wydzielanej dzislki budowlanej przyleglej do drogi nie moze przebiegad blizej niz 1,0 m ad
gomnej zewnetrznej krawedzi wykopu, nasypu , rowu lub innych urzgdzen zwigzanych z
prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

¢) zjazd na dzialke z drogi publiczne] moze byé zaprojektowany po uprzednim uzgodnieniu z
zarzgdcy drogi,

d) wszelkie podzialy nieruchomoéei graniczacych z pasem drogowym wymagajg uzyskania opinii
wiasciwego zarzadu drogi.

§ 13. W zakresie rozwigzan komunikacyjnych, zasad modernizaciji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacji, ustala sig, co nastepuje:

1. Dla zapewniznia prawidiowego rozwoju powiazan kemunikacyjnych o znaczeniu krajowym,
wojewddzkim i powiatowymn adaptuje sie nadrzedny ukiad komunikacyjny, obejmujacy:

- droge krajowg nr 75 Brzesko - Nowy Sacz w klasie GP (w granicach planu dotyczy to jedynie linii
rozgraniczajgce] drogi przyjetej w odleglosci 20,0 m od osi jezdni - symbol " 6.1.KDK" na rysunku
planu,

- droge wojewddzka nr 975 Dabrowa - Zakliczyn, w kiasie G - symbol " 6.1.KDw" na rysunku planu

- droge powiatows nr 25.306 Wieloglowy- Kiimkdwka, w klasie Z, 2 dopuszczeniem parametrow klasy L,

- droge powialowg nr 25.313 Nowy Sacz - Wilczyska w klasie Z, z dopuszczeniem parametrow klasy L,

- droge powiatowg nr 25.315 Paszyn - Mogilno w kiasie Z, z dopuszezeniem parametrow klasy L, (drogi
powiatowe oznaczono symbolem "8.1.KDp" na rysunku planu).

2. Ustala sie naslepujgce szerokosci drog publicznych w liniach rozgraniczajacych | szerckosci

Jjezdni:

- klasa GP- 40,0 m - jezdnia 7,0 m

- klasa G - 30,0 m-jezdnia6,0-7,0m

- kiasaZ-20,0 m- jezdnia 5,5 - 6,0 m

- klasaL-15,0 m - jezdnia 5,0-8,0 m
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- klasa D - 10,0 m - jezdnia 3,0 m (1 pas ruchu poza terenem zabudowy), lub 3,5 m w terenie zabudowy
oraz 4,5 m przy dwu pasach ruchu. E
3. Ustala sig nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy od krawedzi jezdni przy drogach:
- klasy G - 25,0 m lub 10,0 m za zgodg zarzadu dregi
- klasy ZiL -20,0 mlub 8,0 m za zgodg zarzadu drogi
- Klasy D - 8,0 m lub 4,5 m za zgodg zarzadu drogi.

4. Dostepnos¢ drag klasy GP i G jest ograniczona. W terenach przeznaczonych pod nowg zabudowe
obowizzuje wydzielenie wewnetrznego ukiadu komunikacyinego z zakazem stosowania bezposredniego
Zjazdu z dragi gldéwnej. Przy drogach klasy Z i L obowigzuje ograniczenie urzgdzania nowych zjazdow. Do
terendw przeznaczonych pod nowa zabudowe nalezy projektowac wspolne rozwigzania komunikacyjne,
wykorzystanie zjazddw istniejgcych oraz wewnetrznych drog osiedlowych.

5. Reklamy mogg by¢ sytuowane przy drogach, lecz nie blizej niz linia zabudowy i nig blizej niz 40,0
od ggometrycznego punktu skrzyzowania drag klasy GP i G z drogami klas nizszych.

8. Podzialy dzialek usytuowanych przy dragach nalezy projektowac z wykluczeniem nowych zjazdow.
Obowigzuje uzgednienie projektu podzialu z zarzadem drogi. Obowigzujg ustalenia zawarte w § 12 ust. 4
pkt 6.

7. Tereny na cele ushugowo - handlowe i przemysiowe nie moga by¢ podiaczane bezposrednio do
drogi glownej. Obsluga komunikacyjna obiektu generujgcego  zwigkszony ruch powinna byé
zaprojeklowana z uwzglednieniem potrzeb ruchu z ewentuaing przebudowa wiaczen - po uzyskaniu opinii
zarzadu drogi.

8. Powigzania drog wszystkich klas z drogami nizszej klasy utizymuje sig jak w stanie istnisjacym.
Przy planowaniu nowych powigzan obowigzujg odleglosci miedzy skrzyzowaniami zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1995 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowizdac dregi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430).
9. Na skrzyzowaniach drog klasy GP i G z drogami nizszych klas obowigzujg narazne Sciecia linii
rozgraniczajacych nie mnigjsze niz 15,0 x 15,0 m. Na skrzyzowaniu drogi klasy Z z drogami klasy L i D
obowigzujg scigeia nie mniejsze niz 10,0 x 10,0 m. Przy istniejaeej zabudowie oraz przy skrzyzowaniach
drogi klasy L z drogg klasy L i D - narozne scigcia nie mogag byé mniejsze niz 5,0 x 5,0 m.

10. Dla zapewnienia prawidiowych lokalnyeh i wewnetiznych powiazan komunikacyjnych utrzymuje
sig istniejacq siec drog gminnych. Utrzymuje sig istniejgce dropi dojazdowe i pojedyncze dojazdy
stanowiace w ewidencji gruntéw wydzielone dziatki. Dopuszcza sie - za zgodg wlascicieli przylegiych
gruntdw - realizacje nowych drog dojazdowych. Wydzielanis nowych drag padlega zasadom zawartym w
§ 12 ust. 4 pkt 5. Publiczne drogi gminne oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami "6.2.KDZ"
{drogi Klasy Z), "6.2.KDL" {drogi klasy L} oraz "6.2.KDD" (drogi dojazdowe klasy D).

11. Ustala sig koniecznosc przebudowy skrzyzowart oraz modernizacji drag wymienionych w ust. 1 i
ust. 10 do parametréw okreslonyeh w przepisach szczegdinych.

12. Sciezki rowerowe moga byé - stosawnie do potrzeb - urzadzane w calym obszarze opracowania.

13. Istnigjace w pasach drogowych budynki i tymczasowe obiekty budowlane podlegaja zakazowi
podejmowania robét budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania robot
wiasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska w trybie indywidualnym zgody zarzadey drogi.

14. Parkingi | inne powierzchnie utwardzone powinny byé wyposazone w system odwodnienia z
lzpaczami substangji ropopochednych oraz frakeji stalych,

15. Wszystkie drogi powinny posiadac stosowny system odwodnienia z uwzglednieniem
odprowadzenia wod z terendw przyleglych, jezeli w sgsiedziwie drogi znajdujg sie tereny budowlane, dia
ktorych nie przewidziano realizacji odrebnych systemow kanalizacji opadowej. Zarzadca drogi obowigzany
fest system edwodnienia utrzymaé w sprawnosci, w szczegdlnosci rowy i przepusty.

16. Ustalenia dla paséw drogowych w obrebie linii rozgraniczajacych:

1) pasy drogowe sluzg bezpiecrenstwu uzytkownikow drog oraz stanowia kanaly infrastrukiury
zwigzanej z eksploatacjg ciggu komunikacyjnego (oswietlenie drogi, oznakowanie drog, urzadzenia
bezpieczerstwa ruchu, itp.) oraz innych urzadzen infrastruktury  stosowane do  przepisow
szczegolnych,

2) w pasach drogowych moga byé sytuowane obiekty i urzadzenia stuzgce uzytkownikom drog: pasy
postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla pieszych, &ciezki rowerowe, dodatkowe
pasy ruchu, zjazdy na przylegte dzialki, itp.,
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3) innego rodzaju urzadzenia i oznakowania moga byc Iokalizowane w pasie drogowym za zgodyg
zarzgdcy drogi | po spelnieniu wymogéw wynikajacych z przepisow szczegolnych, (dotyczy to w
szezegolnosci: oéwietlenia nieruchomosci, obiektaw matej architektury, parkingdw, ogrodzen, linii
energetycznych n/n, linii teletechnicznych. Zakaz sadzenia drzew i zieleni wysokiej.

17. Ustala sle nastepujgce minimalne wskazniki migjsc parkingowych:
- budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 migjsca,
- budynki mieszkalne wielorodzinne - 1,2 migjsca na 1 mieszkanie,
- hatele, motele, pensjonaty - 6 migjsc na 10 miejsc noclegowych,
- sklepy - 2,5 migjsca na kazde 106 m? powierzchni sprzedazowe;j,
- obiekty gastronomiczne - 2,4 migjsca na kazde 10 migjsc konsumpeyjnych,
- biura, urzedy, esredki zdrowia - 3 miejsca na 100 m? powierzehni uzytkowej,
- obiekty sakralne - 12 migjsc na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej,
- szkoly - 1,5 migjsca na kazde pomieszczenie do nauki,
- przemysi, rzemiosto - 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
~ ustugi - 3 miejsca na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,
- warszlaty samochodowe - 4 migjsca na 1 stanowisko naprawcze,
- stacje paliw ~ 2 migjsca na 1 dystrybutor, 8 misjsc na chigkt handlowy przy stacji, 2 migjsca na myjnie,
- cmentarze - 4 migjsca na kazde 1000 m? powierzchni cmentarza.

§ 14. 1. W granicach opracowania planu nie wystepujg tereny wymagajgce ustalenia sposobow
termindw ich fymczasowego uzythowania i zagospodarowania.

2. Jezeli z postgpowania w sprawie oceny addzialywania na srodowisko, z analizy porealizacyjnej fub
Z przegladu ekologicznego wynika, ze mimc zastosowania dostepnych rozwiazari technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie moga byé dotrzymane standardy jakosci érodowiska poza terenem
obiekiu {urzadzenia) - to wdweczas dla trasy komunikacyinej, linii elektroenergetysznej, instalacii
radiokomunikacyjnej lub innego obiektu nalezy utworzyé obszar ograniczonego uzytkowania w trybie
przepisdow art, 73 ust. 1 pkt 2 i art. 135 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. prawo achrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

§ 15. Na terenie opracowania planu nie wyznacza sig:
- terenéw wymagajacych rehabilitacji zespolaw istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
- Obszaréw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacii.

§16. W granicach opracowania nie wyznacza sig ogélnodostepnych terenow rekreacyjno -
wypoczynkowych oraz terenéw sluzacych organizacji imprez masowych.

§ 17. 1. Ustalenia ogdlne w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu w granicach

planu.

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych Sciekéw do wad | gleby, zakaz gromadzenia cdpaddw w migjscach
do tego nie wyznaczonych.

2) Obowigzek zachowania rygoréw sanitarnych w strefach ochrony sanitarnej uje¢ wodociggowych.

3) Nalezy zachawac rygory uzytkowania i zagospodarowania sluzgce ochronie jakosci i ilogci wody w
tym zagwarantowanie nienaruszalnych przeplywow.

4) Obowigzek zachowania stref ochronnych od linii elekiroenergetycznych i gazowych w wielkosciach
zgodnych z przepisami szczegolnymi.

5) Docelowo obowigzek kompleksowego wyposazenia w sieci infrastruktury technicznej terencw
zainwestowanych | przeznaczonych pod zainwsstowanie.

6} Utrzymanie istniejgeych siec, obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej, w tym:

- sieci elekiroenergetycznych  wysokich, srednich i  niskich napig¢ wraz ze stacjami
transformatorowymi, gazociagu wysokopreznego | sieci gazowej sredniopreznej, sieci
wadociggowych, indywidualnych ujes wody i urzadzen wodociggowych, sieci telekomunikacyjnsj.

7) Ustala sig przebudowe i rozbudowe istnisjacych sieci i urzadzer.

8) Dopuszcza sig realizacje nowych ujec dla lckalnych wodociagow wyznaczonych i nie wyznaczonych
na rysunku planu oraz nowych sieci wodociagowych wrez z jej urzgdzeniami zapewniajgcymi
prawidiowa prace systemu.

9) Wyznacza sig rezerwy terenu dla realizagji wysckosprawnych cozyszczaini ciekaw.
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Dopuszcza sig realizacje sieci i urzadzen kanalizacyjnych w tym przepompown'f nie'wyznaczonych na
rysunku planu, pod warunkiem nie naruszenia innych ustaleri planu. =
Dopuszcza sig wyznaczenie nowych lub innych (w stosunku do rysunku planu) tras urzgdzen
liniowych | terendw urzadzen zwigzanych z rozbudows systemow infrastrukiury technicznej,
stosownie do warunkow wynikejacych ze szczegdlowych rozwigzan technicznych, nie kolidujacych z
mozliwoécig realizacji innych ustalen planu.
Zagospodarowanie dzialek, na ktorych znajdujg sig urzadzenia elektroenergetyczne, gazowe,
wodociggowe, kanalizacyjne i tacznosci wymaga stanowiska wiasciwego administratora sieci badz
uzgodnienia w zakresie zgodnosci z obowigzujaeymi warunkami technicznymi i normami.
2. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
Zasady zaopatrzenia w wodg
Woda do celdw pitnych | gospodarczych dostarczana bedzie
1) dla Dabrowej, Ubiadu, Wielogiow, Wielopala | czesci Klimkowki docelowo 2 miejskie] sieci
wodociggowej dla Nowego Sacza;
2) dla Kurowa, Woll Kurowskiej, Librantowsj, Nasciszowej, Boguszowej, Januszowej, Pigtkowej,
Paszyna i pozostalej czesci Klimkawki z wigjskich systemdw wodociagowych:
3} dla terendw nie objetych wodociagami zbiorczymi lub do czasu realizacji niezbednych
odcinkow sieci, dopuszcza sig realizacje mnigjszych, lokalnych wodociggow.
Dopuszeza sig reslizacie nowych uje¢ wedy, zbiornikéw oraz niezbgdnych urzadzen
sieciowych nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach pozyskanych przez inwestora pod
warunkiem, ze nie spowoduje ona na dziatkach przyleglych ograniczenia praw wiasnosci lub
mezliwosci ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody wiasciciela lub
stoscwnej decyzji administracyjnej wprowadzajgcej ograniczenia w uzytkowaniu.
Ujecia wody nalezy obja¢ ochrong sanitarng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zasady odprowadzenia $ciekéw
1) odprowadzenie Sciekéw (dotyczy Sciekéw w zrazumieniu przepisow art. 3 pkt 38 [it. "a" ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrany srodawiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627) docelowo na
oczyszczalnig w Nowym Sgczu, Dopuszcza sie jako dodatkowe rozwigzanie realizacje
oczyszczalni sciekow w Ubladzie dla Ubiadu i czesci Klimkowki oraz w Librantowej dla
wschodnigj czesci Librantowsj i zachodniej czesei wsi Klimkowki. Do czasu realizacji sieci
kanalizacji sanitarnych obowigzuje gromadzenia sciekow w szczelnych zhiornikach okresowo
wybieralnych z wywozem fekalii na oczyszezalnie w Nowym Sgczu zgodnie z zawartym
porozumieniem za wyjatkiem terenow pofozonych w zasiggu wody o prawdopodobienstwie Q =
1 %.
Dla terenéw nie objgtych zbiorczymi systemami (w tym dla Woli Kurowskiej, czesce Januszowej
i Paszyna) ustala sig realizacje systemow lokalnych i indywidualnych z dopuszczeniem
realizacji malych nowoczesnych oczyszczaini na terenach rolnych lub w terenach oslony
ekologiczne] ciekéw wodnych przy uwzglednieniu uwarunkowan fiziograficznych.
Dla obiektow wytwarzajgcych &cieki o parametrach przekraczajgcych dopuszezalne warlosci
wskaZnikéw  zanieczyszczen  obowigzuje  realizacja urzadzen  redukujgcych  te
zanieczyszczenia przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
2) scieki opadowe z powierzchni utwardzonych moga by odprowadzane kanalizacjs opadowa
do odbiornika wylacznie po oczyszozeniu z frakcii stelych i zanieczyszezen ropepechodnych.
Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpaddw stalych
Ustala si¢ usuwanie odpadéw stalych poprzez segregacje i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opréznianych | w sposdb zorganizowany wywozonych na urzadzone
skladowisko odpadoéw poza obszar gminy zgodnie z prowadzong politykg gminy i zawartymi
porozumieniami. Wyznacza sig¢ rezerwe ierenu jako alternatywne rozwigzanie dla realizagji
lokalnych skladowisk odpadow w Kurowie i Paszynie znajdujgcych sig na cbszarze objetym
planem.
Gospodarka odpadami powinna byé prowadzona zgodnie z;
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ze szczegéinym uwzglednieniem segregacji
odpadow u Zrodha ich powstawania (Dz. U. Nr 82 poz. 628)
- § 3 Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 24
grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadow (Dz. U. Nr 162 poz. 1135),

22




23

i

- §2ust 3,416, §4ust 1i3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21’ pazdziernika 1998r
w sprawie szczegolnych zasad usuwania, wykorzystania i unieszkddliwiania odpadow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145 poz. 942) ptEs

- innymi aktualnymi aktami prawnymi.

2.4. Zasady zaopatrzenia w gaz i cieplo

1) adaptuje sie istniejgcy gazociag wysokoprezny relacji feka - Paszyn, wigczony w krajowy
system gazowniczy. Ustala sig obowigzek zechowania strefy ochrennej zgocnie z przepisami
szczegdinymi,

2) doprowadzenie gazu ziemnego do odbiorcow z sieci gazowsj Sredniego cisnienia, na
warunkach okreslonych przez zarzadzzjgeego siecia,

3) ogrzewanie obiektow indywidualne, oparte o nogniki energii zapewniajace najnizszy poziom
emisji zanieczyszczen powietrza. Zalecane stosowanie gazu, olgju opalowego lub energii
elekfryczngj.

2.5. Zasady zaopatrzenia w energie elektryczna

1) utrzymuje sig istniejgea linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 110 kV relacji Tarnow -
Nowy Sacz oraz linig 110 KV laczaca giowne purkly zasilaniz "Gorzkow" | “Przetakowke”,
znajdujgee sie na terenie Nowego Sacza. Obowigzuje zachowanie strefy ochronnej od tych linii
zgodnie z przepisami szczegolnymi,

2) adaptuje sig wszystkie linie elektroenergetyczne srednich i niskich napie¢ wraz ze stacjami
transformatorowymi 156/0.4 kV dopuszeczajgc ich rozbudowe na podstawie zbilansowanych
potrzeb,

3) ustala sig doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorcow siecig niskich napie¢ od stacji
transformatorowych na warunkach okreglonych przez zarzadzajgcego siecia,

4) dopuszcza sig realizacje nowych (wyznaczenych i nie wyznaczonych na rysunku planu)
odcinkdw sieci srednich napigé i siacji transformatorowyeh w terenach zabudowanych i
przeznaczonych pod zainwestowanie oraz w terenach rolnych,

5) dopuszcza sie realizacje malych elekirowni wodnych bez koniecznagci zmiany planu, pod
warunkiem uzyskania pozytywnych uzgodnien zgodnie z przepisami szczegolnymi oraz nie
naruszenia podstawowych ustalen planu.

2.6. Zasady ohsfugi systemu lacznosci

1) uslala sig, ze facznosc radiowo-telewizyjna zapewniona bedzie dzieki Radiowo-
Telewizyjnemu Osrodkowi Nadawczemu RTON na Prehybie,

2) acznosé telefoniczna zapewniona bedzie przez Okreg Telefoniczny Nowy Sacz poprzez
centrale cyfrowe | powszechnie stosowane $wiatiowody,

3) adaptuje sie wszystkie urzadzenia tgcznosei przewidujae ich dalszg rozbudowe. Postuluje sig
sukcesywne kablowanie napowietrznych linii telefonicznych,

4) z wyjatkiem terendw oznaczonych dodatkowym indeksem "/k", "fkz", "/ke" dopuszcza sig
lokalizacje masztéw telefonii i radiokomunikacji bezprzewodowej na terenach R, R/ZL, ZL i
LZIZL - jezeli obiekt nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkawania, ktdra moglaby
kolidowad z terenami przeznaczonymi do zainwestowania.

§ 18. Ustalenia dotyczace stawek procentowych stanowiacych podstawe do naliczania oplaty, o
ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

Dla wszystkich terendw przeznaczonych do zainwestowania stawke procentows ustala sig w
wysokosci 0%.

Il USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW WYROZNIONYCH W RYSUNKU PLANU
INDEKSAMI CYFROWYMI | SYMBOLAMI LITEROWYNI.

§ 19. Ustalenia dotyczace terenéw o szczegélnych uwarunkowaniach realizacyjnych, oznaczonych -
opracz symbolu indentyfikacyjnego wymienionega w § 4 ust. § - dodatkowo symbelem literowym
1. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowe litera "/k™ obejmujg eksponowane widokowo
stoki i wierzchowiny. Obowigzuje zachowanie szczegolnych warunkow ksztaltowania architektury w
krajobrazie wedfug ustaler zawarlych w § 6 ust4. W przypadku przebudowy linii elekirycznych
napowietrzng] sieci rozdzielczej - obowigzuje ich kablowanie (nie dotyczy przylaczy do posesji).
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Obowigzuje ograniczenie realizacji dopuszczonych w planie urzadzen inirastruktury. techniczngj tylko
do przypadkow uzasadnionych brakiem innych mozliwosci iokalizacji.

. Tereny cznaczone symbolem funkcji oraz dodatkawo literg "fpw" - atrakeyjne punkty widokowe.
Zakez zalesiania i zabudowy kubaturowej w promieniu 100 m. Zakaz realizacji naziemnych i
napowietrznych urzadzen infrastruktury technicznej, w tym masztow telefonii cyfrowej.

. Tereny oznaczone symbole "/kz" stanowig strefe Scislej ochrony konserwatorskiej cbiektow i
zespolow zabytkowych, jednoczesnie strefe achrony archeclogicznej. Wszelkie dziatania wymagajg
uzgodnienia stuzby ochrony zabytkow.

- Tereny oznaczone symbolem "ke" sianowig strefe ochrony widokowe] zespolow i obiektow
zabytkowych. Obowigzuje zachowanie szczegalnych warunkéw krajobrazowo - architektonicznych
okreslonych kazdorazowo przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

. "1™ i "c2" - strefy ochrony sanitarne] woka! cmentarza czynnego o szerokosci odpowiednio 50,0m i
150,0 m od granicy dzieti cmentarza. Ustalenia szezegolowe podanc w § 20 przy symbolu
"5.8.ZCc".

. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo litera "/p” stanowia obszary podmokle badz
zagrozone stagnacjg wod. W terenach tych adepluje sie istnigjgce zainwestowanie, natomiast przy
realizacji nowych inwestycji kubaturowych oraz uzbrojenia terenu obowigzuje sporzadzenie
opracowania hydro - geotechnicznego w formie operatu wodna - prawnego w celu okredlenia
warunkdw posadowienia | pedpiwniczenia budynku. Inwestor obowigzany jest do zaprojektowania i
realizacii systemu odwadnienia terenu inwestycji, z wykerzystaniem - w miarg potrzeby - istniejacych
systemow odwodnienia terenu, w tym z zachowaniem (w miare mozliwosci) isinigjacych systemdw
drenarskich. Przy projektowaniu podziatu terenow budowlanych na terenach podmoklych, bgdz
zagrozonych stagnacja wod - wnioskodawca obowigzany jest do przedstawienia sposobu
odwodnienia obszaru objetego padzialem, bezkolizyjnego w stosunku do terendw sasiednich.

- Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "/o™ sa terenami podwyzszonego ryzyka
budowlanego zagrozone procesami erozyjno - osuwiskowymi. Podstawowym  warunkiem
inwestowania na tym terenie jest sporzadzenie ekspertyzy geologiczne - inzynierskiej zarowno dia
ohiektow kubaturowych jak i urzadzeri uzbrojenia terenu, kidra okresli sposob posadowienia i
konstrukeje obiektu, Zebudowa nie moze by¢ posadowiona blizej niz 20,0 m od linii brzegowej cieku
jezeli mogloby to naruszyé statecznosé brzegu. Wyklucza sig realizacje gazociagow
wysokociSnieniowych, magistrainych wodociagéw arez magistrainych kolektoréw kanalizacyjnych (nie
dotyczy sieci rozdzielczej i przylaczy do posesi).W zagospodarowaniu dzialek szczegolng uwage
nalezy zwrocic na wiasciwe odwodnienie terenu (zapobiegajace stagnacji wod). Lokalizowanis
obiektéw kubaturcwych oraz drog dojazdowych w sposcb nie wymagajacy wykonania wiekszych
rohot ziemnych i nie powodujgcych podeiecia stokow.

. "foe™ - tereny osuwisk czynnych. Catkowity zakaz nowe] zabudowy. Wskazane zadrzewienie
odpowiednio dobranymi gatunkami drzew.. Dopuszczona stabilizacja osuwisk za pomocg budowli
inzynierskich pod warunkiem zachowania zasad ochrony krajobrazu. W stosunku do zabudowy
istniejacej dopuszcza sig wylacznie remonty zabezpieczajace pod warunkiem kazdorazowego
sporzadzenia ekspertyzy geologiczno - inzynierskiej.

. “fzz" - tereny wod otwartych, okresowo zalewane wodami powadziowymi o prawdopodobienstwie
wystapienia Q 1%, wylaczone ze strefy ekclogicznej cieku (otuliny biologicznej). W czesci
zainwestowane, z zabudowg kubaturowa, Istnigjaca zabudowa moze by¢ adaptowana pod
warunkiem poddania cdrebne] ocenie hydrologicznej i zastosowania rozwigzar technicznych
minimalizujgcych zagrozenia powodziowe mieszkancow i mienia. Tabelaryczne zestawienie terenow
wymagajgcych opinii hydrologicznej podano w "czesci hydrotechnicznej” elaboratu planu, stanowiacej
zalgcznik wyjasniajacy i uzasadniajgcy przyjete rozwigzania w zakresie gospodarki wodnej.
Opracowania hydrologiczne i hydrotechniczne powinny mie¢ forme operatu wodno-prawnego
uzgodnionego z administratorem cieku. W przypadku negatywnej oceny - obiekty mogg istnie¢ do
czasu naturalnego zuzycia, z zakazem przebudowy, rozbudowy, | modernizacji. W
2agospodarowaniu dzialek nalezy wykluczyé elementy utrudniajace swobodny przeplyw wéd. Zakaz
wznoszenia nowych obiektow kubaturowych oraz podejmowania przedsigwzigC mogacych znaczaco
oddziatywat na $rcdowisko w zrozumieniu przepisow o ochronie Srodowiska, Dopuszczona
modernizacja drog biegnacych w sasiedziwie potokéw pod warunkiem dostosowania do wymogaw
rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 roku w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadaé obiekty inzynierskie i ich 'usytuowanie (Dz. U. Nr
63 poz. 735). in

§ 20. Ustalenia szczegolowe dotyczace terenéw o réznych funkcjach, wymienionych w § 4 ust.
9, wydzielonych liniami rozgraniczajacymi

1. Tereny o podstawowej funkcji mieszkaniowej
1.1.MN - tereny zabudowy mieszkaniowe;.

1. Ustala sig mieszkalnictwo jednorodzinne jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2. Utrzymuje sie isiniejgcq zabudowe z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i
modernizacji z zasirzezeniem zachowania ustalen § 6 ust, 4.

3. Dopuszcza sig przeksztalcenie starej zabudowy mieszkalnej na cele rekreacyine.

4. Dopuszcza sig ushugi i rzemioslo nieucigzliwe w zrozumieniu przepisow wymienionych w § 4 ust. 8
pkt 5. Obowiazujs zakaz prowadzenia dziatalnasci gospodarczej wymagajace] realizacii obiektow
towarzyszacych o lacznej kubaturze powyzej 1000 m® oraz realizacji parkingow towarzyszgcych
powyzej 10 miejsc pastojowych, sklepow i hurtowni powyzej 150 m? powierzchni uzytkowej, skiadow
materialow sypkich, warszlatéw samochodowych powyzej trzech stanowisk, skiadnic ziomu,
zakladow przetwdrstwa spozywezego, wszelkich ferm hodowlanych, tartakow, stagji paliw plynnych (z
wyjatkiem stacji gazu "propan - butan") lakierni i malami, szklarni powyzej 500 m?, ubojni zwierzat.

5. Dopuszcza sig realizacje budynkow gospodarczych nie zwigzanych z prowadzeniem gospodarsiwa
rolnego i garazowych (do 3 stznowisk).

8. Dopuszcza si¢ zabudowe blizniaczg w granicach dzialki, jezeli szerokost dziakki nie zezwala na
usytuowanie budynku wolnostajacego.

1.2.ML. - tereny zabudowy migszkaniowe] jednorodzinnej i rekreacyjngj

1. Obowigzujg ustalenia jak dia terenu " 1.1.MN" pkt 1-3.

2. Zakaz realizacji budynkdw rekreacyjnych o powierzchni zabudowy powyzej 40 m2.
2. Tereny o podstawowej funkeji ustugowej

2.1.UMN - Tereny uslug i rzemiosla z dopuszczeniem mieszkalnictwa

1. Przeznaczenie podstawowe - rzemioslo, handel detaliczny i hurtowy, gastronomiz i inne rodzaje
usiug komercyjnych z wykluczeniem dziatalnosci wymagajacej sporzadzenia raporiu cddziatywania
na Srodowisko w zrozumieniu przepisu art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwieinia 2001 roku prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.).

2. Pod warunkiem uzyskania opinii sanitarnej dopuszczona funkeja mieszkalnictwa diz wiaéciciela oraz
funkcja socjalno - biurowa.

3. Obowigzujg ustalenia w zakresie ksztaltowania architeldury zgodnie z § 6 ust. 4.

2.2U0 - Tereny uslug oswialy. Adaptowane obiekty szkolne w Boguszowej, Librantowej i Januszows;,
Dopuszczona rozbudowa w granicach istniejgcej dziatki. W przypadku zmiany funkcji obiektu lub jego
czgsci na inne cele, obowigzujy ustalenia jak dia terenu "2.3.UK" pkt. 2, z wykluczeniem funkgji mogacych
wprowadzic egraniczenia w uzytkowaniu terendw sasiednich zgodnie z planem.

2.3.UK - Tereny uslug kultury

1. Koscid! z plebania w Librantowej. Koscioly filialne w Woli Kurowskiej, Januszowej {z kapliczka
zabytkows) i Boguszowej. Kaplica w Kurowie. Zespot zabytkowy " Pod dzwonkiem” w Librantowej.
Obowigzujg ustalenia w § 6 ust. 3.

2. Dawne obiekty szkolne wraz z dziatkami w Wali Kurowskie] i Kurowie z przeznaczeniem na swietlice
wiejskie w dyspozycji organéw samerzadowych, z dopuszczeniem uslug komercyjnych.

3. Swietlica wiejska w Klimkawce,

2.4.UHG - Tereny ustug handlu, gastronomii i funkcji pokrewnych, na wydzielonych dziatkach: sklep w
Januszowej z przyleglym terenem rezerwy uslug nieucigzliwych. Sklep w Librantowe] oraz obiekt
handlowy polaczony z piekarnig w Librantowej (z dodatkowa funkcjq mieszkalng). Teren rezerwy ustug
handlu i gastronomii oraz funkcji pokrewnych w Librantowej (dziatka nr 54/1 | czesc dzialki nr 53/1). Sklep
w Ubiadzie (d. obiekt GS). W przypadku rezygnacji z funkcji handlowej - teren uzyskuje status "U/MN™.
2.5.UTS - Tereny ustug turystyki i sportu. Projektowany stadion sporiowy w Ubiadzie. Projektowane
boisko sportowe z urzadzeniami towarzyszacymi w Pigtkowej. Zespol boisk sportowych w Librantowej.
Projektowany motel (hotel) w Woli Kurowskie] - z warunkiem wykonznia ekspertyzy geologiczno -
inzynierskie]. Projektowane boisko sportowe z urzadzeniami towarzyszacymi w Pigtkowej.
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2.6.UKS - Przydrozna stacja paliw w Woli Kurowskiej. Obiekt adaptowany z warunkiem sporzadzenia
szczegolowej ekspertyzy geologiczno - inzynierskiej. Ograniczony zakres usiug. Obiekt wymaga
modernizacji w uzgodnieniu z zarzgdem drogi.
2.7.UIRPZ - Tereny obsiugi produkeji zwierzecej w Nasciszowej i Librantowej. Tereny adaptowanych
istnigjacych obiektow zwigzanych z produkcjg zwierzecz. Obowigzujg szczegolne wymogi ochrony
srodowiska i sanitarne zwigzane z zaliczeniem tych obiektow do kategorii przedsigwzigté mogacych
wymagac sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko w zrozumieniu przepiséw ustawy 2 dnia
27.04.2001 roku prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) i § 3 ust. 1 pkt 9 lit. f rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacyeh znaczaco
oddzialywac na érodowiske oraz szczegdlowych Kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigt
de sporzgdzenia raportt o oddzialywaniu na grodowiske (Dz. U. Nr 179 poz. 1490). Podejmowanie
jakichkolwiek przedsigwzige modernizacyjnych i inwestycyjnych dopuszczone pod warunkiem utrzymania
produkeji na poziomie dotychczasowym, ograniczenia ucigzliwosci do terenu pozostajgcego w dyspozycji
inwestora oraz indywidualnego rozwigzania gospodarki sciekowej.

3. Tereny o podstawowym przeznaczeniu rolniczym
3.1.R - Tereny rolne, podlegajace usiawowym ograniczeniom przeznaczenia na cele nieroinicze.
Obowigzuje racjonalne stosowanie chemicznych srodkéw ochrony roslin oraz catkowity zakaz ich
stosowania w strefach ochrony uje¢ wody, w pasie do 40,0 m od koryt wod powierzchniowych, a takze w
terenach podmokiych oraz narazonych na stagnacje wad. Z wylaczeniem stref linii energetycznych, siref
sanitarnych, stref konserwatorskich, gazociggow oraz paséw drogowych dopuszczona realizacja malych
budyrkéw gospodarczych do 35 m? pewierzchni zabudowy, zwigzanych z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, sadownictwern lub pszczelarstwem. Utrizymuje sie istnigjgce zainwestowanie. Dopuszczona
realizacja podstawowego uzbrojenia terenu i drdg dojazdowych do nieruchomosci. Mozliwa realizacja
niekubaturowych urzgdzen sportu i rekreacji, w tym wyznaczenie ciggow spacerowych i sciezek
rowerowych. Dopuszczona modernizacja i wymiana istniejacej substancji mieszkaniowej i gospodarczej
przy uwzglednieniu szczegdinych warunkéw architektoniczno - krajobrazowych, o ktdrych mowa w § 6 ust.
4. Zakaz podzisiu gruntow dla celow budowlanych. Obowigzujg ustalenia zawarte w § 19 ust. 1-10.
Dopuszcza sig zadrzewienie | zalesienie terendw oznaczonych dedatikowo literg "/o"
3.2.R/kz - Tereny rolne w strefie Scislej ochrony konserwatorskiej d. Grodziska w Kurowie. Wszelkie
dziatania wymagaijg uzgodnienia z organem stuzby ochrony zabytkow.
3.3.Rfke - Tereny rolne w strefie ochrony widokowej d. Grodziska w Kurowie. Zakaz realizacji obiektow
kubaturowych. Wszelkie dzialania zwigzane ze zmiang sposcbu uzytkowania terenu wymagajg
uzgodnienia z crganem stuzby ochrony zabytkow.
34R/k - Tereny roine o szczegolnych wartosciach krajobrazowych, polozone w strefie ochrony
eksponowanych krajobrazowo sitokow i wierzchowin. Ochrona przed zmizna uzytkowania rolniczego.
Zakaz zadrzewiania. Utrzymuje sig istniejace zainwestowanie z dopuszczeniem wymiany substancji
budowlanej, modemnizacji i remontow przy uwzglednieniu szczegdlnych warunkow architekioniczno -
krajobrazowych. Dopuszczona realizacja podziemnego uzbrojenia terenu i drog dojazdowych oraz
niekubaturowych urzadzen sportu i rekreacji. Zakaz podzialu gruntéw dia celow budowlanych. Pozostale
ustaleniz jak w § 19 ust. 1.
R/pw - atrakcyjne punkty widokowe na terenach rolnych.
3.5RU - Tereny obslugi i obiektow produkeyjnych w gospodarstwach rofnych, hodowlanych i
ogrodniczych. W przypadku gospodarstw szklarniowych obiekty szklarniowe i towarzyszace moga
pozostat w dotychczasowym uzytkowaniu wylgcznie pod warunkiem dostosowania do chowigzujacych
przepisow i norm w zakresie ochrony"czystoéci powietrza oraz zachowania estetyki otoczenia. W
przypadku catkowitej rezygnacii z funkeji dotychczasowsj - dziatka uzyskuje status terenu ™.1.MN", lub
odpowiednio "3.6.RM".
3.6.RM - Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Adapiacja z dopuszczeniem wymiany
substancji budowlanej, przebudowy, rozbudowy i modernizacji na warunkach ksztaltowania architektury i
krajobrazu okreslonych w § 6 ust. 4. Nowa zabudowa zagrodowa dopuszczona wylacznie w
gospedarstwach rolnych o powierzehni nie nizszej niz srednia wielko&é gospodarstwa w Grrinie liczona w
adniesieniu do uzytkéw rolnych. Zabudowa jednorodzinna dopuszczona z prawem wydzielenia dwach
dzialek w ramach wlasnosci. Mozliwa realizacja drobnych ustug typu rzemiesiniczego wbudowanych oraz
wolnosiojacych w obiektach o kubaturze nie przekraczajgce] 500 m®, z wykluczeniem przedsiewzied
wymagajacych sporzadzenia rapartu oddzialywania na $rodowisko.
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3.7.RIZL - Tereny roine do zalesien i zadrzewien. Zakaz zainwestowania | zakladania trwalych upraw
ogrodniczych (plantacji). Zalesianie (zadizewianie) wylacznie za zgodg lub na wniosek wiasciciela gruntu.
Dobor skiadu gatunkowego stosownie do naturainych siedlisk lasow Pogdrzy.

4. Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej
4.1.P - Tereny obiekiéw produkeyjnych, skladow i magazynow, produkcji budowlanej, tartakow w
Januszowej i Librantowej, zakladu lakiernictwa i mechaniki pojazdowe] w Librantowej, bazy transporiowej
w Dabrowej. Adaptacja z dopuszczeniem nowego zainwesiowania z wylaczeniem inwestycji mogaecych
Znaczgco oddzialywac na Srodowisko w zrozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska. Ewentualna
ucigzliwose inwestycji nie moze przekroczy¢ granic terenu pozostajgcego w dyspozycji inwestora. Pod
warunkiem uzyskania pozylywnej opinii sanitarnej - dopuszczona uzupelniajgea funkcja misszkalna i
socjalno - biurowa.

5. Tereny zieleni i wod otwartych
5.1.ZL- Tereny lesne i zadrzewione obejmujgce grunty i "Ls" i "Lz" zgodnie z ewidencja gruntéw.
Obowigzuje zakaz zmiany uzytkowania grunttw na cele nielesne i ograniczenie realizacji obiektow nie
zwigzanych z gospodarka lesng z wyjatkiem przypadkow dopuszczonych ustawg o ochrenie gruntow
reinych i lesnych oraz ustawg o lasach. Wiasciciele laséw obowigzani sg do trwalego utrzymania lasu i
zapewnienia cigglosci ich uzytkowania. W przypadkach szczeg6lnie uzasadnionych potrzeb wiascicieli
lasow moze nastgpi¢ zmiana lasu na uzytek rolny na zasadach i w trybie przepisow art. 13 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 28 wrzesnia 1891 roku o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 65 poz. 678 z pozn. zm.).
5.2.ZL/kz - Teren lesny w otoczeniu dawnego grodziska w Kurowie. Zakaz zainwestowania. Wszelkie
dziatania zwigzane ze zmiang uksztaltowania terenu dopuszczalne po uzgodnieniu z Wojewadzkim
Konserwatorem Zabytkow.
5.3.LZIZL - Tereny zadrzewione wskazane do zalesienia.
5.4.ZP - Tereny zieleni urzadzonej lub urzadzonej czesciowo.
5.5.ZCzlkz - Teren dawnego cmentarza wojennego z dzwonnicg i kapliczkg do zachewania achrony i
konserwacji wediug wskazan kaonserwatorskich, Ohiekt objety cchrong na podstawie wpisu do rejestru
zabytkGw (§ 6 ust. 3 pkt 1iust. 5 pkt 1).
5.6.ZCc - Istnigjgce cmentarze ze sirefg sanitarna, Obowiszujaca odleglo§é granic cmentarza od
budynkéw przeznaczenych na staly pobyt ludzi, zakladéw produkcji  2ywnosci, zakladow
gastronomicznych (Zywienia zbiorowego), magazynow i hurtowni spozywczych oraz studzien stuzacych
do czerpania wody do picia | potrzeb gospadarczych - wynosi co najmniej 150 m. Odleglost ta moze byc
zmnigjszona do 50 m pod warunkiem, ze teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza posiada sieé
wadociagows a wszystkie budynki s do nigj podigczone. W promieniu do 500 m od cmentarza nie moga
znajdowac sig bez zgody wiadz sanitarnych zbiomiki wodne sfuzgce zaopatrzeniu ludnosci w wode pitng i
dia potrzeb gospodarczych. W strefie do 50 m od cmentarza dopuszcza sie ohiekty handlowe (znicze,
kwizciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemioslo kamieniarskie i inne drobne usiugi komercyjne z
wylaczeniem gastronomii i produkeji spozywezej, Obowigzuje urzadzenie parkingu przycmentarnego.
Rozbudowa cmentarza dopuszczona na terenach rolnych, pod warunkiem, ze strefa sanitarna 50 m od
granic cmentarza nie obejmie terendw budowlanych i istnigjgeych budynkéw mieszkalnych, a w strefie do
150 m nie znajda sig studnie i ujgcia wody.- zagrozone powadzig o prawdopodobiensiwie Q 1%.
5.7.WS§fzz - Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng o szerokosci okreslongj na rysunku planu, lecz
nie mniejszej niz 15,0 m zagrozone powodzig o prawdopodobienstwie wystapienia wad Q 1%.,
obejmujace wody powierzchniowe z obudowa biclogiczng a w granicach terendw wywiaszczonych pod
zalew zbiornika roznowskiego réwniez tereny zakrzaczone. Zasads, z okreslonymi nizej wyjatkami, jest \
utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturainym. Utrzymanie zespotaw legawych w skladzie gatunkowym
nawigzujacym do warunkéw siedliskowych, |
Obawigzuje ochrona strefy przed zabudowg kubaturows. Techniczne umacnienia brzegéw mozliwe sg w
miejscach intensywnej erozji bocznej zagrazajgcej istnigjacs] zabudowie i drogom. Dopuszczona
realizacia urzadzeri zwigzanych z rekreacjg przywodng i wypcczynkiem (miejsca biwakowe, Sciezki
rowerowe i spacerowe) w oparciu o koncepcje programowo- przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozenia
powodzig. Mozliwa realizacja ujec wody dla wodociggéw zbiorczych i lokalnych. Mozliwa realizacja stopni
wadnych i niewielkich zbiornikow zmniejszajgcych zagrozenie powodziowe. Patrz takze ustalenia w §19
ust. 9. W granicach terenu "WS/zz" winien by¢ zabezpieczony dostep do wody w ramach powszechnego ’
korzystania z wod oraz w celu wykonania obowigzkow administratora cieku. Wszystkie potoki w granicach
opracowania planu sg - zgodnie z kwalifikacjg Rozporzadzenia Rady Ministrow 2 cnia 17.12.2002 roku w
sprawie $rodigdowych wad powierzchniowych lub ich czeéci stanowiacych wiasnosc publiczng - potokami
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gorskimi | wymagajg oceny hydrotechniczneg] dla obiektow lokalizowanych w ich sasiedztwie . Znaczne
odcinki ciekow wykazuja postepujacg erozje denna i boczng, prowadzgca do powstania ostwisk i unwisk.
Odcinki takie - wymagajace regulacji lub innych zabezpieczen - uwidoczniena na rysunku planu oraz ujeto
w wykazie zamieszczonym w "Czgsci hydrotechniczne]” wymieniongj w § 19 ust. 9.
Na tych terenach mogg byt jedynie prowadzone roboty w zakresie:
- poprawy warunkow przeplywu wéd, w tym roboty regulacyjne i kanserwacyjne koryta potoku facznie z

wycinka drzew i krzewow,
- prowadzenia ciagow komunikacyjnych i innych inwestycji liniowych po wczesniejszym uzgodnieniu i

uzyskaniu pozwoleni od wiasciwych organdw administracii,
- prowadzenia dzizlalnosci kemercyjnej nie bedacej w sprzecznosci z art. 83 ustawy z dnia 18 lipca

2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229), oraz z innymi ustaleniami planu,
- lokelizacji obiektéw moggcych poprawi¢ warunki ekologiczne zlewni (np. oczyszczalnie Sciekéw) na

warunkach szczegolnych. Ewentualnie posadowienie obiektow zgodnie z wytycznymi technicznymi

Caniralnega Urzedu Gospodarki Wodnej WTP-0,13,

teren wybrany pod inwestycje winien by¢ zabezpieczony przed erozyjnym dziataniem wod, (wzgledy

techniczne i ekonomiczne jednoznacznie winny przemawiad za przyjeciem wybranego rozwiszania).

Na ferenach " Ws/zz" nalezy zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115

poz. 1228), okreslic obwody rybackie (dotyczy zbiornika "Roznow” i ciekéw powierzchniowych).

Zakez lokalizacji obiektdw moggcych znaczaco oddzialywac na srodowisko w rozumieniu przepisow

szczegolnych.

6. Tereny komunikacji (ustalenia szczegGlowe w § 113 ust. 1-16)
6.1.Uklad nadrzedny drég publicznych
6.1 KDk-GP - Droga Krajowa Nr 75 Brzesko - Nowy Sacz (w granicach planu znajduje sie jedynie
nieprzekraczalna linia zabudowy wzdiuz drogj) - klasa GP.
6.1.KDk/r-GP - rezerwa terenu dla nowego przebiegu drogi krajowej Nr 75 Brzesko - Nowy Sgcz - Krynica
klasy GP. Dopuszeza sig korekie trasy - bez obowiazku zmiany planu - w dostosowaniu do bardzie]
szczegolowych rozwigzan projektowych. Paramelry techniczne drogi KK-75 winny byé zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawis
warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac dregi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43 poz.
430). Zakaz urzgdzania zjazdow z wyjatkiem przypadkaw uzgodnionych z zarzadceg drogi. Orieniacyjna
strefa ucigzliwosci drogi wynosi 100,0 m od krewedzi jezdni. Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi w tej
strefie powinny by¢é dostosowane do wymogoéw ochrony akustycznej. Szerokos¢ w  liniach
rozgraniczajgcych 40,0 m. Nieprzekraczalna linia zabudowy 25,0 m od krawedzi jezdni. Realizacja drogi
nie moze spowodowac przekroczenia dopuszezalnych poziomow substancji zenieczyszezajacych
powietrza oraz dopuszczalnych poziomow hatasu na terenach przyleglych.
6.1.KDw-G - Droga wojewodzka Nr 975 Dabrowa- Zakliczyn. Klasa G
6.1.KDp-Z{L) - Drogi powiatowe. Klasa Z lub L
6.2.Uklad lokalny drég publicznych
6.2.KDZ - Drogi gminne. Klasa Z
6.2.KDL - Drogi gminne. Klasa L
6.2.KDD - Drogi gminne dojazdowe. Klasa D
7. Tereny infrastruktury technicznej

7.1.Elektroenergetyka
7.1.a.E - Istnigjace linie elektroenergetyczne 110 kV wraz ze strefs ochronna- do utrzymania i
modernizacji. W obrebie linii wszelkie dzialania wymagajg uzgodnienia z wiasciwym Zakiadem \
Energetycznym. W  zakresie ochrony ludzi i Srodowiska przed oddzialywaniem pola
elekiromagnetycznego, w tym ustalenia najmniejszej dopuszezalne] odleglosci skrajnego przewodu linii od
najblizszego elementu budynku - stosowac nalezy przepisy Zarzadzenia Ministra Gornictwa i Energetyki z
dnia 28 stycznia 1985 roku (Mon. Pal. Nr 3 poz. 24).
71.b.E - Istnigjgce linie elektroenergetyczne s$redniego napigcia 15 KV wraz ze stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV - do utrzymania, modermizacji i rozbudowy. Dopuszcza siz - w terenach
rolnych R (z wytgczeniem terenow R/Kz, R/Ke, R/ i Rfpw) realizacje nowych linii i stacji
transformatorowych stosownie do rozwigzan technicznych, pod warunkiem zachowania mozliwosci
realizagji innych ustalen planu. Strefy ochronne linii ustala¢ nalezy kazdorazowo w uzgodnieniu z
Zakladem Energetycznym przy ustalaniv warunkow zabudowy dla inwestycji projektowanych na terenie
sasiadujgcym z linig.
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7.1.e.E - Projektowana linia elektroenergetyczna Sredniego  napiecia 11;‘.5"I~'.V wraz ze stacjg
transformatorowa we wsi Wola Kurowska. Ustalenie strefy ochronnej jak dla linii "7.1.b.E".
7.2.Gazownictwo przewodowe e

7.2.a.G - Istnigjgcy gazociag wysokoprezny relacji teka-Paszyn - do utrzymania'i modernizacji.
Obowigzuje oznakowanie przebiegu gazociggu w terenie oraz zachowanie obowigzujgcych odleglosci
gazociggu od obrysu cbiektow terenowych - wedlug Rozporzadzenia ministra Przemysiu | Handlu z dnia
14.11.1995 roku w sprawie warunkow technicznych jekim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr
139 poz. 686).

7.2.b.G - Istniejgca sie¢ gazowa éredniego ciSnienia do utrzymania, modernizacji | rozbudowy.
Obowigzuje zachowanie odlegtosci sieci od obrysu obiektéw terenowych jak dla sieci "7.2.2.G".
7.3.Zaopatrzenie w wode

7.3.a.Wz - Tereny urzadzert zaopatrzenia w wode, Ujecia wody ze strefg ochrony bezposredniej - do
utrzymania, modernizacji i rozbudowy, o ile nie spowoduje to kolizji z innymi ustaleniami planu. W strefie
achrony bezpaosredniej obowigzuje zakaz realizacji obisktaw i urzadzen nie zwigzanych z ujeciem waody.
Obowigzek ustanowienia sanitarnej strefy ochrony posredniej wediug przepiséw szczegélnych.

7.3.b.Wz- Tereny urzadzen zeopatrzenia w wode, zbiomiki wyrdwnawcze do utrzymania, rozbudowy i
modernizaciji o ile nie spowoduje to kolizji z Innymi ustaleniami planu.

7.3.6.Wz - Teren istniejace] pompowni dla wodociggu zbiorczege w Librantowej - do utrzymania i
modernizacji

7.3.d.Wz - Rejony projektowanych ujec wody dla wodociggow zbiorczych - do realizacji. Mozliwa zmiana
Iokalizacji wynikajaca z projektow technicznych pod warunkiem, ze nie spowoduje kolizji z innymi
ustaleniami planu.

w-1 - Wodeciggi glowne istniejace i w realizacji. Realizacja inwestycji w terenie sasiadujacym z
wodociggiem wymaga zachowania odnosnych warunkéw ltechnicznych oraz  uzgodnienia z
administratorem sieci.

w-2 - Wedociagi giéwne projekiowane. Warunki jak dla terenu 7.3.c.w". Dopuszcza sig zmiane frasy
wodociggow wynikajacya z opracowan technicznych.

7.4.0czyszczanie | odprowadzanie Sciekow

74K - Tereny urzgdzen do oczyszczania Sciekéw kemunalnych - rejony wigjskich, petnosprawnych
oczyszezalni w Ubiadzie i Librantowej, stanowigce rezerwy tersnu w przypadku braku mozliwosci
podigczenia obszarow objetych zasiggiem tych oczyszczalni do miejskiego systemu kanalizacyjnego w
Nowym Saczu.

W zakresie gospodarki Sciekowe]j obowiazujg nadto ustalenia jak w § 17 ust. 2 pkt 2.

k-1 - Gléwne sieci kanalizacji sanitarngj do realizacji.

Dopuszeza sig realizacje niezbednych urzadzen sieciowych, nie wyznaczenyeh na rysunku planu,
zapewniajgcych prawidiowe funkcjonowanie systemu w ferenach pozyskanych przez inwestora pod
warunkiem, ze nie spawoduje ona na dzialkach przylegtych ograniczenia praw wiasnosci lub mozliwosci
ich zagospedarcwenia zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody wiasciciela lub stosowne| decyziji
administracyjnej wprowadzajacej cgraniczenia w uzytkowaniu.

7.5.Gospodarka odpadami

7.5.0 - Tereny urzadzen do utylizacji odpadow -(rejon lokalizacji wigjskiego skfadowiska odpadow). W
zakresie gospodarki odpadami obowigzujg ustalenia w § 5 ust 4. W rejon skladowiska nalezy
doprowadzi¢ dojazd od dregi publicznej. Wybér migjsca lokalizacji w rejonie wymaga przeprowadzenia
odpowiednich badan geologiczno - inzynierskich orez oceny oddziatywania na $rodowisko.

§ 21. Wykonanie uchwaly powierza sie Wdjtowi Gminy.

§ 22. 1. Uchwata podlega publikacji | wchodzi w zycle po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w
Dzienniku Urzgdowym Wojewadziwa Malopolskiego.

2. Uchwalz podlega fakze publikacji na stronie internetowej Gminy Chelmiec.

ZALACZNIK Nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Chetmiec
(grafike pominieto)
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Chelmiec 20-10-2010

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

P.H.U. PASANDER
Pawel Majeher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Szcz

Warunki techniczne dla inwestycji:

wROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCIACH: WIELOPOLE,
NASCISZOWA, KLIMKOWKA w gin. CHELMIEC - ETAP IIL "

Adres inwestycji:

Nasciszowa dz. nr: 80, 100/3, 100 /5, 59/4, 100/4.

Wielopole d=. nr: 200/1, 191/4, 19145, 19177, 191/8, 191/10.

Kitmkéwka dz. nr: 205/13, 205/12, 206, 205/8, 205/15, 205/2, 205/1, 87, 88, 90/8, 90/12,
20f9.

Gmina Chelmiec.

1. Odcinek w miejscowosciach: Nasciszowa, Wielopole, Klimkdwka. Wiaczenie na
dzialce 205/1 obreb Klimkéwka do istniejacej sieci. Cignienie w miejseu wigezenia
0,7 MPa. Trase wodociagu zakoficzye w miejscowosci Wielopole Przy granicy z
Nowym Saczem.

2. Odcinek w miejscowosci Klimkéwka. Wiaczenie na dzialce 87 do istniejgce] sieci
»W160PE”. Projektowany wodeciag prowadzic do okolicy dziatki 90/12.

e Be v, it
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Miejsce i data: Nowy Sacz, 25 pazdziermik 2010
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACzZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYGH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2468/2010
Z dnia 2010.10.20

Zespol Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Teranu w Nowym Saczu dzialajge na
podstawie arl.7d pkt 2 i 28 ust.? Ustawy z dnia 17 maja 198%r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz © Zmianie niekt orych innych ustaw /Dz U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkf 1 Regulaminu Qrganizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetege Uchwalg Nr 27/1\/2003 Rady Powiaty Newosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: ROZBUDOWA WODOCIAGU W M. KLIMKOWKA - ETAP 1I]
Lokalizacja: Klimkowka gm.Chetmiec

ZAKLAD GOSPODARK! KOMUNALNE. | MIESZKANIOWE] W CHE:MCU
Chelmiec ul. Papieska 2

Inwestor:

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami Frawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1 Uzgodnienie traci waznoséé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji-
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 .,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wyslapieniu wiw przypadkow  (pki 2) inwestor jest zohowigzany zawiatomic
bezzwlocznie tutejszy Zespol.
3. Wszystkie odslgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego
uzgodnienia w tulejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wisscicieli gruntow na ulozenis
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
- Inwestorzy s obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwoelenia na budowe,
- Po zrealizowaniu niniejszego obiekiu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawsiwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewoddw podziamnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznicnym projektem inwestycji.
8 Wykonawca prac instalacyjnych zobowiazany jest zabezpieczyé znajdujace sig na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w Srodku lub metalowq glowicy).
8. Nie przestrzeganie uwag i zalecenn ZKUPSUT grozi sankejami wynikajacymi z art. 48 pkt 21 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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10. Inne uwagi i zalecenia czionkow ZKUPSUT:

ENION S AODDZIAE - Wszelkia prace wykonywane pod | w poblizu istn. linji energetycznych powinny byé proewadzone |
W KRAKOWIE ZE przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, bez uzycla narzedzi
KRAKOW REJON i sprzetu mogacych spowodowac zblizenie do linii araz zgodnie z Rozp. Ministra

DYSTRYBUCH Infrastruktury z dnia 6.02.2003r, Dz.U.Nr 47 poz 401 rozdz. & §55.

NOWY SACZ

{Pieczeé i podpis przewadniczacenn zespolu/

gt PRZP‘J‘.‘UUN}{IZ}{C@ ZERPOEU

20DNOSC
/@Ktﬂp EEM
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Miejsce i data: Nowy Sacz, 28 pazdziemik 2010
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU

WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWRNICTWA

ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

33-300 Nowy Sacz

ul. Strzelecka 1

tel. (018) 41-41-652, 653

fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2501/2010
Z dnia 2010.10.20

Zespo! Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrejenia Terenu w Nowym Saczu dzialajac na
podstawie arl.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy 2 dnia 17 maja 1989r, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz U, nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r) | w 2wigzku z nowelizacjg wiw Ustawy wprowadzong ustaws z dnia
28 iipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 183
poz. 1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sgezu
przyjetego Uchwalg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosgdeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: ROZBUDOWA WODOCIAGU W M. WlELOPOLE,NASCJSZOWA.KLIMK()WKA
Lokalizacja: Wielopo]e,Nas‘ciszcwa,Klimkéwka

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARK] KOMUNALNE, | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
Chetmiec ul. Papieska 2

Uzgadnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwalenia na budowe wydawanego zgodnie z
chowigzujacymi przepisami Prawa budowlanega.
Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci waznogeé gdy inwestor lub organ administraciji architektoniczno—budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
G warunkach zabudowy i zagospodzrowania tereny wydane] przed dniem 11 lipca 2003 r.,
-~ owarunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu Iokalizacji Inwestycji celu publicznego,
- 0:zatwierdzeniu projektu budowtanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu wiw przypadkdw  (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumeniacji wymagajg dodatkowego
Lzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskag Zgode wilascicieli gruntow na uozenie
przewcdow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach,
5. Inwestarzy sg obowigzani do zapewnienia Wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie chiekiow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu ninigjszego obiekiy, nalezy zlecié uprawn ionej jednostes wykanawstwa
gecdezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integraing CzgS¢ ninigjszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
B. Wykonawea prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczyc znajdujace sig na trasie projektowangj
inwestycji punkty osnowy geodezyinej (punkt batenowy z rurkg metalowg w srodku lub metalows glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
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10. Inne uwagi i zalecenia czlonkow ZKUPSUT:

ENION S A ODDZIAE
WKRAKOWIE Z E - Z uwagi na isin. kable NN roboty ziemne wykenywac recznie pod nagzorem
KRAKOW REJON przedstawiciela RD Nowy Sgcz ‘
RYSTRYBUCH - Skrzyzowania i zblizenia z istn. kablem NN wykona¢ zgednie 2 norma N SEP-E-004.
NOWY SACZ - Przed zasypaniem skrzyzowania 2glosic w RD Nowy Sacz celem dokonania
odbioru technicznego.
- Wszelkie prace wykonywane pod j w poblizu istn. finii energetycznych powinny byd prowadzone
przez wykeonawce robét zgodnie z obowiazujgcymi przepisanmi BHP, bez uzycia narzedzi
I sprzetu mogacych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.
- Zachowad ed). min. 1,0m proj. sieci wodoc, od zlgcza kablowego na dz. 205/13
wg opinii 1130/10 2 dnia: 12.05.2010. Dokanaé korekty | zwymiarowac
na pianie sytuacyjnym.

KSG 026G JASLD - Bkrzyzowania pro. wodoc z gazociggiem wykenad zgodnie z nermg PN-81/M-34501
REJON - Frace ziemne w rejonie gazociagu wykonywac recznie pod nadzorem
DYSTRYBUCH GAZU  przedstawicicla RDG Nowy Sacz.
WNOWYM SACZU - Skrzyzowania z siecig 9azowa podlegajg odbiorowi technicznemu w RDG Nowy Sgcz, [
odbiory bedg wykonywane na zlecenie Inwestora (uh wykonawcy
- Wykonawca robét zglosi ich rozpoczecie w RDG N.Sacz z 7-dniowym wyprzedzeniem I
- Tyczenie wadociggu w rejonie gazociggu wykonywac w obecnosci przedstawiciela

RDG Nowy Sacz. J

fPieczed i podpis przewodniczicego zespohy

gi}] AL =]
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ZGKiM 7040/ 17D f124 / 2010 Chetmiec 21.10.2010 r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdézn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawel Majcher-
reprezentujacego ZGKiM w Chetmcu ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz.

zezwalam

Na lokalizacje linii wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. 80
w miejscowosci Nasciszowa oraz w pasie drogi gminnej nr ew. 206
w miejscowosci Klimkowka w celu wykonania sieci wodociggowej
zgodnie z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciows, przy
zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania

Uzasadnienie

P.H.U. PASANDER mgr inz. Pawet Majcher-reprezentujacy ZGKiM
w Chetmcu ztozyt wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen linii
wodociggowe] w pasie drogi nr ew. 80 w miejscowosci Nasciszowa oraz
w pasie drogi gminnej nr ew. 206 w miejscowosci Klimkowka.

ZA ZGODNGSC
Z ORYGINALEM

P mg/nz KZzyna Majcher

B
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (018) 443-54-38

33-300 Nowy Sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl tel, / fax(018) 443-57- 32

Nowy Sgcz dnia 18 L1S. 2010
PSE-NNZ-420-354/10

P.H.U, PASANDER
Pawel Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 391/10

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z pdzn.zm./, art, 32
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r.
z péin. zm/, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i jch usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz. 690 z poin.zm./ - Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, po
rozpatrzeniu wniosku: P.H.U. PASANDER w Nowym Saczn

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznyceh i zdrowotnych

projekt budowlany rozbudowy wodociqgu komunalnego w m. Wielopole, Nasciszowa, Klimkéwha
w gminie Chelmiec — etap IIT

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projeki budowlany sieci wodociggowej o dlugosci 12940 m
bedqcej prezedivteniem sieci juz istnigjgcej i majacej na celu zaopatrzenie w wode ferendw
zabudowanych Iub przezmaczonych pod inwestycfe. Wodociqg przebiegaé bedzie w pasie
drogowym oraz przez dzialki osob prywatnych. Wykonany zostanie z rur PE 100 SDR 11
o 60-110 mm. Na sieci wybudowana bedzie jedna studzienka w kitdrej zamontowane zostang:
wodomierz, reduktor cisnienia i armatura. Uzbrojenie sieci stanowié bedq hydramy p.poz.
o 80 mm nadziemne. Roboty ziemne wykonywane bedq czesciowo recznie, o czesciowo
mechanicznie, wszgledniajge warunki gruntowo-wodne, w tym feveny osuwiskowe, Skrzyzowania
projektowanego wodociqgu z istniejqeyini sieciami, drogami i rowami wykenywane bedg
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W uzgodnieniu z gesiorami tych sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisanti /ezesé
shizyzowan z drogami wykonywanyeh bedzie metodq benwykopowq, a czes¢ w rozkopie/,
Wszystkie prace prowadzome beda zgodnie z warunkami technicznvmi wykonania i odbioru
rurociqgdw z tworzyw sztucznych przez uprawnionych monterow i pod nadzorem branzowym.
Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagas higienicznych i zdrowotnych.,

Ninicjsza opinia wazna jest pod warunkiem dolaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Paiistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Otrzymuja:

1. - adresat+ 1egz p.b.
2, - a/a

LN/MH

tel. kontakse. 18 /443-54-38 wewn. 42/
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZNSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat:

»ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W
MIEJSCOWOSCIACH: WIELOPOLE, NASCISZOWA, KLIMKOWKA w
gm. CHELMIEC - ETAP III”

Adpres:

Nasciszowa dz. nr: 80, 100/3, 100/5, 59/4, 100/4.

Wielopole dz. nr: 200/1, 191/4, 191/5, 191/7, 191/8, 191/10.

Klimkowka dz. nr: 205/13, 205/12, 205/19, 206, 205/15, 205/2, 205/1, 87, 88,
90/8, 90/12, 90/9.

Gmina Chelmiec.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]J i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

Projekt:
SIECI SANITARNE
Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
mer inz. Pawel Majcher

pazdziernik 2010
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Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- wykonanie sieci wodociggowe;j

2

3

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzeri budowlanych

Prace budowlane na cieku wodnym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie rodki zabezpieczajgce, oraz powinien
zapewnic odpowiedni instruktaZ pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniaé uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom.

Instruktaz ogolny prowadza pracownicy sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukoriczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznat uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okreslic szczegélowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sdb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjsé i przejsc
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

PrzejScia i strefy niebezpieczne oéwietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sig i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowari lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materiatow i
wyrobow.

Skiadowiska materialow, wyrobow i urzadzer technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow |
urzadzen.

Materialy skiaduje sie w migjscu wyréwnanym do poziomu.

Materiafy drobnicowe ukiada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
| wytrzymatosci tych materiatow.,.

Stosy materiaiow workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie skfadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych finii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia | usuwania odpaddw nalezy wygrodzic i oznakowac.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawgdzie stropow nieobudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne musza odpowiadac wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogblnego (podstawowego), w odwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sig z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaZa sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujacych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajace;j z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga byé narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwala,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nona.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do glebokoéci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie

jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gleboko$ci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -inzynierska.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sig poza granica Klina naturalnego

odfamu gruntu.
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawezy pn:

»ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCIACH:
WIELOPOLE, NASCISZOWA, KLIMKOWKA w gm. CHELMIEC - ETAP IIl.”

Adres inwestycji:

Nasciszowa dz. nr: 80, 100/3, 100/5, 59/4, 100/4.

Wielopole dz. nr: 200/1, 191/4, 191/5, 191/7, 191/8, 191/10.

Klimkowka dz. nr: 205/13, 205/12, 205/19, 206, 205/15, 205/2, 205/1, 87, 88, 90/8,
90/12, 90/9.

Inwestycja bedzie prowadzona na terenach gminy Chelmiec we wsiach: Nasciszowa,
Wielopole, Klimkéwka oznaczonych w planie zagospodarowania terenu jako:

-rys. nr 1; R, MN, KDD, RM

-rysnr.2;  RM,R.

Projektowane odcinki wodociggu bedg tgczyly istniejace sieci oraz beds siegaczami do
przysztych odbiorcow zgodnie z wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
warunkami.

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze.

Projekt nie uwzglednia podtaczen do budynkow.

Laczna dlugosé projektowanych przewodow — 1294,0 m

w tym.
- PE100 SDR11 110*10,0 - 1074,0 m
- PE100 SDR11 110*10,0 (warstwowe TS) -91,0m
- O 80 zeliwo -8,0m
-PE100 SDR11 63*5,8 -121,0m

Zaprojektowano sieci z rur PE100 SDR11 w sztangach 110%10,0 oraz w zwojach 63*5,8
140%*3,7.

Na sieci wybudowana bedzie jedna studzienka, w ktérej zamontowane beda: wodomierz,
reduktor ci$nienia i armatura.

Dla projektowanej inwestycji zapotrzebowanie na wode jest zgodne z bilansem wody dla
Gminy Chelmiec. Srednice przyjeto na podstawie wydanych warunkéw przy uwzglednieniu
ochrony pozarowej i przysziej rozbudowy sieci. Objety niniejszym opracowaniem wodociag
pracowat bedzie w dwach strefach ci$nienia.

Opracowanie obejmuje projekt sieci bez odcinkow podiaczen domowych (wykreslone na

mapie sytuacyjnej)
5.2. Okreslenie Inwestora i Uzytkownika

Inwestorem jest:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ] i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownikiem bedzie:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
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5.3. Podstawy opracowania

5.3.1.Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta w dniu 01-06-2009 nr 20/2009
pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba w Chetmnu przy ul. Papieskiej
24

P.H.U. Pasander Pawet Majcher

z siedzibg w Nowym Saczu przy ulicy Gajowej 40.

5.3.2. Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociagowej z dnia 20-10-2010

5.3.3. Protokol ZKUPSIUT nr 2468/2010

5.3.4. Protokot ZKUPSIiUT nr 2501/2010,

5.3.5. Decyzja; znak: ZGKiM7040/1/D/124/2010

5.3.6. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:1000

5.3.7. Uzgodnienie przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmnu
(pieczecie na mapach)

5.3.8. Opinia sanitarna nr 391/10; znak: PSE-NNZ-420-354/10

5.4. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

W rozpatrywanych wsiach istnieje sie¢ wodociagowa, projektowane odcinki stanowia
uzupelnienie istniejacej infrastruktury w celu polepszenia stanu zaopatrzenia w wode.

5.5. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekéw

Czgs¢ mieszkancow posiada zbiorniki a ktérych Scieki sg okresowo wywozone, WYWOZ
indywidualny przewaznie na tereny wsi.

Mieszkanicy nie posiadajacy zbiornikéw wylewajg $cieki na teren whasnych posesji. Sie¢
kanalizacyjna jest obecnie w opracowaniu.

5.6. Nawigzanie do programu wodociggu gminy

Gmina nie posiada aktualnej ,,Koncepcji programowej wodociagu ,,Gminy Chelmiec”

Projekt niniejszy zostal opracowany w oparciu o dane Zakladu Komunalnego okreslone
w warunkach oraz ,,Bilans wody dla Gminy Chelmiec”. Wode dl celéw pozarowych zapewnia
zbiornik wody ,,Ubiad” w wymaganej ilosci 5,0 dm’/s (jednostka osadnicza do 2000 liczby
mieszkancow).

5.7. Obliczenia zapotrzebowania wody

Dla poszezegblnych odcinkéw projektowanej sieci nie wykonywano obliczen
zapotrzebowania na wode. Srednice sieci przyjeto zgodnie z warunkami.

Projektowany wodociag bgdzie zapewnial wode dla:

- ludnosci

- instytucji, zaktadéw ustugowych,

- zwierzat gospodarskich,

- utrzymania czystosci pojazdéw mechanicznych,

- ogrodkow przydomowych,

- ochrony p. poz,
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5.8. Obliczenia hydrauliczne i uzbrojenie sieci

5.8.1. Odcinek migdzy wezlem 1 + 30 (rys. nr 1):

Whpigcie zgodnie z warunkami do istniejacej sieci wodociagowej na dzialce nr 205/1 w wezle
nr 1. Odcinek wykonaé z rur:

- PE100 SDR11 110%10,0 na odcinku miedzy weztami: 1+ 5,9 + 15, 17 + 30,

- PE100 SDR11 warstwowych TS (Wavin) miedzy wezlami 5 +9,

- PE100 SDR11 63*5,8 miedzy weztami 15 + 16.

Zgodnie z warunkami ciSnienie w miejscu wpalenia wynosi 0,7 MPa. Zaprojektowano
studzienke redukeyjng z ukladem pomiarowym za wezlem nr 1 na dzialce 205/2 (wykona¢
zgodnie z rys. nr 4). Redukgja do cisnienia 0,4 MPa.

Na projektowanym odcinku w weztach: 10, 18, 21, 24, oraz 30 zamontowaé hydranty zgodnie
Zrys. 3.

Migdzy wezlami 5 i 9 wodociag wykonaé z rur warstwowych np. TS produkcji Wavin,
Odcinek ten bedzie dodatkowo odcinany zasuwami ,strefowymi” zgodnie z sytuacjg
1 rozrysowanymi weztami.

5.8.2. Odcinek miedzy weztem 31 + 34 (rys. nr 2):

Wpigcie zgodnie z warunkami do istniejacej sieci wodociagowej na dzialce nr 87 w wezle nr
31do sieci wodociggowej oznaczonej jako wl160PE. Odcinek wykonaé z rur PE100
SDRII 110*10,0. Wodociag bedzie pracowal w jednej strefie ci$nienia.

Na projektowanym odcinku w weztach 32 i 34 zamontowaé hydranty zgodnie z rys. 3.

3.9. Usytuowanie przewodow wodociggowych

Projektowana sie¢ przewodéw glownych usytuowana bedzie generalnie w pasach drogowych
i na terenach prywatnych posesji. Na wejscie w teren Inwestor uzyskat stosowne pozwolenia
okreslone w ,wykazie Whascicieli i dzialek”. Wysokosciowo rurociagi usytuowano
przyjmujgc generalnie 1,60 m przykrycia.

5.10. Warunki gruntowe

Na trasie przewodéw wodociagowych, pod warstwa gleby znajduja sie zwietrzeliny gliniaste
tupka (kat. III), gliny i gliny piaszczyste (kat. II). Podloze gruntowe terenu buduja grunty,
ktore zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zréZnicowanych pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace proste warunki gruntowe zaliczajg
obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa nie wystepuje na przewazajacej
czesei inwestycji, na niektorych odeinkach bedzie konieczne pompowanie. W celu okreslenia
czasu pompowan nalezy prowadzi¢ dziennik potwierdzony przez Inspektora.

5.11. Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodéw wodociagowych krzyzujg sie z istniejacymi:

- napowietrznymi liniami NN

- napowietrznymi liniami teletechnicznymi

- kablami elektrycznymi eNN, kable zabezpieczyé rurami Arota @100 o diugosei 3,0m
- gazociggami $redniopreznymi

- istniejacym wodociggiem lokalnym
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5.12. Rozwigzania projektowe
5.12.1. Rurociggi
Rurociggi wykonane bedg z rur PE100 SDR11 (PN16), faczonych przez zgrzewanie
doczolowe:
- PE100 SDR 11 110*10 — rury w sztangach
-PE100 SDR 11 110*10 TS (warstwowe) — rury w sztangach
- PE100 SDR11 63*5,8 — rury w zwojach
oraz rur zeliwnych kotnierzowych @80 mm PN16 przy hydrantach. Wezly z ksztaltek PE100
SDR11 {gczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Wiaczenia w istniejgce rurociggi:
—wezel 1 — polaczenie przez zgrzewanie doczolowe .
- wezel 31 — opaska zeliwna do nawiercania rur PE @ 160 z odejsciem kotierzowym @ 100
mm - PN 16

Przejscia pod drogami — odcinki miedzy:

19 + 20 przewiert - rura ostonowa stalowa @ 219/4,5;:1=7,8 m

23 + 24 wykop otwarty — rura ostonowa PVC 160%4,0;1=3,5m

27 + 28 wykop otwarty — rura ostonowa PVC 160%4,0; 1 = 3.8 m

Rury przewodowe prowadzi¢ na ptozach np typu F prod. Integra.

W pozostalych przypadkach rurociagi prowadzone pod drogami wykonywaé bez rur
ostonowych. Odcinki, gdzie wodociag jest prowadzony pod drogami asfaltowymi w calosci
do odtworzenia.

Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociaggéw do wody pitne;j.

5.12.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kotierzowe PN16

0100 - 7 kompletéw

0 80 - 8 kompletow

0 50- 1 komplet

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i plytami pod skrzynki. Trzpien zasuwy z skrzynce ulicznej posadowionej na
plycie.

W studzience SWR zasuwy kolnierzowe @80 PN16 z kétkiem. Dla celéw ustalenia kosztow
przewiduje si¢ zasuwy produkcji Hawle.

5.12.3. Hydranty

Na rurociggach montowane bedg hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PNI16
z zabezpieczeniem w przypadku zlamania. Hydranty montowane beda na odgalezieniach
odcinanych zasuwami. Minimalna odleglo$é hydrantu od sieci wynosi 1,5 m, minimalna
odleglos¢ zasuwy od hydrantu 1,0m. Montaz zasuw zgodnie z e schematem (rys. nr 3). Dla
ustalenia kosztéw przewiduje si¢ hydranty produkeji Hawle.

5.12.4. Pomiar wody

Za weztem nr 1 w studzience redukcyjnej projektuje si¢ pomiar wody. Pomiar przy uzyciu
wodomierza @80 modutowego, odpornego na zakiocenia przed i za licznikiem (bez odcinkéw
przejsciowych). Dla potrzeb wymiarowych studzienki oraz celéw kosztorysowych przyjeto
licznik ,,Aquila” firmy Mirometr.

5.12.5. Redukcja ci$nienia
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Za weziem nr 1 zaprojektowano studzienke redukcyjna z ukfadem pomiarowym (wykonaé
zgodnie z rys. nr 4). Redukeja do cisnienia za reduktorem 0,4 MPa).

W migjscu wpalenia do istniejacego wodociggu zgodnie z warunkami ci$nienie wynosi 0,7
MPa.

Dla celow wymiarowych studzienki oraz kosztorysowych przyjeto zawory redukcyjne @80
mm, nr kata. 1500, PN 16 firmy Hawle.

5.12.6. Skrzyzowania z przeszkodami

Drogi o nawierzchni asfaltowej
Tam gdzie to jest mozliwe skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane beda
przewiertem ©0219,1/4,5 mm dla rurociggu PE 110%10,0. W pozostatych przypadkach
wykona¢ rozkop. Przy prowadzeniu w poprzek drég wodociag zabezpieczy¢ rurg ostonowa
PVC 160%4.0. Nawierzchnie asfaltowa odtworzy¢ zgodnie z zaleceniami wiasdeiciela drogi.
Przed rozpocz¢eiem robot sporzadzié notatke okreslajacy sposob jej odbudowy. Zaleca sie
catkowita wymiane asfaltu na odeinkach, gdzie przebiega wodociag.

Drogi o nawierzchni thuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami wykonane beda w wykopie otwartym, lecz dla
zminimalizowania przerw w komunikacji zaraz po wykopaniu w wykopie zostana ulozone
rury PVC (przepusty) 1 wykop zostanie zasypany. Przepusty:

- PVC 160*4,0 dla rurociggu PE110*10,0
- PVC 110%3,2 dla rurociggu PE 63*5,8

Skrzyzowanie z kablem elektrycznym
Na czas budowy przewodu wodociggowego istnicjace na trasie kable elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ rurg Arota 110 o dhugosci 3,0m. Przed rozpoczeciem wykopu pod wodociag w
miejscu skrzyzowania nalezy wykonaé recznie wykop poprzeczny w celu zlokalizowania
kabla. Nastepnie zalozy¢ na niego rurg¢ ostonowa dwudzielng (np. Arota typ A110PS). Po
wykonaniu robét montazowych zabezpieczenia nie demontowaé, lecz zasypaé w gruncie.

Skrzyzowania z gazociagiem Sredniopreznym

Wszystkie skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z Dz.U.Nr.97 z dnia 11.09.2001r. oraz zaleceniami innych wiascicieli uzbrojenia
(najczgscie] zgodnie z PN-91/M-34501). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 11-09-2001r ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe” Dz. U. 97. przy prowadzeniu gazociggu zaliczonego do pierwszej klasy lokalizacji,
przy réwnoleglym prowadzeniu nalezy zachowa¢ odleglos¢ pomiedzy powierzchnia
zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia min 40cm (gazociagi wybudowane
po 2001) lub 1,50m w przypadku gazociggow wybudowanych przed w/w data, przy
skrzyzowaniach odleglos¢ pionows nie mniejsza niz 20cm. Zmniejszenie tych odleglodci
moze nastapi¢ po zastosowaniu plyt izolujgcych lub innych srodkéw zabezpieczajacych.

W strefie kontrolowanej nie mozna podejmowac zadnej dziatalnosci, ktéra mogtaby zagrozié
trwalosci gazociagu w trakcie eksploatacii.

Skrzyzowania z rowami

Na trasie projektowanych rurociggéw nie wystepuja cieki i rowy stale prowadzace wodg.
Wystepujg natomiast $lady przydroznych rowow przechwytujgcych wody opadowe.
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Projektowane rurociggi usytuowane sg wzdluz tych rowdéw oraz krzyzuja sie z nimi. W
miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robdt na rowie wykonaé koryto
drewniane w przekroju o ksztalcie rown. Koryto z bali grubosci 50 c¢cm i diugoscei 4,0 m.
Koryto wylozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuscié¢ w grunt i uszczelnié gling.
W trakcie budowy nalezy zwréci¢ uwage, aby rowy byly drozne a po wykonaniu wodociagu
nalezy rowy przydrozne przywréeic do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania z istniejacym wodociggiem

Trasa projektowanego rurociggu biegnie w kilku miejscach w poblizu istniejacego lokalnego
wodociggu (w przyszilosci do likwidacji). Na projektowanym terenie wystepuja rowniez
wodociagi geodezyjnie nie udokumentowane, dlatego przed przystapieniem do wykonywania
wykopéw nalezy na projektowanej trasie wykona¢ kontrolne wykopy poprzeczne w
miejscach okreslonych przez wilascicieli. Wykop o S$cianach pionowych deskowanych
wymiarach 20%0,8 m 1 glebokoscei 1,9m. Wykop i zasypanie wykonywane recznie.

Kolizje z ogrodzeniami

W przypadku zniszczenia istniejacego ogrodzenia odtworzy¢ do stanu nie gorszego od
zastanego. Przed wejsciem w teren wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng badz filmowa.
Szczeg6lnie dotyczy to odcinka miedzy weztami 32 + 33, gdzie wodocigg krzyzuje sie z nim.

5.13. Metody wykonywania robot
5.13.1. Roboty ziemne
Przewiduje sie¢ wykonywanie robot mechanicznie i recznie.
Znaczng ilo$¢ robot recznych wymusza:
- bliskie sasiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,
- istniejgce uzbrojenie,
- znaczne spadki terenu,
- ogrodzenia 1 ogrodki.
A. Wykopy
Wykopy mechaniczne koparka o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiada¢ beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosei.
W gruntach skalistych odspojenie skat reczne miotami pneumatycznymi, wykop mechaniczny
lub reczny. Poniewaz znaczna czg$¢ robot prowadzona bedzie w ogrédkach, zwraca sie
uwage na poprawne wykonanie robot ziemnych a mianowicie: odtoZenie humusu, wykop,
roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem zakonczona zasypaniem humusu. Nadmiar
urobku nalezy zaldowa¢ na samochody wywrotki i wywiesé:
- nadmiar na wysypisko na odlegltos¢ do 5 km,
- pozostatosé na czasowy odktad na odleglosé¢ do 2 km.
Miejsce wywozu wskaze Inwestor.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po Im w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei.

B. Zasypanie wykopdw

Wykopy zasypywane beda recznie. Odeinki skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem na
dhugoscei 2 m nalezy zasypa¢ piaskiem do wysoko$ci 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach
zielonych zasypke zaggszczaé do 85%, natomiast w poboczach i pod drogami zasypke ubijaé
do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po wykonaniu zasypki pas robét przez trawniki
nalezy obsia¢ trawa. Przewiduje sie grabkowanie i obsiew trawg na powierzchni 8 000 m”.
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C. Roboty montazowe

Montaz rurociagdw recznie. Z uwagi na gliniasty i skalisty rurociggi na calej dlugosci
montowane beda na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem
do wysokosci 10 cm ponad rure.

Po zmontowaniu rurociggdw o dlugosei ca 300 m, nalezy wykonaé probe cisnienia. Cisnienie
probne 1,0 MPa. Woda do prob dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje si¢ 10 préb
ci$nienia. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykonaé ptukanie i dezynfekcje rurociggow.
Zrzut wody plucznej do przydroznych rowow. Wode po dezynfekeji nalezy odwiezé na
oczyszezalni¢ sciekéw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbiér rurociagu wykonac zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.14. Odwodnienie wykopu
Na obiekcie stwierdzono niewielkie sgczenia na kilku odcinkach. Przewiduje sie pompowanie
okolo 20 godzin. W przypadku prowadzenia prac w okresie ,,mokrym” nalezy prowadzié
dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.15. Wplyw inwestycji na Srodowiska
Budowa wodociagu umozliwi korzystanie z wody spelniajacej] wymagania stawiane wodzie
do picia, bedacej pod stalg kontrolg stuzb sanitarnych. Tym samym zmniejszy sie ryzyko
zachorowan zwiazanych ze zla jakoscig wody. W trakcie budowy wystepuja utrudnienia w
dojazdach do pdl i do poszczegdlnych posesji. Ulegna rowniez zniszczeniu trawniki na
podworkach 1 przydomowych ogrodkach. Nie przewiduje si¢ wycinanie drzew i krzewow
ozdobnych. Zajdzie jednak konieczno$¢ wycigcia kilku drzew owocowych.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji
Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociggowej bez utrudnien i zniszczen. Zniszezone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje sie odszkodowan za
wyciete drzewa owocowe. W celu zminimalizowania uciazliwosci w dojazdach, na drogach
i wjazdach na posesje przewidziano przepusty rurowe, ktore pozwolg po wykonaniu zaraz
wykop zasypaé, nie czekajac na prébe cisnienia.

5.17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Inwestycja bedzie etapowana na odcinki okreslone na poszezegdlnych mapach sytuacyjnych.

5.18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przytgczenia
nieruchomosei, opinii ZKUPSIiUT oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i swiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiazan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wiasnym zakresie dokonaé zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbgdnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o rodzaju materiatu podejmuje Inwestor.

mgr inz. K yra diajcher
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