SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS3)wgmagania dotycxre wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzierdmdlizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanajaést dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji @] uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustdicznych).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - wydzenie pojczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

142 Studzienka rewizyjna (kontrolna) - widzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich
konserwaciji i przewietrzania.

1.4.3. .Wpust uliczny (wpusfciekowy, studzienkdciekowa) - uradzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikkénalizacji deszczowej lub og6inosptawnej.

1.4.4. Wlaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5. ..........Kratkasciekowa - urgdzenie, przez ktére wody opadowe przedassaj od géry do wpustu
ulicznego.
1.4.6. ......NasadaZeliwna) z wlewem bocznym (w kraginiku) - urzzdzenie, przez ktére wody opadowe

przedostaj sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostale okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w $8WI-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studdiganalizacyjnej nabey uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rorki@taczagcej nawierzchni, nadage sé do
ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, &dagce materialem uzupeligym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak
materiat rozbiérkowy, odpowiadgje wymaganiom:
- SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatow do napratudzienki,



- SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, veypadku materiatéw potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przysjpujacy do wykonania naprawy, powinien wykazsic mozliwoscia korzystania

Z nastpujacego spretu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zagszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

”

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd]hg
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialbw do wykonania naprawy, powin@dpowiadd wymaganiom
okreslonym w;
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw dorasy studzienki,
b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacjipwypadku materiatéw wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-DeM0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadetych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek ydzer podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw porgdzy:
—  kratks wpustu ulicznego a géanpowierzchn warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi pourgj
1,5cm,
- wilazem studzienki a gogrpowierzchm nawierzchni wynosi povagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
—  ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
—  okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
- wstpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,



- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinnajnawa caly obszar
uszkodzonej nawierzchni wokoét zapaetej studzienki. Powierzchni tej nafg nada ksztalt prostoktnej
figury geometryczne;.

Powierzchng przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczeép wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, padunkiem zaakceptowania przezyniera,
obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym) guzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studdien
— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi,.edvggami stalowymi itp. - w

przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznegp. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem kravwedzi uszkodzenia pit tarczows i rozebraniem
konstrukciji jezdni przy pomocy mtotéw pneumatyczmydrgéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej goérnejeéa studzienki (np. cgci zeliwnych, piyt zelbetowych pod
studzienlg, kregdéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawferzi gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpiéememateriatu przydatnego do dalszych robét,

5. szczegOlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igoueljkoncowe] decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszeedirnej cezsci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadgia - poziomowanie gornej ¢ici komina wtazowego, nasady
wpustu itp. przy uyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkedmekszych -
wykonanie deskowania oraz unie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20,
wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia ignaz powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dziejcego itp.), a take rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kraidiekowej z wykorzystaniem istniggych lub nowych
materiatdbw oraz ew. wyréwnaniem zapg@ementow.

W przypadku znacznych zapadéistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementéw dennyciiycia gruntu itp. - sposéb naprawy naje
okresli¢ indywidualnie i wykona jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nahe wykonat w sposob identyczny ze
stanem przed przebudew

Do nawierzchni nakey uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki, nadgj
sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat panirthy¢ jak najbardziej zbliony do
materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni rpdy¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalg zwrac& szczegdla uwag: na poprawne jej zagzczenie
wokét komina i kotnierza studzienki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1} pk
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcgag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieggieva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgostip
deklaracje zgodrigi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawtgyy
—  sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykawah.



Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
— poprawng¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nayziujagcego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiaj gcego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWVymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST [
wymaganiami layniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pkty 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
—  roboty rozbiérkowe,
- naprawa studzienki.
Odbior tych robét powinien lWyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatniei podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.



