SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS§wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego zadania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana j@ést dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem warstwyscieralnej, wizacej, wyréwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego wg
PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drog o kategorii ruchu od KR1 do
KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathy i potsztywnych”, IBDIM -
1997 [12] wg poniszego zestawienia;

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu “CbeogsllﬁzggszlzggwyCh
KR1 212
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetnégacrineralnego o okitonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka minesaiodpowiedrj iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spetigta okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfafioutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kigograwia adhezj asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zgkisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wodg; moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podiaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerakfalk@wej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci 3 zgodne z receptaboratoryjn.
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1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o disgjoco najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy epra uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchudole.

1.4.11.Pozostale okrdenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w BSWI-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowad asfalt drogowy spetiagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naiestosowa asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowasmédaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spetdimymagania TWT PAD-97 IBDIM [13] i posiadaaprobag
techniczn.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zal@ci od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowé wypetniacz, spetniacy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.

Przechowywanie wypetniacza powinno ¢byzgodne z PN-S-96504:1961 [9].Tablica 1.
Wymagania wobec materiatéw do warstégjeralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma}garlig wobec ma.t.eriak’)w
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1llubKR 2| odKR 3doKR €
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | k. I, Il; gat.1, 2 k. I, 1Y gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie- kl. I; gat.1
dziowe i stalownicze) jw.

2 | Kruszywo tamane zwykile
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, 1l -

4 | Grys i zwir kruszony z naturalni¢
rozdrobnionego surowca skalnego wgl. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -

6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -

b) innego pochodzenia wg orzeczepjayly z odpylania, -




laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50%, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyjty
i piaskowce bez ograniczeniadtiowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwyastej, wyrbwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoici od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN{B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. 1, l; gat.1,2 | kL. I, 11V, gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 11; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig¢
rozdrobnionego surowca skalnego gkl I, II; gat.1, 2 K. 1, IPgat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia,
np. pyly z odpylania, popioty lotne z eégla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i
zgod Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 11 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbygvesic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelfgej wymagania ok&one w
WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujagcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego ipiew
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvitypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkichsrednich i ceézkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszcacych,
— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogofrie”

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalezy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych m®odbywa sic w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanya@ep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13]
oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypelniacz

Wypetiacz luzem nalg przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegeggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortameénkruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nalg przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
W czasie transportu i podczas oczekiwania na ropiekl



Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinieekparza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca s} stosowanie samochodow termoséw z podwojnyai@nami skrzyni wyposanej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzymierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki minerahsfaltowej oraz wyniki bada
laboratoryjnych poszczegdlnych skfadnikéw i probki malém pobrane w obecrdoi Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
— doborze skladnikbw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna fuié sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek minengo warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minefalkde warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjagvartgci asfaltu

Rz¢dne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
| 290 R 0a% [ uboed o |04 od 0 fod 0 od 0
do 20 d012.8 |do6.3 do20 |do20 do 16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59:74 | 38+62 7088 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78100 | 48+60 | 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 | 39+50 | 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29:38 | 21+36 30+42 35+48
zawartgcé
ziarn>2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71)| (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 | 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 | 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartgé
asfaltu w 5,0:6,5| 5,6:6,5 5565 | 4556| 4354 | 486,0| 4,865
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgwe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych dostwgr scieralnej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach odr1d
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 )
90 A
¥ 10
80 Z 20
2 ¥
o 70 / 30 o
= >
(7] ~
o 60 A s 2
N »
Q- ©
w50 50 ¢
3 @
5 40 / 60
& - (¥
T 30 = 70 2
20 = 80
_— _
1
10 et
! %°
0 100
0,075 0,18 0,18 03 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minegBA od 0 do 16mm, od 0 do

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 // 10
80 / VA 20
3 / A
o 70 / 30 R
K [~ L ]
g 60 / 40 %
2 50 4 Z 50 g
~§ pd / %
5 40 < 80 @
; - ;
0 70 O
o 3 /"/
A
20 — 80
v -
10 = 80
0 100
0,075 0.15 018 03 042 0.85 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 318

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
12,8 mm do warstwycieralnej nawierzchni drogi o olgieniu ruchem KR1 lub
KR2
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minespBBA od 0 do 8mm, od 0 do
6,3 mm do warstwycieralnej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineraBjod 0 do 20 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
%0 / 10
[ /
80 20
< /117
g 70 / 30
] / / ®
N i
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N i1/ ke
Q. 4 v
g 50 60 ®©
2 40 1 2
2 : B ® 3
& 2 70 S
[e]
s N a
20 A ——1 80
10 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minesjlBA od 0 do 20 mm (mieszanka
0 niecihglym uziarnieniu) do warstwyicieralnej nawierzchni drogi o ohgieniu
ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineija#e od 0 do 16 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralBgj od 0 do 12,8 mm do
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o obgeniu ruchem od KR3 do KR6
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinienchystalony na podstawie batla
prébek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny si@éhwvymagania podane w
tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwdcieralna z betonu asfaltowego powinna spetnigymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wazaca, wyréwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek minedingo warstwy

wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych dostwar wiazacej,

wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkac38

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinienchystalony na podstawie bafla
prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny s@twymagania podane w
tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wizgca, wyrdwnawcza i wzmachiga z betonu asfaltowego
powinna spetni@wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltbveraz warstwyscieralnej z

betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1llub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga i | > 14,0 18y
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla ) )
temperaturze 60C, KN 255 2100
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5, od 2,80
4 | Wolna przestraew prébkach jw., % viv od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4
5 Wypelnlenle wolnej przestrzeni w probkachOd 75.0 do 90,0 0d 78.0 do
w., %
86,0
6 [ Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:;
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do5,0 | od3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do5,0 | od4,0do5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do7,0 [ od50do7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestraew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5

,0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcjeeszyt nr 48 [16], dotycz
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 uderzebijaka

3) prébki zagszczone 2 x 75 uderzebijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritm,

<

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz
zawartdci asfaltu

orientacyjne

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaieéci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do
do 20 do 16 do12,8 | do25 do 20 16Y
Przechodzi przez
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100| 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 [ 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+-86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartaé
ziarn > 2,0 mm | (45+70)| (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55%70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 1022 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10:21
0,18 6+17 817 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 925 5+12 5+14 6+14
0,075 37 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu w| 4,3+5,8| 4,35.,8 4,56,0 4,6-5,5 4,6-5,5 4,35,8
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyrGwnawczej

do 13.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych dostwar wiazacej,
wyréwnawczej i wzmachiagej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mimeglBA od 0 do 20 mm do
warstwy whzacej, wyréwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o obgieniu
ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mimaglBA od 0 do 16 mm do
warstwy whzgacej, wyréwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o obgieniu
ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nafresj BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy whzacej, wyrébwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nahej BA od 0 do 25 mm do
warstwy whzacej, wyrOwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nahej BA od 0 do 20 mm do
warstwy whzacej, wyrOwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki naimej BA od 0 do 16 mm do
warstwy wyrownawczej nawierzchni drogi o obigniu ruchem od KR3 do
KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltbwy warstwy wizacej,
wyréwnawczej oraz wzmacnigjej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Wwigzacej, wyrbwnawczej

Lp. Wiasciwosci . U NN
i wzmacniajcej w zalenaosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| odKR3 do KR §
1 | Modut sztywndci petzania?, MPa nie wymaga si > 16,0 £220
2 | Stabilna¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,07 >11,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5J0 od 1,8,00
4 | Wolna przestraew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0do 8,0
5 j\/v\éyp())/ilmenle wolnej przestrzeni w probkac%d 65.0 do 80,0 <75.0
6 [ Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 0d 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcjeeszyt nr 48 [16],dotyczy tylk
fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowargm,

O

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

lub cigglym zapewniajcej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si

w otaczarce o mieszaniu cyklicznym

prawidlowe dozowanie skiadnikéw, ich wysuszenie i

wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw iwgetamieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak

wstpne, powinno by wagowe

i zautomatyzowane oraz zgodne z regejitopuszcza gidozowanie ohjtosciowe asfaltu,
przy uwzgkdnieniu zmiany jego ¢stasci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu
od KR5 doKR6 dozowanie sktadnikow powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynosic: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nieggej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigrodka

adhezyjnego, to powinien on dy

dozowany do asfaltu w sposéb i wsibkiach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposob pedni, z ukladem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z toleranep® C.
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Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dlaD 50 od 145C do 165C,
-dlaD 70 od 149C do 160C,
-dla D 100 od 135C do 160C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskazg@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata ¥tawa temperatug. Maksymalna temperatura g@ego
kruszywa nie powinna ly wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwwgaosi:

-zD50 od 14@ do 170C,
-zD70 od 135C do 165C,
-z D100 od 130C do 160C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podlioe pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno ¢by
wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podipowinna by sucha i czysta.

Nieréwnagici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinny bywicksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtee pod warste
scieralry Wigzaca | wzmachiajca

1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9

2 | Drogiklasy GiZz 9 12

3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnci podiaza @ wicksze od podanych w tablicy 7,
podiaze naley wyréwna: poprzez frezowanie lub uenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pozeitoaley
skropit emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecane
ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplawza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraynikow, wiazéw, wpustow itp. urgdzer powinny by
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelgpigim okrelonym w SST i zaakceptowanym
przez Irkyniera.
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Tablica 8. Zalecane ikmi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podiwe do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wodLyj/

Lp. Z mieszanki betonu asfaltowego z emulsj |Ub. uplynniacza z asfalt
uptynnionego, kg/f
Podlae pod warstw asfaltovg
1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0d 0,7do 1,0

2 |Podbudowa =z kruszywa stabilizowanggo

o od 0,5do 0,7
mechanicznie
3 Podp.udowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0.5
stabilizowanego cementem
4 Navylerzchn_la asfaltowa o chropowa‘tej 0d02d0 05
powierzchni

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazdag utozong warstwe nalezy skropii emulsp asfaltowg Ilub asfaltem
uptynnionym przed ulzeniem nasipnej, w celu zapewnienia odpowiedniego guzienia
miedzywarstwowego, w il&ci ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upiacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ikmi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji

Lp. Pohczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/n?
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza Iyb od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wgizaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno bywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientagygzas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
— 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nsza od +5C dla wykonywanej warstwy gruloi > 8 cmi+ 10 C dla
wykonywanej warstwy grubei < 8 cm. Nie dopuszczagukiadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podiw, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).
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5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przygpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
jest zobowizany do przeprowadzenia w obegtidnzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance oléte sk wykonuc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wadgm
sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawa#dt sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wedgtm
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probketorh
ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dg
Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe| nawierzchni drég o kategorii ruchd

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +5,0 +4,0
2,0
2 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 30 20
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkagh

#0,075mm *20 1
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczi® wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpagzem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okredlenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed esmgzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentagjigitowej grubéci warstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przegé walcéw dla uzyskania prawidiowego zsgczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawca ayje takich materialéw oraz spgii, jakie keds
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Hy zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca meae przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przezimera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukfadaek
wyposaorng w uktad z automatycznym sterowaniem grétiowarstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentagprojektov.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinng& byzsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
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Zageszczanie mieszanki powinno odbyévasic bezzwlocznie zgodnie ze
schematem prz&j walca ustalonym na odcinku probnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie gs#gzania powinna wynasinie

mniej niz;

- dla asfaltu D 50 130C,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12CC,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazg@roducenta polimeroasfaltow.

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik
zag:szczenia utponej warstwy powinien byyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach
4i6.

Ztagcza w nawierzchni powinny kywykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunjte wzgkdem siebie
co najmniej o 15 cm. Zkcza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno ldyréwno obcéte i powierzchnia obetej krawedzi
powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzydepasmg asfaltowo-
kauczukow. Sposob wykonywania g¢z roboczych powinien lyzaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyka@nbadania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji naieki mineralno-asfaltowej
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega ykomaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny kyzgodne z receptiaboratoryjm z tolerancy
okreslong w tablicy 10. Dopuszczagswykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie whéciwosci wypetniacza
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Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza naty okreili¢ uziarnienie i wilgotné¢
wypetniacza.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno{ 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki L
. X dozor cagly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Ip.1i1p.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wtciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nale okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralstaltowej

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineralno-&sfadj polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termomegmontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna Byzgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej
i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] pmlewm kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu ésaipry.

Doktadnag¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bByzgodna z wymaganiami
podanymiw SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wimjal
jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwgwania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢ na probkach
zag:szczonych metagdMarshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.
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6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wiaiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cegstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km
2 | Réwng¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dvatjugaici 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kxnych niwelacji podtnej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubg¢ warstwy 2 proébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m

6
7
8 [ Ziacza podhline i poprzeczne cala diugiozigcza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z kdego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrZew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinnac¢bygodna z
dokumentag projektows, z tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej riej
potozonej, nie ograniczonej kraymikiem lub opornikiem w nowej konstrukciji
nawierzchni, powinna lyszersza z kalej strony co najmniej o grulsé warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaici podtuizne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny lBywieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwigowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place L . -
$cieralna wigzgca wzmachiagca
1 | Drogiklasy A, SiGP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15
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6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na oddinkaostych i na
lukach powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny b§ zgodne z dokumentagjprojektowy,
Z tolerancy = 1 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna ky usytuowana zgodnie z dokumentacj
projektows, z toleranci 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubgria projektows, z tolerancy
+ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grdboprojektowej do 2,5 cm dla ktdrej
tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubéci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja
wynosit 5 mm.

6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny ldywykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Zéza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. g&kza powinny by catkowicie zwizane,
a przylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i ydzeniach w jezdni powinna
wystawa& od 3 do 5 mm ponad ich powierzciniWarstwy bez opornikdw powinny by
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieézrdciecia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien tigednolity tekstug, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusogzh st i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestraav warstwie powinny b zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\WWgan&a ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wganéa ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pkfu 6 i PN-S-
96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy platni@i podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej ®part na miejsce
wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kredezi urzidzeh obcych i krawznikow,

— skropienie mjdzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa fagnado nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznezwzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowekoRanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drnog

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplpgmd@ AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badanas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
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9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfad.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenmawierzchni planografem
i fata

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych otgztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty aney TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, WarszaWwa97

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asf@tcEmMA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznagoondo nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ogksdonej odpornéei na odksztalcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu szogeinrmieszanek mineralno-
bitumicznych metogl petzania pod obgizeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2rceal999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH
NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzona do stos@awarzez Generain
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/211/3/03 dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostatajgiay
metod; notyfikacji (bez tlumaczenia), do stosowania w Polsce rorm
PN-EN 12591:2002 (U), okéljace metody bada i wymagania wobec asfaltow
drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowyni miotychczasowa
norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U} slostpne w Polsce od pogtku
2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniemmga dotychczas stosowanej normy
PN-C-96170:1965. Z chwil przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pagisk asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-E2$91:2002 (U) w

SST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwatdhiajgcych zataenia ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych” (KTKRF, GDDP - IBDiM,
Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowaavej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rownieinnych SST uwzgldniajgcych roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

oukrwNE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badaw@mg i
Mostow w porozumieniu z GeneralrDyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek atimeasfaltowych w ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywhyc ktéry byt podstawy
opracowania SST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralndt@sfeh wedtug
przeznaczenia mieszanki i olggnia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C 35/50
waretin Wi 2’;’ Tablica C 50/70 | DE8OAB,C| DE30A,B,C
twy Whzacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
gsfaltowg do warstwy _ 50/70 50/70 DE30 A.B.C
scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C | DE30 AB,C DESO AB.C
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DESO AB,C ”

SMA, mieszanka MNU)

Uwaga:! - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni @madych i pétsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggltym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U),
zastpujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U),
zastpujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowdnformacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawimg i
Mostow w porozumieniu z GeneralnDyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad ustalit
wymagane wiciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkéw potskitablica 2.
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Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wieiwosci asfaltéw drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 3380,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do
warunkéw polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania [ 20/3d 35/50 50/7p  70/1do  100/150 160/20 250330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 268 0,2mm P],_\ileGN 20-30| 35-50( 50-7¢ 70-100 100-1%0 160-2R0 250-330
Temperatura o PN-EN ]

2 micknienia C 1427 55-63| 50-58| 46-54 43-51 39-4 35-4 30-38
Temperatura zapto- PN-EN

3 hu, nie mniej ni C 22592 240 240 230 230 230 220 220
Zawartg¢ sktadni-

4 |kéwrozpuszczal- | % m/m | PNEN | 99 | 99 | o9 99 99 99 99
nych, nie mniej ri 12592
Zmiana masy po

5 | starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
Pozostata penetra-|

6 | cja po starzeniu, % PN-EN | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
nie mniej ni 1426
Temperatura ngk-

7 | nienia po starzenid, °c PN-EN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej ni 1427

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartgé 0

8 | parafiny, % PN-EEN | 55 | 22| 22 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz 12606-1
Wzrost temp. k-

9 | nienia po starzenid, °C PN-EN | g 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz 1427
Temperatura tamli- Nie

10 | wosci, nie wiccej °c PNEN | o | 5 -8 -10 12 -15 -16
niz 12593 resla

si¢




