SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSFWwgmagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z budow kanalizacji deszczowej zadania ,Przebudowa ul. Sobigskiew m.
Piwniczna Zdroj".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jekb dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach ulicach i placach

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie gprtmlowie, modernizacji i remontach drog i placow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - gi&analizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagaekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony g¢owadadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do gpeénia wpustu deszczowego z siedianalizacii
deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbiergeiakdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierdniekdw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgiyio wysokdci wewretrznej mniejszej 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zangtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjma kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjokalizowana na zatlamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oalcimjrostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonackehia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienkalikacgina majca dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekow, sptywagcych z wyzej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez ntwo
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kamaleetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora paktzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gizenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.



1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraao@jpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru enerdiciekdw sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekow - element na Keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przdgie syfonowe - jeden lub wecej zamkn¢tych przewodow kanalizacyjnych z riazeliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracugych pod cdnieniem, przeznaczonych do przeptywciekow pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieanélizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompownigciekOw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywargiow z poziomu riszego na

WyzSZy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorusciekow opadowych, spltywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczagécz studzienki lub komory przeznaczona do czyfuio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzzdng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdimory, a redng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pst¢zeniowy komory roboczej z powierzclarziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uidiwviajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kaaeyjnej pom¢dzy kinet a sciarg komory
roboczej.

1.4.5.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania puder SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowd nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawwyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.przykanaliki - rury PCV, SDR 34 klasy Sednicy 200

2.3. Studzienkisciekowe

2.3.1.Studzienkisciekowe uliczne DN500 wykonane z betonu B45, wodoszczelrfé¢8) zgodnie PN-
EN1917:2004 o nagkliwosci < 4%. Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN
124.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mee by wykonana z tlucznia lubzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].
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2.7. Beton

2.7.1.Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowéa kruszywo zgodne z norrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie
moze by nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowéaggmaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przys#mowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatdw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mazna sktadowéa na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stage;.

Powierzchnia skladowania powinnadwytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku skitadowania poziomego pierwswarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianychzgalitada wyroby w pozycji stojcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagjami

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegélnych grup, wiellad i gatunkéw
w sposéb zapewnigfy stateczn& oraz umdliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiep® nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysékosktadowania nie powinna
przekraczé& 1,8 m. Sktadowanie powinno urdowvia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kggow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni uteane;j z
odpowiednimi spadkami unatiwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny bywtozone w sposob upogdkowany, zapewniggy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny léyutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki fadunkowe madoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, ogcznej wysokéci nie przekraczapej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysgkstoséw i pryzm nie powinna przekracza
2,2m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bygkladowane z dala od substancji dziatsgijch korodujgco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powirydaubvardzona i
odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokgoi maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo



Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazsie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojrie”
4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w spos6b zabezpiegzsgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzddtndka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do diudai, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przeseme w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladriovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie zexqprzewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych naley uktada& na podkladach drewnianych, &a
poszczegodlne warstwy w miejscach stykaniveyrobOw naley przektadé materiatem wyciétkowym (o
grubaici warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegéw powinien odbywé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw iméwl z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieggdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalg wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nmie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nafe uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem naje uklad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekragzarysokdaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych pevi st odbywa mechanicznie
za pomog urzadzeh wyposaonych w osprzt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
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wytadunek wyrobdw przewimnych luzem powinien odbywasie recznie przy wyciu przyrzdéw
pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mog by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ckzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nateuktada na
paletach po 10 szt.4dzy¢ tasmg stalovy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegmpgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takielki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanisozzenia mieszanki i obtgénia
temperatury przekraczgiej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegegjje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob4t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwalaaxzy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej $lm reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ictdrne przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalery wykona® jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - ek
(recznie lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zewtmznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje; si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowé&ié i uszczelnienie stykdw. Deskowariigan
nalezy prowadzé w miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poie® wyzszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ byykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zgliie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno dywykonane od 0,10 do 0,15 miliej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlykopu.



W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)ipis naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubéi od 15 do 20 cmgcznie z utaonymi sjczkami odwadniajcymi.
Dla przewodow o$rednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnsagj naley wykona fundament
betonowy, zgodnie z dokumentagcprojektow lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaegch zbite ity naley wykona poditaze z pospotki,
zwiru lub tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewoddéw érednicy powyej 0,50 m naley
wykona fundament betonoviyzgodnie z dokumentacprojektows lub SST.

Zageszczenie podita powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spaidkjtebokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapetvdbpuszczalne minimalne gtkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdoy¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw grednicy do 0,4 m - S6o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5
%o0).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnycheplkosci przeptywu
(dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m#dla rurzelbetowych 5 m/s).
- gkbokas¢ posadowienia powinna wyndsiv zaleznoici od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.7
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagbienie kanatu na kicéwce sieci wynosito minimum 2,5
m w celu zapewnienia natiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw pgoloych przy tym kanale.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy enwjavaniu przykanalikéw naksy
przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatanhaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy goaghiach do kanatu
ogo6lnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wyrio8i20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dhzszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki reggvizj
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

— wihaczenie przykanalika do kanalu o by wykonane za p@ednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynasiod min. 20%o0 do max. 400%o0 z tym, ze przy spadkach
wickszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendgygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wihaczenie przykanalika do kanatu powinnocbyykonane pod em min. 43, max. 90 (optymalnym
60),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studziemlolaczeniovs nalezy dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podipgstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysos@ wickszej naley stosowa przepady (kaskady)
umieszczone na zewinz pozascianky studzienki,

— wigczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczegorpepwpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

5.5.7.Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowychdnijezdg i placéw,
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu praydkigka 1,65 m (wyatkowo -
min. 1,50 mi max. 2,05 m),
— gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— érednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

! Nie dotyczy rur CFW GRP
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Krata éciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzaldone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jedn
studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;j.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podhym scieku do 3%o0 powinien wynost od 40 do 50 m;
od 3 do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzypwaniach ulic nalgy rozmieszczé przy kraweznikach prostych w
odlegtasci minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien b§ podhczony do kanalu za pgoednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalesprzgat. Gdy zachodzi konieczié zwigkszenia powierzchni
splywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczhasytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, mma studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosagg osadnika.
Osadnik natomiast powinien byistawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i padczony przykanalikiem ze
studzienlg, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegié osadnika od kraeznika jezdni nie powinna
przekracz& 3,0 m.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wslk zagszczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dega Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykon& badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept,

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszcga wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.)
[27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaiynierowi do akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych tebaakresie
i z czstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgnych zatagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokoi, grubdci i zageszczenia wykonanej warstwy podi z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovg zatazenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidiovéci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,



6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie oddégjt osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku uimnego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinreekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%jegtowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zagszczenia zasypki wykopow olgleny w trzech miejscach na dtugm 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienldciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbidr robét zanikajcych powinien by dokonany w czasie unibiwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkéw,
— utozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikdw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.



