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ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technej (SST) § wymagania dotycxe wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji droég i obejmayij
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu raiego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.



1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej ndnosci, charakteryzujcy s znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gfrany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie wykazigmian
objetosci ani nie rozpadaj si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaic¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiajntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z tragdrogove,.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
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gdzie:
o - Qestcéé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], iy
Pss - maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotfm optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], sttyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

1.4.17.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okéna wg
wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilwna wg wzoru:
l, = E,
0 E,

gdzie:

E:. - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym gieriiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],

E>. - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym gissiiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiatl stosowany w budownictwie drogowymtwarzany z wysoko polimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznychlighylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatcicig oraz wodoprzepuszczalémg, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, gailsi geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].



1.4.20.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowjizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w $5M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnythyrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy rasymog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, lidac nadmiarem olgtosci robét ziemnych,
zostaly za zgogl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyra midowa
nasypéw lub wykonanie prac atych kontraktem, Wykonawca jest zob@wany do dostarczenia rownovee]
objetosci gruntow przydatnych zeddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, élee w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawecna odktad. Zapewnienie terenéw na odktad malgo obowizkéw Zamawiajcego, o ile
nie okrelono tego inaczej w kontrakcie. ignier maze nakaza& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej wilgotrici.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien kiymateriatem odpornym na dziatanie wilgoéipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powiniendtp materiat bez rozday dziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do
gruntu. Wigciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny ¢bygodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentac)
projektovs. Geosyntetyk powinien posiatlaprobag techniczna wydanprzez uprawniomjednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wezdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntow
whasciwosci nostki | niewysadzinowe gpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina |~ glina pia;z-
- Zwir gliniasta czysta zwgzta,
- posp6tka - rumosz glina zwigzta,
. .. glina pylasta
- piasek gruby gliniasty Zwicza
- p?aseks’redni - Zwir qliniasty — i, it piaszczys-
- piasek drobny| - pospotka ty, it pylasty




- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna H, m <10 =210 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przysipujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nadzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, kopaadpwarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow clepii, zgarniarki, rowniarki, uggzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociggi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukltadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca pewinzywa¢ odpowiedniego spezu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowprztu mogicego spowodowa uszkodzenie uktadanego
materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinierd loppstosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odksgtdransportu. Wydajn@ srodkéw



transportowych powinna lByponadto dostosowana do wydajobsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegféci transportu ponad wartoi zatwierdzone nie me by podstavy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odleglri nie zostaly wczéniej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadlbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezgpige geosyntetykow
byly wykonywane w sposéb nie powodaly mechanicznych lub chemicznych ich uszkadZeeosyntetyki wraiwe na
Swiatto stoneczne powinny pozostainzakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudaaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadndié¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, sighmjektowanej nie powinny ldywicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd@¢ goérnej powierzchni korpusu nie me r&nic sic od szerokéci projektowanej o wjcej niz £ 10 cm,

a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno xdi¢ si¢ od projektowanego o wcej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwriai na powierzchni skarp nie powinny przekra€zalO cm przy pomiarze tat3-
metrovwg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rovénb
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzei, stanowicych elementy systemédw odwadnieych, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykotaurzadzenia, ktére zapewsni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar raigmnych tak, aby zabezpiedzygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ob@ek takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulgegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotraat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czyndoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjych zbiornikow naturalnych i uggdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi utiivvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych nalg zachowé odpowiedni spadek podiny i nada przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projekwie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien dyniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy rfi% w



przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnéci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagdatyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny dyykonane zgodnie z dokumentacprojektowy i SST.
Szerokaé¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o weej niz =+ 5 cm. Doktadné¢
wykonania skarp rowdéw powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklada& taczac je na zaklad zgodnie z dokumentacprojektowy i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie poglapaczej, przylegajce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdow iyale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, pgler uzgodnieniu z laynierem, przykryg to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje; sitozenie geosyntetyku powinna byéwna i bez ostrych wyspow,
mogcych spowodowé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracyodiéetiktadania powinna zapewni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest ukiaglana catej jej powierzchni. Geosyntetykdéw nie ngle
nacihgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad dotami. Muszcza si ruchu maszyn
budowlanych bezpgmednio na utaonych geosyntetykach. Naide je przykry¢ gruntem nasypowym niezwiocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na Kortgodnadici z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagqyrojektovy.
SzczegOln uwag; nalery zwrdck na:
- whasciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wystow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robét

Czynndici wehodzce w zakres sprawdzenia jakbwykonania robét okrdono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢ali.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych



Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokai korpusu | Pomiar tdmg, szablonem, tat o dlugcci 3 m i

ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na|
2 | Pomiar szerokei dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m |na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglaatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podimego| Pomiar niwelatorem kzdnych w odsgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej niw trzech punktach np
1000 m warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowéw

Szerokdé¢ dna rowdw nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ si¢ od rzzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o ¢gej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&metrovy, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzorgeprpomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawé roznic, w stosunku do rdnych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub
+1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu



Wskaznik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien bggodny z zataonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla tdr nie mana okréli¢ wskaznika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztalceniag) zgodnie z normmPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnyctkowéwca powinien przedstagvinzynierowi
Swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, apraechnicznej i zachowa
swoje wigciwosci w kontakcie z materiatami, ktérectizie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu nie krétszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnigje wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zogtan
odrzucone. X materiaty nie spetniajce wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigriiera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazajwicksze odchylenia cech od oktenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzngd wade za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otracen za obniong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
Zakres czynnéi objetych cen jednostkovy podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmy potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
11. Wytyczne wzmacniania podi® gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji techneéj (SST) s wymagania dotyczce wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktonetizie stanowit podige nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni ptych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzansie
grup nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysnosci, nalery podtaze doprowadz do
grupy naénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRAET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 gkt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DO021(Qokt 5.



Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwaranibigh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, icgiia lub innych odsipstw
od dokumentacji projektowej olagia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty o zdym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob unibwiajacy ich wymieszanie. Odgbstwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny lszpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile zgnier dopuci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, haje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t zi@imnpowinno spelnia wymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia ¢), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mrh

Minimalna wartdé¢ |s dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég kategoria ruchll kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm odl

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie siggdnvymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mog by¢ osiggniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodija¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi, umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych warci wskaznika zagszczenia. Meliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjjrirerowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawieipru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczéruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadkfadu) povirgj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszigzpcsnim jedynie ruch maszyn
wykonujcych € czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgduj
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych paxey
warunkéw obciza Wykonawe roboét ziemnych.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgédno wymaganiami okrdonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag nalezy zwrécié na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogaeszaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéey skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,
d) doktadndé¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fwwykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktbdjroupce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- rozplantowanie urobku na odkiadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji techneéj (SST) s wymagania dotyczce wykonania i
odbioru nasypoéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakardent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmaijwykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinmgrsgt wymagania okrdone w PN-S-02205 :
1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica



Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenig¢ Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
mickkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w
gliniaste miejsca suche lub zabezpieczo
1. R_ozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski od vyéd gruntowych i
skah'ste' twarde_ oraz grunty gliniaste, pyly piaszczyste i pytypowierzchniowych
kamieniste, zwietrzelinowd, ‘piaski préchniczne, z - do nasypéw nie wyszych ni 3
rumosze i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskéw | M, zabezpieczonych przed
2. Zwiry | pospoiki, préchnicznych zawilgoceniem
govlvj?;fk?"’:hatft,eredm oi |5 Gliny piaszczyste, gliny i | - W miejscach suchych lub
d'robnozia([]':'nist%s naturalne igliny pylaste oraz inne ow przegciowo zawilgoconych
tamane ’ <35%
s 6. Gliny piaszczyste zwite, - do nasyp6w nie waszych ni 3
Na dolne 4. Piaski gliniaste z ; : P -
warstwy domieszlqgfrakcji ANITOWO- gliny zwiezte i gliny pylaste m: zabezpieczonych przed
nasypow kamienistej (morenowe) o zwigzle oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po ulepszen|

ponizej strefy
przemarzania

wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwaléw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniastg
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

b - gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
giebokasci wigkszej od
kapilarnaci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatic na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy wolne przestrzenie zostar
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

ne

c

1. Zwiry i pospoiki
2. Piaski grubo §rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynngi

- pod warunkiem ulepszenia ty

>

=.

Na goérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nt 35% gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popio|
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniasteg
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadai | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado-

cym pospotkom lulawirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nGnosci Wne=10

W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem, aktywnyr
gigbokasci popiotami itp.)
przemarzania,
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01
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3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla mhych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborzegtprzag:szczagcego.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospoiki ' i kamieniste przydat-
zag;szczajcych grubdé liczba grubag¢ liczba grubaié liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przegé warstwy przegé maszyn
[m] n **x [m] n **x [m] n **x

Walce statyczne 01do0,2| 4do8| 01do0f 4dod 02dop3 4dgs 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do0,3] 8do12| 0,2do0[3 8doip 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do05| 6do8| 02doo}d 6do1bh - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do07| 4do8| 02dood 3do4 03doP6 3dg5 4
gtadkie **
Walce wibracyjne 03do0,6| 3do6| 02do0f4 6dolp 02dop4 6doflo0 ) 4
okotkowane **
Zagzszczarki 0,3do0,5| 4do8 - - 0,2do0j5  4do§ 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04| 2do4| 01do0B 3doH 02dop4 3do4 g
szybkouderzaice
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokaici od 5do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale zag:szcz# statycznie.

**) Warto §ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podi. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowanis)tgw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pgdek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.



5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez lryniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykongwmusi by ono zaakceptowane
przez Ireyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkeiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywasic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy megmie¢ ksztalt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukomwipny by
wykonywane roéwnolegle do osi drogi, po jednej llfu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu peorozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody fripiprzez liyniera. Gébokas¢ na
jaka nalezy ocent przydatnéé¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny bgspajane, chybze wymaga tego dogb do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspgorez Wykonawg grunty nieprzydatne powinny By
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie Aexaiami Iiyniera. Roboty te &da witaczone do
obmiaru robét i optacone przez Zamawgigggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatriydb konieczne
i zostato potwierdzone przezzyniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku gtisvego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezamn naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakazeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nglg@rzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej dokumentacii
projektowej.



5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu nalew obrebie jego podstawy zakmzy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasygiwjeksze n 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sinasypu, wykon&w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wygogm okoto 4% + 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i 00s¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zalegajch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. Zai wartoé¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszani
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mog by¢ osiggniete przez bezpwednie
zag:szczanie podta, to naley podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podim, umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartosci wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia dla podi@ nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy Minimalna wartd¢ I dla:
0 wysokdaci, autostrad innych drég
m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu podtza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma b§ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powibrd, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna onalgzdrobniona lub spulchniona naghbkas¢ co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej powdzania z podstaynasypu.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien¢ ldokonany z uwzgidnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow



Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i prgdibdiiznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczimd nasypu i jego rbwnomiernego osiadania aglerzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa® metod; warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by
wznoszone rownomiernie na catej szeruko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lznym powinna by odpowiednio dobrana w zaeosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagszczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuz@aasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o rénych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowe]j grdbiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku Kc<10° m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4841%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien dybustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek pawiby
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowarowiprzchni warstwy powinno unienitiwia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Jeeli w okresie zimowym nasgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnievygkonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny ljksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza rzasyp
zastosowaniemsécieku. Takie uksztaltowanie gdrnej powierzchni gruntu isggo zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) GoOrmng warstwe nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m nalgy wykona® z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi Kio= 6 % 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wikciwosciach, Irzynier maze wyrazt zgodt na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadést jkonieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polpg®] na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na teremalewowych dolne warstwy nasypu, o grétiaco
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, warstpod popiotami, grubgi 0,3 do 0,5 m, naley wykonat z
gruntu lub materialtéw o diej przepuszczalrdgi. Gornej powierzchni warstwy popiotu nale nad& spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢blgezzwiocznie wbudowany w nasyp.zimier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypoéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub grubozgych odpaddéw przemystowych powinno
odbywa si¢ wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostalo okrélone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez lgyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub grubwdsdych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grufm nie wiekszej niz 0,3 m, naley przykry¢
warstwy zwiru, pospoitki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziatego. Materialem tym wskutek zeggczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia si wolne przestrzenie radlzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw nioa stosowé skaly oraz odpady przemystowe, ktorg migkkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).
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b) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboisych odpaddéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny¢ lmpbudowane z materiatdbw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od podi@a gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okblefitymetrow
warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zajdeego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm
i spetniajcych warunek:
4G5> Dis>4 ths

gdzie:

dss i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruptligaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% tiadttegruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielgga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z géwnkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane dgaia
w tym celu powinny posiadaaprobat technicza, wydar przez uprawnios jednostk. W szczegdlnéci wymagana
jest odpowiednia wytrzyma$é mechaniczna geotekstylidw, unieptiviajgca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie $davosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyettwarstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mogtbw

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowgahdtugdci rownej dtugdci klina odtamu,
zaleca si stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, Wlepszania gruntéw spoiwem, mply¢
stosowanewiry, pospotki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, owskeku réznoziarnistéci U=5 i wspoétczynniku
wodoprzepuszczalgoi ko> 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach halpeint wymagania ogélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zagzszczenia gruntuslpowinien by nie mniejszy nt 1,00 na cafej wysokii nasypu (dla autostrad i drog
ekspresowych gorne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naly wykonywa' jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczaveykonanie przepustow z innych poprzecznych elementéw
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzékrowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obibie przekopu naly uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocBgiood 1:5 do 1:2 naley zabezpieczy nasyp przed zsuwanienksi
przez:
a) wyckcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsgj hasypu.

Przy pochytdciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statef@noasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniggego nasypu naky wykonywa w jego skarpie stopnie o szerckbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynégi% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtychscznasypu, wykonanych z
gruntéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.



5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach badagtebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwgdhieniem okrélenia rodzaju gruntu wypetniggego bagno,
wspotczynnikow filtracji, badaedometrycznych, wilgotrai itp.,
C) obliczeniach stateczéd nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody bud@sypu.
W czasie wznoszenia korpusu mejedarstwovg obowihzujg ogélne zasady okékone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warté dopuszczalg to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanieagnam
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgenenposzczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiczeniu robét ziemnych powinny byréwne i mie€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngphego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest wisstasuszy jej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturzg gtorej nie jest meliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza giwbudowania w nasyp gruntéw zamargych lub gruntéw przemieszanych Zeiegiem lub
lodem.

W czasie duych opaddéwsniegu wykonywanie nasypOw powinno byrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunié $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie nglgej przed rozmarzgciem zagszcza ani
ukfada na niej nagfpnych warstw.

5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozémiu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem sgitz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz epyggcych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licgbprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéci, dotyczce grubdci warstw r&nych gruntéw oraz liczby przejazdéwadych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
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Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato drednio spoistych +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotrii gruntu naley przeprowadzé laboratoryjnie, z cgstotliwoicia okreslong w pktach
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materialdw, gsarzenie warstwy natg okreslat za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnegdutnoodksztatcenia, okéwnych
zgodnie z norrmp PN-S-02205:1998 [4], naty stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zagzszczenia gruntéw w nasypach, ooy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowych ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na ghokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gzagczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia ol okreslonego zgodnie z norgn PN-S-

02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwiekszy ni:

a) dlazwirow, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej waroi 1s=1,0,

c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziariie(pytéw, glin pylastych, glin zwiztych,
itow — 2,0,

e) dla gruntéw raénoziarnistych gwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszcyeh, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,




f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

0) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie bhadéigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarczeg, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzt grunt do wilgotndci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtorne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wsika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdnwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegagszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla probnego zesgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktadgrent czterema pasmami o szerégiocod 3,5 do 4,5 m
kazde. Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powinny mikazdym pasie ing grubd¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ si¢ w granicach wtéciwych dla danego speiu zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna b§ rowna
optymalnej z tolerangjpodar w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulmny na poletku wedlug podanej wsj zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nalgy okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszczaj
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izot@pougkciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaiika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej eZci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikow zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokongjevgboru sprztu i ustala s} potrzebn
liczbe przegé¢ oraz grubéé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotygzostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktore ngdgbwykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac
zZwigzanych z trasdrogovs.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:

a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgédu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadniorekivanie na wbudowanie materiatdw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mae przypé, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkow tylko woéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia na odktadterraty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéwucztych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypOw. Roboty te powinny wykonane zgodnie z dokumentacprojektovg i
odpowiednimi zasadami, dotygzy/mi wbudowania i zagszczania gruntow oraz wskazowkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaructobgi w sposob okrédony powyzej, materialy te
nalezy przewie¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna Bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyimera. Jeeli miejsce
odkladu zostalo wybrane przez Wykonawenusi by ono zaakceptowane przezzimiera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdk odcinka trasy przebiegajego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przynczy
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kregizi wykopu powinna wynoéi
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— nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej n 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejseym od 20%, odktad natg wykon& tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgeym ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagfonych przez zasypywanie drogniegiem, odkiad nalsy wykona od strony najcgiciej
wiejacych wiatrow, w odleghici ponad 20 m od krasdzi wykopu.
Jesli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lubzgiodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunety przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynifeg z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbupzaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadow, a w szczegoékub ich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowsy 8ST. Jeeli nie okr&lono inaczej, naley
przestrzegaustaleé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad pimi byt uformowany w pryzm o
wysokasci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwRy od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagegm terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczoneytaiuolne lub l&ne, zgodnie z
dokumentagj projektova.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia didad powinno by przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniestiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub priregniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powin@awni sie, ze spetnione gwarunki okrglone
w pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad pikykonawe, zajdzie konieczn@
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopikaset tych czynrkei w catcci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okrdonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji piapwej i SST. W czasie kontroli nalg zwrécic szczegéln
uwag na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewstapo ich stateczigo,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Z@keniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakii wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgagna wymaganiami okrdonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolemtacji projektowej i SST.
SzczegOln uwag; nalezy zwrdck na:



a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowdi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatriei gruntow do budowy nasypu powinny &yrzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemnyhpdecej z nowegozrodia, jednak nie rzadziej ai
jeden raz na 30003MW kazdym badaniu nalgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotndci przy zagszczaniu; badania nahe przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 rhwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych uwgepktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczekreilonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyrzch wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pode nasypu polega na skontrolowaniu zgoghmowartcsci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wddiami okra&lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskKaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POREI5:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okéenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2006 warstwy w przypadku okegenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyiwalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna byotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmu§ontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zga@noz wymaganiami
dotyczicymi pochylé i dokladndci wykonania skarp, oké&onymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szermkokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerdke wynikajaca z wymiarébw geometrycznych korpusu, oklanych w
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu ngodn wymaganiami okrdonymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjektowej i SST.
Szczego6lp uwag nalery zwrdcié na:
a) prawidlowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywelcpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg jest n (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bdzie ustalona w metrach sogennych jako rénica ogolnej ohjtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopow, pomniejszonej o offos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwdgieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtol¢i gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow lpdzie ustalona w metrach sméennych na podstawie oblicZze przekrojéw poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usurgciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu krdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakoznica obgtosci
wykopow, powekszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgidnieniem spulchnienia gruntu i zastzeg
sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepigj i zatadunek n@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigdwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,



zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robdét,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez



