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1. _Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

- robocze ustalenia z inwestorem

- uzgodnienia z instytucjami

- mapa sytuacyjna w skali 1 : 500 do celéw projektowych
- N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

1.2.1. szafe sterowania o$wietlenia ulicznego
1.2.2. linie kablowe n/n o$wietlenia ulicznego
1.2.3. linia napowietrzna n/n o$wietlenia ulicznego
1.2.4. ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
1.2.5. ochrona przepigciowa

1.2.6. obliczenia techniczne

1.2.1. szafa sterowania oSwietlenia ulicznego.

Projektowane o$wietlenie uliczne zasilane bedzie w energig elektryczna zgodnie z w.t.z. z
dnia 10.02.2010 znak:OKR/R8 WP/875135/10/1053/850/2010/W z istniejacej stacji trafo nr
8155, Wielopole 01”.

Na zerdzi stacji transformatorowej nalezy zabudowa¢ skrzynig sterujaca oswietleniem
ulicznym typ ROU produkcji ,,Emiter”, z ktorej wyprowadzi¢ projektowany obwod
oswietleniowy.

Oé$wietleniem ulicznym sterowaé bedzie sterownik CPA 3.0 zamontowany w szafie
oswietleniowe;.
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Sterownik pracuje w oparciu o zapisany w jego pamigci program, umozliwiajacy zalaczanie 1
wytaczanie oswietlenia o porze dobranej indywidualnie,, dla kazdego dnia roku, w zaleznosci
od dtugosci dnia.

W szafie sterujacej oéwietleniem zabudowany bedzie rozliczeniowy uktad pomiarowy zuzytej
energii elektrycznej, bezposredni 1-fazowy.

W istniejacej skrzyni rozdzielczej n/n stacji trafo zabudowa¢ bezpieczniki Bi-Gt 25 A, ktore
wyposazyé we whiadki topikowe szybkie Bi-Wts 20 A, a nastgpnie z nich wyprowadzi¢
obwdd 1-fazowy do zasilania szafy sterowania oswietlenia ulicznego.

1.2.2. Linia kablowa n/n o$wietlenia ze slupami.

Zgodnie z w.t.z. z dnia 10.02.2010 r znak:OKR/R8 WP/875135/850/2010/W wydanymi
przez Zaktad Energetyczny Rejon Nowy Sacz zasilanie o$wietlenie uliczne w miejscowoscl
Wielopole zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacejstacji trafo nr 8155 ,,Wielopole 017 po
wyprowadzeniu obwodu kablowego —kabel n/n typu YAKXs 4x35 mm2 do stupa KK-10,5/6.
Ze stupa K-10,5/6 linii napowietrznej n/n nalezy utozy ¢ kabel n/n typu YAKXs 4 x 35 mm2
poprzez ocynkowane stupy os$wietlenia ulicznego.

Trase kabla projektowanego oraz lokalizacje stupéw oswietleniowych pokazano

na sytuacji wskali 1:500 -rys. or 1.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym gleb. 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku i przykryé
10 cm warstwa piasku.

Nastepnie, po przykryciu ubita warstwa gruntu rodzimego o grubosci min. 15 cm przykry¢
folia z tworzywa sztucznego o grub. min 0,5 mm o kolorze niebieskim.

Szeroko$é folii nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm.

Na kablu co 10 m nalezy zaktadaé opaski kablowe z podaniem typu i przekroju kabla,
kierunkow oraz rok ufozenia.

Na trasie kabla, oraz w miejscach zatamania trasy nalezy wykopac oznaczniki kablowe.
Cato$é robdt wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004 i pod nadzorem Z.E. Rejon
Energetyczny Nowy Sacz.

Stupy oswietleniowe zabudowaé na prefabrykowanych fundamentach typu F-1500.

Na projektowanych stupach zabudowaé wysiegniki 2-ramienne z oprawami sodowymi
100W oprawa parkowa typ OPA S-100W z kloszem biatym o $rednicy 450mm-klosz kula
biata z polimetakrylu PUMA i poliweglanu odporny na promieniowanie ultrafioletowe PC-
UV o zwiekszonej wytrzymatosci mechaniczne;.

1.2.3. Linia napowietrzna n/n oSwietlenia ulicznego

Zaprojektowano lini¢ o$wietlenia ulicznego jako napowietrzng z zabudowa stupow z zerdzi
strunobetonowych typu EPV o dlugosci 10,5m , oraz z zerdzi zelbetonowych typu ZN-10.
Typy podbudowy stupowej podano na rysunku nr.1 , oraz na schemacie ideowym .
Na podbudowie stupowej zabudowa¢ nalezy:
- przewody AS XSn 2 x 25 mm2
- oprawy o$wietleniowe SGS 102 produkcji ,,Philips” z lampami sodowymi
SON-T 100W, zamontowane na typowych wysiegnikach WO-L
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Linie napowietrzna wykonaé zgodnie z typowymi rozwigzaniami zawartymi w opracowaniu:
_Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonos$nymi :
AS XSn 2 x 25 mm2 na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN i strunobetonowych” —
Energoprojektu Poznan.

Typ linii oraz napreznia L1b-max.naciag 350daN.

1.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Dla projektowanej linii o$wietleniowej przyjeto system TN-C — S.

Jako érodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto szybkie wylaczenie, w
przypadku przekroczenia na obudowach chronionych urzadzen warto$ci napigcia dotykowego
bezpiecznego.

Zastosowano w tym celu bezpieczniki topikowe oraz wytaczniki instalacyjne.

Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia, ktérych obudowy moga znalez¢ si¢ pod napieciem
na skutek uszkodzenia izolacji.

Na koncu linii o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ dodatkowe robocze uziemienie zyly
PEN przewodu zasilajacego, o rezystancji R< 30 Q — utozy¢ bednarke Fe/Zn25x 4 o
dhugosci zapewniajacej spelnienie warunku R<30 Q.

Warto$é rezystancji uziomu oraz skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢
pomiarem. Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z norma PN-91/E-05009.

1.2.5. Ochrona przepigciowa

Na koncowym stupie projektowanej linii oswietleniowej nalezy zamontowac odgromnik.
Warto$é rezystancji uziemienia odgromnika nie moze przekroczy¢ wielkosci 10 Q. —
wsp6lny uziom z dodatkowym uziomem roboczym — R < 10 Q.

1.2.6. Obliczenia techniczne

1.2.6.1. Obliczenia mocy szczvtowej, dobor zabezpieczen.

Moc szczytowa dla linii oswietleniowe wynosi:
Pszcz =29 x 100 W =2900 W
Prad znamionowy dla jednej oprawy o$wietleniowej:

In= P = 100 =0,50A
Uxcos® 230x0,85

Prad rozruchu dla jednej oprawy o$wietleniowe;:
4.
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Ir=133xIn=133x0,50=0,67 A
Prad rozruchu dla catego obwodu:

Ir=29x133xIn=29x133x0,50=19A
Przyjeto zabezpieczenia:

- w rozdzielni n/n stacji trafo Bi Wis 20 A

- szafie sterujacej o$wietleniem S 301 C 20 A

1.2.6. Obliczenie spadku napiecia

Obliczenie przeprowadzono dla koncowego stupa (przypadek najbardzie; niekorzystny)

Spadek napigcia:
AU=200xPxL
XxSxU?
AU= 200 x 100 (24+65+104+151+199+230+272-+308+360
)+H(414+456+484+528+585+639+685+729+784+826) = 6 % <8%
35x25x230x230

¥.aczny spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej.

1.2.6.3. sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnego przypadku tj. zwarcia jednofazowego na
koncu obwodu.

Opornosé czynna

Rt = 0,077 oma

Rl

2x0803x1,20 = 1,927 oma

razem: R =2004 oma
Opornosé bierna

X1 = 0,117 oma
X1 = 2x0,25x0,803 = 0,402 oma
razem; 0.519 oma




z= [Re+x2] =\ (2,004 +(0,519%

Z= 2,07oma

Izw= U =235x0,75 = 85 A
zZ 2,07

Iw=KxIb=25x20A=50A
Izw >> Iw; 85A >> 40A

Skuteczno$¢ zerowania jest spetniona.

1.2.6.4. Obliczenia o$wietlenia drogowego.

Obliczenia natezenia oéwietlenia wykonano metoda punktowa.

Do obliczen przyjgto:

Zalecana $rednia wartos$¢ natezenia $wiatta - 3 Ix

Zalecana warto$é natezenia $wiatla w najgorzej o$wietlonym miejscu — 1 Ix

Wysoko$é umocowania zrodta Swiatla —h =8 m
Odlegto$¢ miedzy zrodlami Swiatla—a =80 m
Moc i typ zrodia swiatta — LR 1 50W
Sprawno$¢ oprawy —n = 0,5

Skutecznoséé oswietlenia — K = 40 Im/W

Wiyniki obliczen wskazuja na koniecznosé zabudowania opraw swietlnych w odlegtosci 40 m,
gdyz natezenie $wiatla w najgorzej o$wietlonym miejscu jest mniejsze od wartosci zalecanej.
Zgodnie ze zleceniem inwestora przyjeto jednak rozmieszczenie opraw na stupach jak w
sytuacji we skali 1 : 500 traktujac o$wietlenie drogi jako doswietlenie punktowe,.
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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt budowlany linii kablowo-napowietrznej n/n o$wietlenia

ulicznego drogi w miejscowosci Wielopole gmina Chetmiec zostat wykonany zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

1. zakres robot — budowa linii napowietrzno-kablowej n/n o$wietlenie ulicznego drogi
w miejscowosci Wielopole gmina Chetmiec

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) budynki mieszkalne
b) sie¢ energetyczna napowietrzna n/n i $/n
c) drogi dojazdowe,
d) stacja trafo nr 8155 ,,Wielopole01”

3. Elementy stwarzajace zagrozenie:

- linia energetyczna napowietrzna n/n i §/n
- stacja trafo nr 8155 ,,Wielopole 017

4. Zagrozenie wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

a) porazenie pradem elektrycznym — prace wykonywane w poblizu urzadzen
bedacych pod napigciem — linia $/n i n/n oraz stacja trafo mr 8155
,,Wielopole01”

b) upadek z wysokosci powyzej 4 m ( shupy elektryczne linii napowietrznych)

Wszystkie prace odbywajace sig na istniejacej linii napowietrzne;j 1 stacji trafo nr 8155
. Wielopole 01” nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu i po uprzednim dopuszczeniu do
pracy przez Z.E. Rejon Dystrybucji Nowy Sacz. Stanowisko pracy uziemié.

Roboty ziemne linii kablowej n/n nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Nowy Sacz — Posterunek facko.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu:
- instruktaz ustny (wskazanie wystepujacych zagrozen przy realizacji robot
budowlanych oraz sposéb zabezpieczenia)
- pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne —

grupa E.

6. Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania:

a) dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach

b) wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy,

¢) praca w poblizu i przy urzadzeniach elektroenergetycznych wyltaczonych i
uziemionych lub z uzyciem technologii prac wykonywanych pod napigcient,

d) stosowanie sprzetu ochrony osobiste;. co n\ler GOTUR
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Adres do korespondencji:

EMION Spotka Akeyjna
Oddzial w Krakowie

Rejon Dystrybucji Nowy 5acz
ul. Barbackiego 7

33-300 Nowy Sacz

tel. 18 414 57 37

fax 18414 57 02

e-mail: krakow.dp8@enion.pl

EMNION

Miejscowosc, data: Nowy Sacz, 2010-02-10 Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
Nr OKR/R8_WP/875135/10/1053 / {50 { 2000 ! V\)

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: oswietlenie uliczne,
adres przylaczanego obiektu: Wielopole .

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2010-01 -29, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A. i
dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej 5 kW, na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne
1. Miejsce przytaczenia: stacja trafo WIELOPOLE 01 [8155] .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
w skrzyni osw. ulicznego, w kierunku instalacji Odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia w skrzyni osw. ulicznego, w kierunku instalacji Odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przytacza: z istn. skrzyni o$w. na stacji trafo dobudowac odpowiedni odcinek
oswietlenia ulicznego zg. z obowigzujacymi rozwigzaniami i przepisami .
b) w zakresie rozbudowy sieci: bez budowy.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej 1-fazowy .
b) miejsce zainstalowania: w skrzyni osw. ulicznego na stacji trafo.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub
umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: wg. obliczen,
b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w skrzyni osw. ulicznego na stacji trafo.
6. Do obliczen przyjac:
a) dla doboru aparatury 0,4 KV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjaé wg
obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.

Sie¢ pracuje w ukfadzie:
a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,

inost FAnATEm ‘
b) 0,4kV—TN-C. za zgodnoss z onyEinaIe® )

(40757

. - P n 5 - - dnis,..A.
9. Termin waznosci ninigjszych warunkéw 2 lata od daty wydania. Nowy Sgcz. L“‘-%»,o
. [e) G /
. ke s Sty /
T R g,

EMION Spotka Akcyjna Hko“;/y F 4’

ul. Zawvita 65 L "-\"4"e
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It Informacje dodatkowe

o

o

10.

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenla wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Whioskodawca winien wykonaé
we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Odblorce urzadzenia nie moge wprowadza¢ do sieci lub instalac]i innych odbiorcow zakidcer o poziomie wyzszym
niz dopuszczalne, akreslone w przepisach {np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca rozgraniczenia wiasnodci urzadzer
elektroenergetycznych, po wozesnigjszym zawarciu przez Podmiot Przylaczany umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy
zdnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pdznigjszymi zmianami
i rozporzadzeniami wykonawczymi), zware dalgj ustawg ,Prawo Energetyczne”,

Na caly zakres prac opracowac dokumentacje techniczno prawng dokumentacje techniczno-prawna,

Przed przystapieniem do projektowania, szczeqdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant winien uzgodnit z Rejonem
Dystirybucji Nowy Sacz .

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia Dezprzerwowsj dostawy energii elekirycznej. Odbiorniki
wymagajace zasiianla bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wlasne, niezalezne zrodlo energii, podlaczone w sposeh uniemozliwiajacy
podanie napigcia do sieci ENION S.A.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w ustawie Prawa energetyczne.
W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrocic sie do Rejonu
Dystrybucjl Nowy Sacz z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

ENION S.A. oswiadcza, 2e po speinianiu przez Podmiol Przylaczany powyzszych warunkéw przytaczenia, a w szczegdlnoici po
wykenaniu niezbgdnych urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podsiawie zawartej miedzy stronami umawy
o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie
jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i arl. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst Jednolity Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami), | winno byé trakiowane Jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa warl. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 wraz z pozniejszymi zmianami).

Przylaczenie obiektu powinno byé zgodne 2 Miytycznymi przylaczania obiektéw indywiduainych z pomiarem bezposrednim do sieci
niskiego napiecia". Tekst ,Wytycznych” dostgpny jest na stronie hﬂp:Ilwww.enion.pllreslkrakowlkomrahenciiwytyczne _przylaczania.pdf.

Zatwierdzit

Przygotowa! Roman Drozdzowicz

Zal.;

projekt Lmowy o przytaczenie

informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy
Kopie:

RD8/ZM
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Miejsce i data: Nowy Sacz, 10 maj 2010

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU

WYDZIAL GEODEZJ! | BUDOWNICTWA

ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU '
33-300 Nowy Sgcz i
ul. Strzelecka 1

tel. {018) 41-41-652, 653

fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 1073/2010
z dnia 2010.05.05

Zespdt Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sagczu dziatajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzona ustawa Z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 183
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu

przyjetego Uchwaig Nr 27/1\V/2003 Rady Powiatu Nowosgdeckiego
UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia:  LINIA NAPOW.-KABLOWA NN OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ.

Lokalizacja: WIELOPOLE.

Inwestor: URZAD GMINY CHELMIEC
33-395 Cheimiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania. |

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwlacznie tutejszy Zespot. : ‘
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4, Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
. Integraing czesé niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sig na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurka metalowa w $rodku lub metalowg glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 21 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. A %
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10. Inne uwagi i zalecenia czionkéw ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAE - Skrzyzowania proj. przylacza oswietlenia ulicznego naziemnego z drogami

W KRAKOWIE Z.E oraz |.tt wykonaé zgodnie z N SEP-E-003 w zakresie wymaganej odleglosci pionowe].
KRAKOW REJON

DYSTRYBUCUJI

NOWY SACZ

TP S.A. PION TECHN. - Skrzyz. i zblizenia projekt.linii oswietl. z istnigjaca linia telekomunik. napow. wykonac
OBSEUGI KLIENTAW  zgodnie z normg . Opracowac profile skrzyzowarn i uzgodnic w TPSA.

REGIONIE

WSCHCUNIM

/Pieczeé i podpis przewodniczacego zespohu/
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