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OPIS TECHNICZNY

Budowa chodnika wraz z o$wietleniem
przy drodze gminnej, od ul. Tarnowskiej do centrum Wi,
w miejscowosci Wielopole.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt pn: ,Budowa chodnika wraz z
o$wietleniem przy drodze gminnej, od ul. Tarnowskiej do centrum wsl, W
miejscowoséci Wielopole.” zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych: 34/5, 245,
246, 266/6, 250, 266/4, 154/1, 240, 238, 262/9, 262/7, 155/4 obreb Wielopole.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 264/2009/C z dnia 22.12.2009 r. zawarta pomicdzy Gming
Chelmiec a firmg ,,DRO-MOST” Projektowanie i Nadzory mgr. inz Janusz
Liptak

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

o podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez geodetg
uprawnionego

e ckspertyza geotechniczna

ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika
dla pieszych wzdluz drogi gminnej w miejscowosci Wielopole. Przedmiotowa
dokumentacja swoim zakresem obejmuje odcinek drogi od hm 0+011,49 do hm
0+3+33,77, tj. 322,28 mb trasy.

Zakres opracowania obejmuje:
_  budowe lewostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m
- przebudowe zjazdéw indywidualnych do pol



- wykonanie zieleicow w pasie drogowym
-~ budowe o$wietlenia ulicznego — wg osobnego opracowania

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada jedna
dwupasowg jezdnig, o nawierzchni betonowej. Szerokos¢ jezdni od 4,00 m do 4,20 m
i przekroju daszkowym. Wzdluz calej trasy niniejszego opracowania jezdnia posiada
pobocza o nawierzchni z kruszywa famanego, szerokosci okoto 0,75 m.

Droga nie posiada chodnika i jest nico$wietlona. Ruch pieszy odbywa si¢ czeSciowo
poboczem i czesciowo po jezdni.

Odwodnienie drogi zapewniajg spadki podiuzne i poprzeczne. Wody deszczowe
splywaja na zielefice zlokalizowane w pasie drogowym.

Calo$é zakresu projektowanej inwestycji znajduje si¢ w obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéow pod nazwg - Park dworski z aleja dojazdowa A-654 z
12.02.1992(NSz) i jest objeta ochrong konserwatorska.

Zagospodarowanie terenow przylegtych do przedmiotowego odeinka drogi gminnej
to grunty rolne.

W miejscu projektowanego zakresu robét nie ma kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. W km 0+18,16 projektowany chodnik krzyzuje sie z projektowanym
kanalem sanitarnym, przyjete rozwigzania projektowe nie powoduja wzajemnej
kolizji.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Przeprowadzone badania wykazaly, Ze na trasie projektowanego chodnika
wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne.
Wykonana opinia geotechniczna oraz charakter obiektu pozwalaja zaliczy¢ go do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa drogi - Z

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

- kategoria ruchu - KRI1

_  przekroj drogowy o szerokoscei jezdni 4,0-4,2 m

- nawierzchnia jezdni betonowa

_  pobocza z kruszywa kamiennego szerokosci 0,75 m

~  odwodnienie — sptyw wdd na zielenice w pasie drogowym
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2. Ogolny zakres robot:

Budowa chodnika w ciagu drogi gminnej obejmuje wykonanie:

rozbiorki dwoch wiazdow indywidualnych o nawierzchni z plyt betonowych
zdjecia w-wy humusu grubosei 20 cm na szeroko$ci chodnika oraz nasypu
nasypu oraz podbudowy z kruszywa famanego gr 15 cm "
o$wietlenia ulicznego — wg oddzielnej czgsci dokumentacji

chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej
wijazdéw z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
wykonania humusowania zieleficow w pasie drogowym

3. Plan sytuacyjny:

Planowana budowa chodnika wzdluz drogi gminnej jest inwestycjg liniowa.
Przebiega w pasie drogowym drogi gminnej, strona lewa jezdni, w miejscowosci
Wielopole gmina Chelmiec.

Calo$¢ inwestycji miesci si¢ w granicach obecnego pasa drogowego. Dwa stupy
o$wietleniowe sa zlokalizowane na dzialce nie bedgcej wlasnoscig Inwestora. Na
lokalizacje w/w slupow oraz przebieg linii napowietrznej zostata wyrazona stosowna
zgoda wiascicieli dzialki.

Projektowane jest wykonanie chodnika szerokosci 2 m, o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej, o krawedziach
ograniczonych obrzezami betonowymi 8x25 cm, ulozonych na tawie betonowej.
Planowany chodnik zostal odsuniety od istniejgcej jezdni o okoto 4 m ze wzgledu na
istniejgcy szpaler drzew zlokalizowane przy krawedzi jezdni objety ochrong
konserwatora zabytkow.

Caly ciag projektowanego chodnika znajduje si¢ W linii prostej ze wzgledu na
zblizony do prostej przebieg osi drogi gminnej.

Dla celéw prawidlowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni chodnika
przyjeto spadek poprzeczny 2 % w strong skarpy. Nachylenie skarp za chodnikiem
od 1:1,5 do 1:2.

Na catej diugosci chodnika jest projektowane o$wietlenie uliczne.

W hm 0+74,53 i 3+29,79 znajdujg si¢ zjazdy indywidualne do przebudowy.

Projekt opracowano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 rys. nr 1
,projekt zagospodarowania terenu”.

4. Niweleta:

Rzedne  wysokosciowe  projektowanego chodnika dopasowano do
uksztaltowania drogi gminnej z uwzglednieniem spadku na zielencu. Spadki
podluzne chodnika zawierajg si¢ w przedziale od 0,41 do 2,24%.

Przyjete rozwigzania wysoko$ciowe pokazano na rys. nr 2 ,profil podiuzny”.

5. Przekroje typowe:

e chodnik:

- kostka betonowa — 6 cm

- podsypka piaskowa —3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 16/31,5 cm stabilizowanego
mechanicznie
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e zjazdy:

- kostka betonowa — 8 cm

_  podsypka cementowo-piskowa 1:4 -3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 16/31,5 cm stabilizowanego
mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 cm stabilizowanego
mechanicznie

e elementy ulic:
_  obrzeze betonowe wibroprasowane 8x25 cm na fawie betonowej B-15 z
zapleczem
_ kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22 cm na tawie betonowej B-15 z
zapleczem
Przekroje typowe pokazano narys. nr 3 w skali 1:50.

5. Odwodnienie:

Wody opadowe beda odprowadzane, w spos6b niezmieniony, poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne chodnika na zielence w pasie drogowym. Nawierzchnia
projektowanego chodnika, z kostki brukowej ulozonej na podsypce piaskowej, ma
zapewni¢ wsigkanie wod opadowych w celu niedopuszezenia do odcigcia szpaleru
chronionych drzew od dostgpu wody do systemu korzeniowego, zgodnie z opinig
dendrologiczna.

6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne beda polegaly na zdjgciu warstwy humusu grubosci 20 cm —
humus do wykorzystania przy wykonaniu zieleficow i skarp. Nasypy wynikajg z
poszerzenia korpusu drogi dla umieszczenia ciagu pieszego. Wykonanie nasypow
moze nastgpi¢ po zdjeciu w-wy humusu. Grunt na nasyp pod chodnikiem musi by¢
przepuszczalny i zageszezalny (zageszczenie nasypu do wartosei 1s=0,97). Grunt na
wykonanie nasypoéw pod zieleficami musi by¢ pozbawiony zanieczyszczefh mogacych
ujemnie wplyna¢ na istniejgcy drzewostan.

- objeto$¢ wykopow - 275,00 m3
- objeto$é nasypoéw - 1.447,00 m3
_ zuzycie na migjscu - 275,00 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DLU GOSCI

- powierzchnia chodnika - 627,00 m2
_  powierzchnia zjazdéw — 83,00 m2
- dlugosé projektowanego chodnika — 322,28 mb

ELEMENTY OCHRONY SRODOWISKA

Dla planowanej inwestycji ~wykonano opracowanie  dendrologiczne
zawierajgce: inwentaryzacje zieleni, sposéb zabezpieczenia drzew W trakcie
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prowadzenia robot budowlanych, drzewa przeznaczone do wycinki oraz wykonanie
cie¢ technicznych w koronach drzew.

W trakcie wykonania robét bezwzglednie nalezy przestrzegac obostrzen zawartych w
opracowaniu dendrologicznym (zal. nr 1 do projektu) oraz wykonac zabezpieczqnia
istniejacych drzew zgodnie z w/w opracowaniem. '

OCHRONA DOBR KULTURY

Caloé¢ zakresu projektowanej inwestycji znajduje si¢ w obszarze wpisanym
do rejestru zabytkow pod nazwg - Park dworski z aleja dojazdowg A-654 z
12.02.1992(NSz).
Sposdb ochrony oraz zabezpieczenia drzew i krzewow na obszarze objetym
inwestycja okreslono w opracowaniu dendrologicznym stanowigcym zalgcznik nr 1
do niniejszego opracowania.
Wszelkie roboty, na terenie budowy, musza by¢ prowadzone po uzyskaniu
pozwolenia Konserwatora Zabytkéw na ich wykonanie i pod nadzorem
dendrologicznym.

SZKODY GORNICZE

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.

DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODO WISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowa chodnika wraz z jej elementami nie bedzie Zrodiem ucigzliwoscl dla
érodowiska. Rodzaj i skala planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje znacznej
zmiany w dotychczas wprowadzanych do srodowiska ilogciach i rodzajach substancji
i energii. Nie naruszy w znaczgcy sposob srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Zakres ucigzliwosci ze
wzgledu na charakter przedsigwzigcia pozostaje bez zmian.

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

e Windysiaw nolpak
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania:

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane /Dz.U. 2003 nr 80, poz 718,z
pbzniejszymi zmianami/ '

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120, poz 1126/

2. Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow
Zakres robot dotyczy budowy chodnika wraz z oswietleniem w ciggu drogi
gminnej, od ul. Tarnowskiej do centrum wsi, w miejscowosci Wielopole.
Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej obejmuje wykonanie:
_  rozbiérki dwéch wjazdéw indywidualnych o nawierzchni z plyt betonowych
_  zdjecia w-wy humusu grubosci 20 cm na szerokosci chodnika oraz nasypu
_ nasypu oraz podbudowy z kruszywa tamanego gr 15 cm
_  oéwietlenia ulicznego — wg oddzielnej czgsci dokumentaci
_  chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypee piaskowej
- wjazdow z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
_ wykonania humusowania zielencéw w pasie drogowym

3. Wykaz istniejgcych obiektow
- droga gminna

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Budowa chodnika wraz z o$wietleniem stwarza zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi wynikajace z ruchu komunikacyjnego odbywajacego si¢ na istniejgcej
drodze w czasie prowadzonych robdt oraz pracy sprzgtu i srodkéw transportu
sluzacych realizacji inwestycji. Lokalizacja tych zagrozen obejmuje caly odcinek
realizacyjny, z obiektami drogowymi i infrastruktury technicznej.
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi to:
a/ ruch drogowy w ciagu drogi gminne;
b/ porazenie pragdem z istniejgcych sieci energetycznych
Roboty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na
swoj charakter, organizacje i miejsce prowadzenia to:
a/roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych; walcow, zageszczarek
koparek i samochodow cigzarowych
b/wykonywanie wykopow
¢/ roboty prowadzone w pasie drogowym (wylacznie za zgoda zarzgdey drogi po
uprzednim sporzadzeniu i zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu na czas
robot)
d/ roboty w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ tylko pod
nadzorem przedstawiciela danego urzadzenia.




5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania b
‘ 1. |Potkniecie sie na tym samym o
poziomie
‘ 2. |PoSlizgniecie si¢ na tym samym H
poziomie ‘
‘ 3. [Kontakt z przedmiotem bedacym w H
ruchu |
‘ 4. [Rozerwanie sie czeSci narzedzi Przez okres budowy H
“ recznych
' 5. |[Najechanie przez $rodki transportu |
I drogowego .'
H 6. [Uderzenie przez czgscl ruchome 1 |
| wirujace “
| 7. |[Uderzenie o nieruchome przedmioty |
' 8. Hatas W okresic wykonywania wykopow sprzetem ”
l mechanicznym, zag¢szezania gruntu !
' 9. |Zaprdszenie oczu W czasie robot rozbiorkowych, oraz clocinanifﬁli
| kostki brukowej, kraweznikow i obrzezy '
' 10. |Wibracje W czasie robot rozbiorkowych przy uzyciu .
H harzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu i ”
| podbudowy nawierzchni
H 11. |Poslizg na oblodzonej drodze lub

SR

gruncie

6. Wskazanie

sposobu prowadzenia

Podczas prac wykonywanych w okresie zimowym H

i

instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsigwzigcia nie wigze sic z wykonywaniem robot
szczegblnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzic:

szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczgciem pracy na budowie dla

pracownikéw nowo zatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego

pracownika wykonujgcego prac¢ na nowym stanowisku /dotyczy rowniez
innych pracownikow w przypadku nie wykonywania danych robot/.

¢Zynnosci

szkolenia przez okres

co najmniej jednego miesigca —

dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.

Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:
_  Okre$lenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i

srodowiska
_ Okreslenie koniecznodci stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;
zabezpieczajgce] przed skutkami zagroZen
Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepisow BHP
656069




7. Wskazanie $rodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

a/ érodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty w drodze i pasie drogowym zobowigzani 59
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktorych moze nastgpi¢ uderzenie
przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowiazani sa do uzywania kaskow
ochronnych.
Konieczno$é uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

b/ zabezpieczenie materiatléw niebezpiecznych
Na budowie nie wystepujg materialy niebezpieczne.

¢/ zabezpieczenie wykonawstwa robot
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na placu budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo
oraz skianial ich do ostroznego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnia¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig
ulic publicznych i nie moze powodowac zaklocen ruchu.
Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdluz ciggu komunikacyjnego nalezy
ogranicza¢ czasowo do minimum.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.
Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wiasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy  specyfikacje —obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych /patrz Prawo Budowlane
art. 21a/.

inz. Wladyslaw Koipak
33-300 Nowy Sacz, ul A Honstanty 12/7
Ml 198-20-21

tel. (018) 2434151 R
upf. do proj. 1 ke
WZDP - 11b-20%
ar. do kiarowania ro!

WZDP - 11b-200
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OSWIADCZENIE .

O$wiadczam, iz projekt budowlany pn: ,Budowa chodnika wraz z
oéwietleniem przy drodze gminnej, od ul. Tarnowskiej do cenfrum wsi, W
miejscowosci Wielopole.” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. inz. Wladyslaw Kolpak
33-300 Nowy Sacz, ul. A.lKonstanty 12/7
tel (01814434151 NIP 734 198-200 25
upr. do pro). | kierowania rab. dig
WZDP 11b-2001 nr222/65
uer. do kierowania rob. mostowym
WZDP - 115.2001 nr 223/66

inz. Wiadystaw Kolpak R ¥ s G0 W
mgr inz. Z far. [Pro.
33-300 Nowy $ack, ul. [z f sz 48
. tel, 018.444-31- [
projektowanie | Gl W

s . o] w specjalnoseéi drbé;'}' Ry /
mgr inz. Parol Zdzistaw el o LA B i
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"UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art 1B. ustawy = dma 31 stycznm 1981 r. — uva.wo budowlane (Dz. U. or 7.

poz. 46) oraz § 14 MZMZ dzeénia Ar 195 Ministra Eomunikacji.z dnia 1 grudniz 1564 r.

W sprawie nprawniend buduwlanych W budumctme snecjalnym w zak:vesm komunikacji (Dzien-

Cpik BudOWmctwa. m‘ 23. poz 73) o
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ BOREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
w specjalnogci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 224/2001,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: MP-0822.

Cztonek czynny od: 2002-09-04 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-06-2010 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0822-2E2A-F2AY-5C15-9YFY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow.
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.IIL.7131-107/2000 Krakdw, dnia 3 pazdziernika 2001 & .

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 224/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 1., poz. 1126 z pdzn.
zm.), oraz § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 1. poz. 38) w zwiazku z art. 104 § 1 kp.a..
po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Grzegorza Borek - na podsiiwie
dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa ordz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. arch. Grzegorzowi BOREK
urodzonemu dnia 16 maja 1970 r. w Nowym Saczu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanyr:i
bez ograniczert
w specialnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gldwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posredniowem

Wojewody Matopolskiego, w terminig 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzjl.
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