Tab.2a Gospodarke zielenig w granicach projektu zagospodarowania terenu podaje ponizsza

tabela — zmiany po konsultacji niniejszego opracowania z Konserwatorem Zabytkéw
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Razem: 18 sztuk

Razem: 8 sztuk

Razem: 30 sztuki

Razem: 2 sztuki

Krzewy

Razem : -

Razem: -

Razem: 1 m2

Razem:. -

Miejsce przesadzenia drzew wskazano na rysunku LOKALIZACJA PRZESADZENIA DRZEW
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1. Informacje ogdlne

- inwestor: Urzad Gminy Chelmiec , ul. Papieska 2, 33-385 Chelmiec
- typ opracowania: ekspertyza geotechniczna

- prace terenowe wykonana: marzec 2010

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geolegiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i bacznoéci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.

- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992,

1.3. Rohoty ziemne

rodzaj szt, glebokosé (m)

wykonawca:

sondowanie 3 3,00 mgr in2. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeclog. V-1415, upr. geal.-inz. VII-1277

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ®

- badania laborataryjne pobranych prébek gruntu

1.5. Prace kameralne

- Zestawienle wynikow badan

- opracowanie czgsci tekstowej

- opracowanie zalgcznikéw graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zaloZenia:

Planowana jest budowa chodnika wzdluz drogl gminne] w migjscowoéci Wielopole na odeinku od ulicy Tamowskie] do centrum wsi. Planowane jest wykonanie chodnika
szerokoscl 2 m, o nawierzchni z kostid brukowej betonowej gruboéci 6 cm na podsypce piaskowe], o krawedziach ograniczonych obrzezami betonowymi. Calosé inwestycl
miesci sie w granicach obecnego pasa drogowego. Planowany chodnik zostal odsuniety od istnigjacej jezdni o okofo 4 m ze wzgledu na zabytkowe drzewa ziokalizowane
przy krawedzi jezdni. Wody opadowe beda odprowadzane w sposdb niezmizniony czyli poprzez spadkl pediune i poprzeczne chodnika na zielefice w pasie drogowym. Na

calej dlugosci chodnika projektuje sie oswietlenle uliczne wraz z przylgczem.

3. Polozenle terenu

- nr dziatek: 34/5, 245, 246, 26616, 250, 266/4, 1541, 240, 238, 15511, 262/6, 262/6
- migjscowost: Wielopole

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowosgdecki

Wspdlrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

L stopnie ] minuty [] selundy []
| 49 39 34,47
| E 20 41 23,05

4. Morfologia:

- polozenie: terasa

- roznica wysokosci w migjscu projekiowangj inwestycji: ok, 1,50 m
- spadek terenu w rejonie projektowane] inwestycii: do 2%

- ekspozycja: NW

5. Warunki gruntowe | kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- proponowana kategoria geotechniczna: | {ub |1

QOstateczna decyzia o zakwalifikowaniu inwestycfi do kategorii geatechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniat preedstawiona w opracowaniu charaklerystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projeklowe | rozwiazania konstrukcyjne.
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badai nad padlozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzefin | zwietrzelin gfiniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzyste] zwietrzeliny e zawieraja zmienna ilos¢ okruchéw skalnych o roznej wielkoscl, Zwietrzeliny mogg w calosci skladaé sle z okruchow,
bez gliniasto-lastego materiatu wypetniajacego, lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujag jedynie strukturg skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejécie miedzy podiozem skalnym a zwielrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. '

Profil gruntowy formagji terasowych dolin ciekow budula typowe grunty aluwialne, wykszialcone najczesclej jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z witadkami sfabonosnych namuléw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wdd powodziowych. Charakteryzujg sig one zmienng loscig materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymalo$ciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, kidre na egd! moga negatywnie oddzialywat na projektowane inwestycje, zalicza si¢ np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dzialalnosé clekw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestyc]i nie wystgpuja negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesbw antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatalnodcia czlowieka, ktdrych istnienie maze negatywnie oddzialywac na
prajektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanch, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowane] inwestycji nie wystgpuja negatywne procesy antropogeniczne.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badas pobranych prabek gruntu, w oparciu o narmy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podlozu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwodcl, geneze i stratygrafie. Charaklerystyke whasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw gentechnicznych araz glebokosc ich wystepowania przedstawiono na zalgezniku 23,

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeslcgiczne terenu sa 4cisle zwigzane  jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania wystgpujg dwa horyzanty wodonosne wad podziemnych, giebaki,
zZwigzany z wedami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obreble gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infitracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podiloza (tzw. wychodnie podczwarlorzedowe). Sgczenia te wystepujg na zmiennej glgbokosci i
posiadaj zroznicowane wydajnosci uzaleznione gléwnie od par roku. Saczenia wedy gruntowe] znajdujace sig w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnasci i pogarszenie parametrow gectechnicznych. W gruntach niespolstych woda gruntowa postada zwlerciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogot ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Informacje dotyczace wystepowania zwlerciadla wody przedstawiono w tabeli 4 oraz na zatagzniku 2.

8. Wnioski
1. Padloze gruntowe terenu badan buduja grunty, kttre zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzglgdem wlasciwosci geatechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

3. Typ inwestycji | panujace tu proste warunki gruntowe pozwalajg na propozycjg zaliczenia obiektu do plerwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 (Dz.U. Nr 126/98, poz. 839). W cdniesieniu do §8.2 wymienionego rozporzadzenia nalezy stwierdzic,
Ze inwestycja nie wymaga wykonania robot geologicznych — nie zachodzi koniecznost wykonania projekiu prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-nzynierskiej. |

4, Warstwy podbudowy pod chdnik nalezy ukizdat warstwami po 30 cm. Warlos¢ wymaganega wskaznika zaggszczenia Is nalezy ujat w Projekcie inwestycji.

5. Projekt inwestycji nalezy dostosowat do stwierdzonych warunkaw i parametrow gruntu.

GGGO¢
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TABELA 1. Zestawienie kategorii urabiatnoéci gruntu i podstawowych parametréw geotechnicznych w wykonanych otworach
b : L
i . g
é g ! przelat {(m) I E,, | | . . ‘ E
o ’ .E E opis gruntu barwa wilgolnosé {%) ‘i stan gruntu E
g | ! I}
g | od | do |
1 | 0o0 o030 | 6b |Gleba czama W |
- 2 | 0,00 I 030 | Gb |Gleba - czama | mw ] - 1
3 | 000 030 | Gb |gleba | czama mw =
1 0,30 3,00 ; EGIina, dolem z wkiadkami piasku E brazowa 21,4 1,=0,30; pi
IA| 2 | 030 210 [ & Glina, dolem z wkladkami ptasku ' brazowa w : p!
"3 | 030 | 250 | G |Glina, dolem z wkiadkami piasku brazowa w o 4
IB| 3 | 25 | 300 G |Gling, dolem z wkiadkami piasku brazowa 151 | 1,=0,04; tpl
] 2 | 210 300 | Po |Pospdlka szara m i szg 5
metraz lacznie:] 9,00 m T 0%
metraz - kategorie urabialno§ci:
? kat. 1:| 090 m 10,0 %
TABELA 2. Zestawienie ilosciowe i kat, 2:| 0,00 m D-.Bm%
rocentowe grunty w T
i pnsgczegéln?chgk?lggoriach :::; i ggg 2 ‘L - :AI
urabialnosci : £ m : 80.0 %
kat. 5: 090 m , 10,0 %
kat. &: 0,00 m ! 00 %
fat. 7 080 m J 0%

TABELA 3. Objasnienia do podzialu na kategorie urzipjglnoéci

Kategoria 1: Gleba
i Wierzchnia warstwa gruniu zawierajaca oprocz materialow nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu, ilu, réwnieZ czgéci organiczae: prochnicg (humus) eraz organizmy Zywe.

iKategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudne oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne

a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakeji Zwirowej lub piaskowe] oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pylowej | itowej, zawierajace mniej niz 30%
kamieni i glazéw o objgtosci do 0,01 m® (co adpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o malej zawartosci wody, dobrze rozlozone, slabo skansolidowane.

| Kategoria 4: Grunty Srednio urabialne

a) mieszaniny frakji Zwirowe], piaskowej, pylowej i lowe], zawlerajace wigcej niz 15% czasiek frakcji pylowej | ilowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci - < 15 %, w stanie od plastycznego do polzwarlego, zawierajgce nie wigcej niz 30% kamieni i glazow o objstosci do 0,01 m’,
c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) gruniy Jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i glazéw o objgtosci do 0,01 m’,

b) grunty niespoiste i spolste zawierajgce mnigj niz 30% gazow o objetosci od 0,01 m® do 0,1 m® (objetosé 0,1 m* odpowiada kufi o $rednicy. 0,60 m),
©) grunly bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do palzwartego (0,50 >, > 0).

Kategoria 6: Skaly fatwo urabiaine i poréwnywalne rodzaje gruntu

a) skaly majgce wewngtrzna cementacig ziaren, lecz mocno spgkane, famliwe, kruche, lupkowate, migkkie lub zwistrzale,

b) pordwnywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwiazanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
c) grunty niespoiste i spoiste zawierajgce wiecaj niz 30% glazow o abjgtosci od 0,01 m*do 0,1 m’.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

a) skaly majace wewngtrzng cementacje zlaren i duzg wytrzymalodé strukturalng, lecz spgkane lub zwietrzate,
b} zwiezle, nie zwietrzale lupki flaste, warstwy zlepiencow, hutnicze haldy zuzlowe itp.

£) glazy o objetosci powyzej 0,1 m”.

TABELA 4. Glebokost zwierciadia wody w otworach

nr ofworu typ wody glebokoS¢ (m pt) stabilizacja (m ppt)
L 2 zwigrciadio naplete 2,10 Wn 0 n nd
UUUU S
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|oblekt: budowa chodnika wraz z o$wietleniem ]sp. wykonania: soendowanie ZAL 2
nr dzlatek: 34/5, 245, 246, 266/6, 250, 266/4, 1E| wykonat mgr inz. Grzegorz Staporek data wykonania: marzec 2010 s
przelot {m) - ‘T — F
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OBJASNIENIA DO ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

t-k
P-c

nw
In
szg
Zg
bzg

KWg
KRg

SM
ST
Li

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny
piasek sredni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia
glina zwigzia

glina pylasta zwiezia
it piaszczysty

it

it pylasty

pospolka

pospoika gliniasta
2Zwir

Zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

hunus

namut

pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
lupek ilasty

lupek pylasty

tupek piaszczysty
tupek

piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt sredniozageszczony
grunt zageszczony
grunt bardzo zageszczony
domieszka
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty

torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skala lita

m.sp.
s.Sp.
b.sp.
mpl
pl
tpl
pzw
zZw

I

o
N-S

2,00

2,00

skala malo spekana

skala srednio spekana '
skala bardzo spekana

stan gruntu miekkoplastyczny
stan gruntu plastyczny

stan gruntu twardoplastyczny
stan gruntu potzwarty

stan gruntu zwarty

stopien plastycznosci
stopien zageszczenia
kierunek przekroju

otwor/sondowanie
wykop

linia i numer przekroju geolo-
gicznego

utwory czwartorzedowe

utwory trzeciorzedowe
utwory kredowe

numer wyrobiska
rzedna wyrobiska

saczenie wody gruntowej
z podang gtebokoscia

gtebokosc¢ ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ napietego
zwierciadta wody gruntowej

glebokos¢ swobodnego
zwierciadia wody gruntowej

grunt nawodniony
zwierciadio wody nawiercone

zwierciadio wody ustabili-
zowane




