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D -09.01.01

ZIELE N DROGOWA
«1. WSTEP

*1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technej (SST) § wymagania dotycxe wykonania i
odbioru robét zwjzanych z zalbeniem i pie¢gnacp zieleni drogowe;j.

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob64t na drogach.

11.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z:
— zaktadaniem i pielgnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaazach,
— wykonaniem kwietnikéw.

- 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wtaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwag.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztuczniénwmyzona w szkétce z pniami o wysoda od 1,80
do 2,20 m, z wyranym nie przyajtym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdaiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przskia przyckcie
przewodnika celem uzyskania wiet@imwaci.

1.4.7.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

11.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

*2. MATERIALY
«2.1. Og6Ine wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w $5M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
12.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
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— ziemia rodzima - powinna léyzdjeta przed rozpoczxiem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokgci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac bydomie maze by zagruzowana, przefpigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

- 2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rénych odpadkéw
rolinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidéw, kory drzewnej, chwastéw, plewoprzy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapevaaigh utrzymanie wymaganych cech i wgkikow jakasci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamé¢iekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadlawymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalnisciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miegi Kompost z kory sosnowej me by
stosowany jako nawdéz organiczny przy przygotowaniu glety pieler w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
glehy.

I12.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje%ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg&h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna rieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

12.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kiyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarézotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

*3. SPRET

«3.1. Og6lne wymagania dotycyce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
13.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazsic mozliwoscig korzystania z

nastpujgcego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

— walu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadanzmikow,

— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsiennicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewig

— pit mechanicznych igcznych,

- drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.
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14. transport

14.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

L5. WYKONANIE ROBOT

I5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M}0®O ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

15.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczce wykonania robét zezanych z trawnikamigsnastpujace:

teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

przy wymianie gruntu rodzimego na ziegnirodzajm teren powinien b§ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kegwik powinien znajdowa sie 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byrozicielona réwm warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy zienmialezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, nafjxj do potowy wrzénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanensilosci od 1 do 4 kg na 100 fchybaze SST przewiduje
inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewanavslosci 4 kg na 100 /) chybaze SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

po wysiewie nasion ziemia powinna bywalowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla poglsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna jw nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

nastpne koszenia powinny siodbywa w takich ods¢pach czasu, aby wysokb trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno¢ byykonane z 1-miegtznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatydzriyolski mana przypé¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikbw w catym okresie pjghacji powinny s odbywa czgsto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzaleniaé od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie najeusuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu rigle
stosowa z dwg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migesi od zalaenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wy@u roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevdaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawiefaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
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- 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

— 6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
16.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega peasvdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze
— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nv),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubaci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci skiadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- gestaici zasiewu nasion,
— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.
[7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami lzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

+9. PODSTAWA PLATNOSCI

<9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
19.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowOz ziermndzaajnej, rogcielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naignaie, odchwaszczanie.
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