SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -01.02.01a

OCHRONA ISTNIEJ ACYCH DRZEW
W OKRESIE BUDOWY DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgganych z ochrapistniegcych drzew w okresie budowy drogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoviestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicacliigach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru robot trgeych w okresie
budowy drogi, zwizanych z ochrani zabezpieczeniem istnigjych drzew zlokalizowanych:
— w pasie wykonywania budowlanych robo6t drogowychiorék dokumentacja projektowa, ST lubzynier
przewiduje pozostawipo zakaczeniu budowy,
— naterenie tymczasowych drég dojazdowych do paclowy, placéw manewrowych i zaplecza budowy,
z uwzgkdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres hydstalego zabezpieczenia na okres po #ekeniu
budowy i pieégnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzeniatrob6

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Drzewo - rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialygdgie gtéwnym (pniu).
1.4.2.Korona — gorna e&¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiagleg wigciwosci zapewniajce rdglinom prawidtowy rozwa;.

1.4.4.Forma pienna — forma drzew z pniami wysaiad 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nie przyaitym przewodnikiem i
uformowan koron.

1.4.5.Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéaasymi jg korzeniami réliny.

1.4.6.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk} 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[a], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$Ib
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istamjch drzew w okresie budowy drogi ima Stosowé& nasgpujace
materiaty:



a) materialy do wykonania tymczasowej ochronyedrzak:
— deski iglaste gruldai min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,
maty stomiane,
zwyte opony samochodowe,
drut, tdmg stalows, gwazdzie,
- wock,
b) materialy do wykonania statych konstrukcji mmimych wokét drzew, wedtug ustalelokumentacji projektowej,
jak:
— mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprsagiena sucho,
— mury betonowe i ew.elbetowe,
— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, eseglane i inne,
— pomosty zabezpieczag z rusztow stalowych, ptyt betonowych, z ew. atopfundamentowymi itp.,
c) materialy piglgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— $rodki impregnujce,
—  wock.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzewmateriaty pie¢gnacyjne powinny by zaproponowane
przez Wykonawe i zaakceptowane przez zZyniera. Wymagania dotygeze materiatbw do wykonania statych
konstrukcji ochronnych wokét drzew, powinny odpo#laa ustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypadtiu
braku lub niepetnych danych mpgdpowiadéa wymaganiom SST D-03.03.01 [4], 0803.02 [5], D-
05.03.23a [6], D-06.01.01 [7], D-09.01.01 [8], D-00.01 [9].

Zaleca si, aby:

— elementy stalowe byly ocynkowane lub w inny spaziibezpieczone przed korgzj
— beton do drobnych elementéw miat kla® najmniej B 35.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[gt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zamesci od potrzeb, powinien wykaZasic mazliwoscia

korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot:
a) spretu do tymczasowej ochrony drzew:

— recznego sprau do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprztu do podlewania, z ew. przewwymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,

— wyposaenia pomochiczego, drobnych ngdzi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiathzew:

— wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprztu do pieégnacji drzew uszkodzonych:

— recznego sprgu pomochiczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,

— recznego sprau do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctsaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materialy do wykonania rob6t moa przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zrnmyaterialami i nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

Materialy do wykonania statych konstrukcji ochronhywokét drzew, wymagage specjalnego sposobu
zabezpieczenia w czasie transportu, hafgzewozé wedtug ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robdt powinien dygodny z dokumentagjprojektovs i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mena korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngodanych w
zalkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob4t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczaje drzewo lub czynrigi pielegnacyjne,
3. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STwskaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacf drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
— szczeg6towo wytyczyroboty z danymi wysokeiowymi przy stalych obiektach zabezpieezgrh drzewa,
— usun¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradtce
Zaleca s} korzystanie z ustate SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezlmym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal8ST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu robot ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres bugo

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozestanterenie po zak@zeniu robét drogowych , ags
naraone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, \ygmaykonania wszystkich czynfw:
— w spos06b unienmidiwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa, przy
czym wyjgtkowe zastosowanie sgtm mechanicznego wymaga zgodyymniera.
W zaskgu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie
x 4 m wokét drzewa) nie powinno dgit sie do:
wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
poruszania gisprztu mechanicznego,
sktadowania materiatéw budowlanych,
Zmian poziomu gruntu.
Zaleca s}, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadoeeamentu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.
Zaleca s}, aby roboty ziemne w okvie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresigatacii rdlin, a
szczegllnie w okresie letnim. Najkorzystniejszymieslem do wykonania tych robdf miesihce od padziernika do
kwietnia.

Zaleca sj, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wfigtrkorzeniowej drzew byly wykonywane
wytacznie gcznie. Za deskowaniem czasoweggskiego wykopu powinno siwykona ostory korzeni w formie
szczeliny o szerokei 0,3 + 0,5 m i gibokdsci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. \&slne jest
wykonanie takiej ostony rok wcgeiej niz wiasciwy wykop. Z oston takich mma zrezygnowa pod warunkiem
wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegietadin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powafr@mowsd:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w $d 4 nt na jeden pi#) lub zwytymi oponami samochodowymi, a
nastpnie oszalowanie ich deskami do wysédigpierwszych gakzi. Dolna cz$¢ kazdej deski powinna opieéasic
na poditau, bedac lekko wkopan w grunt lub obsypanziemi. Oszalowanie powinno Byotoczone opaskami z
drutu lub tamy stalowej w odlegkri wzajemnej co 40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymilasti okoto 4 nf na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dni na jedno drzewo przez caly okres trwania robézakznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazazyniera.

Po zakaczeniu rob6t natey wykona demonta zabezpieczenia drzewa, obejguy:

— rozebranie konstrukcji zabezpiecgaj drzewo,
— usunécie materiatdw zabezpiecaaych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzenioweg@wa.

N

5.5. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewidujezostawé po zak@czeniu drogowych robot
budowlanych, mogpodlegé:
— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5H pieziom terenu wokot drzewa nie zmieng,si



— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym dieniiu lub podwyszeniu terenu wokét drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokotzelwa, przy wikszych rénicach pomgdzy terenem
istniejagcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczca sposobu statego zabezpieczenialkgo drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokad
okreslonych drzew powinna ldy zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadkepeinych danych mima
przyjmowa nasgpujace rozwazania, po akceptacji ich przezzymiera:

— przy obnieniu terenu o 1+1,2 m mpa woko6t drzewa pozostaviscigty stazek gruntowy ze skarpami 1:1,
ochraniagcy korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpaate by rumosz skalny, otoczakptlz kamienie,

— przy obnkeniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa zm@ wykona scianke oporowy o ksztalcie okygtym lub
prostolkgtnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brulkemub betonu z otworami (patrz rys.2b). Wykonanie
scianki powinno odpowiacﬁawymaganiom SST D-10.01.01 [9],

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedyckszym, mana wymodelowé niecke o fagodnym
pochyleniu wokot drzewa pod Warunklema warunki miejscowe na to pozwplobsypujc drzewo lekk ziemi
(patrz rys. 3),

— przy podwyszeniu terenu o okoto O 2 m pnie drzewzm obsypé ziemi ponad pierwotny poziom terenu,

— przy podwyszeniu terenu o0 0,2 + 0,5 m pnie drzewznm obsypéa ziemy, lecz z wykonaniem specjalnych
napowietrzajcych warstWZW|rowych i uradzen (patrz rys. 4), ktére rama wykon& stosujc sk do
zalec& SST D-03.03.01 [4],

— przy podwyszeniu terenu powgj 0,5 m wykonuje si mury lub studzienki zabezpiecze¢ piev przed
zasypaniem z ugelzeniami napowietrzagymi (patrz rys. 5), przy korzystanizalecé& SST D-10.01.01
[9].

W warunkach miejskich studziegiknozna przykry kraty.

5.6. Pietgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powiby¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykon& nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzateione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykon& ciecia sanitarne korzeni podiem prostym, dokonug cigcia tam, gdzie zaczynagskorzer zdrowy
(zywy),
— zabezpieczypowierzchng ran preparatem impregngym,
— posypé glely na biegco zabezpieczone korzenie,
— zasjpi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczaspemi glety bardziej
zasobp,
b) przy uszkodzeniu ggi:
— wykonywa ciecia gabzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczynatychmiast powstalrare po usungciu zywej gakzi:

. o érednicy do 10 cm, zasmarowujw caldci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

. o $rednicy ponad 10 cm, zabezpieezagiwusktadnikowo, tj. kragdzie rany (miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne (pieren o grubdci 1,5 + 2 cm) —$rodkiem o
dziataniu powierzchniowym, a pozostalzesé rany wewntrz piescienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
wygtadzt i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy cah powierzchng rany, z tym,ze swieze rany zabezpiecgyjedynie przez zasmarowanie w
calaici preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Denchl, Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowg i ST. Do robdt wykéaczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
- niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, np. zatrawienia,
roboty porzdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIfi] pkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@maprobaty
techniczne, certyfikaty zgod#éd, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawitdy
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2 lub
ustalone przez lyniera,
— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datgrrawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zgibezenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w wpdpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkodae&rzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasieGtzabezpieczagych.

6.3.2.Badania w czasie robo6t statego zabezpieczenia drzew

W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzewzpal
— bad& zgodnd¢ wykonania stalego zabezpieczenia drzewa z dokwognprojektovs, ST lub wymaganiami
odpowiednich SST wymienionych w punkcie 5.5 nirdejsspecyfikaciji,
— sprawdzé ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

6.3.3.Badania robot piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pietgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy droigap na sprawdzeniu, w naggdaniu do
ustale pktu 5.6:
— prawidtowdci wykonania cj¢ (korony, korzeni, gaki),
— poprawndci wykonania zabezpiecaaiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),
— zabezpieczeglely uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w waghowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robét stalego zabezpieczenia drzesbety okrélone w odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5.5
niniejszej specyfikaciji,
b) w zakresie rob6t piggnacyjnych drzew uszkodzonych —eae i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz
wymiana gruntu w najbtszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogélne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,
— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
— dostarczenie materiatéw i sptua,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub guehcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiashumhentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprtu,
— uporzdkowanie terenu robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgee, ktore g niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10 ])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére pozostanterenie po zakirzeniu robét drogowych i jest
naraone na uszkodzenia zygiane z robotami drogowymi, wykonuje sirzede wszystkim:
— na obszarze pasa rob6t drogowych, poza jezddy nie zajg zmiany poziomu gruntu,
— naterenie zaplecza budowy drogi,
— w poblizu drég tymczasowych, zgganych z dojazdem do placu budowy.

Wokot kazdego zagrzonego drzewa z zagrorg bryla korzeniows, zaleca si wydzieli¢ stret bezpieczastwa
0 minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzoptotem z desek luberdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na
stupkach, wbitych w nagmikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje diutem lub téma stalows, opasujca catasé
wygrodzenia. Wokét wygrodzenia, w potowie jego wséri, zaleca s umiesci¢c pomaloway desk, zwracagca
uwag na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawprzyktad zabezpieczenia drzewa i jego bryly
korzeniowej z lokalizagjurzdzen i materiatdéw placu budowy.

Zaleca s, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz,
jako materiatow powodggych due zagszczenie gruntu wzglinie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awagi, n
wycieku.

Drzewa, przy ktérych gtownym zadaniem jest ochrdoa pnia, mog by¢ zabezpieczane w sposob
bezpdrednio chronicy piea.



ZAL ACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUDOWY DROGI (wg N.P.
Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istnigtych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogwmmno by najszerzej stosowan
praktyks projektows i wykonawcz.

Najczsciej drzewa pozostawia esi na zewmtrznym terenie granicznym pasa drogowego (pasa
wywlaszczenia), na obszarze przyszltych miejsc @bshodré&nych, parkingdbw, miejsc wypoczynku i w pasach
dzielcych drog dwujezdniowych, pod warunkieme, w zasadzie:

— teren projektowanydalzie obnkony lub podwyszony w stosunku do terenu istaieggo, w sposéb pozwadaly na
zastosowanie rozyzan technicznych, umdiwiajacych pozostawienie drzewa na stale w terenie,

— drzewo nie ograniczy widoczéw poziomej i pionowej na drodze,

— system korzeniowy drzewa niedzie zagraat niszczeniem konstrukcji jezdni drogi.

Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w iezag/konywania rob6t ziemnych m@dy¢ poddane

niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mog naspi¢ podckcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryly &orawej,

— w nasypach, zasypanie dolneg&d drzewa mae spowodowa gnicie pnia oraz utrudnienie degti powietrza i
wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zsleod stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tdgnu w
zaleznosci od wysokdci nasypu, gatunku drzewa,egbkasci bryly korzeniowej i warunkéw nawodnienia. Drzewa
gkebokim systemem korzeniowym, takie jakbd 3 bardziej odporne na zasypanie dolngjscz pnia ni drzewa z
powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jakayi topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wptywamiez na
mozliwos¢ pogorszenia stanu drzewa. eflia gleba gliniasta me pogarsza stan korzeni nawet przy
kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grpidszczystegsmniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka
zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkedli gdy umazliwia tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie
korzeni, a utaenie warstwy 5+10 crawiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzentewvarstwe. Réwniez
obnizenie terenu o 10+15 cm wokét drzewavepduje jego szybkie dostosowanie ¢o nowych warunkow.

Przy gkbszych wykopach (ponad 0,5 m), wymaganespecjalne konstrukcje chrgoe drzewo, zwykle w
postaci studni szczelnie chrgaaych ucieczk wody lub muru kamiennego uktadanego na sucho. Ramypach z
gruntu zweztego wokét drzewa z rozwietia bryla korzeniove, wykonuje st wokoét pnia okagta studné na wysokécé
nasypu. Odlegk® od sciany studni do pnigrednicy 8-10 cm powinno wyndsico najmniej 50 cm. Na terenach
zamieszkatych wgtrze studni pozostawiaespuste, a wierzch studni przykrywa shetalowym rusztem. Poza terenami
zamieszkatymi, studeiwypetnia s¢ piaskiem i ew. wglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu ukilsida

warstvwe 10+12 cmwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zréwnana lzyf@oziomem otaczagego gruntu. W
zalendéci od potrzeb mzna zastosowaodwodnienie studnigszkami zwirowymi lub ceramicznymi i z tworzyw
sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa ina zabezpiecZyprzy wickszej r@nicy obnizonego terenu, np. przy wysaia 1
+ 1,2 m usypé scicty stazek gruntowy ze skarpami 1:1.slléeren zostanie obabny na g¢gbokaos¢ wicksz od 1 m,
wokot drzewa wykonuje siscianke oporows o ksztalcie okygtym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru lub betonu,
z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowydianke wokét drzewa mona wykorzysta jako tawle, odpowiednio
ja dostosowujc do odpoczynku pod#ych (rys. 2c).



ZAL ACZNIK 3

RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopéw instalacyjnych w elie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])
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a) przekréj ogélny, b) szczegdt wykopu, c) ypsta faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rakgwiaciwym
wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy ctemiu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traogpl982)
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a) pozostawionyciety stazek z gruntu, ochraniggy korzenie drzewa
b) écianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostaggo na skarpie



¢) scianka oporowa dostosowana do odpoczynku pagech przez wykonanie tawki na jej gérnej powierzchn

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosaeajdrzewo do otaczgjego terenu podwiagzonego o 0,2 + 0,4 m
(wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pié& drzewa obsypany na wysako0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietegajmi warstwamizwirowymi (wg
(10])
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Rys. 5. Studzienka zabezpiecga pieh drzewa przy podwaszeniu terenu powgj 0,5 m (wg [10])
Przekréj - wariant |

Objasnienia:

A — szyb napowietrzagy z aurowym
przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C —zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,

E — kigg betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — tawka
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Rys. 6. Przykiad ekologicznego zabezpieczenia drzelrgh korzeniowy na placu sktadowym (wg [10])
+ 20m 20m Stupek
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