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4, W.4. Linia kablowa n/n o$wietlenia ulicznego drogi gminnej

nr.245;250;240;238 w miej. Wielopole gmina Chelmiec- CPV 453 14 300-4.

4.W.4. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem linii kablowej n/n oéwietlenia , dla
zasilania opraw oéwietlenia zewnetrznego montowanych na stupach stalowych
ocynkowanych typ S-80P.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji przedmiotowych robot.
Okreslenia podane w Sz.S.T. sa zgodne z obowiazujacymi normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

4.W.4. MATERIALY

Materiaty do wykonania linii kablowej n/n oswietlenia okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za$wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenia Inwestora.

Do wykonania linii kablowej n/n o$wietlenia zewngtrznego nalezy stosowac kabel z zylami
aluminowymi o przekrojach podanych w dokumentacji. Symbole podane w zestawieniu kabli

oznaczajg przewody wielozylowe.

4.W.4. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZU

4.W.4.1. Ogélne wymagania dotyczjace robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wyladunku materiatow, sprzetu itp. Pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie



fundamentow prefabrykowanych wediug ustalen dokumentacji projektowej.Ogolkne
wymagania dotyczace fundamentoéw okreslone sa w PN-80/B-03322[1]. Nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow zgodnie z , Instrukcjg zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych”. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow , dla linii
kablowej n/n i fundamentéw , Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu i istniejacego uzbrojenia z danymi w dokumentacji projektowej i uzgodnieniami ZUD.
Roboty ziemne winne byé wykonywane recznie. Nalezy zwracaé uwage aby nie byla
naruszana struktura gruntu dna wykopu , a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050.Uktadanie
kabla powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciagniecie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen podziemnych znajdujacych
sie na trasie budowanej linii kablowej n/n o$wietleniowe;.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu kofice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wplywami atmosferycznymi przez:

-nalozenia kapturka z tworzywa sztucznego i owinigcie go tadma izolacyjng

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm i
zasypywaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm,nastepnie warstwa rodzimego gruntu
co najmniej 15¢m zageszczajac go , a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegto$é folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢m.Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnac
co najmniej 0,85 wg.BN-72/8932-01 Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z
zapasem (od 1% do 3% diugosci wykopu). W miejscach skrzyzowan kabli z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabudowywaé rury ochronne. Roboty przy uktadaniu linii kablowych na
skrzyzowaniach z drogami i w pasie drogowym-wymagaja zezwolenia ze strony Zarzadu
Drogowego i nalezy je wykonywaé na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z
ustawa o drogach publicznych.

Przepusty kablowe przez drogi wykona¢ z rur stalowych o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 100mm.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
wykona¢ metoda wiercenia poziomego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢
uszczelnione.

Kable wlozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dfugosci w trwate oznaczniki
(opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m , oraz przy

skrzyzowaniach.. Cato$¢ robot winna byé wykonana zgodnie z norma N SEP-E-004.




4.W.4.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac projekt zagospodarowania terenu, oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa linii kablowej powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych zgodnie z projektem z zabudowa w miejscach

skrzyzowan rur ostonowych.

4.W.4. ODBIOR ROBOT

4.W.4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu linii kablowej n/n o$wietlenia zewngtrznego..

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i Sz.S.T., oraz normami.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badai, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju 1
terminie badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji wyniki badan na
pi$mie. Wykonawca powiadamia Inwestora na pismie o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zalozonej
jakosci.

Wykonawca dostarcza Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

4,W.4.2. Kontroli jako$ci materialow

Waszystkie materiaty do wykonania robot winny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej, Sz.8.T. oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw oraz uzyskac
akceptacje Inwestora.

W przypadiu materiatow, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona do robot

winna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.




4.W.4.3. Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa, Sz.S.T. zaleceniami norm i wymaganiami Inwestora.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji zy} kabla NN, ktory nalezy wykona¢ od strony zasilania:
pomiaréw dokona¢ induktorem 2500V; rezystancja izolacji mierzona migdzy badang
faza i pozostatymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym
nie moze by¢ mniejsza od: - 100,0 MQ.

- sprawdzenia zgodnosci faz, oraz ciaglosci zyt roboczych i zyt powrotnych

- sprawdzenia oznaczen zyt kabla

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakoficzeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi

nalezy zataczyc¢ kabel pod napiecie.

4.W.4.4. Odbior czeSciowy

Odbiory cze$ciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- ufozony w rowie kablowym kabel ktory nie jest zasypany

- wykonana podsypka z piasku dla kabla

- zabudowane oznaczniki kablowe na kablu

- utozona folia kablowa o szerokosci min. 20 cm — koloru niebieskiego

- zabudowa stupdéw oswietleniowych

Usterki odkryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidlowosci

montazu.

4.W.4.5. Odbiér koncowy

Do odbioru koacowego wykonanych robot Wykonawca powinien przediozy¢:
- aktualna dokumentacje powykonawcza

- protokoly préb montazowych

- pomiar geodezyjny powykonawczy

- o$wiadczenie Wykonawey o zakoficzeniu prac i gotowosci instalacji do eksploatacii.



2.4.1. LINIA NAPOWIETRZNA N/N OSWIETLENIA ULICZNEGO DROG-
CPV 453 16 110-9.

24.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace budowy
napowietrznych linii elektroenergetycznych N.N. oswietlenia ulicznego drog w miej. Wielopole,
gmina Chetmie.

2.4.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.4.1.1.

2.4.1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
budowa linii napowietrznych NN o$wietlenia ulicznego drog nr.245 ; 250 ; 240 ; 238 w miej.
Wielopole gmina Chelmiec i obejmuja;

b) montaz odcinkéw linii napowietrznej N.N o$wietlenia ulicznego ziozonych z :.

- montaz shupow zelbetowych P-10/ ZN-10 szt.2

- montaz shupéw wirowanych strunobetonowych K-10,5/6 szt.2

- montaz shupéw wirowanych strunobetonowych N-10,5/6 szt.4

- montaz stupéw wirowanych strunobetonowych ON-10,5/6 szt.1

- montaz obwodu oéwietleniowego przewodem izolowanym AsXSn 2x25 mm2 m=337.
- montaz opraw o$wietleniowych. SGS 102/100W szt.9

- montaz bezpiecznikow SV 19.25.11. szt.9

- montaz wysiegnikow WO I dla opraw szt.9

- montaz odgromnikow GXo-LOVOS-5/660-2 szt.1

- montaz skrzyni sterowniczej o$wietlenia ulicznego z programatorem CP 3.0. 1 ukiadem 1-faz.na
stacji trafo ,,Wielopole 017 kmpl.1

2.4.14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST SA zgodne z obowiazujacymi Normami i "Przepisami
Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych".

2.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.4.1.6. Materialy.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

slupy zelbetowe dla linii napowietrznych typu: ZN-10 , oraz shupy wirowane strunobet. E-10,5
wedlug albumu BS i PE "Energoprojekt" T-3808.

Sruby,uchwyty koncowe,przelotowe,narozne powinny przenosic¢ obciazenia wynikajace z
zawieszenia przewodow i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100.

Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozja poprzez




ocynkowania na gorgco lub malowane zgodnie z instrukcja KOR-38.

2.4.1.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robét zaréwno zaréwno miejscu tych robot
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wyladunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawcze powinien uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru..

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych. prace nalezy
wykonywag recznie.

2.4.1.8. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materialny powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.
2.4.1.8. Wykonanie robot

Obejmowac bedzie:

- wykopy pod stupy, - montaz stupéw, - montaz osprzetu na stupach. ,

- montaz przewodow roboczych, - montaz opraw o$wietleniowych , - montaz odgromnikow,

- montaz na stacji trafo skrzyni sterowniczej o$wietlenia ulicznego z uktadem pomiarowym1-faz.

2.4.19.. Konirola jakosSci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych linii o$wietlenia ulicznego..
Aparaty i urzadzenia elekiryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub $§wiadectwo jako$ci, wydane przez producenta.

2.4.1.10. Kontrola i badania w trakcie robét:

a) sprawdzenie stanu urzadzen przed zabudowa,

b) stupy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzié¢ w zakresie: lokalizacji, kompletnosci
wyposazenia stanu powlok ochronnych.

c¢/roboty ulegajace zakryciu-dolki pod slupy , ustoje stupéw , roboty zwigzane z ulozeniem
kabla n/n

2.4.1.11. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:
a) jako$¢ i kompletno$¢ wykonanych robot,




b) jakosé polaczen zamontowanych izolatorow i osprzetu oraz kontrole naprezen
zawieszonych przewodow
¢) wykonaé pomiary elektryczne 1 geodezyjne.

2.4.1.12. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 km (kilometr) budowanej napowietrznej linii energetycznej.

2.4.1.13. Odbior robot

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:
a) ustoje pod stopy

b) wykopy dotow

¢) roboty zwigzane z ulozeniem kabla n/n

2.4.1.14. Zasady odbioru ostatecznego robot

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) projektowa dokumentacje powykonawcza,

b) geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

¢) protokoly z dokonanych pomiarow,

d) odbiér roboét przez Zaklad Energetyczny.

2.4.1.15. Podstawa platnosci.

Platno$é za 1 km budowanej napowietrznej linii energetycznej o$wietlenia nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych materialow i jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiarow i badan,

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

oznakowanie robot,

transport materialéw niezbednych do wykonania robot

montaz i stawianie slupow

montaz przewoddéw izolowanych AsXSn 2x325 dla obwodu oswietleniowego
montaz opraw o$wietleniowych z bezpiecznikami 1 wysiggnikami

montaz skrzyn sterowniczych o$wietlenia ulicznego z uktadem pomiarowym 1-faz.
montaz odgromnikow z ich uziemieniem

oznakowanie 7 zabezpieczenie robot w pasie drogowym.

2.4.1.16. Przepisy zwigzane
N SEP-E — 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.

PN-C-89205 Rury z nie plastykowego polichlorku winylu.
PN-H-742 19 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.



PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane
i rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektow Energetycznych "Energoprojekt” -
Poznan lub Krakow.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-Projektowanie 1 budowa.
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