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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 09.01.01
ZIELE N DROGOWA

«1. WSTEP

*1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS3)wgymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z zalkeniem i pie¢gnacp zieleni drogowe;j.

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jggst dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach.

11.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z:
— zaktadaniem i pielgnacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim ikaasach,
- wykonaniem kwietnikéw.

- 1.4. Okre&dlenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wtaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwag.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie brytandie przerastajcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewOw sztucznigweyzona w szkofce z pniami o
wysokasci od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankoror.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdaiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wisjdpwasci.

1.4.7.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

11.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

*2. MATERIALY
«2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 89VI-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

12.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zammosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna léyzdjeta przed rozpogzxiem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaaih 2 m wysokéci,
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— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac bydowie maze by
zagruzowana, przefoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemeicz

- 2.3. Ziemia kompostowa

Do nawcaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsiag w wyniku rozktadu rénych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewovprzy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdv warunkach zapewniggych
utrzymanie wymaganych cech i wgkikdw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje esiprzez kompostowanie torfu z fekaliami
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyotv.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiaglwymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfuty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczaléciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miegi
Kompost z kory sosnowej nie by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu glebg p
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

I12.5. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpujg w postaci gotowych mieszanek z nasiomgh gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna rbieznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zddthkietkowania.

12.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny ktyw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawérto
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

*3. SPRZET

«3.1. Ogdlne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
13.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazsie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:
— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do upraylgby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzanmikow,

- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsiennicowej, koparki),
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- 4. TRANSPORT
- 4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

- Ogoélne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

- 5. WYKONANIE ROBOT
- 5.1. Ogolne zasady wykonania robot
- Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.

— 5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczce wykonania robot zezanych z trawnikamigsnas¢pujace:

- teren pod trawniki musi l¢yoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy wymianie gruntu rodzimego na zigmirodzajn teren powinien b§ obnizony
w stosunku do gazonéw lub kraganikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na zigmi
urodzajr (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kegwik powinien znajdowa sie
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozicielona réwm warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyeha,

- przed siewem nasion trawy ziegmalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrabhi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjp&j do potowy wrzénia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 100 mchyba
ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewangvs ilosci 4 kg na 100 fy chybaze SST
przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna dywatowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéwpdtisikania wody.
Jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna juz nie
stosowé watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno byprzeprowadzone, gdy trawa eghie wysokdé
okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysokd
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgéci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinné aykonane z 1-miegtznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla wawkkatycznych
Polski ma@na przyj¢ pierwsz potowe pazdziernika),
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— koszenia trawnikow w catym okresie pighacji powinny st odbywa czesto i w
regularnych odspach czasu, przy czym eztaé¢ koszenia i wysoke& ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie najeusuwa recznie; srodki chwastobodjcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duzg ostraznascia i dopiero po okresie 6 miegiy od zataenia
trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgu roku. Mieszanki
nawozOow naley przygotowywd tak, aby trawom zapewisktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku:

— wiosrg, trawnik wymaga mieszanki z przevsaagotu,

— od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawzenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placéarkingow itp. w gsiedztwie
istniejgcych drzew, naspuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnieywptna wzrost i
rozwagj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie &da wycinane lub przesadzane, to w SST powinny lokreslone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budwag po wykonaniu tych robét.

15.4. Kwietniki

Wymagania dotycgce zataenia i piekgnacji kwietnikdw g nastpujace:

- gleba przed zat@®niem kwietnikow powinna hiystarannie uprawiona. 3eli gleba
rodzima jest jatowa i uboga, naleja wymienic na glety urodzajm na gkbokasé
od 10 do 25 cm, w zatexXci od rodzaju sadzonych kwiatow,

— ilos¢ rodlin, rozstawa ich sadzenia powinna dbywskazana w dokumentacji
projektowej,

— po posadzeniu &in ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na giokasé
sadzenia,

- pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, @emia, usuwaniu
przekwittych kwiatow.

- 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

— 6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
16.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nv),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na zierai urodzajm z kontroh grubdici warstwy

rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— (gestasci zasiewu nasion,
- prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
— okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
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— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
- 7. 0OBMIAR ROBOT

- 7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.
I7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
- 7 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw zdlm jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprécz ébn cebulkowych i rd),
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu @din cebulkowych i ré& na
kwietnikach.

- 8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

«9. PODSTAWA PLATNOSCI

+9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

19.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 firawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow0z zigotzajnej, rogcielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikéw,
- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxeaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 frkwietnika obejmuje:
- przygotowanie podiza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
— dostarczenie i zasadzenie materiaklinmego zgodnie z dokumentagprojektow,
- zasadzenie materiatudlmnego,
— pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, pgkie i zaprawienie
dotkow,
- dostarczenie materiatudmnego,
— pielegnacg posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszie, nawgenie.
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