CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA
CP-0

OPIS URZADZENIA

Centrala CP-0 stanowi uzupetnienie typoszeregu central podwieszanych oferowanych przez firme Juwent o
najmniejszg jednostke w zakresie wydajnosci powietrza 100-500 m3/h. Przeznaczona jest do biur, sklepow,
domkow jednorodzinnych itp. Urzgdzenie wyposazona jest w: krdéce elastyczne na wlocie i wylocie (6),
przepustnice odcinajgcg doptyw powietrza po stronie wlotu (7), filtr plisowany kl. EU5 (1), nagrzewnice wodng 2-
rzedowg (2), wentylator promieniowo-osiowy z silnikiem jednofazowym elektronicznie komutowanym (3).
Opcjonalnie dostepna jest réwniez nagrzewnica elektryczna. Pozostate elementy zostaly opisane i pokazane na
rysunku przedstawiajgcym gabaryty centrali.

KONSTRUKCJA

Obudowa centrali jest konstrukcjg samonosng i sktada sie z trzech warstw: blachy zewnetrznej lakierowej, izolaciji
termiczno akustycznej z wetny mineralnej o grubosci 25 mm, blachy wewnetrznej ocynkowanej. Dostep do srodka
centrali zapewnia panel rewizyjny (5) stanowigcy dolng czes¢ obudowy. Przytgcze do centrali instalacji ciepta
technologicznego odbywa sie poprzez elastyczne weze zakohczone srubunkiem 75”.

MONTAZ

Centrala CP-0 moze pracowac w pozycji poziomej lub pionowej. Standardowo centrala wyposazona jest w cztery
uchwyty montazowe (9) z otworami @13 i przektadki gumowe 24/8,5 ttumigce drgania przenoszone na element
mocujgcy do przegrod budowlanych. UWAGA. Elementy mocujgce do przegréd budowlanych nie sg na
wyposazeniu centrali.

WARUNKIPRACY

Urzadzenie mozna instalowaé¢ tylko w tych pomieszczeniach, ktére zabezpieczajg je przed oddziatywaniem
opaddéw atmosferycznych i wpltywem ujemnych temperatur powietrza zewnetrznego w zimie. Zakres temperatury
przettaczanego powietrza wynosi od -25°C do +40°C. Pozostate warunki pracy zgodne z instrukcjg obstugi.

KOZNACZENIA A

Centrala podwieszana CP -

Wielkos¢ centrali [0}
Wykonanie [wewntetrzna (w)}
Strona obstugowa [lewa (L), prawa (P)]
Wilot powietrza nawiewanego [1]
\Wylot powietrza nawiewanego [6} )

Przyktad: CP-0-W-P/1-6 oznacza prawe wykonanie centrali tzn. przytgcze ciepta technologicznego i zasilanie
elektryczne sg po prawej stronie centrali patrzac od strony naptywu powietrza.
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GABARYTY
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Dane techniczne nagrzewnicy wodnej NLW.10.18x25.111.20.2.P.V
Pojemnosé wymiennika wynosi 0,27 dm’.

Vv t Czynnik grzewczy 90/70°C Czynnik grzewczy 80/60°C
F ‘ Qmax 1:Nmax Al:)H VH Qmax tNmax AI:’H VH
[m%h] | [°C] | [kW] | [°C] | [kPa] | [m*/h] | [kW] | [°C] | [kPa] | [m®/h]
100 2,3 40 095 | 0,10 | 2,3 40 0,96 | 0,10
200 4,7 40 3,48 | 0,20 4,7 40 3,53 | 0,20
300 -20 7,0 40 749 | 0,30 | 64 35 6,43 | 0,28
400 9,3 40 12,91 ] 0,40 7,8 30 9,25 | 0,33
500 10,7 35 16,72 | 0,46 9,7 30 14,11 | 0,42
Vp tr Czynnik grzewczy 70/50°C Czynnik grzewczy 60/40°C
Qmax 1:Nmax AI:)H VH Qmax 1:Nmax AI:)H VH
mn] | °C] | kW] | [°C] | [kPa] | [m*n] | kW] | [°C] | [kPa] | [m*/n]
100 21 35 0,83 | 0,09 1,9 30 0,70 | 0,08
200 3,9 30 254 | 0,17 3,5 25 211 | 0,15
300 -20 52 25 4,46 | 0,22 | 4,7 20 3,62 | 0,20
400 7,0 25 7,76 | 0,30 | 54 15 4,84 | 0,23
500 7,8 20 9,36 | 0,33 | 6,8 15 7,37 | 0,29
V. — przeptyw powietrza
t, — temperatura naptywu na nagrzewnice
Q,., — maksymalna moc cieplna
tunex — Maksymalna temperatura za nagrzewnicg
AP, — opory czynnika grzewczego
V,, — przeptyw czynnika grzewczego
Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej
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AUTOMATYKA

CP-0 Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

OPIS UKLADU:

Uktad automatyki zasilajgcy i sterujgcy pracg nawiewnej centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg elektryczng ma za
zadanie utrzymanie statej warto$ci temperatury z ograniczeniem temperatury na nawiewie.

Szafa zasilajgco-sterownicza steruje pracg centrali wentylacyjnej. Po wigczeniu centrali do pracy nastepuje
zatgczenie wentylatora, sitownik M1 otwiera przepustnice wlotowg powietrza a regulator w zaleznosci od
temperatury zmierzonej przez B1 w kanale zatgcza kolejne stopnie grzatek elektrycznych nagrzewnicy w taki
sposob, aby ustalona zostata zgdana temperatura. Termostat TZ zabezpiecza centrale przed nadmiernym
wzrostem temperatury nagrzewnicy. Presostat F1 informuje o nadmiernym zanieczyszczeniu filtra.

Przy wytgczeniu centrali najpierw odtgczana jest nagrzewnica elektryczna, a po pewnym czasie (ktéry umozliwi
wychtodzenie nagrzewnicy) wytgczany jest wentylator i zamykana jest przepustnica.

Regulacja temperatury dokonywana jest na sterowniku mikroprocesorowym z mozliwoscig odczytu i nastawy
parametréw regulacyjnych na wyswietlaczu, natomiast regulacja wydajnosci za pomoca potencjometru R.

F NE —
E ® /V% Oznaczenia:
= 7/ @ = M1- sitownik przepustnicy
5 Ll TZ - termostat zabezpieczajgcy
(=i B1(D nagrzewnice
M1® [P] F1- presostat filtra
B1- kanatowy czujnik temperatury
NE- nagrzewnica elektryczna
| | - WN- wentylator
. F- filtr
5 5 S\C') RE
° AO

ZABEZPIECZENIAIKONTROLA:

- p- wzrostem temp. na nagrzewnicy - Nagrzewnica posiada zabudowany termostat TZ ktére chronig jg przed
przegrzaniem. W przypadku gdy temp. wzro$nie powyzej warto$ci nastawionej zostanie wigczona lampka
sygnalizacyjna na szafce "AWARIANAGRZEWNICY", wytgczona nagrzewnica elektryczna i wentylatory pracujg do
czasu obnizenia temp.;

- zabezpieczenie wentylatora - W przypadku przekroczenia prgdéw znamionowych silnika zadziata
zabezpieczenie przecigzeniowe i zostanie wigczona lampka sygnalizacyjna na szafce "Awaria napedu”;

- presostat filtra - Filir jest wyposazony w presostat mierzgcy spadek cisnienia na filirze. W przypadku
zanieczyszczenia filtra zostanie zapalona lampka na szafce "Zbrudzony filtr" i zostanie odigczone sterownie
nagrzewnicy elektrycznej. Alarm filtra i nagrzewnicy kasuje sie recznym przyciskiem RESET, znajdujgcym sie na
przedniej $cianie szafy sterujgcej

- pracawentylatora - Lampka na szafce sygnalizuje prace wentylatora

- praca nagrzewnicy- Lampki na szafce sygnalizujg prace nagrzewnicy (Il stopniowy podziat mocy grzewcze;j
nagrzewnicy)
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SCHEMAT PODLACZENIA ELEMENTOW AUTOMATYKI DO SKRZYNKI ZS
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ZASILANIE
NAGRZEWNICA
ELEKTRYCZNA
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Q) [\ {711 0§00
1~230V WN R PP | F1 M1 B1 TZ NE 3~400V
PRZEWODY DO PODLACZENIA ELEMENTOW AUTOMATYKI
ELEMENTY AUTOMATYKI SYMBOL TYPY | PRZEKROJE KABLI
Zasilanie SKRZYNKI ZS 1~230V OMY 3x1,5mm’
Zasilanie wentylatora WN OMY 3x1,5mm’
Regulacja wydajnosci R OMY 2x1 mm?
Styk P.P. P.P. OMY 2x1 mm?
Presostatfiltra F1 OMY 2x1 mm?
Sitownik przepustnicy M1 OMY 3x1 mm?
Kanatowy czujnik temperatury B1 OMY 2x1 mm*
Termostat zabezpieczajgcy nagrzewnice TZ OMY 2x1,5 mm’
Sterowanie nagrzewnica elektryczna NE OMY 3x1,5 mm®
Zasilanie nagrzewnica elektryczna 3~400V OMY 4x2,5 mm®

CP-0 Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
OPIS UKLADU:

Uktad automatyki zasilajgcy i sterujgcy pracg nawiewnej centrali klimatyzacyjnej z nagrzewnicg wodng ma za
zadanie utrzymanie statej wartosci temperatury z ograniczeniem temperatury na nawiewie.

Szafa zasilajgco-sterownicza steruje pracg centrali wentylacyjnej. Po wiaczeniu centrali do pracy nastepuje
zatgczenie wentylatora , sitownik M1 otwiera przepustnice wlotowg powietrza, a regulator w zaleznosci od
temperatury zmierzonej w kanale przez B1 ustala odpowiedni stopien otwarcia sitownika zaworu MV 1 ktéry zmienia
natezenie przeptywu czynnika grzewczego przez nagrzewnice tak aby utrzyma¢ zadang warto$¢ temperatury
powietrza w kanale. Czujnik przeciwzamrozeniowy B3 umieszczony w kanale powietrza za nagrzewnicg
zabezpiecza jg przed zamarzaniem w sposoéb dwustopniowy (aktywny rowniez w trybie czuwania). Presostat F1

informuje o nadmiernym zanieczyszczeniu filtra.

Regulacja temperatury dokonywana jest na sterowniku mikroprocesorowym z mozliwoscig odczytu i nastawy
parametréw regulacyjnych na wyswietlaczu, natomiast regulacja wydajno$ci za pomocg potencjometru R.
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ZABEZPIECZENIAIKONTROLA:
- p.zamarzaniowe - W przypadku spadku temperatury za nagrzewnica ponizej ustawionej wartosci progowej +5C,
czujnik B3 wytaczy prace centrali, zamknie przepustnice, otworzy maksymalnie zawér do czasu wzrostu
temperatury na nagrzewnicy, zatgczy pompe wodng i zostanie wigczona lampka sygnalizacyjna na szafce "Awaria

nagrzewnicy";

Oznaczenia:
M1- sitownik przepustnicy
MV1- zawor trojdrogowy
nagrzewnicy

F1- presostat filtra
PW- pompa wodna
B1- kanatowy czujnik temperatury
B3- przeciwzamrozeniowy czujnik
temperatury
NW- nagrzewnica wodna
WN- wentylator

F- filtr

- wentylatora - W przypadku przekroczenia prgdéw znamionowych silnika zadziata zabezpieczenie
przecigzeniowe i zostanie wtgczona lampka sygnalizacyjna na szafce "Awaria napedu”;
- presostat filtra - Filir jest wyposazony w presostat mierzgcy spadek cisnienia na filtrze. W przypadku

zanieczyszczeniafiltra zostanie zapalona lampka na szafce "Zabrudzony filtr"
- praca wentylatora - Lampka zielona na szafce sygnalizuje prace wentylatora

- praca pompy - Przy 5% otwarciu zaworu MV1 zatgczana jest pompa wodna i lampka sygnalizacyjna "Praca

pompy”

SCHEMAT PODtACZENIA ELEMENTOW AUTOMATYKI DO SKRZYNKI ZS
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PRZEWODY DO PODLACZENIA ELEMENTOW AUTOMATYKI

ELEMENTY AUTOMATYKI SYMBOL TYPY I PRZEKROJE KABLI
Zasilanie SKRZYNKI ZS 1~230V OMY 3x1,5 mm’
Zasilanie wentylatora WN OMY 3x1,5 mm®
Regulacja wydajnosci R OMY 2x1 mm?
Zasilanie pompy wodnej PW OMY 3x1,5 mm®
Styk P.P. P.P. OMY 2x1 mm’
Presostat filtra F1 OMY 2x1 mm’®
Sitownik przepustnicy M1 OMY 2x1 mm?
Kanatowy czujnik temperatury B1 OMY 2x1 mm?
Przeciwzamrozeniowy czujnik temperatury B3 OMY 3x1 mm?
Sitownik zaworu MV1 OMY 3x1 mm?
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