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UWAGI
DOTYCZACE WYKONANIA WYKOPU | FUNDAMENTOW
BETON B25
1 W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPU NALEZY . _
SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAC POZIOM PODLOZA. giﬁt éiigngANA 2 :I;gtéFS{/BSOO/
2 NIE WOLNO PROWADZIC ROBOT ZIEMNYCH W OKRESIE OPADOW,
ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC ROZMIEKCZENIA GRUNTOW
DO KONSYSTENCJI PLYNNEJ.
3 LOKALIZACJE BUDYNKGOW USTALIC NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
4 W PRZYPADKU WYSTAPIENIA W ZAtOZONYM POZIOMIE POSADOWIENIA BBF

NASYPOW NIEBUDOWLANYCH WARSTWY | NALEZY WYBRAC JE
DO STROPU GRUNTOW NOSNYCH WARSTWY IIB
(TWARDOPLASTYCZNE GLINY) | NA NICH POSADOWIC BUDYNEK.

5 PO WYKONANIU WYKOPU NALEZY DOKONAC JEGO ODBIORU
PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA W CELU POTWIERDZENIA
ZGODNOSCI PRZYJETYCH PARAMETROW GRUNTU.

ODBIOR WYKOPU NALEZY POTWIERDZIC
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

6 POZIOM POSADOWENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
NALEZY DOSTOSOWAC DO POZIOMU ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW.

7 STOSOWAC MATERIALY: BETON B25, STAL A—IIN /RB500/, A-lI.
WBUDOWYWAC MATERIALY Z OBOWIAZUJACYMI ATESTAMI JAKOSCI.

8 WIENIEC W LAWACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAC Z PRETOW 912 —
2 SZT. GORA | 2 SZT. DOLEM, UMIESZCZONY POD SCIANA.

9 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

10 PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

11 PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY
0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

DO PROGRAMU ,,ORLIK 2012"

inwestor:

GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

adres budowy: - \\TE| OGLOWY , DZ. NR 322,327/37,319/2

GMINA CHELMIEC

projektant:

MGR INZ. RADOSEAW KWIATEK
NR UPR. 244/2001

podpis:

sprawdzajacy:
MGR INZ. ROBERT KRASNY
NR UPR. 150/2001

podpis:

wspdtpraca:
MGR INZ. DOROTA DRAB

podpis:

skala: data:

1:100 | patdziemik 2010[PROJ. BUD.-WYK.

stadium: branza:

KONSTRUKCIA

nsunee RZUT FUNDAMENTOW -
plan pozycji
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