PPW SC

PRZEDMIAR ROBOT - PRZY+ ACZE KD

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Zespotu Boisk Sportowych z budynkiem zaplecza do programu "Orlik 2012"
ADRES INWESTYCJI : WIELOGLOWY, DZ. NR.322,327/37,319/2; gm. Chelmiec

INWESTOR : GMINA CHEEMIEC; UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHELMIEC

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Pawet SMIECH

DATA OPRACOWANIA : PAZDZIERNIK 2010

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

PAZDZIERNIK 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys Inwestorski Przytacze KD.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.1/0111-01 szczowej
analogia
27.8+4.7 m 32.500
RAZEM 32.500
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
(2.5*2.5*4+32.5*1.1)*0.6 m?2 36.450
RAZEM 36.450
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - Recznie |m2
d.1/0113-01
analogia
(2.5*2.5*4+32.5*1.1)*0.4 m?2 24.300
RAZEM 24.300
4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-01 0.15 m3 w gr.kat. -l
(52.11+9.9)*0.9*0.6 m3 33.485
RAZEM 33.485
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
(52.11+9.9)*0.9*0.4 m3 22.324
RAZEM 22.324
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm -podsypka m2
d.1/0501-02
0.9*32.5 m?2 29.250
RAZEM 29.250
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm -obsybka m?2
d.1/0501-01 Krotnosé = 3
29.25 m?2 29.250
RAZEM 29.250
8/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-06 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
62.01*2 m?2 124.020
RAZEM 124.020
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-06 6.0 m w gr.kat. IV
analogia
0.4*(46.899-3*29.25*0.1) m3 15.250
RAZEM 15.250
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll
analogia
0.6*(46.899-3*29.25*0.1) m3 22.874
RAZEM 22.874
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
46.899 m3 46.899
RAZEM 46.899
12 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. m
d.1|wycena indy-
widualna
32.5%2 m 65.000
RAZEM 65.000
2 Roboty monta zowe
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03 Rura PVC_U SDR 34 200x5,9 mm
325 m 32.500
RAZEM 32.500
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
1.00 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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