INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZYSTOSOWUJACA PROJEKT:

PROJEKTANT:
mgr inz. architekt Tomasz Blinowski
nr uprawnien SW-34/2007

BOISKO SPORTOWE ,ORLIK 2012”

Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
WIELOGLOWY , DZ. NR.322,327/37,319/2
GMINA CHELMIEC

WYKONANO NA ZAMOWIENIE MINISTERSTWA
SPORTU

GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2
32-395 CHELMIEC

BBF Architektoniczna
Pracownia

Projektowa

ul. Skarbinskiego 10/52
30-071 Krakow



1. Podstawy formalne sporzadzenia informaciji:

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr 207 poz.2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr120, poz. 1126

- Zlecenie inwestora

II. Dane ogdlne inwestycji:

Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu opisano w opisie planu
zagospodarowania terenu.

II1. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie

prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektéw oraz przebiegu trasy przytaczy
roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty i przytacza, niwelacja terenu
roboty ciesielskie - deskowanie taw i $cian fundamentowych, deskowanie

roboty betonowe - fawy i Sciany fundamentowe, konstrukcyjne

elementy monolityczne oraz podtoza pod posadzki.

roboty dekarskie i blacharskie - obrdbki i stropodach

roboty instalacyjne - wykonanie instalacji oSwietlenia

roboty malarskie i impregnacyjne

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji

powykonawczej.

. W przypadku tego obiektu nie ma elementow zagospodarowania dziatki stwarzajacych

zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robot ziemnych. Nalezy pamietac by w
miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury wykopy wykonac recznie. W wykopach
wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopow oraz

elementdw rozpierajacych, przy wzajemnej asekuracji.
3.Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiadac¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie
zawodowe.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw

wykonujacych roboty specjalistyczne.
4. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ
w zakresie wystepujacych zagrozen.



