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Wielogtowy_Orlik
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 24
1.1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe 1 13
1.2/45100000-8 Roboty ziemne 14 24
2|45111240-2 DRENAZ 25 37
3/45233300-2 PODBUDOWY 38 50
4145233100-0 KRAWEZNIKI | OBRZEZA 51 54
5/45432100-5 NAWIERZCHNIA 55 61
6/45342000-6 OGRODZENIE Z PANELI STALOWYCH 62 70
7|45112723-9 URZADZENIA 71 78
7.1145112723-9 Boiska 71 73
7.2|45112723-9 Plac zabaw 74 78
8/45211350-7 BUDYNEK ZAPLECZA 79 173
8.1/45200000-9 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 79 104
8.1.1/45262300-4 Konstrukcje betonowe 79 92
8.1.1.1|45262300-4 Fundamenty 79 85
8.1.1.2|45262300-4 Sciany 86 92
8.1.2/45262500-6 Konstrukcje murowe 93 98
8.1.2.1/45262500-6 Sciany przyziemia 93 98
8.1.3/45261100-5 Konstrukcje drewniane 99 104
8.1.3.1/45261100-5 Konstrukcje dachowe 99 104
8.2/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE 105 172
8.2.1/45261210-9 Pokrycia dachowe 105 121
8.2.2/45421000-4 Stolarka budowlana 122 131
8.2.2.1/45421000-4 Okna i drzwi zewnetrzne 122 125
8.2.2.2|145421000-4 Drzwi wewnetrzne 126 131
8.2.3/45421000-4 Elementy $lusarsko-kowalskie 132 137
8.2.4/45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne 138 140
8.2.4.1/45410000-4 Tynki wewnetrzne 138 139
8.2.4.2|45410000-4 Oktadzina $cian 140 140
8.2.5/45421152-4 Roboty z prefabrykatéw gipsowych 141 146
8.2.6/45262300-4 Podtoza i posadzki 147 160
8.2.6.1/45262300-4 Poditoza 147 155
8.2.6.2|45262300-4 Posadzki 156 160
8.2.7|45442100-8 Malowanie 161 162
8.2.8/45321000-3 Docieplenie $cian zewnetrznych 163 172
8.3 URZADZENIA | WYPOSAZENIE 173 173
9/45112710-5 TERENY ZIELENI 174 176
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Lp. |Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45100000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8
1.1/45100000- Roboty rozbiérkowe
8
1 2D Demontaz ogrodzenia z paneli, systemowe na stupkach stalowych obetono- |m
d.1.1 kalk. wtas- wanych i wysokosci 2.0 m, (materiat do odzysku)
na
36,0 <strona wschodnia> m 36,000
35,0 <kortu tenisowego> m 35,000
RAZEM 71,000
2 2D Demontaz ogrodzenia z paneli, systemowe na stupkach stalowych obetono- |m
d.1.1|kalk. wtas- wanych i wysokosci 4.0 m, materiat do odzysku
na
19,0 <strona wschodnia i potudniowa> m 19,000
72,0 <kortu tenisowego> m 72,000
RAZEM 91,000
3|BCD101. 2D Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubosé¢ na- m?2
d.1.1/03.02-05 wierzchni 5 cm
1840,0 m2 1 840,000
RAZEM 1 840,000
4BCD101. |2D Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos$¢ wars-|m?2
d.1.1/03.02-01 twy 10 cm
150,0 m2 150,000
RAZEM 150,000
5BCD101. 2D Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce m?2
d.1.1]/03.02-16 cementowo-piaskowej (materiat do odzysku)
250,0 m2 250,000
RAZEM 250,000
6/BCD101. |2D Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo- |m
d.1.1/03.02-17 piaskowej (materiat do odzysku)
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
7/BCD101. 2D Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1.1/03.02-19
690,0 m 690,000
RAZEM 690,000
8/KNNR 6 2D Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm recznie, cegta mielona m?2
d.1.1/0802-01 Krotnos¢ = 0,3
analogia
880,0 m2 880,000
RAZEM 880,000
9/KNNR 6 2D Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
d.1.1/0801-01 Krotnos¢ = 0,7
analogia
245,0 m2 245,000
RAZEM 245,000
10/BCD101. 2D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km m3
d.1.1/03.35-01
poz.8*0,05+p0z.9*0,10+po0z.7*0,25*0,06 m3 78,850
RAZEM 78,850
11/BCD101. 2D Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km m3
d.1.1/03.35-02 Krotnos¢ = 4
poz.10 m3 78,850
RAZEM 78,850
12 2D Demontaz odwodnienia liniowego wraz z wywiezieniem m
d.1.1|kalk. wtas-
na
140,0 m 140,000
RAZEM 140,000
13 2D Rozebranie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej z rur o $rednicy 200 m
d.1.1|kalk. wtas- mm
na
97,0 <kanalizacja deszczowa> m 97,000
26,0 <kanalizacja sanitarna> m 26,000
RAZEM 123,000
1.2/45100000- Roboty ziemne
8
14 ST 00.01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad w warstwach z po-|m3
d.1.2|kalk. whas- spotki i kamienia
na
200,0 m3 200,000
RAZEM 200,000
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15/BCD 1 01. |ST 00.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km m3
d.1.2/03.35-01
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
16/BCD 1 01. |ST 00.01 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km m3
d.1.2/03.35-02 Krotnos¢ = 4
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
17 ST 00.01 Zasypywanie wykopow z pospotki i kamienia (materiat z odzysku) m3
d.1.2|kalk. wtas-
na
185,0 m3 185,000
RAZEM 185,000
18/KNNR 1 ST 00.01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
100,0 <wybranie skarpy> m3 100,000
82,0 <fundamenty budynku> m3 82,000
RAZEM 182,000
19/KNNR 6 ST 00.01 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 25 |m?2
d.1.2/0102-02 10 cm w gruntach kategorii ll-IV
256,0 <plac zabaw> m?2 256,000
RAZEM 256,000
20|KNNR 6 ST 00.01 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 25 |m?2
d.1.2/0102-02 10 cm w gruntach kategorii 1l-IV (35 cm)
Krotnos¢ = 1,4
415,0 <chodniki> m?2 415,000
RAZEM 415,000
21|KNNR 6 ST 00.01 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 20 |m?2
d.1.2/0102-02 cm w gruntach kategorii lI-IV - (60 cm)
Krotnos¢ = 3
65,0 <dojazd> m?2 65,000
RAZEM 65,000
22|KNNR 1 ST 00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.2|0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
100,0+50,0 m3 150,000
p0z.19*0,25+p0z.20*0,35+p0z.21*0,60 m3 248,250
RAZEM 398,250
23|KNNR 1 ST 00.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
poz.22 m3 398,250
RAZEM 398,250
24|KNNR 6 ST 00.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1.2/0103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibra-
cyjnego w grunach kat. II-1V
1860,0+613,011+415,0+256,0+200,0 m?2 3344,011
RAZEM 3344,011
2|45111240- DRENAZ
2
25|KNNR 1 2D Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.( z demon-|m3
d.2|0608-02 tazu)
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
26|KNR 2-28 |2D Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o wym.75/65 mm - rury z goto- |m
d.2|0703-02 z. wa otuling
sz. 3.4.
11,0*29+5*19,50 m 416,500
RAZEM 416,500
27|KNR 2-28 |2D Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o $r. nom. 126/113 mm -rury z |m
d.2|0703-05 z. gotowa otuling,
sz. 3.4.
179,0+100,0+75,0 m 354,000
RAZEM 354,000
28|KNNR 4 2D Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 126/|szt
d.2(1321-01 75 mm - tréjniki drenarskie
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
29|KNNR 4 2D Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm, z osadnikiem piasku - za- |szt
d.2|1417-01 mkniecie stozkiem betonowym
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
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30/KNNR 1 2D Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do m3
d.2|0307-02 1,5 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-1V
10,0*1,50*0,70 m3 10,500
RAZEM 10,500
31|/KNNR 4 2D Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.2|1411-01
10,0*0,70%*0,10 m3 0,700
RAZEM 0,700
32|KNNR 4 2D Montaz kanatéw z rur typu PVC taczonych na weisk, o $rednicy 200 mm m
d.2|1308-03
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
33|KNNR 4 2D Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich, obsypka kanatu pias- m3
d.2|1411-04 kiem
10,0*0,70%*0,40 m3 2,800
RAZEM 2,800
34|/KNNR 1 2D Zasypywanie wykopdow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebo- m3
d.2|0318-02 kosci do 1,5 m, w gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym
p0z.30-(poz.31+p0z.33) m3 7,000
RAZEM 7,000
35/KNR 4-01 |2D Wywéz ziemi IV kat. samochodami samowytadowczymi do 5 t na na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-07 do 1km
p0z.30-poz.34 m3 3,500
RAZEM 3,500
36/KNNR 4 2D Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowych wykopach fi szt.
d.2|1413-01 1000 mm i gtebokosci 3 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNNR 4 2D Za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci studni 0.5
d.2|1413-02 Krotnos¢ = -3
2 0.5 2,000
RAZEM 2,000
3/45233300- PODBUDOWY
2
38/KNR 2-23 |2D Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63mm- warstwa dolna o grubosci 15 cm |m2
d.3/0104-01
1860,0 <boisko do pitki noznej> m2 1 860,000
613,11 <boisko do koszykowki i siatkbwki> m?2 613,110
200,0 <bieznia> m?2 200,000
RAZEM 2 673,110
39/KNR 2-23 |2D Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.3/0104-02 Krotnos¢ = -7
poz.38 m?2 2 673,110
RAZEM 2 673,110
40/KNR 2-23 |2D Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.3/0104-03
poz.38 m2 2 673,110
RAZEM 2 673,110
41/KNR 2-23 |2D Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.3/0104-04 Krotnos¢ = 4
poz.40 m?2 2 673,110
RAZEM 2 673,110
42|KNNR 6 2D Warstwy odsaczajace na poszerzeniach wykonywane recznie, zageszczane |m2
d.3/0104-01 przy uzyciu walca wibracyjnego, grubosé warstwy 10 cm
415,0 <chodniki> m2 415,000
RAZEM 415,000
43|KNNR 6 2D Warstwy odsgczajace wykonywane recznie, zageszczane przy uzyciu walca  |m?2
d.3/0104-01 10 wibracyjnego, grubosé warstwy 15 cm
65,0 <dojazd> m?2 65,000
RAZEM 65,000
44|/KNNR 6 2D Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zagesz-|m?2
d.3/0113-02 czeniu 18 cm
poz.43 m2 65,000
RAZEM 65,000
45/KNNR 6 2D Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po za- m?2
d.3/0113-06 geszczeniu 15 cm
poz.44 m?2 65,000
RAZEM 65,000
46|/KNNR 6 2D Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zagesz-|m?2
d.3/0113-01 01 czeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m
poz.42 m2 415,000
RAZEM 415,000
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47/KNR 2-31 2D Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3/0114-01 niu 20 cm
256,0 <plac zabaw> m?2 256,000
RAZEM 256,000
48/KNR 2-31 |2D Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.47 m?2 256,000
RAZEM 256,000
49/KNR 2-31 2D Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m2
d.3/0114-03 czeniu 8 cm
poz.48 m2 256,000
RAZEM 256,000
50|KNR 2-31 |2D Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.49 m2 256,000
RAZEM 256,000
4/45233100- KRAW EZNIKI | OBRZEZA
0
51/KNR 2-31 |2D tawa pod obrzeza betonowa B15 z oporem m3
d.4|0402-04
p0z.52*0,06+p0z.53*0,06 m3 29,262
RAZEM 29,262
52|KNNR 6 2D Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4|0404-05 spoiny wypetniane zaprawag cementowg
165,0 <bieznia> m 165,000
(30,0+62)*2 <boisko pitki noznej> m 184,000
19,10+32,0 <boisko do gry w koszykowke i siatkdwke> m 51,100
6,60+1,50*2 <podest> m 9,600
RAZEM 409,700
53|KNR 2-31 |2D Obrzeza gumowe o wymiarach 100x25x5 cm m
d.4/0407-02
78,0 <placu zabaw> m 78,000
RAZEM 78,000
54|/KNNR 6 2D Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4|0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawezniki z odzysku)
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
5|45432100- NAWIERZCHNIA
5
55/BCI12.15. |12D Sztuczna trawa na boiska do pitki noznej ORLIK w kolorze zielonym. Cena m2
d.5/1.010 wraz z montazem nawierzchni na przygotowanym podiozu.
1860,0 <boisko do pitki noznej> m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
56 2D Dostarczenie oraz montaz nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii |m2
d.5|analiza in-
dywidualna
613,11 <boisko do koszykowki i siatkowki> m?2 613,110
RAZEM 613,110
57 2D Dostarczenie oraz montaz nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii |m2
d.5|analiza in-
dywidualna
200,0 <bieznia> m?2 200,000
RAZEM 200,000
58/ KNNR 6 47T Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z demontazu)
240,0 m?2 240,000
RAZEM 240,000
59|KNNR 6 47T Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
175,0 m?2 175,000
RAZEM 175,000
60|KNNR 6 47T Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadana na |m?2
d.5|0502-04 podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
65,0 m?2 65,000
RAZEM 65,000
61 2D Dostarczenie oraz montaz nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej gr.70 mm, |m?2
d.5|analiza in- (amortyzacja upadku z 2m) kolor standart, szary
dywidualna
boiska 256,0 <plac zabaw> m?2 256,000
RAZEM 256,000
6|45342000- OGRODZENIE Z PANELI STALOWYCH
6
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62|KNR 4-01 |4 ZT Wykopy waskie w gruncie kat. 1V, o glebokosci do 1,5 m m3
d.6/0102-03
1,50*1,50*1,50*106 m3 357,750
RAZEM 357,750
63|KNR 4-01 |4 ZT Zasypanie wykopow ziemig kat. IV m3
d.6/0105-03
poz.62-poz.65 m3 325,950
RAZEM 325,950
64|KNR 4-01 |4 ZT Wywéz ziemi IV kat. samochodami samowytadowczymi do 5 t na na odlegto$¢ |m3
d.6/0108-07 do 1km
p0z.62-p0z.63 m3 31,800
RAZEM 31,800
65/KNR 2-02 |4 ZT Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu B-|m3
d.6/0204-01 14 15
0,50*0,50*1,20*106 m3 31,800
RAZEM 31,800
66|KNR 2-02 |4 ZT Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.6/0290-02 01 téw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
od 8-14 mm
780,0 kg 780,000
RAZEM 780,000
67 47T Ogrodzenie z siatki powlekanej wys.410 cm, na stupkach stal. o rozstawie mb
d.6|kalk. whas- 2,50m obsadzonych w stopach fundamentowych
na
265,0-p0z.68 mb 229,800
RAZEM 229,800
68 47T Ogrodzenie boiska z siatki powlekanej na stupkach z rur stalowych o rozstawie |mb
d.6|kalk. whas- 2,5 m i wysokosci 6,17 m obsadzonych w stopach fundamentowych
na
35,20 mb 35,200
RAZEM 35,200
69|KNR 2-23 |4 ZT Brama stalowa o wym. 350x200 cm - ze stupkami oraz kompletem zawiaso- |szt.
d.6/0402-01 wo-zamkowym
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR 2-23 |4 ZT Furtka stalowa o wym. 100x200 cm - ze stupkami oraz kompletem szt.
d.6|0402-04 zawiasowo-zamkowym
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|45112723- URZADZENIA
9
7.1|/45112723- Boiska
9
71|KNR 2-23 |2D Ustawienie w gotowych otworach bramek wraz z tulejami do pitki noznej o szt.
d.7.1/0310-06 wym. 5,0 x 2,0 m, profil aluminiowy + siatka do bramki
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 2-23 |2D Ustawienie w tulejach stojakéw metalowych ocynkowanych o wysiegu 160cm, |szt.
d.7.1/0310-04 z tablicami o wymiarach 180x105cm, i obreczg uchylng z siatka, do koszykow-
ki,
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
73|KNR 2-23 |2D Ustawienie w tulejach stojakéw do siatkéwki, aluminiowe wielofunkcyjne z szt.
d.7.1/0310-02 mechanizmem naciagowym, wraz z siatkg catosezonowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.2|45112723- Plac zabaw
9
74 2D Dostarczenie oraz montaz hustawka wraz z kpl prefabrykatéw fundamento-  |kpl.
d.7.2|kalk. wtas- wych i kotew
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 2D Dostarczenie oraz montaz hustawka pozioma wraz z kpl prefabrykatéw funda- |kpl.
d.7.2|kalk. wtas- mentowych i kotew
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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76 2D Dostarczenie oraz montaz réwnowaznia wraz z kpl prefabrykatéw fundamento- |kpl.
d.7.2|kalk. wtas- wych i kotew
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77 2D Dostarczenie oraz montaz rama wspinaczkowa wraz z kpl prefabrykatow fun- |kpl.
d.7.2|kalk. wtas- damentowych i kotew
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 2D Dostarczenie oraz montaz zestaw UNIPLAY TREMO wraz z kpl prefabrykatéw |kpl.
d.7.2|kalk. wtas- fundamentowych i kotew
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/45211350- BUDYNEK ZAPLECZA
7
8.1/45200000- ROBOTY KONSTRUKCYJNE
9
8.1.1/45262300- Konstrukcje betonowe
4
8.1.|45262300- Fundamenty
1.1/4
79|KNR 2-02 |ST 00.02 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym m3
d.8./1101-01
111
0,80*(7,63+10,40+7,83+9,60)*0,10 m3 2,837
1,20*1,20*0,10 m3 0,144
RAZEM 2,981
80|/KNR 2-02 |ST 00.02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m z betonu  |m3
d.8.|0202-01 18 C20/25 (B-25)
111
0,60*0,40*(7,63+10,40+7,83+9,60) m3 8,510
RAZEM 8,510
81/KNR 2-02 |ST 00.02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu  |m3
d.8.|0204-01 18 C20/25 (B-25)
111
1,0*1,0*0,40 <SF> m3 0,400
0,50*0,50*1,20*5 <F3> m3 1,500
RAZEM 1,900
82|KNR 2-02 |ST 00.02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.8./0290-02 01 téw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
111 od 8-14 mm
200,0 kg 200,000
RAZEM 200,000
83|/KNR 2-02 |ST 00.02 I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m?2
d.8./0603-09 no - pierwsza warstwa
111
0,40%(7,63+10,40+7,83+9,60)*2 m?2 28,368
RAZEM 28,368
84|KNR 2-02 |ST 00.02 I1zolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.8./0603-10 konana na zimno - nastepna warstwa
111
poz.83 m2 28,368
RAZEM 28,368
85/KNR 2-02 |ST 00.02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na |m?2
d.8./0604-02 01 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
111
0,60*(7,63+10,40+7,83+9,60) m?2 21,276
RAZEM 21,276
8.1./45262300- Sciany
1.2|4
86/KNR 2-02 |ST 00.02 Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm, wysokosci do 3 m z betonu C20/25 [m2
d.8.|0206-01 18 (B-25)
112
37,0*1,60 m?2 59,200
RAZEM 59,200
87|/KNR 2-02 |ST 00.02 Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm, - dodatek za kazdy 1 m wysokosci |m2
d.8./0206-02 ponad 3 m
1.1.2 Krotnos¢ =5
poz.86 m?2 59,200
RAZEM 59,200
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88/KNR 2-02 |ST 00.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.8./0603-09 konana na zimno - pierwsza warstwa
112
p0z.86*2 m2 118,400
RAZEM 118,400
89|/KNR 2-02 |ST 00.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.8./0603-10 konana na zimno - nastepna warstwa
112
p0z.88 m2 118,400
RAZEM 118,400
90|KNR BC-02|ST 00.02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw - przyklejenie ptyt  |m?2
d.8./0305-08 ochronnych - styropian twardy, gr.8 cm
112
poz.86 m2 59,200
RAZEM 59,200
91|KNR 2-02 |ST 00.02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego ob- |m3
d.8./0208-05 18 wodu do przekroju do 20 m/m2 z betonu C20/25 (B-25)
112
0,25*0,25*3,80 <S1> m3 0,238
RAZEM 0,238
92|KNR 2-02 |ST 00.02 Wience monolityczne z betonu C20/25 (B-25) na $cianach zewnetrznych o m3
d.8./0212-12 18 szerokosci do 30 cm
112
0,25*0,25*(9,80+8,60)*2 m3 2,300
RAZEM 2,300
8.1.2]45262500- Konstrukcje murowe
6
8.1./45262500- Sciany przyziemia
2.1/6
93|KNR-I 0-27 | ST 00.02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 |m?2
d.8./0160-02 02 cm, z pustakéw ceramicznych kl. 15, na zaprawie cementowo-wapiennej
121
2,27%(8,85+9,55)*2-(2,80*2,0+1,80*0,90*2) m?2 74,696
2,83*9,55 m?2 27,027
RAZEM 101,723
94|KNR 2-02 |ST 00.02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub.15 cm, piono- |m?2
d.8./0609-10 we na zaprawie bez siatki metal.
121
5,30*10,35 m?2 54,855
RAZEM 54,855
95|KNR 2-02 |ST 00.02 Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet poje-  |szt.
d.8.|0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw
121
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR 2-02 |ST 00.02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach o grubos-|szt.
d.8./0126-02 ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
121
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR-I 0-27 | ST 00.02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5 |m2
d.8./0162-04 m, grubosci 11,5 cm, z pustakdw ceramicznych kl. 10
121
3,60*%(3,50+2,21*2+4,65*2+0,70*2+1,0)-(1,0*2,0*6) m?2 58,632
2,60%(3,50*2+2,31*2)-1,0*2,0*4 m?2 22,212
(2,60+3,60)/2*2,27*4 m?2 28,148
RAZEM 108,992
98|KNR 7-28 |ST 00.02 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w otw.
d.8./0203-12 $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
121
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
8.1.3]45261100- Konstrukcje drewniane
5
8.1.|45261100- Konstrukcje dachowe
3.1/5
99|KNR 2-02 |ST 00.02 Stupy o dtugosci ponad 2 m o przekroju poprzecznym 180 cm2 impregnowane |ms3
d.8.|0407-06
131
0,88 m3 0,880
RAZEM 0,880
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100|KNR 2-02 |ST 00.02 Murtaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 impregnowane m3
d.8.|0406-02
131
0,73 m3 0,730
RAZEM 0,730
101|KNR 2-02 |ST 00.02 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 |m3
d.8.|0408-05 impregnowane
131
2,58 m3 2,580
RAZEM 2,580
102|KNR 2-02 |ST 00.02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 impreg- |m3
d.8./0408-08 nowane
131
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
103|KNR 2-02 |ST 00.02 Ramy gdrne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m i przekroju poprzecznym ponad m3
d.8.|0406-06 180 cm2 impregnowane
131
0,71 m3 0,710
RAZEM 0,710
104|KNR 2-02 |ST 00.02 Kleszcze o przekroju poprzecznym do 180 cm2 impregnowane m3
d.8./0408-02
131
1,41+0,21 m3 1,620
RAZEM 1,620
8.2|45400000- ROBOTY WYKONCZENIOWE
1
8.2.1/45261210- Pokrycia dachowe
9
105/KNR-1 0-15 [ST 00.03 Wykonanie konstrukcji nosnej pod osadzenie okna w potaci dachowe;j m
d.8./0526-01
21
(1,0+1,40)*2*9 m 43,200
RAZEM 43,200
106|KNR 0-15I1 |ST 00.03 Utozenie na krokwiach folii PVC paroprzepuszczalnej m2
d.8./0517-01
21
126,50 m2 126,500
RAZEM 126,500
107|KNR 0-15I1 |ST 00.03 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.8./0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, - przyciecie i przybicie kontrtat
21
p0z.106 m2 126,500
RAZEM 126,500
108|KNNR 2 ST 00.03 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej grub.25mm impregnowanej |m2
d.8./0403-01
21
p0z.107 m2 126,500
RAZEM 126,500
109/KNR K-05 [ST 00.03 Mocowanie membrany separacyjnej na petnym deskowaniu m?2
d.8./0102-02
21
p0z.108 m2 126,500
RAZEM 126,500
110/KNR K-05 [ST 00.03 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej, impregnowane;j m
d.8./0103-04
21
11,38+9,67*2 m 30,720
RAZEM 30,720
111/KNR K-05 [ST 00.03 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej, impregnowane;j m
d.8./0103-05
21
poz.110 m 30,720
RAZEM 30,720
112|\KNR K-05 [ST 00.03 Wykonanie deskowania - szalowanie okapu z tarcicy nasyconej grub.25mm m?2
d.8./0103-06 impregnowanej
21
0,52*(9,67*2+10,35) m2 15,439
RAZEM 15,439
113|KNR 0-15I1 [ST 00.03 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi gr. 0,88 mm m?2
d.8./0522-09
21
p0z.109 m2 126,500
RAZEM 126,500
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114/KNR-1 0-15 [ST 00.03 Osadzenie okna o wym. 90x130 cm, z szybg energooszczedng w potaci da- |szt.
d.8./0526-02 02 chowej
2.1
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
115/KNR-W 2- [ST 00.03 Pasy blachy przyscienne, systemowe z blachy stalowej powlekanej m
d.8./02 0511-03
2.112
6,70*2 m 13,400
RAZEM 13,400
116/ KNR-W 2- ST 00.03 Blachy okapowe systemowe z blachy stalowej powlekanej m
d.8./02 0511-03
2.1/03
poz.110 m 30,720
RAZEM 30,720
117\KNR-W 2- ST 00.03 Pasy nadrynnowe systemowe z blachy stalowej powlekanej m
d.8./02 0511-03
2.1/12
poz.116 m 30,720
RAZEM 30,720
118/KNR-W 2- [ST 00.03 Gasiory z blachy stalowej powlekanej powlokg HBP m
d.8./02 0511-02
2.1/06
3,98+8,70*2 m 21,380
RAZEM 21,380
119/KNR 2-02 [ST 00.03 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm- z blachy stalowej powlekanej m
d.8./0509-04
2.1
poz.120 m 30,720
RAZEM 30,720
120|KNR K-05 |ST 00.03 Montaz grzebienia okapu m
d.8.]0204-02
2.1
poz.117 m 30,720
RAZEM 30,720
121|KNR 2-02 |ST 03.00.00 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z stalowej powlekanej m
d.8.]0511-03
2.1
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
8.2.2|45421000- Stolarka budowlana
4
8.2./45421000- Okna i drzwi zewn etrzne
2114
122|KNNR 7 ST 00.04 Okna 4-komorowe, z PCW biete, uchylne do wnetrz, nawietrzniki state, szkle- |m?2
d.8./0701-05 02 nie podwojne,
221
1,80*0,90*2 <O1> m2 3,240
RAZEM 3,240
123|KNNR 2 ST 00.04 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PVC biatych, scianach murowa- m
d.8./0302-07 nych.
221
1,85*2 m 3,700
RAZEM 3,700
124/KNNR 7 ST 00.04 Przegrody nieotwierane aluminiowe zewnetrzne z profili cienkosciennych po- |mz2
d.8.|0505-04 wlekanych, o powierzchni do 10 m2 - montaz
221
2,79*2,10 <Dz> m2 5,859
RAZEM 5,859
125 ST 00.04 Przegrody aluminiowe zewnetrzne, szklenie podwdjne,bezpieczne, drzwi dwu- |m?2
d.8.|wycena in- skrzydtowe z samozamykaczem, zamek patentowy, klamka - dostawa
2.2.1|dywidualna
poz.124 m2 5,859
RAZEM 5,859
8.2./45421000- Drzwi wewn etrzne
2.2/4
126/KNNR 2 ST 00.04 Oscieznice stalowe szt.
d.8./1104-01 10
2.2.2
2+1+7 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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127|KNR 2-02 |ST 00.04 Skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe, petne, wypetienie plyta wiérowa petna,|m?2
d.8./1017-02 obtozona ptytami HDF, laminat buk, , kpl klamek i zamek na klucz patentowy
222
0,90*2,0*2 <D2> m?2 3,600
RAZEM 3,600
128/KNR 2-02 [ST 00.04 Skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe, wypetnienie plyta wiérowa petna, obto- |m2
d.8./1017-02 zona ptytami HDF, laminat buk, z kratkg wentylacyjna, kpl klamek i zamek
222
0,90*2,0*1 <D1> m?2 1,800
RAZEM 1,800
129/KNR 2-02 [ST 00.04 Skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe, wypetnienie plyta wiérowa petna, obto- |m2
d.8./1017-02 zona ptytami HDF, laminat buk, z kratkg wentylacyjna, kpl klamek i zamek fa-
2.2.2 zienkowy,
0,90*2,0*4 <D3> m?2 7,200
0,90*2,0*3 <D3t> m?2 5,400
RAZEM 12,600
130|KNNR 7 ST 00.04 Okna jednokomorowe (naswietla) z PVC nie otwierane, o pow. powyzej 2,0 m?2
d.8.|0701-05 02 m2, nawietrzniki state, biate
222
3,50*1,0*2 <O2> m?2 7,000
RAZEM 7,000
131|KNR-W 2- [ST 00.04 Scianki laminowane z drzwiami i okuciami, ptyta HPL gr.10mm m?2
d.8.|02 1029-05
222
1,85%(1,31+1,0) <jednokabinowe> m?2 4,274
1,85*1,55*2 <jednokabinowe> m2 5,735
RAZEM 10,009
8.2.3/45421000- Elementy $lusarsko-kowalskie
4
132 ST 00.04 Porecz umywalkowa - stal nierdzewna, falista szt.
d.8.|kalk. wtas-
2.3|na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133 ST 00.04 Porecz Scienna uchylna, tukowa 850mm przy ubikacji - stal nierdzewna, falista |szt.
d.8.|kalk. wtas-
2.3|na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134 ST 00.04 Porecz katowa 90', 306 x 610mm przy ubikacji - stal nierdzewna, falista szt.
d.8.|kalk. wtas-
2.3|na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135 ST 00.04 Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem szt.
d.8.|kalk. wtas-
2.3|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136 ST 00.04 Porecz prysznicowa jednoramienna z ramieniem pionowym szt.
d.8.|kalk. wtas-
2.3|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137 ST 00.04 Wieszak zastony prysznicowej szt.
d.8.|kalk. wtas-
2.3|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.2.4/45410000- Tynki i oktadziny wewnetrzne
4
8.2./45410000- Tynki wewn etrzne
4.14
138/KNR 2-02 |ST 00.05 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na |m2
d.8./2008-01 podtozu ceramicznym
241
2,27%(8,85+9,55)*2-(2,80*2,0) m?2 77,936
2,83*9,55 m?2 27,027
poz.97*2 m?2 217,984
-p0z.139 m2 -134,484
RAZEM 188,463
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139|KNNR 2 ST 00.05 Podkfad tynkarski pod glazure na scianach, z gotowej suchej mieszanki m?2
d.8.|0903-08 01
241
<pom.1.04>2,10%(1,55+3,50)*2-1,0*2,10 m?2 19,110
<pom.1.05>2,10*(3,05+3,50)*2-1,0*2,10*2 m2 23,310
<pom.1.06>2,10%(3,05+3,50)*2-1,0*2,10*2 m?2 23,310
<pom.1.07>2,10*(1,55+3,50)*2-1,0*2,10 m2 19,110
<pom.1.08>2,10%(2,5+2,31)*2-1,0*2,10 m?2 18,102
<pom.1.08>2,10*(1,0+2,15)*2-1,0*2,10*2 m2 9,030
<pom.1.09>2,10%(2,0+2,31)*2-1,0*2,10 m?2 16,002
<pom.1.10>2,10*(1,0+1,05)*2-1,0*2,10 m?2 6,510
RAZEM 134,484
8.2./45410000- Oktadzina scian
4.2|4
140/KNR 2-02 |ST 00.05 Licowanie $cian plytkami, fajansowymi, szkliwionymi, gtadkimi, o wymiarach  |m?2
d.8./0829-06 01 25x35 cm na klej metodg zwykia -
242
poz.139 m2 134,484
RAZEM 134,484
8.2.5/45421152- Roboty z prefabrykatéw gipsowych
4
141|KNR 2-02 |ST 00.06 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych 50 x 50 mm na stropach m2
d.8./2007-02
25
2,50*%(7,50*2+7,80)+6,40%6,95 m?2 101,480
RAZEM 101,480
142\KNR 2-02 |ST 00.06 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa grub.5 cm
25
poz.141 m?2 101,480
RAZEM 101,480
143/KNR AT-12 |ST 00.06 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI na pojedynczej kons- |m?2
d.8./0203-02 trukcji nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
2.5 stropu - pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 , folia i wetna mineralna 15 cm
poz.142 m?2 101,480
RAZEM 101,480
144\KNR AT-12 |ST 00.06 Oktadziny strop6éw z plyt gipsowo-kartonowych GKFI grubosci 12,5 mm na me-|m?2
d.8./0202-03 talowej konstrukcji nosnej podwojnej krzyzowej jednopoziomowej
25
6,67+4,49+1,03 m?2 12,190
RAZEM 12,190
145/KNR AT-12 |ST 00.06 Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych GKFI na metalowej konstrukcji |m?2
d.8./0202-06 z. nosnej - dodatek za drugg warstwe ptyt g.-k. Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2.
2.5|0.4.1. z.0. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
4.2.
poz.144 m2 12,190
RAZEM 12,190
146 KNR-W 2- ST 00.06 Sufity podwieszone azurowe z tworzywa ABS m?2
d.8.|02 2701-
2.5/010
5,28 <pom.1.04> m?2 5,2800
5,28 <pom.1.07> m?2 5,2800
RAZEM 10,5600
8.2.6]45262300- Podto za i posadzki
4
8.2./145262300- Podto za
6.1/4
147|KNNR 2 ST 00.07 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3
d.8.|1201-03 51
26.1
72,97*0,10 m3 7,297
RAZEM 7,297
148/KNNR 2 ST 00.07 Podktady na podtozu gruntowym z ubitej pospotki m3
d.8.|1201-03 52
26.1
72,97*0,15 m3 10,946
RAZEM 10,946
149/KNNR 2 ST 00.07 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10 (B-10) z |m3
d.8./1201-01 52 kruszywa naturalnego
26.1
72,97*0,10 m3 7,297
RAZEM 7,297
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150/NNRNKB [ST 00.07 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, dwuwarstwowa m?2
d.8./202 0618- Krotnos¢ = 2
2.6.1/03
72,97 m2 72,970
RAZEM 72,970
151|KNNR 2 ST 00.07 I1zolacje z folii polietylenowe;j m?2
d.8./0604-01
2.6.1
p0z.150 m2 72,970
RAZEM 72,970
152|KNNR 2 ST 00.07 I1zolacje poziome posadzki z plyt styropianowych twardych odm. 20, grubosci |m?2
d.8./0602-02 22 100 mm,
2.6.1
poz.151 m2 72,970
RAZEM 72,970
153|KNNR 2 ST 00.07 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m?2
d.8./1202-01 zatarte na ostro
2.6.1
p0z.152 m2 72,970
RAZEM 72,970
154/KNNR 2 ST 00.07 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci |m2
d.8./1202-03 010 mm
2.6.1 Krotnos¢ = 4
p0z.153 m2 72,970
RAZEM 72,970
155/KNR 2-02 [ST 00.07 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.8./1106-07
2.6.1
poz.154 m2 72,970
RAZEM 72,970
8.2.145262300- Posadzki
6.2/4
156/KNR 2-02 |ST 00.07 Posadzki z ptytek "Gres" 30x30 cm uktadanych na klej metoda zwyklg w po- |m?2
d.8./1118-08 06 mieszczeniach mniejszych od 10 m2
2.6.2
poz.155 m2 72,970
RAZEM 72,970
157\KNR 2-02 |ST 00.07 Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych szkliwionych, uktadanych na klej do gre- |m
d.8./1120-02 06 su metoda zwyklg z przecinaniem plytek - cokolik 10 cm, cokolik 15 cm
2.6.2 Krotnos¢ = 1,5
poz.156*1,15 m 83,916
RAZEM 83,916
158/KNR 2-02 |ST 00.07 Oktadziny schodéw z ptytek "Gres" 30x30 cm, mrozoodporne, antyposlizgowe |m?2
d.8./1121-05
2.6.2
5,0 <do sali gimnastycznej> m?2 5,000
RAZEM 5,000
159 ST 00.07 Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczki wewnetrznej z wktadem rypsowym |szt
d.8.|analiza in- o wym. 100/100 cm
2.6.2|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
160 ST 00.07 Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek stalowych, ocynkowanych wys. szt.
d.8.|analiza in- 25mm, oczka 33x37 mm, w ramie stalowej - 100/100 cm
2.6.2|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.2.7|45442100- Malowanie
8
161|KNNR 2 ST 00.08 Dwukrotne malowanie farbg akrylowa z gruntowaniem piyt gipsowych, spoino- |m?2
d.8./1402-05 wanych, szpachlowanych
2.7
p0z.138 m2 188,463
RAZEM 188,463
162|KNNR 2 ST 00.08 Dwukrotne malowanie farbg akrylowa podtozy gipsowych m?2
d.8./1402-03
2.7
p0z.143+p0z.144 m2 113,670
RAZEM 113,670
8.2.8/45321000- Docieplenie $cian zewn etrznych
3
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163|KNNR 2 ST 00.09 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - doptata za listwy coko- |m
d.8.|1902-11 01 towe aluminiowe
2.8
9,15*2+7,55 m 25,850
RAZEM 25,850
164|KNNR 2 ST 00.09 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 15 cm metodg |m?2
d.8./1902-04 lekka mokra z wyprawg z tynku akrylowego baranek 2mm, kolor bialy, nakta-
2.8 dany recznie
2,35*(9,15*2+10,35)-(2,80*2,0+1,80*0,90*2) m?2 58,488
RAZEM 58,488
165|KNNR 3 ST 00.09 Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu $cian parteru m?2
d.8.|1001-04
2.8
poz.163 m?2 25,850
RAZEM 25,850
166|KNNR 2 ST 00.09 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - doptata za wzmocnie- |m
d.8./1902-11 nie naroznikéw listwami aluminiowymi
2.8
2,35*2+2,80+2,0*2+(0,90*2+1,80)*2 m 18,700
RAZEM 18,700
167\KNR 0-23 |ST 00.09 Przyklejenie ptyt styropianowych twardych, ekstrudowany grub.8 cm do $cian |m?2
d.8.|2612-01 cokotu
2.8
1,20*7,0+0,20%(2,15+9,15+3,50) m?2 11,360
RAZEM 11,360
168/KNR 0-23 |ST 00.09 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.8./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych jw
2.8
poz.167*8 szt 90,880
RAZEM 90,880
169/KNR 0-23 |ST 00.09 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy — |m2
d.8.|2612-06 siatki na $cianach
2.8
poz.167 m?2 11,360
RAZEM 11,360
170/KNNR 2 ST 00.09 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm kolor brgzowy, $cian i elementéw  |m?2
d.8./1002-01 zewnetrznych, na zaprawie klejowej
2.8
poz.169 m?2 11,360
RAZEM 11,360
171/KNR 4-01 |ST 00.09 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych o dtugosci ponad 1,5 |szt.
d.8.|0321-02 m w $cianach z cegiet (bez wartosci podokiennika)
2.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172 ST 00.09 Dostarczenie podokiennikéw stalowych powlekanych zewn.szer.20 cm m
d.8.
2.8
1,85*2 m 3,700
RAZEM 3,700
8.3 URZADZENIA | WYPOSAZENIE
173 ST 00.10 Szafki szkolne - ubraniowa BHP 300 Wersja standard - Kolor popielaty (RAL |szt
d.8.3|kalk. wtas- 7035) lakier proszkowy faktura gtadka wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm
na z ryglowaniem w 1 punkcie, dwudrzwiowa 1800x600%500 na taweczce
405x599x745
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
9|45112710- TERENY ZIELENI
5
174/KNNR 1 47T Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m?2
d.9|0501-01
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
175|KNR 2-21 |4 ZT Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.9/0218-02 kim
poz.174*0,10 m3 10,000
RAZEM 10,000
176|KNR 2-21 |4 ZT Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m2
d.9|0401-02
poz.174 m?2 100,000
RAZEM 100,000
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