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Zlecenie gtéwnego projektanta
Podktady architektoniczne obiektu
Dokumentacja geotechniczna wykonana w pazdzierniku 2010 przez mgr inz. Grzegorza Staporka.

Obowiazujace normy i literatura techniczna.



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Wiezba dachowa.

Wigzbe dachowa zaprojektowano jako drewniang z drewna klasy C27.
Krokwie glowne maja wymiary 10x18cm i przekazuja obciazenia dolem na murlaty. Zastosowane murfaty
(16x16¢cm) rownomiernie roznosza obciazenia na $ciang i kotwione sa do wienica WZ1, co ok. 250cm.
Krokiew narozna nalezy wykona¢ z belki drewnianej o przekroju 16x18cm.
Platew posrednia wykonana jest z belki drewnianej o przekroju 16x20cm, za$ platew kalenicowa to belka
drewniana o przekroju 16x18cm. Platwie podparte sa przez stupy wykonane z belki drewnianej o przekroju
20x20cm, a ich przesta dystansuja miecze wykonane z belki drewnianej o przekroju 8x16cm.
Kleszcze stanowia belki drewniane 2x10x20cm, z przewiazkami co 90cm.

Wszystkie elementy wigzby dachowej przedstawione sa w obliczeniach konstrukcyjnych za$ ich rozmieszczenie
przedstawia rysunek konstrukcji.
Pozycje nieopisane w projekcie konstrukcji wykona¢ z przekrojow przyjetych w projekcie architektonicznym.

2. Nadproza i wience.

Wience stanowia oparcie stropu na $cianach réwnomiernie rozktadajac obciazenia na podporach.
Wszystkie sg zelbetowe zbrojone pretami 4912 w narozach i strzemionami ¢ 6 co 20cm.

Wymiary wiency (wg propozycji architektonicznej):

Poz. WZ (na $cianach no$nych zewngtrznych oraz pod murtate) bxh=25x25cm
W miejscu oznaczonym WZa wieniec tworzy nadproza nad otworami w §cianie zewngtrznej parteru. Do wienca
nalezy dodatkowo dotozy¢ 2 prety ¢ 12 dotem i zaggscic strzemiona do 15cm.

3. Sciany nos$ne.

Sciany no$ne z pustakow ceramicznych KL15 na zaprawie klasy M10.

W $cianach konstrukcyjnych nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd poziomych i uko$nych.
Bruzdy pionowe mozna wykonywac, jezeli ich wymiary mieszcza si¢ w zakresie podanym
w normie PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

4. Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w pazdzierniku 2010
przez mgr inz. Grzegorza Staporka

Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych.

W poziomie posadowienia budynku zalegaja twardoplastyczne gliny i nasypy. W przypadku wystapienia w
zatlozonym poziomie posadowienia nasypdw niebudowlanych warstwy I nalezy wybrac je do stropu gruntéw
nos$nych warstwy IIB (twardoplastyczne gliny) i posadowi¢ na nich budynek.

Poziom posadowienia projektowanego budynku nalezy dostosowa¢ do istniejacych fundamentow.

Poziom poréwnawczy budynku: + 0,00 =287,42m n.p.m.
Poziom posadowienia: -2,32=285,10m n.p.m.

Obiekt nalezy obsypa¢ wg rysunkow architektonicznych tak, by zachowa¢ poziom przemarzania tj min 1,2m.
Budynek nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu ok. 10cm.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢ gruntu na zamakanie nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem woda opadowa
lub wysigkowa tak, aby nie przedostawaty si¢ one pod fundament i nie rozmigkczaty gruntu. Szczegdlnie wazne
jest prowadzenie prac fundamentowych tak, aby nie nawodni¢ dna wykopu, bo moze to doprowadzi¢ grunt do
konsystencji ptynnej i uniemozliwi¢ posadowienie.

Nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen zawartych w opinii geotechniczne;.



Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujace w poziomie posadowienia i potwierdzi¢
przyjete w projekcie. Konieczny jest odbidr gruntu (z wykopu) przez osobg uprawniona (geolog).

Fundamentem pod $ciany no$ne jest fawa betonowa o wymiarach b=60cm i wysoko$ci h=40cm. Zbrojenie
konstrukcyjne 4 ¢ 12 i strzemiona ¢ 6 co 25cm.

Fundamentem pod $ciang przylegajaca do sasiedniego budynku jest fawa betonowa mimosrodowa o wymiarach
b=60cm 1 wysokosci h=40cm. Zbrojenie konstrukcyjne 4 ¢ 12 i strzemiona ¢ 6 co 25cm.

Fundamentem pod stup zelbetowy jest stopa o wymiarach 100x100cm i wysokosci h=40cm, zbrojone dotem
siatka z pretow ¢ 12 co 15cm i potaczona monolitycznie z fawami.

Fundamentem pod stup drewniany jest trzon betonowy o wymiarach 50x50cm na gigbokosé¢ 1,2 m.

UWAGA:

Zbrojenie faw fundamentowych stanowia prety 2 @ 12mm gora oraz 2 © 12mm dolem umieszczone w obrysie
muru przekazujacego obcigzenia na lawe. Strzemiona przyjmuje si¢ tu jako montazowe @ 6mm co 25cm.
Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamigta¢ o zachowaniu ciaglosci pretow w narozach.

Pod kazdym fundamentem nalezy utozy¢ warstwe gruzu, thucznia lub chudego betonu,

o grubosci 5 — 10 cm w celu zabezpieczenia pretow zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemia oraz

niedopuszczenia do mieszania si¢ z nig betonu konstrukcyjnego.

Nalezy pamigtac o przyjgciu otuliny zbrojenia min 5,0cm. Zbrojenie poprzeczne pomija sig.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

Q wykop nalezy wykonywa¢ poczatkowo do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie
pogtebia¢ do wtasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

Q W przypadku ,,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu podsypywac
luznym gruntem, ale do wyrownania dna wykopu uzywac¢ chudego betonu, starannie zaggszczonego
piaskiem lub zwiru.

Zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentow i $cian fundamentowych, powinno
by¢ potaczone z zabiegiem zaggszczania gruntu wokot fundamentu i §cian.

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie uszkadza¢ hydroizolacji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami

o grubosci 10 — 30 cm . Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa gruntu spoistego, a nastepnie wykonczy¢
ptytkami betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je materiatem elastycznym np.
asfaltobetonem.



Podstawy prawne wykonanych obliczen.
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy

PN-B-03000:1990 - PROJEKTY BUDOWLANE — Obliczenia statyczne.

Zestawienia obciazen wykonano w oparciu o normy:

PN-B-02000:1982 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-B-02001:1982 - Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
PN-B-02003:1982 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne 1 montazowe.
PN-B-02010:1980 - Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie $niegiem.
PN-B-02010:1980/Az1 - Zmiana do Polskiej Normy. Pazdziernik 2006.
PN-B-02011:1977 - Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem.
PN-B-02011:1977/Az1 - Zmiana do Polskiej Normy. Lipiec 2009.
PN-B-02014:1988 - Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Obliczenia konstrukcji drewnianych wykonano w oparciu o normy:
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obliczenia konstrukcji zelbetowych i betonowych wykonano w oparciu o normy:
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obliczenia konstrukcji murowych wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Obliczenie fundamentéw obiektu wykonano w oparciu o normy:

PN-B-03001:1976 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia i projektowanie.

Opracowanie:
mgr inz. Radostaw Kwiatek upr. 244/2001.



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

L. WIEZBA DACHOWA.

DANE
Geometria ustroju:
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Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpigtos¢ wigzara 1=11,38 m

Rozstaw podpér w §wietle murtat Iy =9,64 m

Rozstaw osiowy ptatwi 1o, = 4,82 m

Rozstaw krokwi a = 1,00 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,37 m

Platew posrednia o dlugosci osiowej migdzy stupem i murem 1= 3,60 m

- lewy koniec ptatwi oparty na shupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami a,,; = 1,00 m
- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Ptatew kalenicowa o dlugosci osiowej migdzy stupem i murem 1= 3,60 m
- lewy koniec ptatwi oparty na shupie

- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Wysoko$¢ catkowita stupéw pod platew posrednia hy =3,93 m
Wysoko$¢ catkowita stupéw pod platew kalenicowa hy, = 5,35 m
Rozstaw podparé murtaty = 2,50 m

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,350 kN/m?, g, = 0,420 kN/m’
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé¢ bardziej obciazona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej su = 1,440 kN/m?, So = 2,160 kN/m?
- na polaci prawej Sip = 0,960 KN/m?, Sop = 1,440 KN/m’
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obciazenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa III, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na polaci nawietrznej pu1=-0,243 KkN/m?, Por1 = -0,365 kN/m?
- na potaci nawietrznej P = 0,135 kN/mZ, Porr = 0,203 kN/m?



- na stronie zawietrznej Py = -0,216 KN/m?, Pop = -0,324 kN/m?

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi g = 0,600 kN/m’, gox = 0,720 kN/m*
- obciazenie state kleszczy gk = 0,700 kN/m, Jok = 0,840 kKN/m
- obciazenie zmienne kleszczy Pk = 0,500 kN/m, Pok = 0,700 kKN/m

klasa trwania obciazenia zmiennego - state
- obciazenie montazowe kleszczy F, = 1,0 kN, F,=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzglgdniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wiazara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajacych w uktadzie poprzecznym:

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— £k =27 MPa, f o =16 MPa, £ o =22 MPa, {,, = 2,8 MPa, Ej mean = 11,5 GPa, p, =370 kg/m’

Poz. 1. Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 3 cm) z drewna C27

Smukto$é
Ay=553 < 150
A, =12,8 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnos$é)+snieg (podatno$§é)+0,90-wiatr-wariant I1 (podatnosc)

M, = 1,68 kNm, N =7,71 kN

finy.a= 16,62 MPa, fe04= 13,54 MPa
Omyd = 391 1 MPaa Oc0d = 0,43 MPa
ke, = 0,778

GC,O,d/(kc,y'fc,o,d) + G1“(1,y,d/fm,y,d = 0,228 <1
(Ge0.d/fe0.a)’ + Omyd/fya = 0,132 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K4 state-max+$§nieg+0,90-wiatr-wariant 11

M, =-2,27 kNm, N=15,74 kN
fm,y,d = 16562 MPa, fc,O,d = 13,54 MPa
Omyd = 6705 MPa; Gc0,d = 0,38 MPa

(Geo.d/fe0.0) + Omyalfnya = 0,365 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (dla przesta srodkowego)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)
Upet = 2,99 mm < Upeesin =1/200 =2875/200 = 14,38 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)
Upee = 2,06 mm < Upeqn = 2°1/200 = 2-912/200 =9,12 mm




Poz. 2. Krokiew narozna 16/18 cm z drewna C27

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$é b=16,0 cm

Wysoko§¢ h=18,0 cm

Zacios na podporach t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
— fnk =27 MPa, figx = 16 MPa, f o = 22 MPa, f,x = 2,8 MPa, Egg pean = 11,5 GPa, py =370 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o = 30,0°

Dhugo$¢ rzutu poziomego wspornika lyx=0,80 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lix=2,50 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gornego lgx =2,40 m

Obciazenia dachu:
- obcigzenie stale (wg PN-82/B-02001: ):

g = 0,350 kN/m” potaci dachowej, y;=1,10
- uwzgledniono cigzar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obciazona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 30,0 st.):

Sy = 1,440 kN/m” rzutu potaci dachowej, v;= 1,50
- obciazenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant II, strefa III, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,5 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

pi = 0,135 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,50
- obciazenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaé nawietrzna, wariant I, strefa 111, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,5 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

pi = -0,243 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,50
- obciazenie ociepleniem gy = 0,600 kN/m” potaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; y¢= 1,20

WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

113 3,54 v 3,39 v 080, 250 p 240 y

Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Moqp = -4,32 KNm
Warunek noénosci - podpora:
Omyd = 10,54 MPa, f,,4=16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,635 <1
Warunek uzytkowalnos$ci (wspornik):
U = () 5,40 mm < Uy = 2,0:1/200 = 12,22 mm
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
U = 5,77 mm < Upeesin = 1/200 =19,09 mm




Poz. 3. Kleszcze 2x 10/20 ¢cm o przeswicie gatezi 10 cm, z przewiazkami co 90 cm; drewno C27

Smuktosé
Ay =183,5 < 150
A, =777 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K6 state-max+montazowe

M, = 4,00 kNm

finyd = 12,46 MPa

Omyd = 6,00 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,482 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K6 state-max+zmienne

Upet = 19,24 mm < Uperin = 1/ 200 = 4820/ 200 = 24,10 mm

Poz. 4 .Platew posrednia 16/20 cm z drewna C27

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
My max = 9,05 kNm; M, 110 = 0,97 kKNm
Warunek no$nosci:
Omyd = 8,49 MPa, f,,4=16,62 MPa
Omzd= 1,13 MPa, f,,,4=16,62 MPa
kn=0,7
km'cm,y,d/fm,y,d + csm,z,d/fm,z,d = 07426 <1
cYm,y,d/fm,y,d + km'csm,z,d/fm,z,d = 07559 <1
Warunek uzytkowalnosci: - kombinacja (obc.state+$nieg)
Ugn, = 6,61 mm;  ug,y, = 0,00 mm
Uy, = 6,601l mm < Uy n = 14,10 mm

Poz. 5 .Platew kalenicowa 16/18 cm z drewna C27

Smukto$é
Ay=19,2 < 150
A, =21,7 < 150

Obciazenia obliczeniowe

Qrmax = 5,51 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia w platwi
decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg
M, = 8,92 kNm

finyd = 16,62 MPa

Omyd = 10,33 MPa

csm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 05621 <1
km'cm,y,d/fm,y,d + cYm,z,d/fm,z,d =0435 <1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
Upet = 13,13 mm < Uypein =1/200 = 18,00 mm

Poz. 6. Stup 20/20 cm z drewna C27

Smuktos¢ (stup A)

Ay=113,6 < 150

A, =68,1 < 150

Maksymalne sity i napre¢zenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, = 0,00 kNm, N=37,40 kN

f,04= 13,54 MPa



Gy = 0,00 MPa, Geoq = 0,94 MPa
ke, = 0,243, ke, =0,599

GC,O,d/(kc,y'fc,o,d) + G1“(1,y,d/fm,y,d = 09284 <1
GC,O,d/(kc,z'fc,o,d) + cSm,y,d/fm,y,d = 051 15 <1

Poz. 7. Murlata 16/16 cm z drewna C27

Obciazenia obliczeniowe

q,=6,27kN/m q,=1,20 kN/m
Maksymalne sily i naprgzenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,80 kNm

finza= 18,609 MPa

Omzda= 1,17 MPa

Omzd/finza =0,063 < 1

Poz.8. Miecz 16/16 cm z drewna C27

Element nalezy wykona¢ z belki drewnianej o przekroju 16x16cm. Miecz dystansuje przgsta platwi posrednie;j.

Uwaga: Pozycje nieopisane w projekcie konstrukcji wykona¢ z przekrojow przyjetych w projekcie
architektonicznym.

II. BELKI I PODCIAGI - beton B-25, stal A-1

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/C25) — f4=13,33 MPa, 4 = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p=25kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa  d, =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢=3,00

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-I (St3SX-b) — f =240 MPa, f,4 =210 MPa, fy =310 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys  wy, = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Poz.B1. Belka zelbetowa, nadprozowa.

Przekroj poprzeczny belki 25x25cm:

ZBROJENIE:
-4 ¢ 12 dofem
-2¢ 12 gora
- strzemiona ¢ 6 co 10cm

UWAGA: Do belki nalezy kotwi¢ murtate, co ok.250cm.



II1. SEUPY — beton B-25, stal A-I (St3S) i A-ITIN (RB500).

Poz.S1. Stup zelbetowy.
Przekrdj poprzeczny stupa: b=25cmih=25cm

ZBROJENIE:
-4 ¢ 12 (po 1szt w kazdym narozniku)
- strzemiona ¢ 6 co 18/9cm

Uwaga: Do stupa zelbetowego wypuscic¢ taczniki zbrojenia z fundamentow.

IV. FUNDAMENTY i $ciany fundamentowe — beton B-25, stal A-I (St3S) i A-IIIN (RB500).

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w pazdzierniku 2010
przez mgr inz. Grzegorza Staporka

Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych.

W poziomie posadowienia budynku zalegajq twardoplastyczne gliny i nasypy. W przypadku wystapienia w
zatlozonym poziomie posadowienia nasypdw niebudowlanych warstwy I nalezy wybrac je do stropu gruntéw
nos$nych warstwy IIB (twardoplastyczne gliny) i posadowi¢ na nich budynek.

Poziom posadowienia projektowanego budynku nalezy dostosowa¢ do istniejacych fundamentow.

Poziom poréwnawczy budynku: + 0,00 =287,42m n.p.m.
Poziom posadowienia: -2,32=285,10m n.p.m.

Obiekt nalezy obsypa¢ wg rysunkow architektonicznych tak, by zachowa¢ poziom przemarzania tj min 1,2m.
Budynek nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu ok. 10cm.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢ gruntu na zamakanie nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem woda opadowa
lub wysigkowa tak, aby nie przedostawaty si¢ one pod fundament i nie rozmigkczaty gruntu. Szczegdlnie wazne
jest prowadzenie prac fundamentowych tak, aby nie nawodni¢ dna wykopu, bo moze to doprowadzi¢ grunt do
konsystencji ptynnej i uniemozliwi¢ posadowienie.

Nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen zawartych w opinii geotechniczne;.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujace w poziomie posadowienia i potwierdzi¢
przyjete w projekcie. Konieczny jest odbidr gruntu (z wykopu) przez osobg uprawniona (geolog).

Poz. F1. Fundamenty lawowe $cian no$nych (zewnetrznych i wewnetrznych).

Lawa betonowa o wymiarach b=60cm i wysokosci h=40cm.

Zbrojenie konstrukcyjne 4 ¢ 12 ( 2 szt. gora i 2 szt. dotem) i strzemiona ¢ 6 co 25cm.
Poz.F2. Fundament lawowy $ciany no$nej wzdluz przylegajacego budynku.

Lawa betonowa mimosrodowa o wymiarach b=60cm i wysokosci h=40cm.

Zbrojenie konstrukcyjne 4 ¢ 12 ( 2 szt. gora i 2 szt. dotem) i strzemiona ¢ 6 co 25cm.
Poz. F3. Fundament pod stup.

Fundamentem pod stup drewniany jest trzon betonowy o wymiarach 50x50cm na glgbokosé¢ 1,2 m.

Poz. SF. Stopa fundamentowa pod stup zelbetowy.

Stopa zelbetowa o wymiarach b=100x100cm i wysokosci h=40cm.
Zbrojenie siatka ¢ 12 o oczkach 15x15cm.
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