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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.
2. Podkiady architektoniczne.
3. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy Zespotu
Boisk Sportowych z budynkiem zaplecza do programu ,,ORLIK 2012" w miejscowosci
Wielogtowy dz. Nr 322; 327/37; 319/2 gmina Chetmiec.

B. OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wodoci agowa.
1.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody u  zytkowej.

Woda zimna do projektowanych weztow sanitarnych doprowadzona bedzie
z istniejgcej, wewnetrznej instalacji wodociggowej z weztéw sanitarnych znajdujgcych
w poblizu projektowanego zaplecza. Wigczenie nowych przyboréw sanitarnych
nalezy poditgczy¢ do istniejacych piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;.

Woda do poszczegolnych punktow czerpalnych zostanie rozprowadzona poprzez
instalacje prowadzong pod stropem, warstwach posadzkowych Ilub $cianach
dziatowych kondygnacji.

Przewody rozprowadzajgce do poszczegolnych punktow czerpalnych
projektuje sie z rur i ksztaltek systemu rur polipropylenowych typu PP3 tgczonych
poprzez zgrzewanie, a z armaturg poprzez zigczki przejsciowe gwintowane. Catos¢
instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w posadzce.

Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo otulinami ze
spienionego polipropylenu o grubosci min. 13 mm. Natomiast przewody wody cieptej
izolowac termicznie otulinami ze spienionego polipropylenu o grubosci min. 20 mm.
Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego
producenta rur propylenowych.

Przejscia przewodow przez sciane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

1.2. Proba ci snhieniowa instalacji wodoci agowe,.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie robocze.
Probe nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gidbwng i koncowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, t.j. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu
30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwng . Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie prébne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o0 0,2
bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe



koncowa. W tej probie, w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 bar i 1 bar.

Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy
napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

2. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie sciekow
z weztdéw sanitarnych i urzadzenh sanitarnych.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z pionéw kanalizacyjnych projektuje sie
przez poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru.

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia do
przyborow wykonaé¢ z rur i ksztaltek PP o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg, wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczy¢é rurami
wywiewnymi, a w dolnej czesci na kazdym pionie zamontowac rewizje.

Piony kanalizacji sanitarnej montowa¢ w bruzdach sciennych lub przewidzie¢ do
zabudowy. Trase, srednice rur i spadki przewodéw pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

Przewody kanalizacji przechodzace przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie
p.poz. wykonac¢ przy pomocy tulei ochronnych zrur stalowych, ktorych koncowki
uszczelni¢ POLKITEM.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Elementy grzejne.

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczeh mieszkalnych przyjeto stalowe
panelowe grzejniki firmy VNH typ Cosmonova. Zastosowane grzejniki charakteryzujg
sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do wymogow instalacji pracujacej w
oparciu 0 armature termostatyczng. Dobor grzejnikdw uwzglednia rezerwe 15%
powierzchni ogrzewalne] z tytulu sterowania zaworami termostatycznymi oraz
schtodzenia wody w przewodach.

3.2. Ruroci agi.

Przewody rozprowadzajgce do grzejnikdw projektuje sie z rur i ksztaltek miedzianych
Przewody rozprowadzajgce do grzejnikbw projektuje sie z rur i ksztaltek systemu rur
wielowarstwowych UNIPIPE. Instalacje wykonaé z rur ww. systemu w zakresie
Srednic @ 16+32 taczonych przez zigczki zaciskowe i ztgczki przejsciowe
gwintowane. Catos¢ instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w posadzce.
Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych producenta
systemu UNIPIPE.



Instalacje centralnego ogrzewania izolowac¢ termicznie otulinami ze spienionego
polietylenu grubosci min. 20 mm. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzong
w warstwie izolacji posadzki izolowa¢ termicznie otulinami ze spienionego polietylenu
grubosci min. 13 mm.

3.3. Armatura odcinaj aca.

3.3.1. Na ruroci agach rozprowadzaj acych.

- zawory odcinajgce kulowe

3.3.2. Zawory grzejnikowe.

- z wstepng regulacjg typu RTD - N katowy wykonanie standardowe prod.
-,DANFOSS".

3.4. Odpowietrzenie instalacji.

- zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:
e standardowo na wszystkich grzejnikach ~montowane sg zawory
odpowietrzajace.

3.5. Requlacja instalacii.

- odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggdéw oraz
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

3.6. Préby ci $nieniowe.

- nha zimno i na gorgco nalezy wykona¢ na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie
trwania t = 30 min. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen i uszczelnieh. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak
trwatych uszkodzen i odksztatcen.

3.7. Montaz, proby i odbior instalacii.

Instalacje z rur z sieciowanego polietylenu o potgczeniach zaciskowych mogq
wykona¢ wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktérzy uzyskali certyfikaty
ww. firmy. Prace montazowe nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu oryginalnych
narzedzi dostosowanych do systemu. Przy uktadaniu przewoddéw nalezy postepowac
wg. wytycznych producenta.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:




- W czasie wykonywania proby szczelnosci potagczonej z ptukaniem instalacji
wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowaC sie w potozeniu
catkowitego otwarcia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na goraco.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana
jej temperatury o 10 °K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem
szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzyé instalacje. Sposob przeprowadzania
préby podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkdw...”.

3.8. Warunki wykonania instalacji c.o.

» Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. 1l - Roboty
instalacyjne”.

®* Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o.. nalezy dokiadnie
wyregulowac.

® Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowang w technologii UNIPIPE nalezy
wykonac¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie.

* Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.

* W przypadku zmian w prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

* Materialy stosowane w instalacji muszg posiadac¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.



4.

Wentylacja mechaniczna

4.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

PB Architektoniczno — budowlany

Wytyczne technologiczne

Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia

Uzgodnienia branzowe

4.2. Podstawy prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje mediow winny spetniac
nastepujgce wymagania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr. 75 poz. 690 z
poz. zmianami.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw, wymagania i obliczenia
PN-82/B-02402 Temperatura ogrzewanych pomieszczen

PN-82/B-02403 Temperatura obliczeniowa zewnetrzna

PN-B-03406 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pom. do 600 m?3

PN-B-03405 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pom. ponad 600 m*

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instal. ogrzewan wodnych
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne.
PN-67/B-03410 Wentylacja. wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w  budynkach  mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniu.



— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-67/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
— PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pom.

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

4.3. Wentylacja mechaniczna szatni i w ezidw sanitarnych

Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie centralke nawiewna firmy JUWENT
typ CP-0-P-W/1-6 z nagrzewnicg elektryczng o mocy 6,0 kW. Centrala nawiewac¢
bedzie powietrze do pomieszczen szatni zapewniajgc minimum 4 w/h, Powietrze
wywiewane bedzie poprzez pomieszczenia brudne wentylatorami kanatowymi firmy
Venture typ TD-500/160 i TD-350/125, wentylatory nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
regulatory obrotow typ. REB-1.

W pomieszczeniach: pokéj trenerdw oraz magazyn projektuje sie wentylatory
kanatowe przystosowane do pracy w ukladach jednorurowych tj. SILENT 100 CRZ
firmy Venture lub innej o tych samych parametrach technicznych.

4.4. Wykonawstwo

Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej wykonaé:
Kanaly i ksztaltki wykonac¢ nalezy wykonac jako kanaty prostokatne typ Al. Kanaty
wykona¢ z piyt poliuretanowych ALP 200 posiadajgcych atest do stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej lub tradycyjnie z blachy stalowej izolowane
termicznie matami Lamella MAT LAM grubosci 40 mm.

- Kratki wywiewne firmy GRYFIT.

— Regulacja wywiewu powietrza i ukfadu strumieni przepustnicami przy
nawiewnikach.

- Instalacje w korytarzach prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego,

— Podejscia do nawiewnikdw o wywietrzakéw wykonac¢ za pomocg przewodow
elastycznych z izolacjg termiczng np. VENTAL-THERM produkcji Venture
Industries.

5. Uwagi ko Aacowe.

Catos¢ prac instalacyjnych wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. I1l.”-
Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych” przy zachowaniu obowigzujacych
przepisow BHP.

Projektowat:
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