Budowa zespotu boisk sportowych z budynkiem zaplecza do programu ,ORLIK 2012”
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2. Klauzura i o swiadczenie.
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Budowa zespotu boisk sportowych z budynkiem zaplecza do programu
+ORLIK 2012" w miejscowosci Wieloglowy na dzialce nr 322,327/37,319/2 — budowa instalaciji
elektrycznych. " jest sporzadzona prawidiowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta

od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlano-wykonawczy pt:
.Budowa zespotu boisk sportowych z budynkiem zaplecza do programu ,,ORLIK 2012” w miejscowo-
$ci Wieloglowy na dziatce nr 322,327/37,319/2 — budowa instalacji elektrycznych. " zostat sporza-

dzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (podpis)

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 2



Budowa zespotu boisk sportowych z budynkiem zaplecza do programu ,ORLIK 2012”

w miejscowosci Wielogtowy na dziatce nr 322,327/37,319/2 — budowa instalacji elektrycznych.

3. Dane oqgdélne

Inwestor: Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2, 32-395 Chetmiec

» umowa z Inwestorem,

» umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 1359/P/2004 z dnia 05/05/2004 wydane przez
Rejon Dystrybucji Nowy Sacz,

wizja w terenie,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. Il. z 1988r z pdzniejszymi zmianami,

norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

norma PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-2,

katalogi producentow aparatow i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.

VVVVVY VYV

4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje budowe instalacji elektrycznych w
zespole boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza do programu ,ORLIK 2012” w miejscowosci
Wielogtowy.

W zwigzku budowa projektuje sie:

> budowe rozdzielnicy RG,
budowe WLZ,
budowe instalacji gniazd, wypustéw 1-fazowych 3-fazowych,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego i wentylacji,
budowe instalacji oSwietlenia zewnetrznego,
budowe instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
budowe instalacji przepieciowej.

budowe instalacji odgromowej i uziemiajacej.

YV V.V V V V V V

budowe os$wietlenia boisk i terenu

4.2. Zasilanie i bilans mocy.

Zasilanie i ukltad pomiarowy jak w stanie istniej  gcym.

Bilans mocy budynku:

Moc zainstalowana 3 — fazowa = 13 kW. Moc zainstalowana gniazd i wypustéw 3 — fazowa =
7,6kW. Moc zainstalowana oswietlenia wewnetrznego 1l-fazowa = 1006 W. Moc zainstalowana
oswietlenia zewnetrznego terenu 1-fazowa = 14 800 W.

Warto$é mocy jednostkowej o$wietlenia dla budynku ustugowego klasy A wynosi 13W/m?.

Moc szczytowa 3-fazowa wynosi 6,5kW.

Istniejgca moc elektryczna przytaczeniowa 38kW jest wystarczajgcg zeby pokry¢ wzrost mocy
rozbudowanej czesci budynku. Nie zachodzi potrzeba zwi ekszenia mocy i wyst gpienia o warun-

ki przyt aczenia.
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4.3. WG.
Zasilanie i ukltad pomiarowy jak w stanie istniejgcym.
4.4. WLZ.
Od RG do RO prowadzi¢ WLZ przewodem 5xLgY 16 w korytku na tynku.

4.5. Rozdzielnica RO.

Rozdzielnica orlika RO zlokalizowa¢ na parterze w pomieszczeniu nr 1.02. pomieszczenie trene-
ra. RO zasila¢ z RG przewodem 5xLgY 16 w korytku na tynku. RO w obudowie z tworzywa sztucz-
nego podtynkowa PRAGMA 4x24 o IP 40. RO montowa¢ 1,1 m nad poziomem posadzki. Rozdziel-
nice RO wyposazy¢ w:

- roztgcznik trojbiegunowy,
- lampki sygnalizujgce napiecie,
- wylgczniki réznicowo — pradowe,
- wytgczniki nadpradowe.
- ograniczniki przepie¢,
- uktad sterowania oswietleniem,
Rozdzielnica RO zasila wszystkie odbiorniki budynku orlika oraz oswietlenie terenu i boiska. Miej-

sce lokalizacji RO przedstawia rys. nr E-01. Schemat elektryczny RO przedstawia rys. nr E-02.

4.6. Instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych 3-fazow __ vych.

Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. prowadzi¢ jako wtynkowa przewodami kabelkowymi YDYp.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Gniazda montowa¢ jako podwdjne i lokalizowa¢ na wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach gdzie
moze pojawi¢ sie wilgo¢é montowac¢ osprzet szczelny o IP 44 na wysokosci 1,15m. Na rysunku wy-
szczegolniono gniazda hermetyczne.

Instalacja gniazd wtykowych przedstawia rys. nr E-01.

4.7. Instalacja o Swietlenia podstawowego, zewn _etrznego.

Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego prowadzi¢ jako:

- podtynkowa przewodami kabelkowymi YDYp,

Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i poditogi oraz
miejsca montazu wytacznikow zachowac¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

taczniki lokalizowaé na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach zamontowa¢ oprawy oswietlenio-
we zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie. Wentylatory zatacza¢ z wytacznika oswietlenia
danego pomieszczenia.

Oswietlenie zewnetrzne realizowac poprzez oprawy zgodne z parametrami okreslonymi w legen-
dzie mocowane do $ciany zewnetrznej budynku.

Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego przedstawia rys. nr E-02.
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4.8. Instalacja o Swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego prowadzi¢ jako wtynkowg przewodami kabel-
kowymi YDYp.

Instalacje oswietlenia awaryjnego realizowa¢ poprzez oprawy podstawowe, do ktérych wmonto-
waé¢ moduty awaryjne2 godzinne podpiete na state do sieci. Oprawy sg tak rozmieszczone aby po
zaniku napiecia byto wymagane min 1Lx.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego realizowa¢ poprzez oprawy z parametrami okreslonymi w
legendzie.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytacznikow zachowac¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawia rys. nr E-O1.

4.9. Ochrona przepi_eciowa.

Dla obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana w rozdzielnicy RO. Ochrone przepiecio-
wa halezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznika typ C (typ 2) DEHNguard DG M TNS 275 20kA,
1250V.

4.10. Instalacja odgromowa i uziemienia.

Nie zachodzi koniecznos¢ budowy instalacji odgromowej poniewaz istniejacy budynek hali spor-

towej posiada instalacje odgromowa. A budynek hali sportowej jest wyzszym budynkiem.

4.11. Oswietlenie boisk i terenu.

W celu os$wietlenia boisk i terenu nalezy zamontowa¢ maszty 4 typy:

- Typ 1 maszt stalowy ocynkowane np. typ CPML —100 o wysokosci 10,0m z gtowicg typ P3 na fun-
damencie F-1 (producent KROMISS-BIS) z oprawami 3x PD2 400N/H-A ze zrédiem sSwiatta i zro-
diem swiatta 1x HQI-BT- 400/D ES-SYSTEM,

- Typ 2 maszt stalowy ocynkowane np. typ CPMH — 100 o wysokosci 10,0m z gtowicg typ P6 na
fundamencie F-2 (producent KROMISS-BIS) z oprawami 6 x PD2 400N/H-A ze zrédiem swiatla i
zrédtem Swiatta 1x HQI-BT- 400/D ES-SYSTEM,

- Typ 3 maszt stalowy ocynkowane np. typ CPML —100 o wysokosci 10,0m z gtowica typ P4 na fun-
damencie F-1 (producent KROMISS-BIS) z oprawami 4 x PD2 400N/H-A ze zrodiem swiatla i zro-
diem swiatta 1x HQI-BT- 400/D ES-SYSTEM,

Maszty oswietleniowe wyposazy¢ w ztgczki izolowane typu SINTUR. Oprawy zasilaé przewodem
YDY 3x2,5 mm? i zabezpiecza¢ wktadkg bezpiecznikowg BiWts 10A. Maszty uziemi¢ poprzez 15m
bednarki FeZn 25x4 utozonej w rowie kablowym.

Oswietlenie boisk zasila¢ z rozdzielnicy RO.

Oswietlenie terenu zasila¢ kablem YAKY 5x35. Kabel uktada¢ na w ziemi gtebokosci 70 cm po wy-
konaniu 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru w celu
odbioru 1 etapu rob6t odkrytych. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na pia-

sku umies$ci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego.
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Na trasie kablowej w miejscach zalamania kabla nalezy zatozy¢é oznaczniki trasy. Kabel nalezy za-
opatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10m i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do rur). Na kablu powinno znaj-
dowac sie oznaczenie kabla.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem wykona¢ w ostonie rurowej AROT DVK @ 110 zgodnie z normg PN-
76/E-05125 i N SEP — E — 004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabez-
pieczeniem zgodnym z powyzszg norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposaéb falisty tworzacy

tym samym wymagany 3% zapas kabla.

Oswietlenie boisk podzielono na dwie strefy:
Pierwsza strefa to boisko do pitki noznej — Obwaod nr I, 11 1ll. Po 8 oprawy na obwéd.
Druga strefa do boisko do koszykowki i siatkéwki - Obwod nr 1V, Vi VI. Po 4 oprawy na obwad.
Dodatkowo o$wietlono teren przy szatni — Obwaéd nr VII. 1 oprawa w obwodzie.

Wg normy PN-EN 12193 Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych dla boisk stawia sie
nastepujace wymagania boisko do pitki noznej, siatkdéwki i koszykowki : srednie natezenie oswietle-

nia 75Lx, rownomiernos¢ oswietlenia 0,5.

4.12. System ochrony od pora_zen i pot gczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki r6znicowo pragdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne b eda wykonane w ukfadzie z rozdzielonym przewodem neutr  alnym
.N" oraz ochronnym ,PE". Przewodu ochronnego ,PE” n ie wolno przerywa € wytacznikiem
ani tacznikiem — musi zachowa ¢ ciagto $¢ w calej instalacji. Przewod ten musi by € wyrd zniony
z6lto-zielonym kolorem izolacji, za  $ przewdd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytaczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci in-
stalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogq znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,.
itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, wartos¢
rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wylgczenia wytacznikdéw rézni-
cowo pradowych.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-

lezy wykonaé¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
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dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowej.

4.13. Obowi azki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos¢ wykonanych rob6t z obowigzujacymi przepisami i normami.

4.14. Uwagi ko ncowe.

Calos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i hormami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-
rzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i préby techniczne:

» sprawdzenie ciggtosci obwodéw instalacji elektrycznej,

sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegéinych obwodéw,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikdw réznicowopradowych oraz czas wylgczenia,

YV V V V V

pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowa¢ badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potaczen,
osprzetu i srodkdw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz rezystancji in-
stalacji i aparatéw oraz testu wytgcznikow réznicowo pradowych.

Krakéw pazdziernik 2010 roku

5. Zataczniki.
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