OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

1. LOKALIZACIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe boiskiem gminnym

na dziatce nr 322,327/37,319/2 w miejscowosci Wielogtowy w gminie Chetmiec.

2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NIEZBEDNY DO REALIZAC]I
INWESTYCII.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych boisk ORLIK
2012. Inwestycja przeznaczona jest do celdow wypoczynku, rekreacji.
Teren dziatki 322,327/37,319/2 w miejscu inwestycji jest zabudowany obiektami budowlanymi
istniejgcego kompleksu boisk szkolnych z nawierzchnig z asfaltu i maczki ceglanej. Istnieje
wjazd na teren oraz miejsca postojowe. Teren jest ogrodzony.
W miejscu projektowanego boiska ORLIK 2012 jest istniejace boisko treningowe.
Zakres inwestycji obejmuije:
- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna
- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.
- budowe chodnika
- budowe o$wietlenia boisk z naswietlaczami i instalacja odgromowaq
- budowe — ogrodzenia terenu
- budowe budynku zaplecza
- budowe placu zabaw
- przebudowe biezni
- przebudowe skarpy z uzupetnieniem nawierzchni dojazdu
3.DANE LICZBOWE

L.p | opis
1. | Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchni potrzebnej 5473m2
do zrealizowania zadania inwestycyjnego
Okreslona literami a,b,c,d,e,f
2. | Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2
3. | Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkdwki 613,11 m2
4. | Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych po przebudowie 415m2
5. | Powierzchnia ciggu komunikacji istniejacego 20m2
5. | Powierzchnia do uzupetnienia podjazdu 65m2
6. | Powierzchnia istniejacego podjazdu 215m2
7. | Powierzchnia placu zabaw 256m2
8. | Powierzchnia biezni 200m2
9. | Powierzchnia zabudowy budynku 94,7m2
10. [ Powierzchnia biologicznie czynna (stanowi31,6%) 1734,19 m2




obiekt

opis

Dane liczbowe

BOISKO DO PILKI
NOZNEJ

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Powierzchnia catkowita

1860,00m2

Szerokos$¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dtugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZY!(OWKI I
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokos¢ 15,10m+2x2m
wybiegi=19,10m
Dtugosé 28,10m+2x2m
wybiegi=32,10m
obiekt opis Dane liczbowe
PLAC ZABAW Nawierzchnia bezpieczna
Powierzchnia catkowita 256m2
Szerokos$¢ 30,5m
Dtugosé 8,4
obiekt opis Dane liczbowe
BIEZNIA Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia catkowita 200m2
Szerokos¢ 80m
Dtugosc 2,5m

4. UKLAD KOMUNIKACYJINY
Istniejacy uktad komunikacyjny zapewnia dojscie, dojazd i miejsca postojowe do zespotu boisk.
Projektowany jest chodnik taczacy budynek zaplecza i boiska Dojazd do boiska jest przez istniejacy

wijazd znajdujacy sie w czesci potudniowej dziatki przy istniejgcym budynku Zespotu Szkot.

5. SIECI UZBROJENIA TERENU

Istniejace boiska szkolne sg zaopatrzone w instalacje o$wietlenia terenu , sq ogrodzone i posiadajq
odwodnienie powierzchniowe. Projektowane boiska ORLIK 2012 bazujq na istniejacych instalacjach
oSwietlenia terenu i odwodnienia. Projektuje sie jedynie przebudowe osSwietlenia i instalacji
odwadniajacej ptyte boiska.

Projektowany budynek zaplecza bedzie wykorzystywat instalacje wewnetrzne istniejacej szkoty. Nie ma

potrzeby zwiekszania ilosci zaopatrzenia w media.




6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji. Projektowane boiska bazujg na poziomach terenu
istniejacych boisk.

Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajq 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow
sportowych.

Inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Boiska sg dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzkach.
8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

BOISKO DO GRY W PItKE NOZNA

PODBUDOWA:

- istniejacy grunt rodzimy

- istniejacy grunt przepuszczalny zageszczony

- istniejaca warstwa odsaczajaca z pospotki o gr. 35cm,

- istniejaca warstwa konstrukcyjna z kruszywa gr. 8cm,

- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyréwnawcza i spadki) z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-
63mm, gr. 8cm,

- projektowana warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- projektowana warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac

spadki o wartosci min. 0,5%.

ODWODNIENIE PLYTY BOISK

Pod ptyty boisk do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego projektuje sie rury perforowane drenazowe .

Umozliwi to szybsze odprowadzanie wody powierzchniowej z ptyty boisk.

Drenaz jest z rur drenarskich pvc dn 80mm z filtrem z widkna syntetycznego w rozstawie co 5m, oraz
kanat zbiorczy pvc dn 113 mm. Spadki min 0,5%.Rury drenazowe beda utozone w warstwie
drenazowo-ochronnej, ktéra w obrebie drenazu musi by¢ wykonana ze zwiru o granulacji 16/32 mm.
Studzienki rewizyjne na ciagach drenarskich wykonac z osadnikami min 0,5 m w naroznikach oraz na
srodku boiska. Studzienki wykonac jako rewizyjne Srednicy 315. Drenaz potaczy¢ z kanatem zbiorczym
za pomocgq tréjnika 113/80. Drenaz jest potgczony z istniejacy instalacja odwadniajaca boiska za

pomocg projektowanych dwdch studzienek.




NAWIERZCHNIA DO PItKI NOZNEJ.

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1.Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodnos¢ parametréw oferowanego systemu nawierzchni
z wymogami FIFA.

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Pitka nozna:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilo$¢: 2 szt.

BOISKO SYNTETYCZNE DO GRY W KOSZYKOWKE I SIATKOWKE

PODBUDOWA:

Przekrdj przez podbudowe:

- istniejacy grunt rodzimy

- istniejacy grunt przepuszczalny zageszczony

- istniejgca warstwa odsaczajaca z pospotki o gr. 35cm,

- istniejaca warstwa konstrukcyjna z kruszywa gr. 8cm,

- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyréwnawcza i spadki) z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-
63mm, gr. 8cm,

- projektowana warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowac dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.




3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

9. WYPOSAZENIE SPORTOWE

I.Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna,
siateczka do obreczy. Ilos¢: 4 zestawy.

I1.Siatkdwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem

naciagowym, siatka catosezonowa. Ilos¢: 2 zestawy.

10. OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie

Maszt- stup z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacja odgromowa wg projektu
instalacji elektrycznych.

Boisko do koszykowki i siatkOwki

Maszt- stup z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacja odgromowa wg projektu

instalacji elektrycznych.

12, OGRODZENIE TERENU - 265m

Istniejace ogrodzenie od strony pdtnocnej i zachodniej pozostaje bez zmian. CzeS¢ istniejacego
ogrodzenia od strony wschodniej oraz ogrodzenie kortu tenisowego bedzie usunieta.

Projektowane ogrodzenie boisk jest stalowe ocynkowane na stupkach stalowych mocowanych na
fundamencie betonowym. Wysoko$¢ min. 4m. Rozstaw stupkow od minimum 2m do maksimum 5m.
Furtki i bramy systemowe rozwierne. Szeroko$¢ furtki 1m, bramy 3,5m. Pitkochwyty o wysokosci min.
6m montowane minimum 100cm przed ogrodzeniem od strony bramek.

Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych — rozwigzanie systemowe, fundament betonowy
50x50cm na gtebokos¢ 1,2m

- ogrodzenie z siatki powlekanej i specjalnych stupkdw wyposazonych w klipsy ttumigce drgania

- oczka ogrodzenia, przekroj stupkéw zgodnie z wybranym producentem ogrodzenia dla boisk ORLIK
2012 - jako rozwigzanie systemowe

- stupki cynkowane, malowane




- dwa pitkochwyty za bramkami przed ogrodzeniem w odlegtosci minimum 100cm od ogrodzenia.
Pitkochwyt na stupkach stalowych (5 sztuk) wysoko$¢ 6m, siatka syntetyczna elastyczna pochtaniajaca

energie uderzenia pitkg, odporna na warunki atmosferyczne.

12. PLAC ZABAW

Urzadzenia systemowe - montaz zgodnie z zaleceniami producenta:
- hustawka -1 szt.

-hustawka pozioma — 1szt.

- rbwnowaznia — 1szt.

- rama wspinaczkowa — 1szt.

-urzadzenie uniplay - 1szt.

WARSTWY - 256m2:

- korytowanie pod warstwy — 256m?2

- nawierzchnia elastyczna kolor bezowy gr 7cm (amortyzacja upadku z 2m)
- podbudowa z kruszywa 0-3 mm - 6cm
- kruszywo 2-32mm - 15cm

- krawezniki gumowe- 78m

13. BIEZNIA - 80x2,5m
PODBUDOWA - 200m2:

Przekrdj przez podbudowe:

- istniejacy grunt rodzimy

- istniejacy grunt przepuszczalny zageszczony

- istniejgca warstwa odsaczajaca z pospotki o gr. 35cm,

- istniejaca warstwa konstrukcyjna z kruszywa gr. 8cm,

- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyréwnawcza i spadki) z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-
63mm, gr. 8cm

- projektowana warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem - dtugos¢ obrzezy 165m.

Na powierzchni nalezy wyprofilowac¢ spadek poprzeczny o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA DO BIEZNI - 200m?2.

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.
e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.




e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnie.

14. CHODNIKI

- korytowanie pod warstwy — 415m2

Warstwy chodnikéw: - 415m2

-kostka betonowa 6cm  kolor szary — do wykorzystania z demontazu 240m2 istniejacej kostki,
pozostate 175m2 dobra¢ identyczng kostke szarg

-podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.4cm

-w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102 — gr.15cm

-w-wa odcinajaca z piasku wg PN-B-11113 - gr.10cm

15. UZUPELNIE POWIERZCHNI DOJAZDU PRZY ISTNIEJACEJ SKARPIE
- korytowanie pod warstwy — 65m2
Warstwy - 65m2

-w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8cm kolor szary

podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 — gr.4cm

w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-S-06102 - gr.15cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm wg PN-
S-06102 - gr.18cm

w-wa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 - gr.15cm

-montaz kraweznika drogowego na tawie betonowej - z odzysku - 35m

16. ZIELEN

Projektuje sie wyréwnanie ziemig urodzajng i obsadzenie trawg terenu o powierzchni 100m2

17. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

e (Czesc istniejgcego ogrodzenia od strony wschodniej i potudniowo-wschodni naroznik oraz
ogrodzenie kortu tenisowego do usuniecia z odzyskiem materiatu- ogrodzenie systemowe na
stupkach stalowych ocynkowanych fundament betonowy, przesta z paneli stalowych
ocynkowanych
— ogrodzenie wysokosci 2m od strony wschodniej - do demontazu 36m
— ogrodzenie wysokosci 4m od strony wschodniej i potudniowej- do demontazu 19m
— ogrodzenie kortu wysokosci 4m - do demontazu 72m
— ogrodzenie kortu wysokosci 2m - do demontazu 35m

e demontaz nawierzchni asfaltowej gr. 5cm istniejacych boisk (z wywiezieniem gruzu)— 1840m2

e demontaz nawierzchni z cegly mielonej gr. 5¢cm istniejacego kortu i biezni




(z wywiezieniem)— 880m2

e demontaz warstw podbudowy ttuczniowej 10cm czesci istniejacego boiska do siatkowki
(z ponownym wykorzystaniem) — 245m2

e demontaz warstw zwiru 10cm (z ponownym wykorzystaniem do zasypania drenazu)-150m2

e wykopy w istniejacych warstwach z pospétki i kamienia do utozenia drenazu — 200m3 wykopu,
do ponownego zasypania 185m3 , 15m3 do odwiezienia, a 15m3 zwiru z odzysku do
zasypania wokot rur drenarskich

e demontaz nawierzchni z kostki brukowej istniejgcych chodnikéw (z ponownym
wykorzystaniem) — 245m2

e demontaz kraweznika drogowego 35m (z ponownym wykorzystaniem)

e wybranie skarpy z wywiezieniem ziemi- 100m3

e wykopy pod fundamentowanie budynku — 82m3 (odwiezienie ziemi - 50m3)

e demontaz obrzeza chodnikowego (z wywiezieniem)— 690m

e demontaz odwodnienia liniowego (z wywiezieniem)— 140m

e demontaz kanalizacji deszczowej — 97m

e demontaz kanalizacji sanitarnej — 26m

e oczyszczenie i obtozenie istniejacych schodow do sali gimnastycznej ptytkami gresowymi

mrozoodpornymi antyposlizgowymi

18. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACII GORNICZE)]

Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej

19. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zaplecze boisk przeznaczone jest dla spetnia wymogdw zabezpieczenia potrzeb

higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikdw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikdw. Wyktadzina syntetyczna
i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie

z wytycznymi producenta.

20. ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W GMINIE CHELMIEC ZAPEWNIONA JEST ODPOWIEDNIA ILOSC
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA BOISK.




